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Zugang zur Bedienungsanleitung

MOBILE ANWENDUNG ONLINE
Installieren Sie die App Scan MyCitroén (Inhalt offline Besuchen Sie die CITROEN-Website, Abschnitt
verflgbar). ,MyCITROEN', um die Bedienungsanleitung einzusehen oder

herunterzuladen oder gehen Sie zu folgender Adresse:
http://service.citroen.com/ACddb/

Yuidi[m] Fur einen direkten Zugang scannen

. Sie diesen QR-Code.

o =

Wahlen Sie dann:

— das Fahrzeug, Wabhlen Sie:
— den Auflagezeitraum, der dem Datum der — die Sprache,
Erstzulassung Ihres Fahrzeugs entspricht. — das Fahrzeug und die Karosserieform,

— den Auflagezeitraum, der dem Datum der
Erstzulassung lhres Fahrzeugs entspricht.

Dieses Symbol verweist auf die
aktuellsten Informationen.




Willkommen

Danke, dass Sie sich fir einen Citroén Jumper - Relay entschieden haben.
Dieses Dokument enthalt wesentliche Informationen und Empfehlungen, die
Sie flr den sicheren Betrieb lhres Fahrzeugs bendtigen. Wir empfehlen lhnen
dringend, sich damit sowie mit dem Service-/Garantieheft vertraut zu machen.
Ihr Fahrzeug verfiigt je nach Ausstattung, Modell, Version und den Besonderheiten
des Vertriebslandes Uber einen Teil der in diesem Dokument beschriebenen
Ausstattungen.

Beschreibungen, Abbildungen und Menupunkte sind unverbindlich.
Automobiles CITROEN behalt sich das Recht vor, Anderungen beziiglich
Technik, Ausstattungen und Zubehdérteilen vorzunehmen, ohne die vorliegende
Bedienungsanleitung aktualisieren zu missen.

Bitte achten Sie darauf, beim Weiterverkauf Ihres Fahrzeugs diese Bedienungsanleitung
an den neuen Eigentlimer weiterzugeben.

Legende

' Warnhinweise zur Sicherheit

Zusatzinformationen

1
’ Beitrag zum Umweltschutz
@ i
®

Linkslenker
Rechtslenker

@. Lage der Ausriistung / Taste durch einen
1t schwarzen Bereich dargestellt

o

$

Legende

Diese Legende gibt an, welche Besonderheiten Ihr Fahrzeug aufweist:

Pritsche mit
m 0455 Fihrerhaus
m Kombi, Minibus m{ﬁ Doppelkabine
(o) (o) (o) (o)

Erweitertes Kipper
m Fihrerhaus s =
A o

Kastenwagen

Fahrgestell mit
Fuhrerhaus



Inhalt

Ubersicht m

Sparsame Fahrweise m

Bordinstrumente 1

Kombiinstrument 7
Kontroll- und Warnleuchten 7
Anzeigen 11
Fahrzeugkonfiguration (MVODE) 14
Audio-/Multimediasystem mit Touchscreen 20
Einstellung von Datum und Uhrzeit 21
Bordcomputer 21
Bordcomputer 21

Zugang 2
Schlissel 23
Fernbedienung 23
Tilren vorn 26
Seitliche Schiebetur 26
Hecktiren 27
Alarmanlage 28
Elektrische Fensterheber 29

Ergonomie und Komfort 3

Vordersitze 30
Sitzbank vorne 31
Riicksitze 32
Rickbank 32
Lenkradverstellung 33

Innen- und AuRenspiegel 34

Heizung und Beluftung 35
Heizung / manuelle Klimaanlage 36
Automatische Klimaanlage 36
Standheizung 38
Heizung/Klimaanlage hinten 39
Zusétzliche programmierbare Standheizung 39
Beschlagfreihalten/Entfrosten vorn 42
Entfrosten der Heckscheibe 42
Fahrerkabinen-Layout 42
Ausstattung hinten 46
Ausstattungen auBen 49

Beleuchtung und Sicht 4

Betatigung Scheinwerfer / Lichthupe 50
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) 50
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer 51
Leuchtweitenverstellung der Scheinwerfer 53
Scheibenwischerschalter 53
Austausch eines Scheibenwischerblattes 54

Sicherheit 5
Allgemeine Sicherheitshinweise 55
Warnblinker 55
Akustische Warnung 56
Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP) 56
Sicherheitsgurte 59
Airbags 61
Kindersitze 63
Deaktivieren des Beifahrer-Front-Airbags 65
ISOFIX-Sitze 66
Kindersicherung 68

Fahrbetrieb

Fahrempfehlungen

Starten-Ausschalten des Motors
Umschalten der Batterie auf Standby
Feststellbremse

Getriebe

Gangwechselanzeige

STOP & START

Berganfahrassistent
Reifendruckiiberwachung

Pneumatische Federung
Fahrassistenzsysteme und Einparkhilfen —
Allgemeine Hinweise

Erkennung von
Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern
Geschwindigkeitsbegrenzer

Spezielle Empfehlungen zum
Geschwindigkeitsregler
Geschwindigkeitsregler
Geschwindigkeitsregler (3L HDi-Motor)
Spurhalteassistent

Toter-Winkel-Assistent Anhéngererkennung
Active Safety Brake mit Distance Alert und
Intelligenter Bremsassistent

Einparkhilfe hinten

Ruckfahrkamera

Praktische Tipps
Kraftstoff
Kraftstoffkompatibilitat
Schneeketten

6

69
72
73
73
74
74
74
76
77
78

79

81
83

84
85
86
87
90

91
94
95

7

97
98
98



Anhéangerbetrieb 99
Anhangerkupplung mit werkzeuglos

abnehmbarem Kugelkopf 99
Dachtragersystem 102
Motorhaube 102
Dieselmotoren 103
Fullstandskontrollen 104
Kontrollen 106
AdBlue® (Motoren BlueHDi) 109

Bei einer Panne 8

Provisorisches Reifenpannenset 112
Ersatzrad 113
Austausch der Glihlampen 119
Austausch einer Sicherung 125
12V-Batterie 129
Abschleppen 131

Technische Daten 9

Motordaten und Anhangelasten 134
Dieselmotoren 134
Gewichte 135
Abmessungen 138
Kenndaten 142
Etikettenglossar 143

Besonderheiten 1 O

Erweitertes Fiihrerhaus 146
Fahrgestell mit Flihrerhaus / Pritsche mit
Fuhrerhaus 146

Doppelkabine 151

Absenkseite hinten 155

Audiosystem 1 1

Erste Schritte 161
Bedienelemente am Lenkrad 161
Radio 162
Media 163
Telefon 164
Konfiguration 165
Sprachbefehle 165

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen 1 2

Erste Schritte 168
Bedienelemente am Lenkrad 169
Menis 169
Radio 170
DAB-Radio (Digital Audio Broadcasting) 171
Media 171
Navigation 174
Telefon 177
Fahrzeuginformationen 179
Konfiguration 179
Sprachbefehle 180

ALPINE® X902D System ] 3

Erste Schritte 184
Menis 185

Stichwortverzeichnis m

Inhalt



Ubersicht

Bedienungseinheit

Sicherungskasten

Zusatzliche programmierbare Standheizung
Pneumatische Federung / Leselampen /
Zusatzliche Liiftung hinten

Schalter fir Geschwindigkeitsregler /
Geschwindigkeitsbegrenzer
Fahrzeugkonfiguration /
Leuchtweitenverstellung der Scheinwerfer /
Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte
Lichtschalter- und Fahrtrichtungsanzeigerhebel
Kombiinstrument mit Anzeigefeld
Scheibenwischer- / Waschanlagen- /
Bordcomputerhebel

Ziindschloss

10.

1.

Fahrer-Front-Airbag / Hupe
Bedienelemente am Lenkrad fiir Audiosystem

Mittelkonsole

1.
2,
3.
4.
5.
6.

>N

0.

1.
12.

Audiosystem / Navigation

Heizung / Klimaanlage

Staufach / Herausnehmbarer Aschenbecher
12V-Anschluss flr Zubehér (max. 180 W)
USB-Anschluss / Zigarettenanziinder
Dynamische Stabilitatskontrolle (DSC/ASR) /
Intelligente Antriebskontrolle

Fahrassistent bei Gefalle
AFIL-Spurassistent

Warnblinker

Zentralverriegelung /
Verriegelungs-Kontrollleuchte

Entfrosten / Beschlagfreihalten
Gangschalthebel



Sparsame Fahrweise

Die sparsame Fahrweise beinhaltet eine Reihe von
Anwendungen fir jeden Tag, die es dem Autofahrer
erméglichen, den Kraftstoffverbrauch und die CO,-

Emission zu optimieren.

Optimieren Sie die Nutzung lhrer
Gangschaltung

Mit einem Schaltgetriebe fahren Sie vorsichtig los
und legen Sie ohne Zégern den héheren Gang ein.
Schalten Sie in der Beschleunigungsphase zugig.
Die Gangwechselanzeige fordert Sie dazu auf, den
am besten geeigneten Gang einzulegen. Wenn
diese Aufforderung auf dem Kombiinstrument
angezeigt wird, kommen Sie dieser nach.

Bevorzugen Sie eine defensive Fahrweise

Halten Sie die Sicherheitsabstéande zwischen

den Fahrzeugen ein, nutzen Sie bevorzugt die
Motorbremse anstatt das Bremspedal, treten

Sie stufenweise auf das Gaspedal. Diese
Verhaltensweisen helfen dabei, Kraftstoff zu sparen
und CO, - und Larmemission zu reduzieren.

Bei flieRendem Verkehr und Vorhandensein des
Schalters ,CRUISE" am Lenkrad, wahlen Sie ab
30 km/h den Geschwindigkeitsregler.

Kontrollieren Sie die Verwendung der
elektrischen Ausstattungen

Wenn der Fahrgastinnenraum vor dem Losfahren
Uiberhitzt ist, lliften Sie ihn durch Herunterlassen
der Fenster und durch Offnen der Liftungsschieber,
bevor Sie die Klimaanlage verwenden.

SchlieRen Sie bei einer Geschwindigkeit

ab 50 km/h die Fenster und lassen Sie die
Luftungsschieber offen.

Denken Sie daran, Ausstattungen zu verwenden,
die es ermdglichen, die Temperatur im
Fahrgastinnenraum zu begrenzen.

Wenn sie nicht automatisch gesteuert ist, schalten
Sie die Klimaanlage ab, sobald die gewiinschte
Temperatur erreicht ist.

Schalten Sie das Entfrosten und das
Beschlagfreihalten ab, wenn diese nicht
automatisch gesteuert werden.

Schalten Sie friihestmdglich die Sitzheizung aus.
Fahren Sie nicht mit eingeschalteten
Nebelscheinwerfern und Nebelschlussleuchten,
wenn die Sichtverhéltnisse ausreichend sind.
Vermeiden Sie, besonders im Winter, den Motor
vor dem Losfahren laufen zu lassen; |hr Fahrzeug
heizt wahrend der Fahrt schneller.

Vermeiden Sie als Beifahrer das AnschlieRen

von Multimediageraten (Film, Musik, Videospiele
usw.), um den Stromverbrauch und damit auch den
Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.

Trennen Sie vor dem Verlassen des Fahrzeugs die
Verbindung aller tragbaren Geréate.

Reduzieren Sie die Ursachen fiir
Mehrverbrauch

Verteilen Sie Gewichte auf das gesamte Fahrzeug.
Schranken Sie die Zuladung lhres Fahrzeugs

ein und minimieren Sie den aerodynamischen
Widerstand (Dachtrager, Dachgepéacktrager,

Sparsame Fahrweise

Fahrradtrager, Anhanger usw.). Verwenden Sie am
besten einen Dachkoffer.

Entfernen Sie die Dachtrager, den
Dachgepacktréger nach der Verwendung.

Wenn die Wintersaison vorbei ist, entfernen Sie
die Winterreifen und montieren Sie erneut die
Sommerreifen.

Beachten Sie die Wartungsanweisungen

Uberpriifen Sie regelméRig und in kaltem Zustand
den Luftdruck lhrer Reifen, beziehen Sie sich

auf das Etikett an der Innenseite der Tur auf der
Fahrerseite.

Fihren Sie diese Uberpriifung insbesondere durch:
— vor einer langen Fahrt.

— bei jedem Saisonwechsel.

— nach langerem Stillstand.

Vergessen Sie auch nicht das Reserverad

und ggf. die Reifen des Anhangers oder des
Campinganhangers.

Warten Sie |hr Fahrzeug (O, Offilter, Luftfilter,
Innenraumluftfilter usw.) regelmaRig und befolgen
Sie den Malinahmen-Kalender im Wartungsplan
des Herstellers.

Bei einem BlueHDi-Dieselmotor tragt Ihr Fahrzeug
zur Umweltverschmutzung bei, wenn das SCR-
System defekt ist. Wenden Sie sich umgehend
an einen Vertreter des CITROEN-Handlernetzes
oder an eine qualifizierte Fachwerkstatt, um

das Stickstoffemissionsniveau der geltenden
Gesetzgebung anzupassen.



Sparsame Fahrweise

Fillen Sie beim Tanken nach dem 3. Abschalten
der Zapfpistole keinen Kraftstoff mehr nach, dies
kénnte zu einem Uberlaufen des Tanks filhren.
Sie werden erst nach den ersten 3.000 Kilometern
einen regelmagigeren Durchschnitt Ihres
Kraftstoffverbrauchs feststellen.



Kombiinstrument

1. Geschwindigkeitsanzeige (km/h oder mph)
2. Anzeige

3. Kraftstofftankanzeige

4. Kuhlflissigkeitstemperatur

5. Drehzahlmesser (U/min x 1.000)

Anzeigefeld Ebene 1

e (A) (23455 2o

Im unteren Bereich:

— Uhrzeit,

— Auflentemperatur,

— zuriickgelegte Kilometer,

— Bordcomputer (Reichweite, Kraftstoffverbrauch,
etc.),

— Leuchtweite der Scheinwerfer,

— programmierbare Warnmeldung bei
Geschwindigkeitslberschreitung,

— Geschwindigkeitsbegrenzer oder
Geschwindigkeitsregler,

— Gangwechselanzeige,

— Stop & Start.

Im oberen Bereich:

— Datum,

— Wartungsanzeige,

— Warnmeldungen,

— Systemstatusmeldungen,

— Fahrzeugkonfiguration.

Anzeigefeld Ebene 2

1:04

17°c Distance R
‘ 205.2
SHIFT | 220 | 123456

Auf der linken Seite:

— Uhrzeit,

— AuBentemperatur,

— Kontroll- oder Statusleuchten,

— Geschwindigkeitsbegrenzer oder
Geschwindigkeitsregler.

Auf der rechten Seite:

— Datum,

— Wartungsanzeige,

— Bordcomputer (Reichweite, Kraftstoffverbrauch,
etc.),

— Warnmeldungen,

— Systemstatusmeldungen,

Bordinstrumente

— Fahrzeugkonfiguration,
— Leuchtweite der Scheinwerfer,
— zuriickgelegte Kilometer.

Helligkeit der
Bedienungseinheit

Die Helligkeit der Bedieneinheit kann, bei
eingeschaltetem Standlicht, durch Driicken
der Taste MODE eingestellt werden.
Fir weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE) siehe
entsprechende Rubrik.

Kontroll- und Warnleuchten

Als Piktogrammanzeigen weisen diese
Kontrollleuchten auf das Auftreten einer
Funktionsstérung hin (Warnleuchten) oder

geben Informationen lber den Betriebsstatus
eines Systems (Kontrollleuchten fiir Betrieb

bzw. Deaktivierung). Bestimmte Kontrollleuchten
leuchten auf zwei Weisen auf (ununterbrochen und
blinkend) und/oder in verschiedenen Farben.

Mit den Leuchten verbundene Warnhinweise

Zusétzlich zum Aufleuchten einer Leuchte kann ein
akustisches Signal ertdnen und/oder eine Meldung
auf einem Bildschirm angezeigt werden.

Ob es sich um eine normale Situation handelt
oder eine Funktionsstorung vorliegt, lasst sich

nur erkennen, wenn man die Leuchtweise im
Zusammenhang mit dem Betriebszustand des



Bordinstrumente

Fahrzeugs betrachtet. Weitere Informationen finden
Sie in der Beschreibung der einzelnen Leuchten.

Bei eingeschalteter Ziindung

Bestimmte rote oder orangefarbene Warnleuchten
leuchten beim Einschalten der Ziindung fiir die
Dauer einiger Sekunden auf. Nach Anlassen des
Motors, mussen diese erldschen.

Fir weitere Informationen zu einem System oder
einer Funktion siehe entsprechenden Abschnitt.

Warnleuchte leuchtet

ununterbrochen

Beim Aufleuchten einer (roten oder
orangefarbenen) Warnleuchte liegt eine Stérung
vor, die einer weiteren Diagnose bedarf.

Wenn eine Warnleuchte weiterhin leuchtet

Die Hinweise (1), (2) und (3) in der Beschreibung
der Warn- und Kontrollleuchten gibt an, ob
zusatzlich zu den empfohlenen MalRnahmen ein
Fachmann zurate gezogen werden muss.

(1): Unbedingt anhalten!.

Stellen Sie das Fahrzeug ab, sobald dies gefahrlos
moglich ist und schalten Sie die Ziindung aus.

(2): Wenden Sie sich an einen Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

(3): Suchen Sie einen Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder eine qualifizierte Fachwerkstatt
auf.

Liste der Warnleuchten
Rote Warnleuchten

Kihlflissigkeitstemperatur

L Auf H im roten Bereich oder ununterbrochen
SR | mit der Nadel im roten Bereich

Die Kuhlflissigkeitstemperatur ist zu hoch und/oder
anormale Erhéhung

Fihren Sie (1) aus und warten Sie, bis sich der
Motor abgekuhlt hat. Fillen Sie anschlieend ggf.
Kihlflissigkeit nach. Falls das Problem weiterhin
besteht, (2) ausfiihren.

Motordldruck
Blinkt einige Sekunden lang in Verbindung
‘' mit einer Meldung auf der Anzeige
Qualitatsverschlechterung des Motoréls
Lassen Sie so bald wie méglich einen Olwechsel
vornehmen.
Nach der 2. Alarmstufe sind die Motorleistungen
nur noch eingeschrankt verfligbar.
Leuchtet bei laufendem Motor
‘| voriibergehend oder standig auf
Zu wenig Ol oder groRere Funktionsstérung
Fihren Sie (1) aus und kontrollieren Sie den
Fillstand manuell.
Wenn der Fiillstand niedrig ist, Ol nachfiillen.
Wenn der Fllstand korrekt ist, (2) ausfihren.

Batterieladung
Ununterbrochen
Funktionsstérung im Ladestromkreis oder
der Batterie erkannt.
Uberpriifen Sie die Batterieklemmen.

I:euchtet kontinuierlich oder blinkt trotz
Uberprifung
Funktionsstérung der Ziindung oder des
Einstpritzsystems
Fihren Sie (2) aus.

Tiir(en) nicht geschlossen
Ununterbrochen
/=] | Eine der Fahrzeugtlren ist nicht richtig
geschlossen.
Fuhrerhaustliren, Heck- und Seitentliren sowie
Motorhaube Uberprifen.

Servolenkung
Ununterbrochen, gleichzeitig ertnt ein

@- akustisches Signal und eine Meldung
erscheint auf der Anzeige.
Die Servolenkung weist einen Defekt auf.
Fahren Sie vorsichtig mit maRiger Geschwindigkeit,
fihren Sie dann (3) aus.
Airbags

@ o. Ununterbrochen oder blinkend

I‘\' Einer der Airbags bzw. der pyrotechnischen
Gurtstraffer weist einen Defekt auf.
Fihren Sie (3) aus.

Sicherheitsgurt nicht angelegt
., Ununterbrochen, dann blinkend

‘<7~ Der Fahrer hat seinen Sicherheitsgurt nicht
angelegt.
Ziehen Sie den Gurt zu sich heran und stecken Sie
die Gurtzunge ins Gurtschloss.

2 In Verbindung mit einem akustischen Signal;

A



leuchtet danach ununterbrochen

Nicht angelegter Sicherheitsgurt auf der
Fahrerseite wahrend der Fahrt.

Uberpriifen Sie, ob der Gurt eingerastet ist, indem
Sie daran ziehen.

Pneumatische Federung

e Ununterbrochen

*—* Das System weist einen Defekt auf.
Fihren Sie (3) aus.

Feststellbremse
Ununterbrochen
(®) Die Feststellbremse ist angezogen bzw.
nicht korrekt geldst.
Ldésen Sie die Feststellbremse, damit die
Kontrollleuchte erlischt; halten Sie die FuRbremse
gedruickt.

Bremsen
Ununterbrochen
(®) Der Bremsfllssigkeitsstand ist zu niedrig.
Fihren Sie (1) durch und fiillen Sie dann eine vom
Hersteller empfohlene Bremsfllssigkeit nach.

Falls das Problem weiterhin besteht, (2) ausfiihren.

Ununterbrochen
(®) Stérung des elektronischen
Bremskraftverteilers (EBV)
Fiihren Sie (1) und dann (2) aus.

Orangefarbene Warnleuchten

Service

Leuchtet zeitweise

Es wurden ein oder mehrere geringfligige
Probleme festgestellt, denen keine spezielle(n)
Kontrollleuchte(n) zugewiesen ist/sind.
Fiihren Sie (2) aus.

Ununterbrochen in Verbindung mit der

Anzeige einer Meldung
Es wurden ein oder mehrere gréfiere
Fehlfunktionen festgestellt, denen keine
spezielle(n) Kontrollleuchte(n) zugewiesen ist/sind.
Stellen Sie anhand der Meldung auf dem
Kombiinstrument die Ursache der Fehlfunktion fest,
flhren Sie dann (3) aus.

Antiblockiersystem (ABS)

Ununterbrochen

Das Antiblockiersystem weist einen Defekt
auf.
Das Fahrzeug fahrt mit herkémmlicher
Bremswirkung.
Fahren Sie vorsichtig mit maRiger Geschwindigkeit,
flhren Sie dann (3) aus.

Distance Alert / Active Safety Brake
Ununterbrochen in Verbindung mit der
Anzeige einer Meldung

Das System wurde Uber das Konfigurationsmenti

des Fahrzeugs deaktiviert.

Distance Alert/Active Safety Brake
Blinkt
Das System wird aktiviert und bremst

das Fahrzeug vortibergehend ab, um die

Bordinstrumente

Kollisionsgeschwindigkeit zum vorausfahrenden
Fahrzeug zu verringern.
Ununterbrochen in Verbindung mit einer
Meldung und einem akustischen Signal
Das System weist einen Defekt auf.
Fuhren Sie (3) aus.

Distance Alert / Active Safety Brake
Ununterbrochen
Das System weist einen Defekt auf.
Wenn diese Kontrollleuchten nach Ausschalten
und anschlieBendem Neustarten des Motors
aufleuchten, fiihren Sie (3) aus.

Bremsbeldage

Ununterbrochen

Die Bremsbelage vorne sind abgenutzt.
Fihren Sie (3) aus, um die Bremsbelage zu
ersetzen.

DSC/ASR
Blinkt
Das System ist aktiviert.
Das System optimiert die Traktion und verbessert
die Richtungsstabilitat des Fahrzeugs.
Ununterbrochen, gleichzeitig ertont ein
akustisches Signal und eine Meldung
erscheint auf der Anzeige.
Das DSC-/ASR-System oder der
Berganfahrassistent ist defekt.
Fuhren Sie (2) aus.
Ununterbrochen
Die intelligente Antriebskontrolle weist einen
Defekt auf.
Fihren Sie (2) aus.
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Partikelfilter (Diesel)

Ununterbrochen

Der Partikelfilter regeneriert sich.
Lassen Sie den Motor laufen, bis die
Kontrollleuchte erlischt, damit die Regeneration
abgeschlossen werden kann.

Motorselbstdiagnose

Ununterbrochen

Eine Fehlfunktion des Motorkontroll- oder
Abgasreinigungssystems EOBD wurde erkannt.
EOBD (European On Board Diagnosis) ist ein
bordeigenes européisches Diagnosesystem,
das unter anderem die Normen der fiir folgende
Schadstoffe zuldssigen Emissionen erfiillt:
— CO (Kohlenmonoxid),
— HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe),
— NOx (Stickoxide), die von Lambdasonden hinter
dem Katalysator registriert werden, und
— Partikel.
Fihren Sie zlgig (3) aus.

Reifendruckiiberwachung
Ununterbrochen
Luftmangel oder Reifenpanne
Fihren Sie (1) aus.
Wechseln Sie den Reifen aus oder reparieren Sie
ihn.
Ununterbrochen
Defekter Sensor
Fihren Sie (3) aus.

AFIL-Spurassistent
Blinkt in Verbindung mit einem
akustischen Signal
Es wurde ein unbeabsichtigtes Verlassen der Spur
auf die linke oder rechte Seite erkannt.
Drehen Sie das Lenkrad in die entgegengesetzte
Richtung, um wieder in die richtige Spur zu
kommen.
Ununterbrochen in Verbindung mit einem
akustischen Signal.
Der AFIL-Spurassistent ist defekt.
Reinigen Sie die Windschutzscheibe.
Falls das Problem weiterhin besteht, (3) ausfiihren.

Elektronische Anlasssperre
Ununterbrochen
Der eingesteckte Ziindschllssel wurde nicht
erkannt.
Ein Anlassen ist nicht mdglich.
Verwenden Sie einen anderen Schllissel und
flihren Sie (3) aus, um den defekten Schllssel
Uberpriifen zu lassen.
Leuchtet nach Einschalten der Zlindung ca.
10 Sekunden lang.
Auslosung des Alarms
Flhren Sie (3) aus, um die Schldsser tberpriifen
zu lassen.

Wasser im Dieselfilter(Diesel)
Ununterbrochen
Der Dieseldlfilter enthalt Wasser.
Flhren Sie unverzuglich (2) aus. Es besteht die
Gefahr, dass das Einspritzsystem beschéadigt wird.

AdBlue
Ununterbrochen, dann blinkend in
Verbindung mit einer Meldung auf der
Anzeige
Reduzierte Reichweite
Flllen Sie unverzuglich AdBlue nach.

Niedriger Kraftstoffstand
Ununterbrochen, Zeiger im Bereich E
Die Kraftstoffreserve wird verwendet.
Tanken Sie unverzuglich auf.
Blinkt
Das System weist einen Defekt auf.
Flhren Sie (2) aus.

Vorgliihen Diesel

Ununterbrochen

Aufgrund der Klimabedingungen ist ein
Vorgliihen notwendig.
Warten Sie, bis die Kontrollleuchte erlischt, bevor
Sie den Motor starten.

Nebelschlussleuchten

Ununterbrochen

Die Taste auf dem Bedienfeld MODE ist
aktiviert.
Die Scheinwerfer funktionieren nur bei
eingeschaltetem Abblendlicht.
Schalten Sie diese bei normaler Sicht wieder aus.

Griine Warnleuchten

Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
§= Fahrtrichtungsanzeiger mit akustischem

Die Fahrtrichtungsanzeiger leuchten auf.



Nebelscheinwerfer
Ununterbrochen
?D Die Taste auf dem Bedienfeld MODE ist
aktiviert.
Die Scheinwerfer funktionieren nur bei
eingeschaltetem Abblendlicht.

Abblendlicht
3002 Ununterbrochen
~| Die Beleuchtung ist eingeschaltet.

Geschwindigkeitsregler

Ununterbrochen

Der Geschwindigkeitsregler ist eingestellt.
Manuelle Betatigung

Blaue Warnleuchten

Fernlicht
_ Ununterbrochen
= Die Lampen leuchten.
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer
- Ununterbrochen
—® Die Funktion wurde Uber das ,MODE"-Menii
aktiviert.
Das Ein- und Ausschalten des Fernlichts erfolgt
abhangig von den Fahrbedingungen und dem
Verkehr automatisch.

Schwarze/weiRe Warnleuchten

Temperatur / Glatteis
) Ununterbrochen in Verbindung mit
858 ﬁ einer Meldung auf der Anzeige
Wetterbedingungen, die zu Glatteis die
Temperaturleuchte auf der Strale fihren kénnen.

Seien Sie besonders aufmerksam und bremsen Sie
nicht scharf ab.

Datum / Uhrzeit
gzag | Ununterbrochen
aszzas. Wird Uber das Meni ,MODE" eingestellt.

Leuchtweite der Scheinwerfer

o Ununterbrochen

v Die Scheinwerfer werden je nach Beladung
auf Position 0 bis3 eingestellt.

Einstellung Uber die Tasten im Bedienfeld MODE.

Wartungsschliissel

Ununterbrochen

Wartung ist fallig
Nahere Angaben entnehmen Sie bitte der
Checkliste im Wartungsplan des Herstellers.
Bringen Sie anschliefend Ihr Fahrzeug zum
Service.

Stop & Start
Ununterbrochen
A Das Stop & Start-System versetzt den Motor
bei Fahrzeugstillstand (Ampel, Stoppschild, Stau
usw.) in den Modus STOP.
Sobald Sie weiterfahren, erlischt die Kontrollleuchte
und der Motor kehrt automatisch in den Modus
START zuriick.
(I“ Die Leuchte blinkt einige Sekunden lang
und erlischt dann.
Der STOP-Modus ist zurzeit nicht verfligbar.

Gangwechselanzeige

& Ununterbrochen
SHIFT | Der nachsthéhere Gang kann eingelegt
werden.

W
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Geschwindigkeitsbegrenzer

@ Ununterbrochen
Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist aktiviert.
Ununterbrochen mit ,OFF*.
OFF | Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist
eingestellt aber nicht aktiv.

Anzeigen

Wartungsinformation

Nach dem Einschalten der Ziindung leuchtet
der Wartungsschlissel mit Symbolisierung der
Wartungsinformation einige Sekunden lang auf:
die Anzeige informiert Sie, wann gemafl dem
im Wartungsplan des Herstellers angegebenen
Wartungsplan die néchste Wartung fallig ist.

LA TR
/ o
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Diese Information richtet sich nach der seit der
letzten Wartung zuriickgelegten Kilometerzahl.

(T1°C
(|

Motorolstand

Je nach Getriebe erscheint dann der Motordlstand,
unterteilt in die Skala 1 (Min) bis 5 (Max).

1"
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Wenn keine Skala angezeigt wird, ist der Olstand
zu niedrig; flllen Sie unbedingt Ol nach, um
Motorschaden zu vermeiden.

Damit die Messung des Flillstands gliltige Werte
erhalt, muss das Fahrzeug auf horizontaler Ebene
stehen und der Motor seit mehr als 30 Minuten
ausgeschaltet sein.

= Im Zweifelsfall Giberpriifen Sie den

I Fiillstand mithilfe des Olmessstabs.
Weitere Informationen zum Thema
Fillstandskontrolle erhalten Sie im
entsprechenden Abschnitt.

1556
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Einige Sekunden danach kehrt die Anzeige zu ihrer
normalen Funktion zurlick.

(T1°C
C

Motorolqualitat

Diese Warnleuchte blinkt und wenn lhr
‘| Fahrzeug mit dieser Funktion ausgestattet

ist, erscheint bei jedem Starten des Motors eine
Meldung: Das System hat den Verschlei} des
Motoréls festgestellt. Der Olwechsel muss bald
vorgenommen werden.

Die 2. Warnleuchte, die an die erste

gekoppelt ist, leuchtet im Kombiinstrument

auf, wenn der Olwechsel nicht durchgefiihrt wurde
und der Verschleilgrad des Motordls einen neuen
Grenzwert Uberschritten hat. Wenn diese
Warnleuchte regelmaRig aufleuchtet, flhren Sie
schnell einen Olwechsel durch.

= Bei 3.0-I-HDi-Motoren ist die Motordrehzahl

I auf 3 000 U/min und anschlieRend auf 1
500 U/min beschrénkt, solange das Ol nicht
gewechselt worden ist. Nehmen Sie den
Olwechsel vor, um jeglichen Schaden zu
vermeiden.

Ruckstellung der
Wartungsanzeige auf null

Das kontinuierliche Blinken der Kontrollleuchte
muss in einer qualifizierten Fachwerkstatt nach
jeder Wartung mit einem Diagnosewerkzeug
abgestellt werden.

Wenn Sie die Wartung lhres Fahrzeugs

selbst vorgenommen haben, missen Sie die
Wartungsanzeige wie folgt zuriicksetzen:

» Stecken Sie den Schliissel in das Ziindschloss.

» Drehen Sie ihn auf MAR - ON.
» Treten Sie langer als 15 Sekunden gleichzeitig
auf Gas- und Bremspedal.

= Néhere Angaben entnehmen Sie bitte dem

I Wartungsplan des Herstellers, der Ihnen
bei der Auslieferung des Fahrzeugs
ausgehandigt wurde.

Abrufen von Informationen
zur Wartung

Durch kurzen Druck auf die Taste MODE
kénnen Sie jederzeit die Wartungsanzeige
abrufen.
Benutzen Sie die Pfeile nach oben/unten, um sich
die Informationen zu Wartungsintervallen und
Motorélqualitét anzeigen zu lassen.
Nach erneutem Druck auf die Taste MODE werden
wieder die verschiedenen Men(s angezeigt.
Halten Sie diese Taste lange gedriickt, um auf die
Startseite zurlickzukehren.

Menii... Auswahl... Ermoglicht...

Wartung Wartung (km/  Anzeige der
Meilen bis Kilometer/Meilen
zur nachsten bis zur nachsten
Wartung) Wartung.
Olwechsel Anzeige der
(km/Meilen Kilometer/Meilen
bis zum bis zum nachsten
nachsten Olwechsel.
Olwechsel)

i Fir weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE)
siehe entsprechende Rubrik.



Kiihifliissigkeitstemperatur

Der Zeiger steht zwischen C (Cold - kalt) und H
(Hot — warm): Temperatur normal.

Bei erschwerten Betriebsbedingungen oder sehr
warmer Witterung kann der Zeiger in die Nahe des
roten Bereichs riicken.

Wenn der Zeiger in den roten Bereich tritt oder
die Warnleuchte aufleuchtet:

» Halten Sie sofort an und schalten Sie die
Ziindung aus. Der Motorventilator kann noch bis zu
ca. 10 Minuten nachlaufen.

» Lassen Sie, bevor Sie den Fullstand prifen,
den Motor abkiihlen und fiillen Sie bei Bedarf
Flssigkeit nach.

Beim Auffiillen

Gehen Sie vorsichtig vor, der Kiihlkreislauf steht
unter Druck!

Um jegliche Gefahr von Verbrennungen zu
vermeiden, legen Sie ein Tuch um den Verschluss
und schrauben Sie den Verschluss zunachst

nur um zwei Umdrehungen auf, damit der Druck
absinken kann.

Sobald der Druck abgesunken ist, priifen Sie den
Fillstand und entfernen Sie den Verschluss ganz,
um Flissigkeit nachzufiillen.

Wenn der Zeiger im roten Bereich bleibt,
™= wenden Sie sich bitte an einen Vertreter
des CITROEN-Héndlernetzes oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt.

= Uberpriifen Sie regelmaRig den

I Kuhlflissigkeitsstand.
Fur weitere Informationen zur
Fiillstandskontrolle siehe entsprechenden
Abschnitt.

AdBlue®-Reichweitenanzeige

Dieses System Uberwacht den Fullstand des
AdBlue®-Tanks und erkennt eine Stérung

des SCR-Abgasreinigungssystems, um eine
Luftverschmutzung zu verhindern. Beim
Einschalten der Ziindung zeigt diese Anzeige die
verbleibenden Kilometer an, bis die Anlasssperre
das Fahrzeug blockiert.

Bei gleichzeitigem Systemfehler und niedrigem
AdBlue®-Stand wird die kiirzeste Reichweite
angezeigt.

Wenn die Gefahr besteht, wegen
AdBlue®-Mangels nicht starten zu
koénnen

' Die gesetzlich vorgeschriebene
= Anlasssperre des Motors wird automatisch
aktiviert, sobald der AdBlue®-Tank leer ist.

Reichweite von mehr als 2.400 km

Bordinstrumente

Beim Einschalten der Ziindung wird die Reichweite
nicht automatisch angezeigt.
Reichweite zwischen 2.400 und 600 km
Sobald die Schwelle von 2.400 km erreicht
ist, blinkt diese Kontrollleuchte in
Verbindung mit einer voriibergehenden Meldung,
die die verbleibende Reichweite vor Aktivierung der
Anlasssperre in Kilometern anzeigt.
Bei jedem Einschalten der Ziindung wird der
Alarm in Verbindung mit einem akustischen Signal
ausgegeben.
Die Tankreserve wurde erreicht, es wird empfohlen,
den Tank schnellstméglich aufzufiillen.
Reichweite von weniger als 600 km
Sobald die Schwelle von 600 km erreicht ist,
blinkt diese Kontrollleuchte in Verbindung
mit einer Meldung, die die verbleibende Reichweite
vor Aktivierung der Anlasssperre in Kilometern
anzeigt.
Die Warnung wird alle 50 Kilometer mit
aktualisierter Reichweite wiederholt.
Bei jedem Einschalten der Ziindung wird der
Alarm in Verbindung mit einem akustischen Signal
ausgegeben.
Es ist unbedingt erforderlich, den Tank aufzufiillen,
bevor er vollstandig leer ist. Andernfalls werden Sie
Ihr Fahrzeug nicht mehr starten kénnen.
Fahrzeugpanne wegen AdBlue®-Mangel
Reichweite 0 km erreicht: Der AdBlue®-Tank ist
leer: Die gesetzlich vorgeschriebene Anlasssperre
verhindert das Starten des Motors.

13
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Solange das Additiv AdBlue® nicht in den speziellen
Additiv-Tank gefiillt wird, kann das Fahrzeug nicht
gestartet werden.

Um den Motor wieder starten zu kénnen,
™ missen Sie mindestens 4 Liter AdBlue®
auffillen. Sie kdnnen sich alternativ auch an
einen Vertreter des CITROEN-Handlernetzes
oder eine qualifizierte Fachwerkstatt wenden,
um den Tank dort nachfiillen zu lassen.

i Fur weitere Informationen zu den AdBlue®
(BlueHDi-Motoren) und insbesondere zum
Nachfillen, siehe entsprechende Rubrik.

Bei einer Stérung des
Abgasreinigungssystems SCR

Erkennung

Die Warnleuchte der Motorselbstdiagnose
leuchtet auf.
Bei jedem Einschalten der Zlindung bestéatigen ein
akustisches Signal und eine Meldung einen Fehler
des Abgasreinigungssystems.
Handelt es sich um eine voriibergehende Storung,
wird der Alarm wieder ausgeblendet, sobald die
Emissionswerte wieder im Toleranzbereich liegen.

= Bleibt die Warnleuchte nach 50 gefahrenen
1 Kilometern weiter eingeschaltet, so ist die
Funktionsstérung bestatigt.
Nach 400 gefahrenen Kilometern nach dieser
Bestatigung wird automatisch eine Anlasssperre
aktiviert.
Wenden Sie sich so bald wie mdglich an einen
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder
eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Funktionsstérung bestatigt

Zusatzlich zu den vorherigen Signalen wird

die verbleibende Reichweite in Kilometern im
Kombiinstrument angezeigt.

Die Warnung wird alle 30 Sekunden mit
aktualisierter Reichweite wiederholt.

Wenden Sie sich so bald wie mdglich an einen
Vertreter des CITROEN-Héandlernetzes oder an
eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Sie laufen Gefahr, Ihr Fahrzeug nicht mehr
anlassen zu kénnen.

Die Anlasssperre wird nach 400 km aktiviert.

Bei jedem Anlassversuch wird die Warnung
aktiviert und die Meldung der Anlasssperre
angezeigt.
Um den Motor wieder starten zu kénnen, miissen
Sie sich an einen Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt wenden.

Fahrzeugkonfiguration
(MODE)

Dieses Bedienfeld ermdglicht den Zugriff auf
die Menus zur Personalisierung verschiedener
Funktionen.

O
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Die entsprechenden Informationen werden auf
dem auf dem Anzeigefeld des Kombiinstruments
angezeigt.

Verfugbare Sprachen: Italienisch, Englisch,
Deutsch, Franzdsisch, Spanisch, Portugiesisch,
Niederlandisch, Brasilianisches Portugiesisch,
Polnisch, Russisch, Tirkisch und Arabisch.
Wenn |hr Fahrzeug mit einem Audiosystem

ausgestattet ist, haben Sie Zugriff auf alle Menus.

Ist Inr Fahrzeug mit einer Audio-/Telematikanlage
mit Touchscreen ausgertstet, sind bestimmte

A Driicken
M v Sie auf ...
1 Brightness (Helligkeit) |\
2 Speed beep (Warnton M A
Geschwindigkeit)
v

Untermenti ...

Mends nur Gber das Bedienfeld des Audiosystem
zuganglich.

' Aus Sicherheitsgriinden sind einige Menls
™ nur bei ausgeschalteter Ziindung
zuganglich.

m Mit dieser MODE-Taste:

— erhalten Sie Zugang zu den Menus und
Untermenis,

— bestatigen Sie Ihre Auswahl innerhalb eines
Menlis,

Driicken Auswahl ...
Sie auf ...

A Increase
(Erhdhen)
v  Decrease
(Verringern)

ON (EIN) M A Increase
(Erhéhen)
v  Decrease
(Verringern)

OFF (AUS)

Bordinstrumente

— verlassen Sie die Menis. 1

@ +2's

Halten Sie diese Taste lange
gedrickt, um auf die Startseite
zurlickzukehren.

* Mit dieser Taste:
Z0 A

— bewegen Sie sich in einem Men( nach oben,
— erhoéhen Sie einen Wert.

L Mit dieser Taste:

Z0y

— bewegen Sie sich in einem Men( nach unten,
— verringern Sie einen Wert.

Bestatigen

und
verlassen

Ermaglicht ...

die Helligkeit des
Kombiinstruments und

der Instrumente sowie

der Bedienelemente (mit
eingeschaltetem Standlicht)
zu regeln.

den Warnton bei
Uberschreitung der
programmierten
Geschwindigkeit zu aktivieren
| deaktivieren und die
Geschwindigkeit zu wahlen.

15
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A
M

v

3 Headlamp sensor
(Scheinwerfersensor)

4 Activation of “Trip
B” (Aktivierung von
»Strecke B*)

5 Traffic sign
(Verkehrsschild)

6 Time setting (Uhrzeit
einstellen)

7 Datum einstellen

16

Driicken
Sie auf ...

Untermenii ...

Hours / Minutes
(Stunden / Minuten)

Format

Year / Month / Day
(Jahr / Monat / Tag)

Driicken
Sie auf ...

Auswahl ...

Increase
(Erhohen)

Decrease
(Verringern)

ON (EIN)
OFF (AUS)
ON (EIN)

OFF (AUS)

Increase
(Erhohen)

Decrease
(Verringern)

24
12

Increase
(Erhdhen)

Decrease
(Verringern)

Bestatigen
und
verlassen

Ermoglicht ...

die Empfindlichkeit des
Helligkeitssensors (1
bis 3) einzustellen, was
Auswirkungen auf die
Scheinwerfer hat.

eine zweite Strecke ,Route B*
anzeigen zu lassen.

das Aktivieren / Deaktivieren
des Lesens der
StralRenschilder.

die Uhrzeit einzustellen.

die Anzeigeart der Uhr zu
wahlen.

das Datum einzustellen.



A Driicken
M Sie auf ..

v

8 Autoclose (Verriegeln) M

9 Unit (Messeinheit) M
10 Languages M
(Sprachen)

Untermenti ...

Distance
(Entfernung)

Consumption
(Verbrauch)

Temperature
(Temperatur)

Tyre pressure
(Reifendruck)

Driicken Wabhlen...
Sie auf ...

A ON(EIN)

v OFF (AUS)
M A km

v  miles (Meilen)
M A km/l

v 1100 km
M a €

v °F
M A psi

bar
v kPa

A  Listof available

languages (Liste
der verfligbaren

Sprachen)

Bestatigen
und
verlassen

Bordinstrumente

Ermaglicht ...

das automatische Verriegeln
der Tiren ab 20 km/h zu
aktivieren / deaktivieren.

die Einheit der
Entfernungsanzeige zu
wahlen.

die Einheit der
Verbrauchsanzeige zu wahlen.

die Einheit fur die
Temperaturanzeige zu wahlen.

die Einheit der
Reifendruckanzeige zu
wéhlen.

die Auswahl der
Anzeigensprache.

17
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A
M v
11 Volume of
announcements (Buzz)

(Lautstarke der Ansage
(Buzz))

A
M

v

12 Service (Wartung)

13 Daytime running
lamps (Tagfahrlicht)

Driicken
Sie auf ...

Driicken
Sie auf ...

Untermenti ...

Untermenti ...

Driicken
Sie auf ...

Driicken
Sie auf ...

Wahlen...

A Increase
(Erhohen)

v  Decrease
(Verringern)

Wahlen...

A Service (miles/
km before
service)
(Wartung (km/
Meilen bis
zur nachsten
Wartung))

v Oil change

(miles/km before

oil change)
(Olwechsel
(km/Meilen bis
zum néchsten

Olwechsel))
o EN
v AUS

Bestatigen
und
verlassen

Bestatigen
und
verlassen

Erméglicht ...

die Lautstarke der Ansage
oder des akustischen
Warnsignals zu erhéhen /
verringern.

Erméglicht ...

die Kilometer/Meilen bis zur
nachsten Wartung anzeigen
zu lassen.

die Kilometer/Meilen bis zum
nachsten Olwechsel anzeigen
zu lassen.

das Tagfahrlicht zu aktivieren/
deaktivieren.



A
M v
14 Automatic main
beam headlamps

(Automatisches
Fernlicht)

15 Passenger airbag
(P BAG) (Beifahrer-
Airbag (BAG P))

16 Blind spot (Toter
Winkel)

17Active Safety Brake

18 Exit menu (Meni
verlassen)

Driicken
Sie auf ...

Untermenii ...
A ON (EIN)
v OFF (AUS)

Wahlen...

ON (EIN)

AUS

Yes (Ja)
No (Nein)
Yes (Ja)
No (Nein)

OFF (AUS)
Visual (Visuell)

Visual and
audible (Visuell
und akustisch)

Max.
Auto.
ON (EIN)

OFF (AUS)

Bestatigen
und
verlassen

Bordinstrumente

Erméglicht ... 1

das automatische Fernlicht zu
aktivieren/deaktivieren.

den Beifahrer-Airbag zu
aktivieren.

den Beifahrer-Airbag zu
deaktivieren.

die Einstellung der
Parameter des Systems
zur Uberwachung des toten
Winkels.

das Aktivieren / Deaktivieren
der Funktion.

das Menl zu verlassen.
Durch Driicken auf den Pfeil
unten gelangen Sie zum
ersten Mend.
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Audio-/Telematikanlage mit
Touchscreen

Dieses Bedienfeld des Audiosystems in der Mitte
des Armaturenbretts ermdglicht den Zugriff auf
die Menus zur Personalisierung verschiedener
Funktionen.

Die entsprechenden Informationen werden auf dem
Touchscreen angezeigt.

Es stehen 9 Sprachen zur Auswahl: Deutsch,
Englisch, Spanisch, Franzosisch, Italienisch,
Niederlandisch, Polnisch, Portugiesisch und
Turkisch.

Aus Sicherheitsgriinden sind einige Men(s nur bei
ausgeschalteter Zindung zugénglich.

g@ Mit dieser Taste greifen Sie auf das Menu
,Einstellungen* zu.

Mit dieser Bildschirmtaste wechseln Sie auf
A die vorherige Mentiebene oder erh6hen

einen Wert.

Mit dieser Bildschirmtaste wechseln Sie auf
v die néchste Menliebene oder verringern

einen Wert.

Menii ,,Einstellungen®

LAnzeige”

»Sprachbefehle®

,Uhrzeit und Datum*

,Sicherheit/Hilfe"

»Scheinwerfer”

,Turen & Verriegelung®

LAudio®

,Telefon/Bluetooth®"

,Radio"

0. ,Werkseinstellungen” zur Wiederherstellung
der Voreinstellungen des Herstellers.

11. ,Ldschen pers. Daten®, um alle personlichen

Daten im Zusammenhang mit Bluetooth® m

Audiosystem zu l6schen.

PN RLON

i Fir weitere Informationen tber Audio,
Telefon, Radio und Navigationssystem
siehe entsprechende Rubriken.

i Die Parameter der Untermenis 4, 5 und 6
hangen von den im Fahrzeug installierten
Geraten ab.

Funktionen im Untermeni ,Anzeige":

— Wahlen Sie ,Sprache” und dann die gewlinschte
Sprache aus.

— Wahlen Sie ,MaReinheit* und legen Sie die
Einheit fiir Verbrauch (I/100km, mpg), Entfernungen
(km, Meilen) und Temperatur (°C, °F) fest.

— Wahlen Sie ,Anzeige Route B“, um die Anzeige
der Strecke B am Bordcomputer ein- oder
auszuschalten (On, Off).

Funktionen im Untermenii ,Sicherheit/Hilfe":

— Wabhlen Sie ,Parkview Camera“ und dann
,Ruckfahrkamera“, um die Kamera ein- oder
auszuschalten (On, Off).

— Wabhlen Sie ,Parkview Camera“ und dann
,Verzégerung Kamera“, um das Halten der Anzeige
fur 10 Sekunden oder bis zu 18 km/h (On, Off) zu
aktivieren oder zu deaktivieren.

— Wabhlen Sie ,Traffic Sign“ aus, um die
Verwendung zu aktivieren oder zu deaktivieren
(On, Off).

— Wabhlen Sie ,Beifahrer-Airbag“, um den Airbag zu
aktivieren und zu deaktivieren (On, Off).
Funktionen im Untermenii ,Scheinwerfer”:

— Wahlen Sie ,Tagfahrlicht” aus, um diese Funktion
zu aktivieren oder zu deaktivieren (On, Off).

— Wabhlen Sie ,Autom. Fernlicht* aus, um die
Verwendung zu aktivieren oder zu deaktivieren
(On, Off).

— Wahlen Sie ,Scheinwerfersensor* zur Einstellung
der Lichtempfindlichkeit (1, 2, 3).

Funktionen im Unterment , Turen und
Verriegelungen™:

— Wahlen Sie ,Verriegeln®, um die automatische
Verriegelung ein- und auszuschalten (On, Off).



Einstellung von Datum und
Uhrzeit

Uber das Bedienfeld MODE
m » Driicken Sie die Taste ,MODE".

» Wahlen Sie das Menii ,Uhrzeit einstellen”, um
die Uhrzeit und das Format der Uhrzeit (24 Std.
oder 12 Std.) einzustellen. Oder wahlen Sie das
Meni ,Datum einstellen®, um Tag, Monat und Jahr
einzustellen.

Fir weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE) siehe
entsprechende Rubrik.

Uber das Audio- und Telematiksystem mit
Touchscreen

Wahlen Sie vom Unterment ,Uhrzeit und Datum®:
» ,Uhrzeit und Format einstellen“, um die
Stunden, Minuten, Sekunden einzustellen, und
das Format (24 Std.,12 Std. mit am oder pm)
festzulegen.

» ,Datum einstellen®, um Tag, Monat und Jahr
einzugeben.

i Zur manuellen Einstellung der Uhrzeit
muss ,Autom. Uhrzeit* deaktiviert worden
sein (Off).

Bordcomputer

Zeigt Informationen zur aktuellen Fahrt an
(Fahrstrecke, momentaner Kraftstoffverbrauch,
Durchschnittsgeschwindigkeit usw.).

» Um auf die Informationen des Bordcomputers
Zugriff zu haben, driicken Sie auf die TRIP-Taste
am Ende des Scheibenwischerhebels.

Reichweite

Gibt die Stecke an, die noch mit dem im Tank
enthaltenen Kraftstoff zurlickgelegt werden kann (je
nach Durchschnittsverbrauch der letzten Kilometer.
Strecke A

Diese zeigt die seit der letzten Riickstellung des
Bordcomputers auf null zurlickgelegte Strecke an.
Durchschnittlicher Verbrauch A

Dies ist der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch
seit der letzten Riickstellung des Bordcomputers
auf null.

Momentaner Verbrauch A

Dies ist der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch
wahrend der letzten paar Sekunden.
Durchschnittsgeschwindigkeit A

Dies ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die

seit der letzten Riickstellung des Bordcomputers

Bordinstrumente

auf null berechnet wurde (bei eingeschalteter
Ziindung).

Reisedauer A

Dies ist die Gesamtfahrzeit seit der letzten
Riickstellung des Bordcomputers auf null.
Wenn TRIP B (STRECKE B) im MODE-Menii
aktiviert wird:

— Strecke B

— Durchschnittlicher Verbrauch B

— Durchschnittsgeschwindigkeit B

— Reisedauer B

Fahrtenschreiber

-

121508 o 75km/h |
| oB 123456.7kn Ba |

Wenn |hr Fahrzeug mit einem Fahrtenschreiber
ausgerlstet ist, konnen im Gerat selbst und auf
einer darin eingelegten Karte alle Daten beziiglich
des Fahrzeugs gespeichert werden.

Beispiel: Bei Beginn jeder Fahrt oder bei einem
Fahrerwechsel.

Wenn die Karte eingelegt ist, kdnnen alle Daten:
— auf dem Bildschirm des Fahrtenschreibers
angezeigt werden,

— gedruckt werden,

— Uber eine Schnittstelle auf externe
Speichermedien Ubertragen werden.
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Bordinstrumente

Weitere Informationen finden Sie in den vom
Hersteller des Fahrtenschreibers bereitgestellten
Dokumenten.

= Wenn |hr Fahrzeug mit einem

I Fahrtenschreiber ausgerustet ist, empfiehlt
es sich, die (-) Klemme der Batterie (unter dem
Bodenblech auf der linken Seite im Fiihrerhaus)
bei einer Standzeit von mehr als 5 Tagen
abzuklemmen.



Schlussel

Mit dem Schlussel lassen sich die Schlésser des
Fahrzeugs ver- und entriegeln, der Tankverschluss

offnen und schliefen sowie der Motor starten und
ausschalten.

2-Tasten-Fernbedienung

Zentrale Entriegelung

a Durch Driicken der Taste werden alle Tiren
des Fahrzeugs gleichzeitig entriegelt.

Die Deckenleuchte innen leuchtet kurz auf und die
Blinker blinken zwei Mal.

Wenn lhr Fahrzeug mit einer Alarmanlage
ausgestattet ist, wird durch Dricken dieser Taste
der Alarm deaktiviert.

Die Kontrollleuchte fiir die Zentralverriegelung am
Armaturenbrett erlischt.

Zentralverriegelung

Durch Driicken dieser Taste werden alle
Tiren des Fahrzeugs gleichzeitig verriegelt.

Wenn eine der Tiren offen oder nicht richtig

geschlossen ist, funktioniert die Zentralverriegelung

nicht.

Die Fahrtrichtungsanzeiger blinken ein Mal.

Wenn lhr Fahrzeug entsprechend ausgestattet ist,

wird durch Driicken dieser Taste der Alarm aktiviert.

]
|
@- -
3 : i ©
Die Kontrollleuchte fiir die Taste der
Zentralverriegelung leuchtet auf und blinkt.

Zugang

3-Tasten-Fernbedienung

Fiihrerhaus entriegeln

Durch Driicken dieser Taste wird das
Fuhrerhaus lhres Fahrzeugs entriegelt.

Die Deckenleuchte innen leuchtet kurz auf und die

Blinker blinken zwei Mal.

Die Kontrollleuchte fiir die Zentralverriegelung am
Armaturenbrett erlischt.

Laderaum entriegeln

Durch Driicken dieser Taste werden die
Seitentlir und die Hecktiiren des Laderaums

entriegelt.

Die Blinker blinken zwei Mal.

Wenn |hr Fahrzeug mit einer Alarmanlage

ausgestattet ist, wird durch Driicken dieser Taste
der Alarm deaktiviert.

Zentralverriegelung

ﬁ Durch Driicken dieser Taste werden alle
Tiren des Fahrzeugs, des Fahrerhauses

und des Ladebereichs verriegelt.

2
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Zugang

Wenn eine der Tiren offen oder nicht richtig
geschlossen ist, funktioniert die Zentralverriegelung
nicht.

Die Fahrtrichtungsanzeiger blinken ein Mal.

Wenn |hr Fahrzeug entsprechend ausgestattet ist,
wird durch Driicken dieser Taste der Alarm aktiviert.

]
|
- -
Tm | m®
Die Kontrollleuchte fiir die Taste der
Zentralverriegelung leuchtet auf und blinkt.

SchlUssel einklappen /
ausklappen

%8 » Driicken Sie auf diese Taste, um den
Schllssel auszuklappen/einzuklappen.
Wenn Sie diese Taste nicht driicken,

= Dbesteht die Gefahr, dass Sie den
Mechanismus beschadigen:

Sicherheitsverriegelung

Durch Driicken dieser Taste zweimal
E hintereinander wird die
Sicherheitsverriegelung des Fahrzeugs aktiviert.
Danach ist es nicht méglich, die Tiren von innen
oder aufien zu 6ffnen.

Die Blinker blinken drei Mal. = Wenn die Ersatzbatterie nicht dem

I Originalbatterietyp entspricht, kann es zu
Schaden kommen.
Verwenden Sie nur Batterien, die den von
einem Vertreter des CITROEN-Handlernetzes
empfohlenen Batterien entsprechen. Geben
Sie verbrauchte Batterien bei einer hierfiir
zugelassenen Sammelstelle ab.

Lassen Sie keine Personen im Fahrzeug
= zurlck, wenn die Sicherheitsverriegelung
aktiviert wird.

Batterie austauschen

Referenz: CR 2032/3 Volt.

» Drlicken Sie auf die Taste, um den Schliissel
auszuklappen.

» Drehen Sie die Schraube 1 des geschlossenen
Vorhangeschlosses mit einem Schraubendreher
mit einer feinen Spitze in Richtung des offenen
Vorhéngeschlosses.

» Hebeln Sie das Batteriegehause 2 mit dem
Schraubenzieher heraus.

» Entnehmen Sie das Gehause und tauschen
Sie die Batterie 3 unter Beachtung der korrekten
Polaritat aus.

» Setzen Sie das Batteriegehduse 2 wieder in den
Schlissel ein und drehen Sie die Schraube 1 zu.



E—— Zugang

Ubersicht iber die Hauptfunktionen des Schlissels 2

Schliisseltyp Entriegelung des Fiihrerhauses Verriegelung der Tiiren Entriegelung der hinteren Tiiren
Schlissel Drehung entgegen dem Drehung im Uhrzeigersinn -

Schliissel mit Fernbedienung Uhrzeigersinn (Fahrerseite) (Fahrerseite)

Signalgebung

Fahrtrichtungsanzeiger 2 Mal Blinken 1 Mal Blinken 2 Mal Blinken

Kontrollleuchte Zentralverriegelung Aus Leuchtet ungeféhr 3 Sekunden Blinkt

am Armaturenbrett ununterbrochen, danach Blinken

= Durch die Verwendung des Schliissels im Schloss der Fahrertir wird der Alarm nicht aktiviert bzw. deaktiviert.

1 1 Wenn eine der Turen offen oder nicht Im Notfall kann das Fahren mit verriegelten
,\/e rrlegel n/Entrlegel nvon ! richtig geschlossen ist, funktioniert die ! Tiren Rettungskraften den Zugang zum
Innen Zentralverriegelung nicht. Fahrzeuginnenraum erschweren.
Die Kontrollleuchte des Schalters:
Fahrerhaus und Laderaum — leuchtet auf, wenn die Turen verriegelt sind und LadebereiCh
ab Einschalten der Zindung,
@- -@ ~ blinkt anschliefend, wenn die Tiren im Stillstand - @ @ <
L ¢ und bei abgestelltem Motor verriegelt sind. {5 d
= Diese Taste funktioniert nicht, wenn das
I Fahrzeug von auflen (je nach Ausstattung
mit dem Schliissel oder der Fernbedienung) [ ] DHJ
» Driicken Sie diese Taste, um die Tiren des verriegelt bzw. mit der Sicherheitsverriegelung
Fihrerhauses und den Laderaum zu verriegeln wurde.

» Durch Driicken dieser Taste werden die
Seitentlr und die Hecktliren vom Fihrerhaus aus
ver-/entriegelt.

bzw. entriegeln.
Von innen kénnen die Turen immer gedffnet
werden.
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Zugang

Die Kontrollleuchte bleibt bei Verriegelung
eingeschaltet.

Automatische
Sicherheitsverriegelung

Beim Anfahren werden die Turen des Fiihrerhauses
und des Laderaums automatisch verriegelt, sobald
eine Geschwindigkeit von ca. 20 km/h erreicht wird.
Wenn auf der Strecke keine Tir gedffnet wird,
bleibt die Verriegelung bestehen.

Aktivierung / Deaktivierung

der Funktion

Diese Funktion kann mit der Taste MODE
E eingestellt werden: wéhlen Sie ,ON“ oder
,OFF“im Meni ,Autoclose”.

i Fur weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE)
siehe entsprechende Rubrik.

Turen vorn

Von innen

» Betatigen Sie den entsprechenden Knopf der

Fernbedienung oder verwenden Sie den Schllissel

im Schloss der Fahrertur, um sie zu entriegeln.
» Ziehen Sie den Hebel zu sich heran.

Seitliche Schiebetur

Achten Sie darauf, dass die Flihrung der
™ Schiebetiir am Boden nicht versperrt wird.

Offnen

Von aufen
» Ziehen Sie den Griff an und dann nach hinten.

i
» Schieben Sie den Griff zum Entriegeln und
Offnen nach hinten.

i Um die seitliche Schiebetlr offen zu halten,
o6ffnen Sie sie vollstandig, um die
Vorrichtung (unten an der Tur) zu blockieren.



Fahren Sie niemals mit gedffneter
= Schiebetir.

SchlieRen

Von auBen

» Ziehen Sie den Griff an und dann nach vorne.

Von innen

» Um die Arretierung zu lI6sen und die Tur zu
schlieRen, ziehen Sie den Griff und schieben Sie
dabei gleichzeitig die Tir zu.

Heckturen

= Bei stehendem Fahrzeug und Offnen der

I hinteren Turen wird die Kamera aktiviert
und Ubertrégt die Ansicht auf den Bildschirm in
der Fahrerkabine.

Offnen

Von auBen

» Ziehen Sie den Griff an und 6ffnen Sie dann die
linke Tir indem Sie den Hebel ziehen.
Die beiden Turen 6ffnen sich auf 96°.

Zugang

Von innen

A
ga=

oL <2

» Ziehen Sie den Griff auf dem Turblech zu sich
heran und 6ffnen Sie dann die rechte Tiir, indem
Sie den Griff nach hinten schieben.

» Drlicken Sie den Hebel, um die linke Tir zu
offnen.

Fahren Sie niemals mit gedffneten
= Hecktlren.

Offnen bis 180°

Wenn |hr Fahrzeug mit dieser Vorrichtung
ausgerUstet ist, Iasst sich die Turoffnung mithilfe
einer versenkbaren Federspange von 96° auf 180°
erweitern.

2
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Zugang

Ny

» Driicken Sie auf den Knopf am Tirblech, um
den Turéffnungswinkel zu vergroRern.

Beim SchlieRen der Tir rastet der Hebel wieder
automatisch ein.

SchlieRen

» Beginnen Sie beim SchlieBen mit der linken Tir
und schlieRen Sie dann die rechte Tdr.

Alarmanlage

System zum Schutz Ihres Fahrzeugs vor Diebstahl
und Einbruch. Wenn Ihr Fahrzeug mit einer
Alarmanlage ausgestattet ist, dann bietet es
folgende Schutzfunktionen:

- Rundumschutz

Das System stellt einen Rundumschutz
durch Sensoren an den Fahrzeugéffnungen

(Turen, Kofferraum, Motorhaube) und an der
Stromversorgung sicher

- Abschleppschutz

Das System registriert Anderungen der
Fahrzeuglage.

Aktivierung
» Schalten Sie den Motor aus und verlassen Sie
das Fahrzeug.

» Dricken Sie auf diese Taste auf der
ﬂ Fernbedienung.
Die von der Alarmanlage gebotene Schutzfunktion
wird binnen weniger Sekunden aktiv.

Auslosen der Alarmanlage

Dies wird durch das Erténen der Sirene und
das Blinken der Richtungsanzeiger fiir dreilig
Sekunden signalisiert.
AnschlieRend schaltet die Alarmanlage
wieder auf Bereitschaft. Die Auslosung des
Alarms bleibt jedoch gespeichert und wird durch
ein etwa 10 Sekunden langes Leuchten der
Warnleuchte der elektronischen Anlasssperre beim
Einschalten der Ziindung angezeigt.
Der Alarm wird ebenfalls nach einer Unterbrechung
der Stromversorgung ausgeldst, und wenn diese
wieder hergestellt wird.

Deaktivierung mit der
Fernbedienung

» Driicken Sie auf diese Taste.

Die Deaktivierung des Standby-Modus erfolgt beim
Entriegeln des Fahrzeugs.

Deaktivierung des
Abschleppschutzes

(Je nach Motorisierung)

4 » Driicken Sie auf diesen Schalter, um den
Abschleppschutz zu deaktivieren (zum
Beispiel beim Abschleppen des Fahrzeugs mit
eingeschaltetem Alarm).

Der Schutz bleibt bis zum Offnen der Tiiren liber
die Zentralverriegelung aktiv.

Ausfall der Fernbedienung

» Entriegeln Sie die Tiren mit dem Schllissel im
Schloss; der Alarm wird ausgeldst.

» Schalten Sie die Ziindung ein. Durch die
Identifizierung des Schliisselcodes schaltet der
Alarm wieder aus.

i Ein Verriegeln der Turen mit dem Schllissel
im Schloss I6st keinen Alarm aus.

= Um die Sirene bei versehentlichem

I Auslosen schnell abzuschalten:
» Schalten Sie die Ziindung ein. Durch die
Identifizierung des Schliisselcodes schaltet der
Alarm wieder aus.
» Dricken Sie auf die Entriegelungstaste
(Fuhrerhaus und Schlissel) auf der
Fernbedienung.
Um zu vermeiden, dass die Alarmanlage
aktiviert wird, zum Beispiel bei der



Wagenwasche, verriegeln Sie das Fahrzeug mit
dem Schliissel.

Durch das Entriegeln des Fahrzeugs mit der
Fernbedienung wird die Sirene automatisch
abgeschaltet.

Elektrische Fensterheber

A. Elektrischer Fensterheber/Fahrerseite
B. Elektrischer Fensterheber/Beifahrerseite

Manueller Betrieb

» Zum Offnen oder SchlieRen des Fensters den
Schalter A/B driicken oder ziehen, jedoch nicht
Uiber den Widerstand hinaus. Das Fenster bleibt
stehen, sobald der Schalter losgelassen wird.

Automatikbetrieb

» Driicken oder ziehen Sie den Schalter A tber
den Widerstand hinaus, um das Fenster zu 6ffnen

oder zu schlielen: Das Fenster 6ffnet bzw. schlief3t
vollsténdig nach dem Loslassen des Schalters. Es

bleibt stehen, wenn der Schalter erneut betétigt
wird.

Ziehen Sie immer den Ziindschliissel ab,

= auch wenn Sie das Fahrzeug nur kurzzeitig
verlassen.
Wird wahrend der Bedienung der Fensterheber
ein Hindernis erkannt, missen Sie das Fenster
in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Driicken Sie hierzu auf den entsprechenden
Schalter.
Wenn der Fahrer den Fensterheber
fir die Beifahrerseite betatigt, muss er
sich vergewissern, dass niemand das
ordnungsgemaRe SchlieRen des Fensters
behindert.
Der Fahrer hat sicherzustellen, dass alle
Mitfahrer den Fensterheber korrekt bedienen.
Achten Sie bitte beim Betéatigen der
Fensterheber besonders auf mitfahrende Kinder.

Zugang

2
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Ergonomie und Komfort

Fahrersitz

Aus Sicherheitsgriinden dirfen
® Einstellungen des Sitzes nur bei
stehendem Fahrzeug durchgefiihrt werden.

Lange
L —

- -+

» Heben Sie den Hebel an und schieben Sie den
Sitz vor oder zuriick.

Bevor Sie einen Sitz zurlickschieben,

= stellen Sie sicher, dass weder Personen
noch Gegenstande das Zuriickschieben des
Sitzes behindern.
Einklemmgefahr, wenn Insassen hinten sitzen
oder Blockieren des Sitzes, wenn sperrige
Gegenstande auf dem Boden hinter dem Sitz
abgestellt sind.

Sitzhohe

» Heben Sie den Griff 1 an, um den Sitz vorne
anzuheben oder abzusenken.
» Heben Sie den Griff 2 an, um den Sitz hinten
anzuheben oder abzusenken.

Neigung der Riickenlehne

» Drehen Sie das Einstellrad, um die
Rickenlehne einzustellen.

Lendenwirbelstiitze

» Drehen Sie das Einstellrad bis Sie die
gewlnschte Unterstiitzung im Lendenbereich
erhalten.

Kopfstutze

» Driicken Sie auf die Feder, um die Kopfstiitze in
der Hohe zu verstellen.

» Dricken Sie zum Ausbauen der Kopfstiitze auf
die Federn und heben Sie die Kopfstiitze an.



Verstellbare Armlehne Schalten Sie die Funktion aus, sobald Sitz und
Innenraum die gewiinschte Temperatur erreicht

haben. Durch Senken des Stromverbrauchs
sparen Sie Kraftstoff.

— Stellen Sie keine schweren oder scharfen

unten. sie Verbrennungen davontragen.

» Drehen Sie den Regler unter dem Ende der Um fir die Unversehrtheit des
Armlehne, um diese in der gewlnschten Position Heizungselements zu sorgen und einen
festzustellen. Kurzschluss zu verhindern:
Sitzheizung Gegenstande auf dem Sitz ab.

Mit diesem Schalter wird die Sitzheizung ein- bzw.
ausgeschaltet.

Verwenden Sie die Funktion nicht flr

Sitze, die nicht belegt sind.
Reduzieren Sie die Heizstarke so bald wie
moglich.

Fir Personen mit empfindlicher Haut wird
empfohlen, die beheizbaren Sitze nicht
Uber einen langeren Zeitraum zu verwenden.
Bei Menschen mit beeintrachtigtem
Warmeempfinden (Krankheit, Einnahme von
» Verstellen Sie die Armlehne nach oben oder Medikamenten usw.) besteht die Gefahr, dass

— Knien oder stellen Sie sich nicht auf den Sitz.
— Verschitten Sie keine Flussigkeiten.

— Verwenden Sie niemals die Heizfunktion,
wenn die Sitzflache feucht ist.

Sitz mit variabler Federung

Ergonomie und Komfort

» Drehen Sie den Regler, um die Federung auf 3
das Gewicht des Fahrers einzustellen.

Drehbarer Sitz
[ 4
d

» Driicken Sie auf das Bedienelement, um den
Sitz um 180° zu drehen.

Sitzbank vorne mit zwei
Platzen

Die Sitzbank ist mit zwei Kopfstiitzen und zwei
Sicherheitsgurten ausgestattet.

Schreibunterlage
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Ergonomie und Komfort

Die Lehne des mittleren Sitzes l&sst sich zu einer
Schreibunterlage umklappen.

» Ziehen Sie an der oben am Polster der
Rickenlehne befindlichen Lasche.

Rucksitze

it

Neigung der Riickenlehne

» Drehen Sie den Regler, um die Neigung der
Ruckenlehne einzustellen.

Zugang zur 3. Reihe

» Um Zugang zur 3. Reihe zu erhalten, betatigen
Sie den Hebel des duReren Sitzes in der 2. Reihe
und kippen Sie die Lehne nach vorne.

» Um die Lehne wieder zuriick zu klappen, stellen
Sie sie senkrecht, ohne den Hebel zu betatigen.

Riickenlehne des mittleren
Sitzes (Reihen 2 und 3) ganz
umklappen

Die Lehne des mittleren Sitzes lasst sich ganz auf
die Sitzflache umklappen und dient so als Tisch mit
Becherhalter.

» Schieben Sie die Kopfstltze ein, heben Sie den
Hebel an und klappen Sie die Rickenlehne nach
vorne.

» Um die Rickenlehne wieder in die
Ausgangsposition zu bringen, heben sie den Hebel
erneut an.

i Zur Bedeutung der auf den Aufklebern
genannten VorsichtsmaRnahmen siehe
entsprechende Rubrik.

Ruckbanke

it



Zugang zu den hinteren
Platzen

» Schieben Sie die Kopfstltzen ein, heben
Sie den ersten Hebel an und klappen Sie die
Rickenlehne nach vorne.

Riickenlehne ganz umklappen

» Ziehen Sie die Kopfstiitzen heraus und kippen
Sie die Riickenlehne wie oben beschrieben.

» Heben Sie mit der rechten Hand den zweiten
Hebel an und kippen Sie die Rickenlehne um 5°
nach hinten.

» Klappen Sie mit der linken Hand die
Rickenlehne nach vorne auf die Sitzflache um.

Ergonomie und Komfort

Sitzbank ausbauen » Heben Sie die Sitzbank an und entfernen Sie
sie.
= Zum Ausbauen der Sitzbank werden

I mindestens zwei Personen bendtigt. Uberpriifen Sie, dass die Sicherheitsgurte

= fir die Insassen noch zugénglich und leicht
» Klappen Sie die Riickenlehne auf die Sitzflache anzulegen sind.
um wie oben beschrieben. Alle Insassen missen die Kopfstiitzen
ihrer Sitze korrekt einstellen sowie die
Sicherheitsgurte einstellen und anlegen.
Ausgebaute Kopfstiitzen immer sicher ablegen
und befestigen.
Lassen Sie mit senkrecht gestellter Sitzbank in
der 2. Reihe niemanden in der 3. Reihe sitzen.
Verstauen Sie keine Gegenstande auf der
» Drehen Sie die beiden Hebel nach vorne, um umgeklappten Riickenlehne der 2. Reihe.
die hinteren Verankerungen zu lésen.
» Klappen Sie das Unterteil der Sitzbank nach
vorne und stellen Sie die gesamte Sitzbank Len kradve rStel | u ng

senkrecht. » Bringen Sie bei stehendem Fahrzeug den Sitz

zunachst in eine glinstige Position.

» Klappen Sie die beiden Hebel nach oben, um
die vorderen Verankerungen zu lésen.

3
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Ergonomie und Komfort

» Entriegeln Sie das Lenkrad, indem Sie den
Hebel zu sich heranziehen.

» Stellen Sie das Lenkrad auf den gewlinschten
Abstand zum Korper ein arretieren Sie es dann
durch Absenken des Hebels bis zum Anschlag.

Aus Sicherheitsgriinden darf das Lenkrad
™ nur bei stehendem Fahrzeug verstellt
werden.

Innen- und Auldenspiegel

AuRenspiegel

Die AuRenspiegel sind in zwei Bereiche unterteilt:
A - Oberer Spiegel
B - Unterer Spiegel

Das Spiegelglas ist spharisch geformt, um

das seitliche Sichtfeld zu erweitern. Die im
AufRenspiegel beobachteten Objekte sind in
Wirklichkeit naher als sie erscheinen. Denken Sie
daran, um die Entfernung richtig einschatzen zu
kénnen.

Der seitliche Zusatzblinker und die Antennen sind
je nach den an Bord verfiigbaren Geréaten (GPS,
GSM, Radio, ...) in die Karosserie integriert.

Elektrische Einstellungen
Der Ziindschliissel muss auf Position MAR sein.

» Drehen Sie den Schalter, um den
Spiegelbereich auszuwahlen.
Fahrerspiegel:

A1 - Oberer Spiegel

B1 - Unterer Spiegel

Beifahrerspiegel:
A2 - Oberer Spiegel
B2 - Unterer Spiegel

» Verstellen Sie nun den Schalter, um den Spiegel
in die gewlinschte Richtung zu bringen.

Elektrisch einklappen

3 » Driicken Sie auf diese Betatigung.
N|

Entfrosten der AuBenspiegel
» Driicken Sie auf die Taste zum
Entfrosten der Heckscheibe.
Innenspiegel
Mit dem Hebel am unteren Rand kann der Spiegel

in zwei Positionen gestellt werden.
Tag, Hebel driicken.
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Nacht, Hebel anziehen, um den Spiegel
abzublenden.

Heizung und Beluftung

Empfehlungen

= Verwendung von Beliiftung und

I Klimaanlage
» Um eine gleichmaRige Luftverteilung zu
gewahrleisten, achten Sie bitte darauf, dass
die duReren Lufteintrittsgitter unterhalb der
Windschutzscheibe, die Belliftungsdiisen,
die Luftaustritte und die Zwangsentliiftung im
Kofferraum frei bleiben.
» Der Sensor fiir die Sonneneinstrahlung am
Armaturenbrett darf nicht verdeckt werden,
er dient zur Regelung der automatischen
Klimaanlage.
» Nehmen Sie die Klimaanlage ein- oder zwei
Mal im Monat fiir die Dauer von mindestens

5 bis 10 Minuten in Betrieb, damit sie voll
funktionstiichtig bleibt.

» Schalten Sie die Klimaanlage aus, wenn
diese keine Kuhlleistung bringt. Wenden

Sie sich in diesem Fall an einen Vertreter

des CITROEN-Handlernetzes oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt.

Beim Ziehen der maximalen Anhangelast

an starken Steigungen und bei hoher
AuRentemperatur kann durch das Ausschalten
der Klimaanlage die Motorleistung erhéht und
damit auch die Zugleistung verbessert werden.

Vermeiden Sie es, Uiber einen langeren
= Zeitraum mit ausgeschaltetem Geblase
und eingeschalteter Umluftfunktion zu fahren.
Es besteht die Gefahr, dass die Scheiben

beschlagen und die Luftqualitat sich
verschlechtert!

Wenn die Innentemperatur nach
langerem Stehen in der Sonne sehr hoch
ist, sollten Sie fiir kurze Zeit liften.
Stellen Sie den Regler fiir die Luftzufuhr so ein,
dass ein ausreichender Austausch der Innenluft
gewabhrleistet ist.

i Durch die von der Klimaanlage erzeugte
Kondensation tritt unter dem Fahrzeug
Wasser aus — dies ist vollig normal.

Ergonomie und Komfort

= Wartung von Beliiftung und Klimaanlage

I » Achten Sie darauf, dass der
Innenraumfilter in gutem Zustand ist und lassen
Sie die Filtereinsatze regelmaRig austauschen.
Wir empfehlen die Verwendung eines Kombi-
Innenraumfilters. Dank seines speziellen
zweiten Aktivkohlefilters tragt er zur Reinigung
der Atemluft und Sauberkeit des Innenraums
bei (Verminderung von allergischen Reaktionen,
Geruchsbelastigung und Fettablagerungen).
» Um die ordnungsgemafRe Funktion der
Klimaanlage zu gewahrleisten, lassen Sie
diese gemaR der Empfehlungen im Service-/
Garantieheft Gberprifen.

Enthalt das fluorierte Treibhausgas
R134A.
Je nach Version und Vertriebsland kann die
Klimaanlage R134A, fluoriertes Treibhausgas,
enthalten.

= STOP & START

I Heizung und Klimaanlage funktionieren
nur, wenn der Motor lauft.
Deaktivieren Sie voriibergehend das STOP
& START-System, um eine angenehme
Temperatur im Innenraum aufrecht zu erhalten.
Weitere Informationen zum STOP & START-
System finden Sie in der entsprechenden
Rubrik.
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Heizung / manuelle
Klimaanlage

Klimaanlage ein/aus
Temperatureinstellung

Einstellung der Geblasestarke
Einstellung der Luftstromverteilung
Frischlufteinlass/Umluftbetrieb

o DN =

Klimaanlage

Die Klimaanlage funktioniert nur bei laufendem
Motor.

Das Geblase muss mindestens auf 1 stehen.

» Driicken Sie auf die Taste 1, um die
Klimaanlage ein- bzw. auszuschalten (bestatigt
durch das Aufleuchten bzw. Erléschen der LED).

Temperatur

» Drehen Sie den Regler 2, um eine Position
zwischen blau (kalt) und rot (warm) auszuwahlen
und die Temperatur nach Ihren Bedrfnissen
einzustellen.

Geblase

» Drehen Sie den Regler 3 in die gewiinschte
Position, um die gewlinschte Geblasestarke zu
erreichen.

= Wenn Sie den Regler fir die Geblasestarke

I auf 0 stellen (System deaktiviert), wird der
Klimakomfort nicht mehr geregelt. Durch die
Fortbewegung des Fahrzeugs ist jedoch
weiterhin ein leichter Luftzug spurbar.

Luftverteilung

Der Luftstrom wird durch Drehen des Reglers wie
folgt gelenkt:

zu den seitlichen und mittleren
Bellftungsdusen,

{1 zu den seitlichen und mittleren
Beluftungsdiisen und in den FuRraum,

in den FuRraum,

Y zur Windschutzscheibe, in den FuRraum
und zu den Seitenscheiben,

zur Windschutzscheibe und zu den
Seitenscheiben.

Frischluftzufuhr /
Umluftbetrieb

Durch die Frischluftzufuhr 13sst sich ein Beschlagen
der Windschutzscheibe und der Seitenscheiben
vermeiden.

Mit der Umluftfunktion kann vermieden werden,
dass Gerliche und Rauch von auf3en ins
Fahrzeuginnere gelangen.

Wird die Umluftfunktion zusammen mit der
Klimaanlage und dem Geblase (Einstellung

von 1 bis 4) benutzt, so lasst sich damit der
gewiinschte Effekt sowohl im Warmluft- als auch im
Kaltluftbereich erzielen.

Schalten Sie so bald wie moglich wieder auf
Frischluftzufuhr, damit die Luft nicht schlechter wird
und die Scheiben nicht beschlagen.

» Stellen Sie den Regler fiir die
Umluftfunktion der Innenraumluft in diese
Position.

» Stellen Sie den Regler in diese Position,
damit Frischluft in den Fahrzeuginnenraum

gelangen kann.

Automatische
Einzonen-Klimaanlage

1. Modus AUTO
2. Klimaanlage ausschalten



. System vollstandig anhalten

. Einstellung der Luftstromverteilung

. Einstellung der Geblasestarke

. Frischlufteinlass/Umluftbetrieb

. Schnelles Abtauen / Beschlagfreihalten

Modus AUTO

FULL AUTO einschalten:
» Driicken Sie auf den Regler 1. Dadurch
werden die Funktionen der Anlage aktiviert. Die
Bestatigung erfolgt durch die Anzeige FULL
AUTO. Dies ist der normale Betriebsmodus fiir die
automatische Klimaanlage.
— Mit dem beweglichen Ring um den Regler AUTO
stellen Sie die gewiinschte Komforttemperatur ein,
und zwar zwischen:

+ HI (High bis =32) und

* LO (Low bis =16).
Die Anlage regelt die Luftverteilung, die
Geblasestarke und die Frischluftzufuhr, um
den Klimakomfort entsprechend der auf der
Skala anzeigten Stufe und eine ausreichende
Luftzirkulation im Fahrzeuginnenraum zu
gewabhrleisten.

No g bhw

Individuell einstellbarer
Modus AUTO

Im Modus AUTO kdnnen bestimmte Einstellungen
geandert werden: Luftverteilung, Geblasestarke,
Kuhlluft und Frischluftzufuhr/Luftumwalzung.

Die Anzeige schaltet von FULL AUTO zu AUTO
um.

» Um wieder zum vollautomatischen Betrieb zu
wechseln, driicken Sie erneut auf Taste 1. Die
Anzeige auf dem Bedienfeld springt von AUTO

zu FULL AUTO um.

Wenn das System nach manueller Einstellung die
gewahlte Stufe nicht einhalten kann, blinkt sie und
AUTO erlischt. Driicken Sie auf den Regler 1, um
wieder auf automatische Regelung umzuschalten.

Klimaanlage ausschalten

» Driicken Sie auf Taste 2, um die Klimaanlage
auszuschalten. Die Schneeflocke verschwindet aus
der Anzeige.

Anlage ganz ausschalten

» Driicken Sie auf Taste 3 , um das System
auszuschalten. Die LED und die Anzeige
erléschen.

Temperatur

Die Temperatur lasst sich wie folgt regeln:

— Erhéhung der Innentemperatur HI (High) bis
maximal 32,

— Abkihlung der Innentemperatur LO (Low) bis 16.

Luftverteilung

» Drilicken Sie eine der Tasten 4, um den
Luftstrom wie folgt zu lenken:
zu den Beluftungsdusen der
Windschutzscheibe und der vorderen

Ergonomie und Komfort

Seitenscheiben (Beschlagfreihalten/Entfrosten der
Scheiben),
zu den mittleren und seitlichen
= Beltftungsdusen (Oberkdrper und Gesicht),
zu den Beluftungsdiisen im vorderen und
n hinteren Bereich (FuBraum).
Durch Kombinieren der Tasten miteinander

lasst sich eine Feineinstellung der Luftverteilung
vornehmen.

Geblase

» Drlicken Sie auf eine der Tasten 5, um die
Geblasestarke zu erhéhen oder zu verringern.

Frischlufteinlass/
Umluftbetrieb

Durch die Frischluftzufuhr Iasst sich ein Beschlagen
der Windschutzscheibe und der Seitenscheiben
vermeiden.

Mit der Umluftfunktion kann vermieden werden,
dass Geriiche und Rauch von auf3en in den
Fahrzeuginnenraum gelangen.

i Diese Funktion ermdglicht eine punktuelle
und schnellere Zufuhr von Warm- oder
Kaltluft.

Schalten Sie so bald wie mdglich wieder auf
Frischluftzufuhr, damit die Luft nicht schlechter wird
und die Scheiben nicht beschlagen.

» Drlicken Sie die Taste 6, um die Umluftfunktion
zu aktivieren. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
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Durch erneutes Driicken auf diese Taste wird die
Frischluftzufuhr wieder geéffnet. Die Kontrollleuchte
erlischt.

= Durch Driicken der Taste 1 wird die

I Frischluftzufuhr ebenfalls wieder gedffnet.
Durch Umschalten auf Frischluftzufuhr wird die
Luft im Fahrzeuginnenraum wieder gegen
frische Luft ausgetauscht und an den Scheiben
niedergeschlagene Luft beseitigt. Durch
erneutes Driicken auf die Taste 1 wird die
Funktion FULL AUTO wieder eingeschaltet.

Zusatzliche Beluftung

hinten
serienmaRige Belliftungssystem

cikird
des Fahrzeuginnenraums.
W ©r

$ $

O ©
=

Dieses System ergénzt das

o

Luftaustritt

» Driicken Sie auf den Regler 1, um die
Luftabfuhr nach auflen zu aktivieren bzw. zu

deaktivieren (bestatigt durch das Aufleuchten bzw.
Erléschen der LED).

Lufteinlass

» Driicken Sie auf den Regler 2, um die
Frischluftzufuhr in den Fahrzeuginnenraum zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren (bestatigt durch das
Aufleuchten bzw. Erléschen der LED).

Standheizung
Standheizung

Hierbei handelt es sich um eine Heizung fiir den
Innenraum, zusatzlich zur Serienausstattung.
Sie kann unabhangig vom Motor arbeiten.

Zusatzheizung oder
programmierbare
Standheizung

Hierbei handelt es sich um ein zusatzliches,
programmierbares und autonomes System, das
den Warmwasserkreislauf des Dieselmotors
erwarmt, um das Anlassen zu erleichtern.

Es verbessert die Leistung der Abtaufunktion, wenn
das Fahrzeug damit ausgestattet ist, sowie die der
Sitzheizung.

Ferner lasst sich damit die Innenraumheizung
schneller auf die gewiinschte Temperatur bringen.
Das System kann so programmiert werden, dass
es sich einschaltet, bevor man das Fahrzeug
besteigt.

Automatische Zusatzheizung

Es handelt sich um eine zusatzliche Heizung,
die automatisch bei Einschalten der Ziindung
aktiviert wird. Ihre Aktivierung hangt von der
AuRentemperatur sowie von der Temperatur im
Inneren des Fahrzeugs ab.

Sie wird automatisch ausgeschaltet, sobald die
Heizung manuell eingeschaltet wird.

Zusatzheizung

Bei der Version mit 2-3 Platzen befindet sie sich
unter dem Fahrersitz und verfiigt Gber eine nach
vorne gerichtete Luftverteilerdiise.

it

Bei der Version mit 5-9 Platzen
befindet sie sich im Fonds. Je
nach Ausfiihrung strémt die Luft
direkt von hinten oder Uber einen
Kanal unter jeder der beiden
Sitzreihen aus.

» Driicken Sie diesen Schalter, um die
E Heizung zu aktivieren/deaktivieren. Die LED
leuchtet auf, wenn die Heizung aktiviert ist.
Schalten Sie beim schnellen Abtauen der Scheiben
oder Beseitigen niedergeschlagener Feuchtigkeit
die Heizung aus.



Heizung und/oder
Klimaanlage hinten

Wenn lhr Fahrzeug mit einer zusétzlichen
Klimaanlage im Heck ausgestattet ist, sorgen
ein Verteilerkanal im Dach sowie individuell
verstellbare Belliftungsdusen fiir eine perfekte
Verteilung der Kaltluft.

Die am Boden ausstrémende warme Luft der
vorderen Klimaanlage wird in den FulRraum der
Passagiere in der 2. und 3. Reihe geleitet.
Eine Warmluft-Dise am Radkasten hinten
links kann die FuRraumheizung/-beliiftung der
Passagiere in der 3. Reihe vervollstandigen.

Aktivierung/Deaktivierung

» Driicken Sie vom Fahrersitz aus diese
Taste auf dem Bedienfeld MODE, um die
Funktion der hinteren Bedienelemente zu
aktivieren. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
Driicken Sie erneut auf diese Taste, um die

hinteren Bedienelemente zu deaktivieren. Die
Kontrollleuchte erlischt.

Einstellung der

Komforttemperatur

» Drehen Sie den Regler 1, um eine Position
zwischen blau (kalt) und rot (warm) auszuwahlen
und die Temperatur nach lhren Bedurfnissen
einzustellen.

= Mit dem Schalter OFF am mittleren

I Bedienfeld der ,Einzonen“-Klimaanlage
lasst sich die Funktion ausschalten.
Allerdings sorgt eine Sicherheitsvorrichtung
fiir die automatische Belliftung der hinteren
Anlage, auch wenn der Schalter auf 0 steht, um
Beschlagbildung zu verhindern.

Geblase

» Drehen Sie den Regler 2 in die gewlinschte

Position, um die Geblasestarke zu erhdhen oder zu

verringern.

Ergonomie und Komfort

Zusatzliche
programmierbare
Standheizung

Die zusétzliche programmierbare Standheizung
bringt den Motor schrittweise auf eine Temperatur,
bei der er sich leichter starten Iasst.

Mit einer integrierten Zeitschaltuhr lasst sich die
Einschaltzeit der Heizung programmieren. Der
Fahrzeuginnenraum wird schneller erwarmt.

i Es unterstltzt das Aufwarmen des
Fahrzeuginnenraums sowie das Entfrosten
und Beschlagfreihalten.

Das Bedienfeld fiir die zusatzliche
programmierbare Standheizung befindet sich
neben dem Lenkrad unterhalb des Bedienfeldes
MODE.
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1. Tasten zur Einstellung der Uhrzeit

2. Taste zum sofortigen Einschalten der Heizung

3. Taste zur Auswahl des Programms

4. Kontrollleuchte des Heizungszyklus

5. Anzeige der Uhrzeit

6. Kontrollleuchte zum Einstellen und Anzeigen
der Uhrzeit

7. Anzeige der Nummer des gewahlten
Programms

8. Kontrollleuchte der Belliftung

Interne Uhr einstellen

Stellen Sie die Uhrzeit auf dem Bedienfeld ein,
bevor Sie die Zeitschaltuhr zum zeitversetzten
Einschalten der Heizung programmieren.

» Driicken Sie auf Taste 3 und halten Sie sie
gedriickt.

Der Bildschirm zur Einstellung der Uhrzeit und die
Kontrollleuchte leuchten auf.
» Betatigen Sie innerhalb von zehn Sekunden
eine der Einstelltasten 1, bis die genaue Uhrzeit
angezeigt wird:

« > um die Uhrzeit vorzustellen oder

* <, um sie zurlckzustellen.
Wenn Sie die Taste gedriickt halten, laufen die
Ziffern schneller durch.
» Lassen Sie die Taste 3 los.
Die Uhrzeit wird gespeichert, wenn der Bildschirm
sich ausschaltet.

Uhrzeit ablesen

» Driicken Sie eine der Tasten 1.

Die Kontrollleuchte zum Ablesen der Uhrzeit
schaltet sich ein und die Uhrzeit wird fir die Dauer
von ca. zehn Sekunden angezeigt.

Heizung sofort einschalten
Uberpriifen Sie vor dem Einschalten der Heizung,
ob:

— der Temperaturregler auf Warmluft (rot) steht,
— der Geblaseregler auf 2 steht.

» Driicken Sie Taste 2.

Das Display und die Kontrollleuchte fiir den
Heizungszyklus leuchten auf und bleiben wahrend
der gesamten Betriebsdauer erleuchtet.

Heizung zeitversetzt
einschalten

Die Einschaltzeit kann zwischen 1 Minute und 24
Stunden im Voraus programmiert werden.

Sie kénnen bis zu drei verschiedene
Einschaltzeiten speichern, aber nur eine
zeitversetzte Einschaltzeit einprogrammieren.

= Wenn die Heizung jeden Tag zu einer

I bestimmten Zeit eingeschaltet werden soll,
brauchen Sie jeden Tag nur die gespeicherte
Uhrzeit einzuprogrammieren.

» Driicken Sie Taste 3 und der Bildschirm schaltet
sich ein.

Das Symbol - -:- - oder die zuvor gespeicherte
Einschaltzeit und die dazugehdrige
Speichernummer (1, 2 oder 3) werden fir die
Dauer von zehn Sekunden angezeigt.

= Wenn Sie eine andere gespeicherte

I Einschaltzeit abrufen mdchten, driicken Sie
innerhalb von zehn Sekunden mehrfach auf die
Taste 3.

Driicken Sie innerhalb von zehn Sekunden eine
der Tasten 1, um die gewiinschte Einschaltzeit
einzustellen.

Die Programmierung ist gespeichert, wenn die
Einschaltzeit und Speichernummer (1, 2 oder 3)
verschwinden und die Displaybeleuchtung wieder
dunkler wird.



= Ab Werk sind bereits vorausgewahlte

I Uhrzeiten im System gespeichert (1 =6 h;
2 =16 h;3 = 22 h). Jede Anderung hebt die
zuvor gewahlte Uhrzeit auf und ersetzt diese.
Wird die Batterie abgeklemmt, werden die
ab Werk vorausgewahlten Uhrzeiten wieder
hergestellt.

Programmierung lI6schen

» Um die programmierte Einschaltzeit zu I6schen,
dricken Sie kurz auf Taste 3.

Die Bildschirmbeleuchtung und die
Speichernummer (1, 2 oder 3) erléschen.

Eine der gespeicherten
Einschaltzeiten abrufen

» Driicken Sie so oft auf Taste 3, bis die zur
gewlinschten vorausgewahlten Einschaltzeit
gehdrige Speichernummer erscheint (1, 2 oder 3).
Nach zehn Sekunden verschwindet die

Uhrzeit, bleibt jedoch gespeichert, wéahrend die
entsprechende Speichernummer (1, 2 oder 3) und
das Display erleuchtet bleiben.

Einstellung der Betriebsdauer

Die Betriebsdauer kann zwischen 10 und 60
Minuten eingestellt werden.

» Dricken Sie auf Taste 3 und halten Sie sie
gedruckt.

» Driicken Sie gleichzeitig eine der Tasten 1.

Die Uhrzeit und die Kontrollleuchte fiir das
Einstellen der Uhrzeit schalten sich ein.

» Halten Sie erneut Taste 3 gedriickt.

» Drilicken Sie gleichzeitig erneut eine der Tasten
1.

Die programmierte Betriebsdauer wird angezeigt
und die Kontrollleuchte des Heizungs- oder
Beluftungszyklus blinkt.

» Stellen Sie die Dauer durch Driicken einer der
Tasten 1 ein.

Die Annahme des Speichervorgangs wird durch
das Verschwinden der Dauer auf dem Display oder
durch erneutes Driicken der Taste 3 bestatigt.

Heizung ausschalten

Im Fall des zeitversetzten Einschaltens der
Heizung schaltet sich die Heizung automatisch am
Ende der programmierten Betriebsdauer ab.

» Driicken Sie im Fall des sofortigen Einschaltens
erneut Taste 2, um sie manuell auszuschalten.

Die Kontrollleuchte fiir den Heizungszyklus und das
Display erléschen.

= Lassen Sie die Standheizung mindestens

I einmal im Jahr zu Beginn des Winters
Uberprifen. Wartungs- und Reparaturarbeiten
diirfen nur von einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder von einer qualifizierten
Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.
Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

' Um Vergiftungs- und Erstickungsrisiken zu
= vermeiden, darf die Standheizung auch

Ergonomie und Komfort

kurzfristig nicht in geschlossenen Rumen wie
Garagen oder Werkstatten betrieben werden,
wenn diese nicht Gber eine Absaugvorrichtung
fiir Abgase verfiigen.

Die Standheizung schaltet sich aus, wenn die
Spannung der Batterie zu schwach ist, um das
Starten des Fahrzeugs zu gewahrleisten.

Die Standheizung wird mit dem Kraftstoff aus
dem Fahrzeugtank versorgt. Vergewissern

Sie sich, dass die Warnleuchte fiir niedrigen
Kraftstoffstand nicht leuchtet.

Schalten Sie die Standheizung beim

Tanken stets aus, um einer Brand- oder
Explosionsgefahr vorzubeugen.

Die Temperatur in der Nahe des Heizsystems
darf max. 120 °C betragen. Eine hohere
Temperatur (z. B. beim Einbrennen des Lacks)
kénnte die Komponenten der elektronischen
Schaltungen beschadigen.

Die Standheizung ist mit einem
Temperaturbegrenzer ausgeriistet, der den
Betrieb bei Uberhitzung des Motors aufgrund
mangelnder Kihlflissigkeit unterbricht. Priifen
Sie den Fillstand und flllen Sie gegebenenfalls
Kihlflussigkeit nach.

Weitere Informationen zum Thema
Fiillstandskontrolle erhalten Sie im
entsprechenden Abschnitt.

Driicken Sie anschlieRend die Taste zur
Auswahl des Programms, bevor Sie erneut die
Heizung einschalten.
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Beschlagfreihalten/
Entfrosten vorn

Dieses Symbol weist auf die Betatigung
zum raschen Abtrocknen oder Abtauen der
Windschutzscheibe und der Seitenfenster hin.

Mit manueller Klimaanlage

» Stellen Sie die Betatigungen fir
Geblasestarke und Luftverteilung auf die
vorgesehenen Symbole ein.
Fir ein effizienteres und schnelleres Entfrosten und

Beschlagfreihalten der Windschutzscheibe:
» Erhéhen Sie die Geblasestarke.

@ » Stellen Sie den Schalter fiir die
Frischluftzufuhr voriibergehend auf Umluft.
Mit Klimaautomatik

» Driicken Sie auf diese Taste. Die

WV /:¥:4 Kontrollleuchte leuchtet auf.

Die Anlage regelt die Klimaanlage, die
Geblasestarke und Luftzufuhr sowie die
Heckscheibenheizung und verteilt den Luftstrom
optimal auf Windschutzscheibe und vordere
Seitenscheiben.

Wenn |hr Fahrzeug mit einer Zusatzheizung
ausgeristet ist, schalten Sie diese bitte aus, um ein
schnelles, effizientes Abtauen und Entfernen der
niedergeschlagenen Feuchtigkeit zu gewahrleisten.

Entfrosten von
Heckscheibe und/oder
Aulenspiegeln
Qm |
- |
$ )
» Drlicken Sie diese Taste, um die
Funktion Beschlagfreihalten/Entfrosten der
Heckscheibe und AuRenspiegel zu aktivieren bzw.
zu deaktivieren. Die Kontrollleuchte leuchtet auf,

wenn die Funktion aktiviert wird.
Diese Funktion schaltet sich automatisch aus, um

-

$

einen UbermaRigen Stromverbrauch zu vermeiden.

i Die Funktion Beschlagfreihalten/Entfrosten
der Heckscheibe funktioniert nur bei
laufendem Motor.

= Solange die Funktion Beschlagentfernen

I der Heckscheibe unter der Funktion Stop &
Start aktiviert ist, ist der STOP-Modus nicht
verfligbar.

Fahrerkabinen-Layout

Sonnenblende

» Um von vorn nicht geblendet zu werden,
klappen Sie die Sonnenblende nach unten.

In den Sonnenblenden befinden sich Taschen zur
Aufbewahrung von Mautkarten, Quittungen usw.

Mittleres Staufach

Unter der Verkleidung der Mittelkonsole ist ein
offenes Staufach vorhanden.

Darin kénnen Sie auf die Zusatzanschllsse (Cinch
und USB) zugreifen, die dem Datentransfer zum
Audiosystem dienen.

Je nach Ausstattung ist es auBRerdem mit einem
doppelten Dosenhalter und/oder einer Smartphone-
Halterung ausgestattet.



Staufacher unter den
Vordersitzen

Um die Box zu entfernen, drehen Sie den Hebel
um eine Viertelumdrehung, um sie zu entriegeln
und ziehen Sie die Box dann nach vorne.

Wenn Sie die Box wieder einbauen, vergessen Sie
nicht, den Hebel wieder um eine Viertelumdrehung
in die entgegengesetzte Richtung zu drehen, um
Unter dem Fahrersitz befindet sich ein festes sie in ihrer Halterung zu verriegeln.

Staufach.

i Wenn |hr Fahrzeug mit einem Sitz mit
variabler Federung ausgestattet ist, ist kein
Staufach vorhanden.

Der Platz unter dem Beifahrersitz dient zum
Verstauen der Werkzeugbox mit Werkzeugen zum
Radwechsel, Austausch einer Gliihlampe oder dem
Abschleppen des Fahrzeugs usw.

Ergonomie und Komfort

Klappbare Schreibunterlage

4

» Ziehen Sie oder driicken Sie oben an der
Schreibplatte, um sie auf- oder einzuklappen.
Die Klammer dient zum Festklemmen von
Dokumenten, Zetteln, usw.

= Zum Einlegen oder Herausnehmen einer
CD muss die Schreibplatte zuvor
eingeklappt werden.
Wenn |hr Fahrzeug mit einer Sitzbank mit
2 Sitzen vorne und einem Beifahrer-Front-
Airbag ausgeristet ist, kann die Platte nicht
aufgeklappt werden.

3
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Multifunktionshalterung

Mit dieser Halterung kénnen tragbare Gerate

wie beispielsweise ein Smartphone in vertikaler
Position oder ein Tablet-PC in horizontaler Position
gehalten werden.

» Ziehen Sie oben an der Halterung, um sie
auszuklappen.

» Kippen Sie den Seitenhebel, um die oberen und
unteren Klammern zu entriegeln.

» Schieben Sie die Klammern auseinander, um
das tragbare Gerét zu installieren.

» Heben Sie den Seitenhebel an, um die
Klammern zu verriegeln.

= Bevor Sie die Halterung wieder einklappen,

I entfernen Sie das tragbare Gerat, indem
Sie die gleichen MalRnahmen wiederholen.
Driicken Sie oben an der Halterung, um sie
wieder einzuklappen.

Staufacher in den Tiiren vorn

Je nach Vertriebsland kann eines der seitlichen
Staufacher in den Tiren das provisorische
Reifenpannenset enthalten.



Handschuhfach mit Kuhlung Dieser Anschluss dient ausschlieBlich der
Stromversorgung oder dem Aufladen eines

angeschlossenen tragbaren Gerats.

12-V-Anschluss
Om | =D

$

Maximale Leistung: 180 W.
Der Anschluss eines von CITROEN nicht

Es befindet sich oben am Armaturenbrett auf der = zugelassenen elektrischen Geréts, z. B. ein
Beifahrerseite. Ladegerat mit USB-Anschluss, kann
Das Handschuhfach wird mit der gleichen Luft wie Funktionsst6rungen der elektrischen Bauteile

des Fahrzeugs verursachen, beispielsweise

die Belliftungsdisen versorgt.
einen schlechten Radioempfang oder eine

USB-Anschluss Anzeigestorung auf den Bildschirmen.
|
O | =@

Ergonomie und Komfort

Zigarettenanziinder

g | go

3

» Driicken Sie ihn hinein und warten Sie kurz, bis
er automatisch wieder herausspringt.

Oberes Staufach

Das Staufach befindet sich liber den
Sonnenblenden.
Maximale Last: ca. 20 kg.

3
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Ergonomie und Komfort

Leseleuchten

Sie werden mit den Schaltern betatigt.

Der Schalter auf der Fahrerseite betatigt beide
Leseleuchten zusammen.

Der Schalter auf der Beifahrerseite betatigt
entweder die Leuchte auf der Fahrerseite oder auf
der Beifahrerseite.

@ Schalter, die sich unten am Armaturenbrett
auf der Fahrerseite befinden, ermdglichen

es dem Fahrer, die Beifahrerleuchte zu aktivieren/
zu deaktivieren.
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Deckenleuchte

Sie kann:

— mit den Schaltern an der Deckenleuchte
eingeschaltet werden, bei eingeschalteter Ziindung
- Schliisselstellung RUN,

— beim Offnen oder SchlieRen einer der
Vorderturen eingeschaltet werden,

— beim Verriegeln/Entriegeln des Fahrzeugs
eingeschaltet werden.

Sie erlischt automatisch:

— wenn der Schalter weder rechts noch links
eingedriickt ist,

— auf jeden Fall nach 15 Minuten, wenn die Turen
offen stehen

— oder beim Einschalten der Ziuindung.

Ausstattung hinten

Befestigungsosen

Zum Sichern der Ladung sind Befestigungsésen
am Boden vorhanden: 8 fiir die Fahrzeuglangen L1
und L2 ; 10 fiir die Fahrzeuglédngen L3 und L4.
Zwei zusétzliche Osen befinden sich an der
Trennwand hinter dem Flhrerhaus.

Maximale Last: 500 kg.

Aus Griinden der Sicherheit bei starkem
= Abbremsen empfiehlt es sich, die
schwersten Gegenstande weiter vorne zum
Fahrerhaus hin zu verstauen.



Halterung fur
Befestigungsschiene

St

Auf jeder Seite des Fahrzeugs befinden sich
oberhalb der Verkleidung Halterungen zum
Anbringen von Befestigungsschienen.
Maximale Last: 200 kg.

Seitliche Verkleidung

Die Seitenteile sind zum Schutz der Ladung im
unteren Bereich verkleidet.

12-V-Anschluss

s

Maximale Leistung: 180 W.

Der Anschluss eines von CITROEN nicht
= zugelassenen elektrischen Geréts, z. B. ein
Ladegerat mit USB-Anschluss, kann
Funktionsstérungen der elektrischen Bauteile
des Fahrzeugs verursachen, beispielsweise
einen schlechten Radioempfang oder eine
Anzeigestorung auf den Bildschirmen.

Zigarettenanziinder

it

Ergonomie und Komfort

3

» Driicken Sie ihn hinein und warten Sie kurz, bis
er automatisch wieder herausspringt.

Deckenleuchten

Wenn |hr Fahrzeug entsprechend ausgerdistet ist,
befinden sich ein oder zwei Deckenleuchten tber
den Heck- und Seitentiren.
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Ergonomie und Komfort

Sie werden aktiviert durch:

— Ankippen der Deckenleuchte (nach links oder
nach rechts),

— Offnen oder SchlieRen der Heck- bzw.
Seitentliren.

Die Beleuchtung wird nach einigen Minuten
automatisch ausgeschaltet, wenn die Tiren
gedffnet bleiben.

Kartenleseleuchten
Die Leseleuchten befinden sich
m oberhalb jeder Sitzreihe.

Dachreling innen

Der Dachkoffer ist ein Stauraum im Laderaum
Uber dem Fihrerhaus. Sein Ladevolumen ist je
nach Hoéhe des Kastenwagens (Typ H2 oder H3)
unterschiedlich.

Aus Sicherheitsgriinden durfen in der
= Dachreling innen keine schweren
Gegenstande verstaut werden.

Ladehalterung

Auf dem Boden hinter den Vordersitzen schiitzt
eine horizontale Trennwand Fahrer und Beifahrer
beim Verrutschen der Ladung.

Vertikales Trenngitter in Form

einer Leiter

Je nach Vertriebsland schiitzt ein Trenngitter in
Form einer Leiter hinter dem Fahrersitz den Fahrer
beim Verrutschen der Ladung.

Glastrennwand

Je nach Vertriebsland trennt eine Trennwand aus
Glas die Fahrerkabine vom Laderaum
Nichtsdestotrotz kdnnen Sie das
Bedienungselement zum Offnen/SchlieRen das
Schiebefenster nutzen.

Handleuchte

Wenn |hr Fahrzeug damit ausgestattet ist, befindet
sich die magnetische Handleuchte in Héhe der
hinteren Deckenleuchte.

Die Mitte des HandleuchtenfuRes ist mit einer
Beleuchtung ausgestattet.

Nehmen Sie die Handleuchte von ihrem Fuf®

ab, indem Sie auf die Taste driicken und die
Handleuchte anschlieBend um 90 Grad nach unten
schwenken.

Schieben Sie zum Einschalten der Handleuchte
den Schalter nach vorne.

Entfernen Sie zum Wechseln der vier Akkus (Typ
Ni-MH) die Schutzabdeckung an der Handleuchte.
Um die Handleuchte wieder anzubringen, stecken
Sie sie in die Einkerbungen am Fuf3 und drehen
Sie sie nach oben.

= Bei stehendem Fahrzeug, Schliissel im

I Ziundschloss oder abgezogen, werden
Aufladen bzw. Leuchtvorgang der Handleuchte
nach ungefahr 15 Minuten automatisch
unterbrochen.
Bei fahrendem Fahrzeug laden sich die Akkus
der Handleuchte automatisch auf.

Seitliche Schiebefenster

A———
Je nach Version kénnen die Seitenfenster geé6ffnet
werden.



» Driicken Sie die beiden Bedienelemente Kalteschutzabdecku ng
zusammen und schieben Sie das Fenster auf. Je nach Vertriebsland verhindern Schaumelemente
' Wahrend der Fahrt muss das Fenster ein Eindringen von Kaélte oder Schnee in den

= geschlossen oder in einer Zwischenposition Motorraum.
arretiert sein.
Lassen Sie keine langen Gegenstande durch
das offene Fenster nach auflen ragen. 4 J

Ausstattungen aul3en

Schmutzfanger _ﬂ 1N
/

Diese befinden sich auRen an jedem
Scheinwerfereinsatz und sind am Quertrager
oberhalb des Kiihlers befestigt.

Um Sie zu entfernen, ziehen Sie sie seitlich nach
aulen aus dem Fahrzeug heraus.

_ — |
Je nach Vertriebsland ermdglicht ein Schutzgitter,

das innen an der vorderen StolRstange befestigt ist,
die Motorteile gegen Steinschlag ... zu schiitzen.

Ergonomie und Komfort

Einklappbarer Tritt

Um das Ein- und Aussteigen der Beifahrer auf der
Rickbank zu erleichtern, kann lhr Fahrzeug mit
einem Tritt ausgestattet sein, der sich beim Offnen
der seitlichen Schiebetir ausklappt.
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Beleuchtung und Sicht

Betatigung Scheinwerfer /
Lichthupe

= Bei bestimmten Witterungsbedingungen

1 (niedrige Temperatur, Feuchtigkeit) ist es
normal, wenn die Streuscheiben der
Scheinwerfer und der Heckleuchten von innen
beschlagen; die niedergeschlagene Feuchtigkeit
verschwindet ein paar Minuten nach dem
Einschalten der Beleuchtung.

= Reisen ins Ausland

I Um in einem Land zu fahren, in dem auf
der dem Vertriebsland entgegengesetzten Seite
gefahren wird, ist es notwendig, die Einstellung
der Scheinwerfer anzupassen, um die anderen
Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn
nicht zu blenden.
Wenden Sie sich an einen Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt.

Bedienung der
Hauptbeleuchtung

» Drehen Sie den Ring am Lichtschalterhebel
so, dass das gewiinschte Symbol der weil3en
Markierung gegentibersteht.

Licht aus (Ziindung ausgeschaltet) /
E Tagfahrlicht (bei laufendem Motor)
0 Abblendlicht/Fernlicht

w

Q Automatische Einschaltung von Abblendlicht
/ Fernlicht

W

Umschalten zwischen
Abblendlicht/Fernlicht

» Ziehen Sie den Lichtschalterhebel zu sich
heran, um zwischen Abblend- und Fernlicht
umzuschalten.

Ziehen Sie ungeachtet der Stellung des Rings den
Lichtschalterhebel zu sich heran, um die Lichthupe
zu betatigen.

Fahrtrichtungsanzeiger
(Blinker)

» Links oder rechts: driicken oder ziehen Sie den
Lichtschalterhebel iber den Widerstand hinaus
nach oben oder nach unten.

Autobahnfunktion

» Leicht nach oben bzw. nach unten driicken,
ohne dabei Uber den Widerstand hinauszugehen;
die Fahrtrichtungsanzeiger blinken 5 Mal.

Nebelleuchten

Wenn das Fahrzeug mit Nebelleuchten ausgeristet
ist, funktionieren diese zusammen mit dem
Abblend- oder Fernlicht.

@ o

25 25

Nebelscheinwerfer
#0

Nebelschlussleuchten

» Drlicken Sie auf eine dieser Tasten, um die
entsprechenden Leuchten einzuschalten.

= Nebelleuchten diirfen nur bei Nebel oder

I Schneefall benutzt werden.
Bei klaren Sichtverhaltnissen oder Regen,
gleichgliltig ob am Tag oder bei Dunkelheit,
blenden die Nebelschlussleuchten und dirfen
deshalb nicht eingeschaltet werden.
Vergessen Sie nicht, sie auszuschalten, sobald
sie nicht mehr benétigt werden.

LED-Tagfahrlicht

Beim Starten des Fahrzeugs bei Tag schaltet sich
das Tagfahrlicht automatisch ein.

Beim manuellen oder automatischen Einschalten
des Stand-, Abblend-, oder Fernlichtes erlischt das
Tagfahrlicht.



Programmierung

In Landern, in denen das Einschalten des
Tagfahrlichts nicht obligatorisch ist, kénnen Sie
die Funktion Uber das Konfigurationsmeni jeweils
aktivieren oder deaktivieren.

Scheinwerfer-
Einschaltautomatik

Wenn |hr Fahrzeug mit dieser Funktion ausgeristet
ist, schaltet sich das Abblendlicht bei geringer
Helligkeit automatisch ein.

Bei Nebel oder Schnee misst der Sensor
= fir Sonneneinstrahlung eventuell

ausreichende Lichtverhaltnisse. In diesem Fall
wird die Beleuchtung nicht automatisch
eingeschaltet. Gegebenenfalls miissen Sie das
Abblendlicht manuell einschalten.
Es schaltet sich dann automatisch aus, sobald
es wieder hell genug ist.
Der Sensor fiir Sonneneinstrahlung oben in der
Mitte der Windschutzscheibe darf nicht verdeckt
werden.

= Sie kénnen die Empfindlichkeit des

I Sensors flir Sonneneinstrahlung selbst
einstellen.
Fur weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurations-System siehe die
entsprechende Rubrik.

Aktivierung

g@ » Drehen Sie den Ring in diese Position.

Die Leuchten erléschen automatisch beim
Ausschalten der Ziindung.

Nachleuchtfunktion

Wenn |hr Fahrzeug mit der automatischen
Nachleuchtfunktion ausgeristet ist, bleibt das
Abblendlicht beim Aussteigen aus dem Fahrzeug
fur die gewahlte Zeitspanne eingeschaltet (z. B. um
einen Parkplatz zu verlassen).

Zundung aus oder
Ziindschliissel auf STOP

» Drehen Sie innerhalb von 2 Minuten nach dem
Abstellen des Motors den Zlindschliissel auf STOP
oder ziehen Sie ihn ab.

» Ziehen Sie den Lichtschalterhebel zum Lenkrad
hin.

—. .. Diese Kontrollleuchte leuchtet im

0% Kombiinstrument auf.

Jede weitere Betatigung des Lichtschalters in
Richtung Lenkrad verlangert die Nachleuchtdauer
um jeweils 30 Sekunden bis zu ca. 3 Minuten.
Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Licht
automatisch aus.

Schalten Sie die Funktion aus, indem Sie den
Lichtschalter Ianger als 2 Sekunden in Richtung
Lenkrad ziehen.

Beleuchtung und Sicht

Automatisches Einschalten 4
der Scheinwerfer

System, das Uber eine Kamera oben an der
Windschutzscheibe je nach AufRenlicht und
Verkehrsbedingungen automatisch das Fernlicht
einschaltet.

= Dieses System ist eine Fahrhilfe.

I Der Fahrer bleibt verantwortlich fir
die Beleuchtung seines Fahrzeugs, die
Anpassung an die Helligkeits-, Sicht- und
Verkehrsbedingungen sowie fiir die Beachtung
der StraRenverkehrsordnung.

Aktivierung
» Drehen Sie den Ring am

Lichtschalterhebel auf diese Position.
w » Stellen Sie die Funktion (iber die Taste

MODE ein: wahlen Sie im Menl
L1Automatisches Fernlicht" ,ON" (EIN) aus.

i Fir weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem siehe
entsprechende Rubrik.

» Betatigen Sie die Lichthupe (iiber den
Widerstand hinaus), um die Funktion zu aktivieren.
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Funktionsweise

Bei aktivierter Funktion arbeitet das System wie
folgt:

Bei ausreichender Helligkeit und/oder wenn

die Verkehrsbedingungen das Einschalten des
Fernlichts nicht erlauben:

— — Das Abblendlicht bleibt eingeschaltet:
=® Aufleuchten dieser Kontrollleuchte im

Kombiinstrument.

Bei unzureichender Helligkeit und wenn die

Verkehrsbedingungen es erlauben:

— - — Automatisches Einschalten des

=® =0 Fernlichts: Aufleuchten dieser
Kontrollleuchten im Kombiinstrument.

Wenn die Situation eine Anderung des
Beleuchtungszustandes erfordert, kann der Fahrer

jederzeit eingreifen.

Ein erneutes Betatigen der Lichthupe deaktiviert
die Funktion (Pause) und das System wechselt
in den Modus ,Automatisches Einschalten der
Beleuchtung*.

Die Funktion wird ab einer Geschwindigkeit von
unter 15 km/h automatisch deaktiviert.

Wenn das Fernlicht dennoch erforderlich ist,
betétigen Sie die Lichthupe erneut; das Fernlicht
bleibt dann ununterbrochen eingeschaltet, bis
das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 40 km/h
erreicht.

Bei mehr als 40 km/h wird die Funktion automatisch

reaktiviert (es sei denn, Sie haben erneut die
Lichthupe betatigt).

Deaktivierung

0 » Drehen Sie den Ring am
Lichtschalterhebel auf die Position
+Abblendlicht".

w

= Das System kann gestort sein oder nicht
I richtig funktionieren:
— bei schlechten Sichtbedingungen (bei
Schneefall, starkem Regen oder dichtem Nebel
UsW.),
— wenn die Windschutzscheibe vor der Kamera
verschmiert, beschlagen oder (durch einen
Aufkleber usw.) verdeckt ist,
— wenn sich das Fahrzeug gegentber stark
reflektierenden Tafeln befindet.

= Das System erkennt keine:

I — Verkehrsteilnehmer, die nicht tiber eine
entsprechende Beleuchtung verfiigen, wie zum
Beispiel FuRganger

— Fahrzeuge, deren Beleuchtung verdeckt ist,
die hinter einer Leitplanke, zum Beispiel auf der
Autobahn, fahren,

— Fahrzeuge, die sich auf der Hohe oder in der
Senke einer Steilstrecke, in starken Kurven oder
in Kreuzungsbereichen befinden.

Parkleuchten

Diese Funktion bietet Ihnen die Méglichkeit, die
Leuchten fiir die Dauer des Parkens eingeschaltet
zu lassen; Zindung aus, Ziindschlissel auf STOP
oder abgezogen.

» Drehen Sie den Ring des Lichtschalterhebels
auf O, dann auf Abblend- oder Fernlicht.

. ... Diese Kontrollleuchte leuchtet auf dem
20| Armaturenbrett auf,

Die Leuchten bleiben eingeschaltet, solange das
Fahrzeug geparkt ist.




Bleiben die Leuchten fiir einen langen
= Zeitraum eingeschaltet, kann dies zu einer
starken Entladung der Fahrzeugbatterie fiihren.

Leuchtweitenverstellung
der Scheinwerfer

Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu
behindern, miissen Halogenscheinwerfer je nach
Fahrzeugbeladung in der Hohe eingestellt werden.
Diese Funktion ist bei eingeschaltetem Abblend-
oder Fernlicht verfligbar.

@ ©r

5 5

2~ alzo Dricken Sie mehrfach
2O AZ-Y hintereinander auf diese
Bedienelemente, um die Scheinwerfer einzustellen.

Die Kontrollleuchte in der Anzeige gibt die gewahlte
Einstellposition (0, 1, 2, 3) an.

Scheibenwischerschalter
Frontscheibenwischer

Der Scheibenwischer ist nur betriebsbereit, wenn
der Zlindschllssel auf ON steht.

Es gibt finf verschiedene Schalterstellungen:

— Scheibenwischer aus

— Intervallwischen: 1 Raste nach unten In dieser
Position kénnen durch Drehen des Rings vier
Wischgeschwindigkeiten eingestellt werden
(sehr langsames Wischen, langsames Wischen,
normales Wischen, schnelles Wischen).

— Ununterbrochenes langsames Wischen: 2
Rasten nach unten

— Ununterbrochen schnelles Wischen: 3 Rasten
nach unten

— Einmaliges Wischen: Schalter zum Lenkrad
ziehen.

Frontscheiben-
Wischautomatik

Wenn lhr Fahrzeug damit ausgerustet ist, wird
die Wischgeschwindigkeit automatisch an die
Niederschlagsmenge angepasst.
Wischautomatik: 1 Raste nach unten. Dies wird
durch einmaliges Wischen bestatigt. Muss nach

Beleuchtung und Sicht

jedem Ausschalten der Ziindung erneut aktiviert
werden.

In dieser Position kann durch Drehen des Rings die
Sensibilitdt des Regensensors erhoht werden.

Der Regensensor oben in der Mitte der
® Windschutzscheibe darf nicht verdeckt
werden.
Schalten Sie bei der Wagenwasche die
Zindung aus oder deaktivieren Sie die
Wischautomatik.

= Vergewissern Sie sich, dass die
I Scheibenwischerblatter des
Frontscheibenwischers frei beweglich sind,
wenn Sie den Scheibenwischer bei Frost
benutzen.
Steigen Sie auf das Trittbrett in der vorderen
StoRstange, um Schnee zu entfernen, der sich
unten vor der Windschutzscheibe und auf den
Scheibenwischerblattern angesammelt hat.

= Sie kénnen die Scheibenwischerblatter

I selbst auswechseln.
Fur weitere Informationen zum Thema
Austausch der Scheibenwischerblatter siche
die entsprechende Rubrik.

= Solange der Scheibenwischer vorn unter

I der Funktion Stop & Start auf ,schnelles
Wischen* eingestellt ist, ist der Modus STOP
nicht verfligbar.

4
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Scheiben- und
Scheinwerferwaschanlage

» Ziehen Sie den Scheibenwischerhebel

zu sich; kurz nach dem Betatigen der
Scheibenwaschanlage fiihrt der Scheibenwischer
eine Wischbewegung aus.

Je nach Version ist die Scheinwerferwaschanlage
mit der Scheibenwaschanlage gekoppelt und
wird in Betrieb gesetzt, wenn das Abblendlicht
eingeschaltet ist.

i Dieser Flussigkeitsstand ist regelméaRig zu
Uberpriifen - vor allem im Winter.

Fir weitere Informationen hinsichtlich der
Kontrolle der Fiillstdnde und insbesondere

der Fiillstande der Flussigkeit fiir
Scheibenwaschanlage / Scheinwerferwaschanlage,
siehe entsprechende Rubrik.

Austausch eines
Scheibenwischerblattes

Uber die Trittbretter in der vorderen StoRstange
gelangen Sie an die Scheibenwischerblatter und
Spritzdusen der Scheibenwaschanlage.

Vergewissern Sie sich, dass die
= Spritzdiisen der Scheibenwaschanlage
nicht verstopft sind.

Austausch eines
Scheibenwischerblattes

—

» Heben Sie den Scheibenwischerarm an.

» Losen Sie das Wischerblatt durch Druck auf
den Knopf und entfernen Sie es, indem Sie es nach
aulen ziehen.

» Bringen Sie das neue Wischerblatt an, und
achten Sie darauf, dass es richtig einrastet.

» Klappen Sie den Wischerarm wieder ab.




Allgemeine
Sicherheitshinweise

Entfernen Sie nicht die an verschiedenen
= Stellen an lhrem Fahrzeug angebrachten
Schilder. Sie enthalten Sicherheitswarnungen
sowie Informationen zu den Kenndaten des
Fahrzeugs.

Wenden Sie sich, wenn Arbeiten an lhrem
® Fahrzeug auszufiihren sind, in jedem Fall
an eine qualifizierte Fachwerkstatt, die liber
entsprechende technische Informationen,
Fachkenntnisse und Ausriistung verflgt. All
diese Voraussetzungen erfiillen die Vertreter
des CITROEN-Hé&ndlernetzes.

Je nach den im Land geltenden
= gesetzlichen Bestimmungen kénnen

bestimmte Sicherheitsausriistungen Vorschrift
sein: Sicherheitswesten, Warndreieck,
Blutalkoholtester, Ersatzglihlampen,
Ersatzsicherungen, Feuerldscher,
Verbandskasten, Schmutzfanger hinten am
Fahrzeug usw.

Installieren von elektrischem Zubehor:
= _ Der Einbau eines nicht von CITROEN
empfohlenen elektrischen Gerats oder
Zubehbrteils kann zu einem Uberverbrauch und
zu einer Betriebsstorung in der elektronischen
Anlage Ihres Fahrzeugs filhren. Wenden Sie

sich bitte an einen Vertreter des CITROEN-
Héandlernetzes, um mehr Giber das Angebot an
empfohlenen Zubehorteilen zu erfahren.

— Aus Sicherheitsgriinden ist der Zugang

zum Diagnoseanschluss, der mit den in

Ihrem Fahrzeug verbauten elektronischen
Systemen verbunden ist, den Vertretern des
CITROEN-Héandlernetzes bzw. den qualifizierten
Fachwerkstatten vorbehalten, die Giber das
geeignete Werkzeug hierzu verfiigen (Risiko
von Funktionsstérung der im Fahrzeug
installierten elektronischen Systeme, die
Pannen oder schwere Unfalle verursachen
kénnen). Es besteht keine Haftung seitens des
Herstellers, wenn dieser Hinweis nicht beachtet
wird.

— Jegliche Anderung oder Anpassung,

die nicht von CITROEN vorgesehen oder
autorisiert ist oder die unter Nichteinhaltung der
durch den Hersteller definierten technischen
Bestimmungen vorgenommen wird, hat die
Aufhebung der gesetzlichen und gewerblichen
Garantie zur Folge.

Einbau von Zubehor:

® Funksprechanlagen
Vor der Installation von
Funkkommunikationssendern mit einer externen
Antenne missen Sie sich unbedingt bei einem
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes (iber die
technischen Daten der Anlagen (Frequenzband,
maximale Ausgangsleistung, Antennenposition,
geréatespezifische Einbaubedingungen),

Sicherheit

die gemaR Richtlinie 2004/104/EG uber 5
die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Kraftfahrzeugen montiert werden kénnen,

informieren.

= Konformitdtsbescheinigung fiir

I Funkausriistung
Die relevanten Bescheinigungen sind unter
http://service.citroen.com/ACddb/ verfiigbar.

Warnblinker

A

» Durch Driicken des roten Schalters werden die
Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet.

Sie funktionieren auch bei ausgeschalteter
Ziindung.
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Sicherheit

Akustische Warnung

» Driicken Sie auf den mittleren Bereich des
Lenkrads.

Elektronisches
Stabilitatsprogramm (ESP)

Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP:
Elektronisches Stabilitdtsprogramm) bestehend aus
folgenden Systemen:

— Antiblockiersystem (ABS) und elektronischer
Bremskraftverteiler (EBV),

— Bremsassistent (BA),

— Antriebsschlupfregelung (ASR) oder
Traktionskontrolle,

— dynamische Stabilitatskontrolle (DSC).

Begriffserlauterung

Antiblockiersystem (ABS) und
elektronischer Bremskraftverteiler
(EBV)

Dieses System sorgt fuir erhéhte Stabilitat und
Mandvrierfahigkeit Ihres Fahrzeugs beim Bremsen
und tragt zu einer besseren Kurvensteuerung

bei, besonders auf schlechter oder rutschiger
Fahrbahn.

Das ABS verhindert das Blockieren der Rader bei
einer Notbremsung.

Der elektronische Bremskraftverteiler (EBV) sorgt
fir eine optimale Steuerung des Bremsdrucks auf
den einzelnen Radern.

Bremsassistent

Bei einer Notbremsung wird Uber dieses Systems
der optimale Bremsdruck schneller erzielt und
damit der Bremsweg verkiirzt.

Es wird je nach der Geschwindigkeit, mit der man
auf das Bremspedal tritt, aktiviert. Dies macht sich
durch einen verringerten Pedalwiderstand und
einer erhohten Bremswirkung bemerkbar.

Antriebsschlupfregelung (ASR)

Die ASR sorgt fiir optimalen Antrieb und
beschrankt ein Durchdrehen der Rader, indem
sie auf die Bremsen der Antriebsréder und den
Motor einwirkt. Dariiber hinaus sorgt sie fir eine
bessere Richtungsstabilitdt des Fahrzeugs beim
Beschleunigen.

Elektronisches Stabilitdtsprogramm
(ESP)

Bei einer Abweichung zwischen der vom Fahrzeug
verfolgten und der vom Fahrer gewlinschten Spur
Uberpriift das DSC-System Rad fiir Rad und wirkt
automatisch auf die Bremse eines oder mehrerer
Rader und den Motor ein, um das Fahrzeug
innerhalb der Grenzen der physikalischen Gesetze
in die gewlinschte Spur zu lenken.

Antiblockiersystem
(ABS) und elektronischer
Bremskraftverteiler (EBV)

Beim Aufleuchten dieser Warnleuchte in

Verbindung mit einem akustischen Signal
und einer Meldung in der Anzeige des
Kombiinstruments liegt eine Stérung des
Antiblockiersystems (ABS) vor, die dazu fiihren
kann, dass man beim Bremsen die Kontrolle Gber
das Fahrzeug verliert.

Beim Aufleuchten dieser
(®) Warnleuchten in Verbindung mit

einer Meldung in der Anzeige des
Kombiinstruments liegt eine Storung des
elektronischen Bremskraftverteilers (EBFD) vor, die
dazu fiihren kann, dass man beim Bremsen die
Kontrolle Uber das Fahrzeug verliert.
Halten Sie unbedingt an, wenn dies gefahrlos
maoglich ist.
Wenden Sie sich in beiden Fallen an einen
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder an
eine qualifizierte Fachwerkstatt.



= Fur eine optimale Bremswirkung ist eine

I Einfahrzeit von ca. 500 Kilometern
erforderlich. Wahrend dieser Phase sollten Sie
zu abruptes, wiederholtes und langeres
Bremsen vermeiden.

= Der Bremsweg kann durch das

I Antiblockiersystem nicht verkirzt werden.
Auf sehr rutschiger Fahrbahn (Glatteis, Ol, etc.)
kann das ABS den Bremsweg verlangern.
Achten Sie beim Radwechsel (Reifen und
Felgen) darauf, dass die Rader fiir Ihr Fahrzeug
zugelassen sind.

Treten Sie bei einer Notbremsung das
= Bremspedal voll durch, und zwar
konstant, auch auf einer rutschigen
Fahrbahn. So konnen Sie das Fahrzeug
weiter lenken und ein Hindernis umfahren.

Lassen Sie diese Systeme nach einem
= Aufprall von einem Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder einer
qualifizierten Fachwerkstatt Gberprifen.

Dynamische
Stabilitatskontrolle (DSC)

Funktion einschalten

Das DSC-System wird automatisch bei jedem
Starten des Fahrzeugs aktiviert.

Es tritt bei Problemen mit der Bodenhaftung oder
der Beibehaltung der Fahrspur in Aktion.
Dies wird durch das Blinken der
entsprechenden Kontrollleuchte auf dem
Kombiinstrument angezeigt.

Deaktivierung

Das System kann vom Fahrer nicht deaktiviert
werden.

Funktionsstorung
Das Aufleuchten dieser Warnleuchte und
ein Warnton in Verbindung mit einer
Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes
zeigen eine Funktionsstérung des DSC-Systems
an.
Lassen Sie das System von einem Vertreter des
CITROEN-Héandlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Gberprifen.

Antriebsschlupfregelung
(ASR)

Deaktivierung / Reaktivierung

Das ASR-System wird bei jedem Starten des
Fahrzeugs automatisch aktiviert.

Unter auRergewdhnlichen Bedingungen (z.B.
beim Starten des Fahrzeugs, wenn es im Morast,
Schnee, auf beweglichem Untergrund usw.
festgefahren ist) kann es sich als zweckmaRig
erweisen, das ASR-System zu deaktivieren, damit

Sicherheit

die Rader frei drehen und wieder Bodenhaftung
bekommen.

Aktivieren Sie das System wieder, sobald eine
entsprechende Bodenhaftung gegeben ist.

ASR

» Driicken Sie diese Taste, um die Funktion zu
deaktivieren / reaktivieren.

Das Aufleuchten der Kontrollleuchte der Taste

in Verbindung mit einer Meldung auf dem
Kombiinstrument weist auf ein deaktiviertes ASR-
System hin.

Das ASR-System wird bei jedem Ausschalten der
Ziindung automatisch reaktiviert.

Funktionsstorung

Das Aufleuchten dieser Warnleuchte in

Verbindung mit einem akustischen
Warnsignal und einer Meldung auf dem Bildschirm
des Kombiinstruments weist auf eine
Funktionsstérung des ASR-Systems hin.
Lassen Sie das System von einem Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Gberprifen.
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Sicherheit

ASR/DSC

™ Diese Systeme bieten zusatzliche
Sicherheit bei normaler Fahrweise, sollten
jedoch den Fahrer nicht dazu verleiten, riskanter
oder zu schnell zu fahren.
Unter bestimmten Umstanden (Regen,
Schnee, Eis) besteht das Risiko, die Traktion
zu verlieren. Fur Ihre Sicherheit ist es daher
wichtig, diese Systeme unter allen Bedingungen
aktiviert zu lassen, besonders bei sehr
schwierigen Bedingungen.
Die Systeme funktionieren nur zuverlassig
unter der Voraussetzung, dass die Vorschriften
des Herstellers sowohl beziiglich der Rader
(Bereifung und Felgen), der Bremsanlage, der
elektronischen Bauteile als auch der Montage-
und Reparaturverfahren der Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes eingehalten werden.
Um von der Wirksamkeit dieser Systeme bei
winterlichen Bedingungen zu profitieren, ist es
unbedingt erforderlich, das Fahrzeug mit vier
Winterreifen auszuriisten, die es dem Fahrzeug
ermdglichen, die neutralen Fahreigenschaften
beizubehalten.

Intelligente Traktionskontrolle

Anfahrhilfe auf StralRen mit geringer Bodenhaftung
(Schnee, Glatteis, Schlamm, ...).

Dieses System ermdglicht die Erkennung von
StralBenbelagen mit geringer Haftung, die das
Anfahren und den Vortrieb des Fahrzeugs
erschweren.

In diesen Situationen kommt die intelligente
Traktionskontrolle anstelle des ASR-Systems
zum Einsatz, indem es die Antriebskraft auf
das meist beanspruchte Rad mit Bodenkontakt
Ubertragt, um den Vortrieb und die
Richtungsstabilitat zu optimieren.

Aktivierung/Deaktivierung

Beim Starten des Fahrzeugs ist dieses System
deaktiviert.

ol

» Driicken Sie diese Taste, um das System zu
aktivieren/deaktivieren.

Wenn die Kontrollleuchte der Taste aufleuchtet, ist
das System aktiviert.

Das System ist bis zu einer Geschwindigkeit von
ungefahr 30 km/h aktiviert.

Wenn eine Fahrzeuggeschwindigkeit von 30 km/h
Uberschritten wird, wird das System automatisch
deaktiviert, die Kontrollleuchte der Taste bleibt aber
weiterhin erleuchtet.

Das System wird automatisch wieder aktiviert,
sobald die Geschwindigkeit erneut unter 30 km/h
fallt.

Funktionsstorung

Bei einer Funktionsstérung der intelligenten
Traktionskontrolle leuchtet diese
Warnleuchte.
Lassen Sie das System von einem Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Gberprifen.

Lastschwerpunktkontrolle

Das tatsachliche Gesamtgewicht eines
Nutzfahrzeugs kann in Abhangigkeit von der
Ladung stark schwanken. Der Schwerpunkt des
Fahrzeugs kann sich in dem Fall sowohl auf der
Langsachse wie auch in der Hohe verschieben.
Derartige Abweichungen von der Normalen haben
Auswirkungen auf Beschleunigung, Bremsen, das
Verhalten in den Kurven und kénnen zudem ein
seitliches Schwanken des Fahrzeugs bewirken.
Die Lastschwerpunktkontrolle schatzt das
Gesamtgewicht des Fahrzeugs durch Analyse
des Fahrzeugverhaltens beim Beschleunigen und
Bremsen.

Das System schaltet dann, je nach Verteilung der
Last im Fahrzeug, die Systeme DSC und ASR

zu. Auf diese Weise hélt das Fahrzeug auch in
kritischen Situationen sicher seine Spur.

Fahrassistent bei Gefalle

Fahrhilfssystem fiir Straten mit geringer
Bodenhaftung (Schlamm, Gerdll, ...) oder starkem
Gefalle.



Dieses System reduziert die Rutsch- oder
Ausbruchsgefahr des Fahrzeugs beim Herabfahren
von Straflen mit starkem Gefalle.

Dieses System halt das Fahrzeug beim
bergabwarts Fahren bei gleichbleibender
Geschwindigkeit, indem es autonom und
differenziert auf die Bremsen wirkt.

Aktivierung / Deaktivierung

Beim Starten des Fahrzeugs wird das System
deaktiviert.

[
» Driicken Sie bei einer Geschwindigkeit von
unter 30 km/h diese Taste, um das System zu
aktivieren; die Kontrollleuchte der Taste leuchtet
auf.

Sobald das Fahrzeug bergab zu fahren beginnt,
kénnen Sie das Gas- und Bremspedal loslassen;
die Kontrollleuchte der Taste blinkt.

Die Bremsleuchten leuchten automatisch auf, wenn
die Funktion aktiviert wird.

Wenn eine Fahrzeuggeschwindigkeit von 30 km/h
Uberschritten wird, wird das System automatisch
deaktiviert, die Kontrollleuchte der Taste bleibt aber
weiterhin erleuchtet.

Das System wird bei einer Geschwindigkeit von
unter 30 km/h automatisch reaktiviert.

i Sie kdnnen Brems- oder Gaspedal
jederzeit betatigen.

= Das System ist nur bei einem Gefélle von
I mehr als 8 % aktivierbar.

Das System kann nicht mit dem Getriebe im

Leerlauf verwendet werden.

Legen Sie einen der Geschwindigkeit

entsprechenden Gang ein, damit der Motor nicht

abstirbt.

» Driicken Sie zum Deaktivieren des Systems
diese Taste; die Kontrollleuchte erlischt.

Bei einer Uberhitzung der Bremsen steht
®= die Funktion womdglich nicht zur
Verfiigung. Lassen Sie die Bremsen einige
Minuten abkiihlen, bevor Sie es erneut
versuchen.

Funktionsstorung
Bei einer Funktionsstdrung der Fahrhilfe bei
Gefalle leuchtet diese Kontrollleuchte.
Lassen Sie das System von einem Vertreter des
CITROEN-Héandlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Gberprifen.

Sicherheitsgurte

Gurtaufroller

Sicherheit

Die Sicherheitsgurte haben einen automatischen
Gurtaufroller, mit dem die Gurtlange automatisch
an den Korper angepasst wird. Der Gurt wird
automatisch eingezogen, wenn er nicht benutzt
wird.

Die Gurtaufroller sind mit einer automatischen
Blockiervorrichtung ausgeristet, die bei einem
Aufprall, einer Notbremsung oder einem
Uberschlag des Fahrzeugs wirksam wird. Sie
koénnen geldst werden, indem Sie fest am Gurt
ziehen und ihn wieder loslassen, damit er sich
wieder leicht einrollt.

Pyrotechnische Gurtstraffer

Dieses System erhoht bei einem Frontal- oder
Seitenaufprall die Sicherheit.

Je nach Heftigkeit des Aufpralls werden die Gurte
durch die pyrotechnischen Gurtstraffer schlagartig
gespannt, sodass sie fest am Korper der Insassen
anliegen.

Die pyrotechnischen Gurtstraffer sind
funktionsbereit, wenn die Zindung eingeschaltet
ist.

Gurtkraftbegrenzer

Dieses System verringert den Druck des Gurtes auf
den Brustkorb der Insassen und bietet ihnen auf
diese Weise besseren Schutz.

Bei einem Aufprall
= Je nach Art und Heftigkeit des Aufpralls
kann das pyrotechnische System vor den
Airbags und unabhangig davon ausgeldst
werden. Beim Ausldsen der Gurtstraffer
kommt es zu einer leichten, unschadlichen
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Sicherheit

Rauchentwicklung und die Aktivierung der
Pyropatrone im System verursacht einen Knall.
In allen Fallen leuchtet die Airbag-
Kontrollleuchte auf.

Lassen Sie nach einem Aufprall das
Gurtsystem von einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Uberpriifen und gegebenenfalls
austauschen.

Sicherheitsgurte vorn

Der Fahrersitz ist mit einem pyrotechnischen
Gurtstraffer und einem Gurtkraftbegrenzer
ausgestattet.

Bei Ausstattungen mit Beifahrer-Front-Airbag ist der
Beifahrersitz ebenfalls mit einem pyrotechnischen
Gurtstraffer und einem Gurtkraftbegrenzer
ausgestattet.

Die vordere Sitzbank ist mit zwei Sicherheitsgurten
ausgestattet.

i Wenn Sie |hr Fahrzeug mit einer Sitzbank
vorne nachriisten, muss diese unbedingt
Uiber zugelassene Sicherheitsgurte verfligen.

Warnleuchte fiir nicht angelegte Gurte
, | Beim Starten des Fahrzeugs leuchtet diese
7~ | Warnleuchte in Verbindung mit einem
zunehmenden akustischen Signal auf, wenn der
Fahrer und/oder der Beifahrer vorn seinen Gurt
nicht angelegt hat.

Diese Warnung funktioniert sowohl bei
Ausfiihrungen mit einem einzelnen Beifahrersitz
vorn als auch bei Ausfiihrungen mit Sitzbank mit
zwei Platzen vorn.

Hohenverstellung

» Driicken Sie das Gleitstiick mit der
Gurtumlenkung auf der Fahrersitz- bzw. seitlichen
Beifahrersitzseite zusammen, verschieben Sie

die Einheit und lassen Sie sie dann los, um sie zu
blockieren.

Der zum mittleren Sitz gehdrige Gurt ist nicht in der
Hoéhe verstellbar.

Wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers
= abgelegt wird, kann der START-Modus von
Stop & Start nicht ausgeldst werden. Der
Neustart des Fahrzeugs ist dann nur mit dem
Ziundschlussel moglich.

Sicherheitsgurte hinten

it

Die hinteren Sitze/Sitzbanke sind mit Dreipunkt-
Sicherheitsgurten mit Aufrolimechanismus
ausgestattet.

Am mittleren Platz befinden sich eine an der
Rickenlehne angebrachte Flihrung und ein
Aufrolimechanismus.

An jedem seitlichen Sitzplatz kann das Gurtschloss
bei Nichtbenutzung an einer Halterung befestigt
werden.

Verriegelung

» Ziehen Sie den Gurt zu sich heran und stecken
Sie die Gurtzunge ins Gurtschloss.

» Uberpriifen Sie, ob der Gurt eingerastet ist,
indem Sie daran ziehen.

Entriegelung

» Driicken Sie auf den roten Knopf am
Gurtschloss.
» Fihren Sie den Gurt mit der Hand zurick.

Hinweise

Der Fahrer muss sich vor der Fahrt
= vergewissern, dass die Insassen die



Sicherheitsgurte richtig benutzen und alle
ordnungsgemaR angeschnallt sind.

Egal wo Sie im Fahrzeug sitzen, Sie missen
den Sicherheitsgurt immer anlegen, auch fiir
kurze Strecken.

Vertauschen Sie die Gurtschldsser nicht, sie
wirden in diesem Fall ihre Schutzfunktion nicht
voll erfillen.

Vergewissern Sie sich vor und nach dem
Gebrauch, dass der Gurt richtig aufgerollt ist.
Vergewissern Sie sich nach dem Umklappen
oder Verschieben eines Sitzes oder einer
Riickbank, dass der Sicherheitsgurt richtig
positioniert und aufgerollt ist.

Anlegen des Sicherheitsgurts

= Der Beckengurt muss so tief wie moglich
am Becken anliegen.
Der Schultergurt muss tber die Schulter
verlaufen, und zwar so, dass er nicht am Hals
anliegt.
Ein Sicherheitsgurt kann nur wirksamen Schutz
bieten, wenn:
— er so fest wie moglich am Kérper anliegt;
— Sie ihn in einer gleichmaRigen Bewegung
vorziehen und darauf achten, dass er sich nicht
verdreht;
— nur eine einzige Person damit angeschnallt
ist;
— er keine Schnittspuren aufweist und nicht
ausgefranst ist;
— er nicht verandert und dadurch seine
Funktionstiichtigkeit beeintrachtigt wird.

Empfehlungen fiir die Beférderung von

= Kindern
Benutzen Sie einen geeigneten Kindersitz fir
Kinder unter 12 Jahren und unter 1,50 m.
Schnallen Sie niemals mehrere Kinder mit
einem einzigen Gurt an.
Halten Sie wahrend der Fahrt kein Kind auf dem
Schol3.
Fir weitere Informationen zu den Kindersitzen
siehe entsprechende Rubrik.

Inspektion

® Wenden Sie sich aufgrund der geltenden
Sicherheitsvorschriften fiir alle Arbeiten an
den Sicherheitsgurten lhres Fahrzeugs an
eine qualifizierte Fachwerkstatt, die tber die
Kompetenz und das geeignete Material verfligt
— dies ist bei einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes sichergestellt.
Lassen Sie die Sicherheitsgurte in regelmaRigen
Abstanden durch einen Vertreter des
CITROEN-Héandlernetzes oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt tiberpriifen, vor allem wenn sie
Beschadigungsspuren aufweisen.
Reinigen Sie die Gurte mit Seifenwasser oder
einem bei einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes erhaltlichen Textilreiniger.

Sicherheit

Airbags 5

Die Airbags dienen dazu, die Fahrzeuginsassen
bei einem starken Aufprall optimal zu schiitzen.

Sie erganzen die Wirkung der Sicherheitsgurte mit
Gurtkraftbegrenzer.

Bei einem Aufprall registrieren die elektronischen
Sensoren die plétzliche Verzégerung des
Fahrzeugs:

— Bei einem starken Aufprall entfalten sich die
Airbags sofort, um die Fahrzeuginsassen besser zu
schitzen. Unmittelbar nach dem Aufprall entweicht
das Gas schnell aus den Airbags, damit die Sicht
nicht beeintrachtigt wird oder die Insassen das
Fahrzeug verlassen kénnen.

— Bei einem schwacheren Aufprall, einem
ZusammenstoR im Heckbereich und, unter
bestimmten Bedingungen, beim Uberschlagen

des Fahrzeugs entfalten sich die Airbags nicht. In
diesen Fallen bietet nur der Sicherheitsgurt Schutz.

| Die Airbags funktionieren nicht bei

™ ausgeschaltetem Motor.
Ein Airbag entfaltet sich nur ein einziges Mal.
Sollte es zu einem zweiten Aufprall kommen (im
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Zuge desselben oder eines weiteren Unfalls),
wird der Airbag nicht mehr ausgeldst.

= Das Ausloésen des oder der Airbags wird
I von Rauchentwicklung und einem
Gerausch begleitet, das durch die Aktivierung
des pyrotechnischen Mechanismus verursacht
wird.
Der auftretende Rauch ist nicht giftig, kann
jedoch bei empfindlichen Personen leichte
Reizungen hervorrufen.
Der Detonationsknall kann voriibergehend zu
leichten Einschrankungen des Horvermdgens
fuhren.

Front-Airbags

System, das bei einem starken Frontalaufprall
Fahrer und Beifahrer schiitzt und die
Verletzungsgefahr im Kopf- und Brustbereich
vermindert.

Auf der Fahrerseite ist der Airbag im Lenkrad
eingebaut, auf der Beifahrerseite in der
Instrumententafel oberhalb des Handschuhfachs.

Seiten-Airbags und
Kopf-Airbags
Wenn Ihr Fahrzeug mit Seiten-Airbags ausger(stet

ist, sind diese tirseitig in die Vordersitzlehnen
eingelassen.

Kopf-Airbags sind in die Tirholme und den oberen
Teil der Fahrgastzelle in die Decke ber den
vorderen Platzen des Fihrerhauses eingelassen.
Sie schieben sich zwischen Insassen und verglaste
Flache.

Sie werden jeweils auf der Seite ausgeldst, auf der
der Aufprall erfolgt.

Funktionsstorung

@ o. Beim Aufleuchten dieser Warnleuchte
7\ | suchen Sie bitte einen Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes auf, um das System
Uberprifen zu lassen.

Empfehlungen

Um die volle Schutzwirkung der Airbags

= zu gewahrleisten, halten Sie bitte
nachfolgende Sicherheitsvorschriften ein.
Sitzen Sie normal und gerade.
Legen Sie den Sicherheitsgurt an und stellen
Sie sicher, dass er richtig angelegt und
gespannt ist.
Achten Sie darauf, dass sich nichts zwischen
den Insassen und den Airbags befindet (ein
Kind, Haustier, Gegenstande usw.), kleben
oder befestigen Sie nichts auf bzw. in der Nahe
der Airbag-Austrittsstelle; dies konnte bei der
Auslosung Verletzungen verursachen.
Nehmen Sie niemals Anderungen an der
Originalausstattung Ihres Fahrzeugs vor,
insbesondere nicht in der direkten Umgebung
der Airbags.

Lassen Sie die Airbag-Systeme nach einem
Unfall oder bei Diebstahl des Fahrzeugs stets
Uberprifen.

Arbeiten an den Airbag-Systemen sind
ausschlieRlich einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt vorbehalten.

Selbst bei Einhaltung aller genannten
Vorsichtsmanahmen kann die Gefahr von
Verletzungen bzw. leichten Verbrennungen an
Kopf, Oberkorper oder Armen beim Auslésen
eines Airbags nicht ausgeschlossen werden.
Der Airbag flillt sich nahezu augenblicklich
(innerhalb einiger Millisekunden) und entleert
sich daraufhin ebenso schnell wieder, wobei
die warmen Gase durch dafiir vorgesehene
Offnungen entweichen.

Front-Airbags

= Halten Sie das Lenkrad beim Fahren nicht
an den Speichen und legen Sie die Hande nicht
auf das Mittelteil des Lenkrads.
Legen Sie auf der Beifahrerseite die FliRe nicht
auf das Armaturenbrett.
Rauchen Sie nicht, da beim Entfalten der
Airbags durch die Zigarette oder Pfeife
Verbrennungen oder Verletzungen verursacht
werden kénnen.
Ferner sollten Sie das Lenkrad niemals
ausbauen, durchbohren oder heftigen StéRen
aussetzen.
Befestigen oder kleben Sie nichts weder auf
das Lenkrad noch auf das Armaturenbrett. Dies



kénnte beim Entfalten des Airbags Verletzungen
verursachen.

Seiten-Airbags

= Ziehen Sie nur zugelassene Bezlige Uber
die Sitze, die das Entfalten der Seiten-Airbags
nicht beeintrachtigen. Fir weitere Informationen
zu den flr |hr Fahrzeug geeigneten Sitzbeziigen
wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des
CITROEN-Héandlernetzes.
Befestigen Sie nichts an den Sitzriickenlehnen
oder héngen dort etwas auf (Kleidung usw.),
da dies beim Entfalten des Seiten-Airbags zu
Verletzungen am Brustkorb oder den Armen
flihren kann.
Ricken Sie mit dem Oberkdrper nicht naher an
die Tur als notig.

Kopf-Airbags

® Bringen Sie nichts am Dachhimmel an bzw.
hangen Sie nichts am Dachhimmel auf, da dies
beim Entfalten des Airbags zu Kopfverletzungen
flihren kénnte.
Bauen Sie die am Dachhimmel montierten
Haltegriffe nicht aus. Sie sind Teil der
Befestigung der Kopf-Airbags.

Kindersitze

= Die Gesetzgebung fiir den Transport von
Kindern ist in jedem Land unterschiedlich.

Bitte beachten Sie die Gesetzgebung Ihres
Landes.

Um so sicher wie mdéglich mit Ihren Kindern zu

reisen, sollten Sie folgende Vorschriften beachten:

— Gemal den europaischen Bestimmungen
mussen alle Kinder unter 12 Jahren oder

mit einer KérpergréRe unter 1,50 m in
zugelassenen, fiir ihr Gewicht geeigneten
Kindersitzen auf mit Sicherheitsgurt oder ISOFIX-
Halterungen ausgeristeten Platzen befordert
werden.

— Laut Statistik sind die hinteren Platze die
sichersten fiir die Beforderung von Kindern.
— Kinder unter 9 kg miissen sowohl vorne
als auch hinten grundsatzlich ,entgegen der
Fahrtrichtung“ befordert werden.

= Es wird empfohlen, Kinder auf den

I Riicksitzen des Fahrzeuges zu beférdern:
— ,entgegen der Fahrtrichtung’ bis 3 Jahre,
— ,in Fahrtrichtung‘ ab 3 Jahre.

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt
= korrekt angelegt und festgezogen ist.
Ist der Kindersitz mit einem Stutzfu®
ausgestattet, muss dieser fest auf dem Boden
stehen.

Sicherheit

Hinweise

Ein falsch eingebauter Kindersitz

™ beeintrachtigt den Schutz des Kindes bei
einem Unfall.
Achten Sie darauf, dass sich kein
Sicherheitsgurt oder Gurtschloss unter
dem Kindersitz befindet, dies konnte ihn
destabilisieren.
Schnallen Sie den Sicherheitsgurt bzw. die
Gurte des Kindersitzes so fest, dass moglichst
wenig Spielraum zwischen dem Koérper des
Kindes und dem Gurt besteht, und zwar auch
auf kurzen Strecken.
Achten Sie beim Einbau des Kindersitzes
mit dem Sicherheitsgurt darauf, dass dieser
richtig Uber dem Kindersitz gespannt ist
und der Kindersitz durch den Gurt fest auf
dem Fahrzeugsitz gehalten wird. Wenn der
Beifahrersitz einstellbar ist, schieben Sie ihn,
falls erforderlich, nach vorne.
Entfernen Sie die Kopfstiitze, bevor Sie
einen Kindersitz mit Riickenlehne auf dem
Beifahrersitz installieren.
Achten Sie darauf, dass die Kopfstiitze sicher
verstaut oder befestigt ist, damit sie bei einem
heftigen Bremsmandver nicht zu einem
gefahrlichen Geschoss wird. Bringen Sie die
Kopfstiitze wieder an, sobald Sie den Kindersitz
entfernt haben.
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Einbau einer Sitzerh6hung

= Der Schultergurt muss Uber die Schulter
des Kindes verlaufen, ohne den Hals zu
berlhren.
Vergewissern Sie sich, dass der Bauchgurt des
Sicherheitsgurtes Uber die Schenkel des Kindes
verlauft.
Es wird empfohlen, eine Sitzerhéhung mit
Lehne zu benutzen, die mit einer Gurtfiihrung in
Schulterhthe ausgestattet ist.

Zusitzlicher Schutz

= Um einem versehentlichen Offnen der
hinteren Tiren und Fenster vorzubeugen,
benutzen Sie bitte die Kindersicherung.
Achten Sie ferner darauf, dass die hinteren
Seitenfenster nie mehr als ein Drittel offen
stehen.
Risten Sie die hinteren Seitenfenster mit Rollos
aus, um lhre Kleinkinder vor der Sonne zu
schiitzen.
Lassen Sie sicherheitshalber:
— niemals ein Kind allein und unbeaufsichtigt in
einem Fahrzeug zuriick,
— Kinder oder Tiere nie bei geschlossenen
Fenstern in einem Fahrzeug zurtick, das in der
Sonne steht,
— die Schliissel nie in Reichweite von im
Fahrzeug befindlichen Kindern.

Kindersitz hinten
<N

»In Fahrtrichtung“ oder ,,entgegen der

Fahrtrichtung“
Y,

&

» Schieben Sie den Vordersitz des Fahrzeugs
nach vorne, und richten Sie die Riickenlehne auf,
sodass die Beine des Kindes im Kindersitz ,in
Fahrtrichtung® oder ,entgegen der Fahrtrichtung*
nicht den Vordersitz des Fahrzeugs beriihren.

» Vergewissern Sie sich, dass sich die
Rickenlehne des ,in Fahrtrichtung” befindlichen
Kindersitzes mdglichst nahe an der Riickenlehne
des Riicksitzes befindet und diesen mdglichst
berihrt.

Kindersitze vorne

i il )
» Stellen Sie den Beifahrersitz vorne in die

hochste und mittlere Langspositionmit aufrecht
gestellter Riickenlehne.

,»In Fahrtrichtung“

Sie miissen den Beifahrer-Front-Airbag
= aktiviert lassen.

»Entgegen der Fahrtrichtung*

Der Beifahrer-Front-Airbag muss deaktiviert
= werden, bevor ein Kindersitz entgegen der
Fahrtrichtung eingebaut wird. Andernfalls
konnte das Kind beim Entfalten des Airbags
schwere oder sogar todliche Verletzungen
erleiden.



A AIRBAG

@ I Eg

Warnhinweis - Beifahrer-Front-Airbag
Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, die
auch auf dem Warnhinweis auf beiden Seiten der
Beifahrersonnenblende zu finden sind:

Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM
Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder
eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung,
das Kind kdnnte schwere oder sogar todliche
Verletzungen erleiden.

Deaktivieren des
Beifahrer-Front-Airbags
AIRBAG PASS.

Beifahrer-Airbag OFF (DEAKTIVIERT)

Um die Sicherheit Ihres Kindes zu

= gewabhrleisten, deaktivieren Sie bitte
grundsatzlich den Beifahrer-Front-Airbag, wenn
ein Kindersitz ,entgegen der Fahrtrichtung” auf
dem Beifahrersitz vorne eingebaut wird.
Andernfalls kénnte das Kind beim Entfalten des
Airbags schwere oder sogar todliche
Verletzungen erleiden.

Fahrzeuge ohne Deaktivierungsschalter
® Der Einbau eines Kindersitz ,entgegen der
Fahrtrichtung” auf dem Beifahrersitz oder der

Sicherheit

Sitzbank ist ausdriicklich verboten! Andernfalls
kann das Kind beim Entfalten des Airbags
schwere oder sogar tddliche Verletzungen
erleiden.

Deaktivierung / Reaktivierung des
Beifahrer-Front-Airbags
» Driicken Sie auf diese Taste und wahlen
Sie im Men( ,Beifahrer-Airbag” die Option
,OFF* aus, um den Airbag zu deaktivieren.
» Wahlen Sie ,ON“ aus, um den Airbag zu
reaktivieren.
Bei eingeschalteter Ziindung leuchtet diese
Warnleuchte in Verbindung mit einer
Meldung auf dem Anzeigefeld auf, um die
Deaktivierung anzuzeigen.

i Fir weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE)
siehe entsprechende Rubrik.

Je nach Version kann die Deaktivierung
|/ Reaktivierung auch tber die Audio- und
Telematikanlage auf dem Touchscreen erfolgen.

Einbau von Kindersitzen, die mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden

GemaR den europdischen Vorschriften gibt Ihnen diese Tabelle Auskunft Gber die Mdglichkeiten zum Einbau von Kindersitzen, die sich mit einem Sicherheitsgurt
befestigen lassen und als Universalsitze fiir das jeweilige Gewicht des Kindes und den jeweiligen Platz im Fahrzeug zugelassen sind.

5
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Sicherheit .

Sitz Gewicht des Kindes und Richtalter
Unter 13 kg 9 bis 18 kg 15 bis 25 kg 22 bis 36 kg
(Gruppen 0 (a) und (Gruppe 1) (Gruppe 2) (Gruppe 3)
0+) 1 bis ca. 3 Jahre 3 bis ca. 6 Jahre 6 bis ca. 10 Jahre
Bis ca. 1 Jahr

Beifahrersitz (b) u

Beifahrersitzbank mit mittlerem und seitlichem Platz (b)
Gy

Mittlere und seitliche Sitze in der 2. und 3. Reihe
(a) Gruppe 0: von der Geburt bis 10 kg.
(b) Erkundigen Sie sich nach der in Inrem Land geltenden Gesetzgebung, bevor Sie Ihr Kind auf diesen Platz setzen.

U Geeigneter Platz fiir den Einbau eines als Universalsitz zugelassenen Kindersitzes ,entgegen der Fahrtrichtung” und/oder ,in Fahrtrichtung*, der sich mit einem
Sicherheitsgurt befestigen lasst.

,ISOFIX“-Halterungen

i

Sofern das Fahrzeug entsprechend ausgeristet ist,
sind die vorschriftsmagigen ISOFIX-Halterungen
durch Aufkleber kenntlich gemacht.

Hierbei handelt es sich um drei Osen an jedem
Sitz:

— eine Ose hinten, TOP TETHER genannt, die der
Befestigung des oberen Gurtes dient.

Mit dem ISOFIX-System lasst sich der Kindersitz
sicher, stabil und schnell im Fahrzeug montieren.

— zwei Osen vorne, zwischen Riickenlehne und
Sitzflache des Fahrzeugsitzes,



Die ISOFIX-Kindersitze sind mit zwei Rastarmen
ausgestattet, die sich leicht in die beiden
Vorderdsen einklinken lassen.

Manche verfiigen auch Uber einen oberen Gurt, der
an der Ose hinten befestigt wird.

Um diesen Gurt zu befestigen, entfernen Sie die
Kopfstiitze vor Einbau des Kindersitzes auf dem
Sitzplatz und verstauen Sie sie. (Setzen Sie die

Kopfstlitze nach Ausbau des Kindersitzes wieder
ein). Befestigen Sie anschlieBend den Haken an

der Ose B und ziehen Sie den oberen Gurt stramm.

Ubersicht iiber die Einbaupositionen von ISOFIX-Kindersitzen

GemanR den europaischen Vorschriften gibt Ihnen diese Tabelle Auskunft Gber die Einbaumdglichkeiten von ISOFIX-Kindersitzen auf den mit ISOFIX-Halterungen

ausgeristeten Platzen in lhrem Fahrzeug.

Sicherheit

Ein falsch eingebauter Kindersitz 5
= beeintrachtigt den Schutz des Kindes bei
einem Unfall.
Auf der Ubersicht fiir den Einbau von ISOFIX-
Kindersitzen finden Sie die Einbaumdglichkeiten
von ISOFIX-Kindersitzen im Fahrzeug.

Bei ISOFIX-Universal- und Halbuniversalkindersitzen ist die mit Buchstaben von A bis G bezeichnete ISOFIX-GroRenklasse des Kindersitzes an der Seite des

Kindersitzes neben dem ISOFIX-Logo angegeben.

Unter 10 kg
(Gruppe 0)
Bis ca. 6 Monate

Typ des Babyschale
ISOFIX-Kindersitzes

ISOFIX- F G
GroRenklasse

Seitliche Sitze IUF

hinten Reihe 2 mit
Einzelsitzen in
Reihe 1

Unter 10 kg
(Gruppe 0)
Unter 13 kg
(Gruppe 0+)
Bis ca. 1 Jahr

"entgegen der Fahrtrichtung

C D E C

IUF

9 bis 18 kg
(Gruppe 1)
Von 1 bis ca. 3 Jahre

"in Fahrtrichtung”

D A B1

IUF
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Sicherheit .

Unter 10 kg Unter 10 kg 9 bis 18 kg
(Gruppe 0) (Gruppe 0) (Gruppe 1)
Bis ca. 6 Monate Unter 13 kg Von 1 bis ca. 3 Jahre
(Gruppe 0+)
Bis ca. 1 Jahr
Typ des Babyschale "entgegen der Fahrtrichtung” "in Fahrtrichtung”
ISOFIX-Kindersitzes
ISOFIX- F G C D E C D A B1
GroRenklasse
Seitliche Sitze IUF X IUF X IUF

hinten Reihe 2
mit zweisitziger
Sitzbank in Reihe 1

ﬁ'

IUF Geeigneter Platz fiir den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes der Kategorie Universal. ISOFIX-Kindersitze ,in Fahrtrichtung®, die mit einem oberen Gurt an der
oberen Ose der ISOFIX-Plétze des Fahrzeugs befestigt werden.

X Platz nicht fir den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes der angegebenen Gréfenklasse geeignet.
K| nderS|CherU ng » Driicken Sie auf die Betétigung an der

Schmalseite der Seitentr.
ik

Diese verhindert das Offnen der seitlichen

Schiebetiir von innen.
ﬂ




Fahrempfehlungen

» Halten Sie sich grundsatzlich an die
StraRenverkehrsordnung und fahren Sie stets
umsichtig.

» Richten Sie lhre Aufmerksamkeit auf Ihre
Umgebung, und lassen Sie Ihre Hande am
Lenkrad, um jederzeit auf jede Eventualitat
reagieren zu kénnen.

» Bevorzugen Sie eine defensive Fahrweise,
seien Sie auf das Bremsen vorausfahrender
Fahrzeuge gefasst und halten Sie insbesondere
bei schlechtem Wetter einen langeren
Sicherheitsabstand ein.

» Halten Sie das Fahrzeug an, um

Bedienungsschritte durchzufiihren, die eine erhéhte

Aufmerksamkeit erfordern.
» Bei langeren Fahrten empfiehlt es sich, alle
zwei Stunden eine Pause einzulegen.

Wichtig!

' Lassen Sie den Motor niemals in

= geschlossenen Raumen ohne
ausreichende Beliiftung laufen.
Verbrennungsmotoren stoRRen giftige Abgase
wie Kohlenmonoxid aus. Es besteht Vergiftungs-
und Lebensgefahr.

Bei sehr winterlichen Bedingungen
= (Temperaturen unter -23 °C) muss der
Motor vor dem Losfahren vier Minuten im
Leerlauf betrieben werden, um ein

ordnungsgemaRes Funktionieren und die
Langlebigkeit der mechanischen Bauteile (Motor
und Getriebe) zu gewahrleisten.

Fahren Sie niemals mit angezogener
= Feststellbremse. Gefahr der Uberhitzung
und der Beschadigung der Bremsanlage!

Das Fahrzeug nicht auf entflammbarem
= Untergrund (trockenes Gras, Laub,
Papier usw.) parken oder mit laufendem
Motor stehen lassen. Die Auspuffanlage lhres
Fahrzeugs ist sehr heil, auch noch einige
Minuten nach dem Ausschalten des Motors.
Brandgefahr!

Lassen Sie ein Fahrzeug mit laufendem
® Motor niemals unbeaufsichtigt. Wenn
Sie lhr Fahrzeug bei laufendem Motor verlassen
missen, ziehen Sie die Feststellboremse an und
schalten Sie das Getriebe, je nach Getriebetyp,
in den Leerlauf bzw. auf N oder P.

Lassen Sie Kinder niemals
® unbeaufsichtigt im Fahrzeug zuriick.

Um die Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs und lhre
Sicherheit zu garantieren, denken Sie daran, lhr
Fahrzeug unter Beriicksichtigung bestimmter
MaRnahmen, wie nachfolgend beschrieben, zu
fahren:

Fahrbetrieb

Vorsichtig und mit geringer Geschwindigkeit
manovrieren

Die MaRe lhres Fahrzeugs weichen bezliglich
Breite, Hohe und Lange zu denen eines leichten
Fahrzeugs ab und manche Hindernisse sind
schwer zu erkennen.

Mandvrieren Sie daher vorsichtig.

Bevor Sie die Richtung andern, vergewissern

Sie sich, dass sich seitlich in mittlerer Hohe kein
Hindernis befindet.

Bevor Sie riickwarts fahren, vergewissern Sie sich,
dass sich besonders oben hinter Ihrem Fahrzeug
kein Hindernis befindet.

Achten Sie bei der Montage von Leitern auf die
Aullenmalie.

Richtiges Beladen des Fahrzeugs

Das Ladegewicht muss das zulédssige
Gesamtgewicht mit Anhénger einhalten.

Um das Gleichgewicht des Fahrzeug zu erhalten,
muss die Ladung zentriert werden und der
schwerste Teil auf dem Boden vor den Hinterréadern
verstaut werden.

Es wird davon abgeraten, schwere Ladungen an
den Aufentragern anzubringen.

Die Beladung setzt auferdem die Einhaltung der
maximale Last der Dachtragerverankerungen
voraus. Halten Sie die zulédssige, vom CITROEN-
Héandlernetz vorgegebene Hochstlast ein.

Die Ladung muss solide befestigt werden.

6
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Fahrbetrieb

Eine Ladung, die innen im Fahrzeug nicht richtig
befestigt wurde, kann das Verhalten des Fahrzeugs
beeintrachtigen und so die Unfallgefahr erhohen.
Wenn |hr Fahrzeug mit einem Kipper ausgestattet
ist, durfen Hohe und Breite der Fahrzeugladung
die Abmessungen (Uber alles) des Fahrzeugs nicht
Uberschreiten.

Das Fahrzeug vorsichtig und effizient fahren

Fahren Sie Kurven vorsichtig an.

Fahren und bremsen Sie besonders bei nassen
und vereisten Stralten vorausschauend, da der
Bremsweg langer ist.

Achten Sie auf Seitenwind, der auf Ihr Fahrzeug
einwirken kann.

Mit sparsamer Fahrweise kénnen Sie Kraftstoff
sparen; beschleunigen Sie schrittweise,
verlangsamen Sie vorausschauend und passen Sie
lhre Geschwindigkeit den Umstanden an.

Zeigen Sie Richtungswechsel friih genug an, um
von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen
zu werden.

Nutzen Sie das Fahrzeug sachgerecht

Die Reifen mussen mindestens dem auf dem
Schild angegebenen Reifendruck entsprechen, bei
langeren Strecken 0,2 bis 0,3 bar mehr.

Auf iiberschwemmten
Strafen

Es wird dringend empfohlen, nicht auf
Uberschwemmten StrafRen zu fahren, denn

dies konnte den Motor, das Getriebe sowie die
elektrischen Systeme lhres Fahrzeugs stark
beschadigen.

Wenn Sie unbedingt eine tberschwemmte
Fahrbahn befahren miissen:

» Versichern Sie sich, dass die Wassertiefe 15 cm
nicht Uberschreitet. Bedenken Sie dabei auch

die Wellenbildung durch die Bewegung anderer
Verkehrsteilnehmer.

» Deaktivieren Sie die Funktion STOP & START.
» Fahren Sie so langsam wie mdglich, ohne den
Motor abzuwiirgen. Uberschreiten Sie auf keinen
Fall die Geschwindigkeit von 10 km/h.

» Halten Sie nicht an und schalten Sie den Motor
nicht aus.

Bremsen Sie beim Verlassen der (iberschwemmten
Strafle mehrmals hintereinander leicht ab, sobald
es die Sicherheitsbedingungen erlauben, um die
Bremsscheiben und Bremsklétze zu trocknen.
Wenden Sie sich bei Zweifeln hinsichtlich des
Zustands lhres Fahrzeugs an einen Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Abschleppen/
Anhangerbetrieb

Beim Abschleppen und beim
= Anhangerbetrieb wird das Zugfahrzeug in
starkerem MaRe beansprucht. AuRerdem ist
vom Fahrer besondere Aufmerksamkeit
erforderlich.

= Halten Sie die maximal zulassige

I Anhangelast ein.
In Hohenlagen: Die maximale Anhangelast
muss pro 1 000 Meter um jeweils 10% reduziert
werden. Die Dichte der Luft nimmt mit der Hohe
ab, wodurch sich die Motorleistung verringert.

Neues Fahrzeug: Legen Sie mindestens
= eine Fahrstrecke von 1 000 km zur(ck,
bevor Sie das erste Mal einen Anhanger ziehen.

= Lassen Sie den Motor bei hohen

I AuRentemperaturen nach dem Anhalten
zum Abkuhlen 1 bis 2 Minuten lang im Stand
laufen.

Vor dem Losfahren
Stitzlast

» Verteilen Sie die Last im Anhanger so, dass sich
die schwersten Gegensténde so nahe wie moglich
an der Achse befinden und die hochstzulassige



Stitzlast (am Auflagepunkt des Fahrzeugs) nicht
Uberschritten wird.

Reifen

» Priifen Sie den Reifendruck am Zugfahrzeug
und Anhanger und beachten Sie die empfohlenen
Reifendruckwerte.

Beleuchtung

» Uberpriifen Sie die elektrische Signalanlage des
Anhangers und die Leuchtweitenverstellung der
Scheinwerfer des Fahrzeugs.

i Bei Verwendung einer original CITROEN-
Anhangerkupplung wird die Einparkhilfe
hinten automatisch deaktiviert.

Wahrend der Fahrt
Kiihlung

Beim Ziehen eines Anhangers am Berg steigt die
Kuhlflissigkeitstemperatur. Die maximal zuldssige
Anhangelast hangt vom Grad der Steigung und von
der AuRentemperatur ab. Die Kiihlkapazitat des
Ventilators erhéht sich nicht mit der Motordrehzahl.
» Reduzieren Sie Geschwindigkeit und Drehzahl,
um UbermaRiges Aufheizen zu verhindern.

Achten Sie auf jeden Fall auf die Temperatur der
Kihlflissigkeit.

° Halten Sie beim Aufleuchten dieser

22X | Kontrollleuchte und der STOP-
Kontrollleuchte an und stellen Sie den Motor
schnellstmdglich ab.

Bremsen

Beim Fahren mit Anhanger verlangert sich der
Bremsweg. Um eine Erhitzung der Bremsen zu
vermeiden, wird die Verwendung der Motorbremse
empfohlen.

Seitenwind

Denken Sie an die erhohte Windempfindlichkeit
lhres Fahrzeugs.

Diebstahlsicherung

Elektronische Anlasssperre

Alle Schllssel enthalten eine elektronische
Anlasssperre.
Diese Sperre blockiert das
Motorversorgungssystem und wird automatisch
aktiviert, wenn der Schliissel aus dem Ziindschloss
gezogen wird.
Nach dem Einschalten der Ziindung treten
Schlilssel und elektronische Anlasssperre in einen
Dialog ein.
Diese Warnleuchte erlischt, nachdem der
Schllssel erkannt wurde. Die Ziindung wird

eingeschaltet und der Motor kann gestartet werden.

Wenn der Schliissel nicht erkannt wird,
= kann der Motor nicht gestartet werden.
Wechseln Sie den Schliissel und lassen Sie den
fehlerhaften Schllissel von einem Vertreter des
CITROEN-Héandlernetzes (iberpriifen.

Fahrbetrieb

= Notieren Sie sich sorgfaltig die

I Schliisselnummer. Im Verlustfall kann
Ihnen der Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes effizienter und schneller helfen,
wenn Sie ihm diese Nummer und die
Geheimcodekarte vorlegen.

Nehmen Sie keinerlei Anderungen an der
= elektronischen Anlasssperre vor.

Durch das Hantieren mit der Fernbedienung
- auch in der Tasche - kénnen Sie die Turen
versehentlich entriegeln.
Die gleichzeitige Benutzung anderer
Hochfrequenzgeréate (Mobiltelefone,
Hausalarmanlagen, ...) kann voriibergehend
zu einer Funktionsstérung der Fernbedienung
fihren.
Abgesehen von der Reinitialisierung funktioniert
die Fernbedienung nicht, solange der Schlssel
im Zundschloss steckt, selbst dann nicht, wenn
die Ziindung ausgeschaltet ist.

Das Fahren mit verriegelten Tiren
= Rettungskraften im Notfall den Zugang zum
Fahrzeuginnenraum erschweren.
Ziehen Sie aus Sicherheitsgriinden (Kinder an
Bord) den Schliissel ab, selbst wenn Sie das
Fahrzeug nur fur kurze Zeit verlassen.

i Beim Kauf eines Gebrauchtwagens:
— Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Geheimcodekarte erhalten haben.

6
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Fahrbetrieb

— Lassen Sie die Schliissel von einem Vertreter
des CITROEN-Hé&ndlernetzes speichern, um
sicher zu gehen, dass die in Ihrem Besitz
befindlichen Schlissel die einzigen sind, mit
denen das Fahrzeug gestartet werden kann.

Geheimcodekarte

Diese Karte erhalten Sie bei Auslieferung des
Fahrzeugs zusammen mit den Zweitschlisseln.
Sie enthalt den Identifizierungscode, der

fiir alle von einem Vertreter des CITROEN-
Héandlernetzes an der elektronischen Anlasssperre
durchzufiihrenden Reparaturen erforderlich ist.
Dieser Code ist mit einer Folie abgedeckt, die nur
im Bedarfsfall abgezogen werden darf.

Bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf,
keinesfalls jedoch im Fahrzeug.

Es empfiehlt sich allerdings, sie bei einer gréReren
Reise genauso mitzunehmen wie Ihre persénlichen
Papiere.

Starten-Ausschalten des
Motors

Ziindschalter

STOP-Position: Lenkradschloss.
Die Ziindung ist ausgeschaltet.
MAR-Position: Die Ziindung ist eingeschaltet.
Bestimmtes Zubehdr ist betriebsbereit.
AVV-Position: Anlasser

Der Anlasser wird betatigt.

= Befestigen Sie keine schweren

I Gegenstande am Schllissel oder an der
Fernbedienung, da sonst das Schliisselblatt
beschadigt werden kann.

Anlassen des Motors

» Drehen Sie den Schllssel bei angezogener
Feststellbremse und im Leerlauf auf MAR.
» Warten Sie, bis die Kontrollleuchte
00 erloschen ist, und betétigen Sie dann den
Anlasser (Zundschllssel auf AVV), bis der Motor
anspringt.
Die Leuchtdauer der Warnleuchte
der Kontrollleuchte hangt von den
Witterungsbedingungen ab.
Bei warmem Motor leuchtet die Kontrollleuchte
nur kurz auf und Sie kénnen den Motor umgehend
starten.
» Lassen Sie den Schliissel los, sobald der Motor
lauft.
'Fn Kontrollleuchte fiir Anlasssperre
1 Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet,
nehmen Sie einen anderen Schliissel und lassen
Sie den defekten Schllissel von einem Vertreter
des CITROEN-Héndlernetzes iiberpriifen.

Ausschalten des Motors

» Halten Sie das Fahrzeug an.
» Bringen Sie den Schlussen zuriick in die
Position STOP.

= Bei niedrigen Temperaturen

I Im Bergland und/oder in kalten Regionen
empfiehlt es sich, einen fiir niedrige oder
Minustemperaturen geeigneten ,Winter*-
Kraftstoff zu verwenden.



Umschalten der Batterie
auf Standby

Im Fall der langeren Nichtnutzung lhres Fahrzeugs,
zum Beispiel zur Uberwinterung, ist es unbedingt
empfehlenswert, die Batterie auf Standby
umzuschalten, um diese zu schiitzen und die
Lebensdauer zu verldngern.

Um die Batterie auf Standby umzuschalten:
» Schalten Sie den Motor aus (Position STOP).

>

» Driicken Sie auf den roten Knopf und drehen
Sie dann den Schlissel auf Position BATT.
Etwa 7 Minuten spater ist das Umschalten der
Batterie auf Standby abgeschlossen.

Diese Zeit ist erforderlich, um:

— das Aussteigen aus dem Fahrzeug und das
Verriegeln der Tiren mithilfe der Fernbedienung zu
ermoglichen.

— zu garantieren, dass alle Elektroanlagen des
Fahrzeugs deaktiviert sind.

Wenn die Batterie auf Standby ist, ist der
= Zugang zum Fahrzeug nur méglich, indem
das mechanische Schloss der Fahrertur
entriegelt wird.

i Nach dem Abschalten der Batterie werden
die Informationen (Uhrzeit, Datum,
Radiosender usw.) gespeichert.

Um die Batterie aus dem Standby zu holen:

» Drehen Sie den Schllssel auf die Position MAR
-ON.

» Starten Sie das Fahrzeug normal (PositionAVV).

Feststellbremse

Anziehen der Feststellbremse

» Ziehen Sie die Feststellbremse an, um das
Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern.

» Priifen Sie, ob die Bremse richtig angezogen ist,
bevor Sie aus dem Fahrzeug aussteigen.

i Ziehen Sie die Feststellbremse nur an,
wenn das Fahrzeug steht.

Fahrbetrieb

Schlagen Sie beim Parken am Hang die
® Rader zum Bordstein ein und ziehen Sie
den Hebel der Feststellbremse an.
Es ist unnétig, nach dem Parken des Fahrzeugs
einen Gang einzulegen, vor allem im beladenen
Zustand.

6

Bei einer Funktionsstérung des

® hydraulischen Bremssystems
Um wahrend der Fahrt eine unbeabsichtigte
Bewegung des Fahrzeugs zu verhindern,
muss die Feststellbremse verwendet werden,
wahrend das Bremspedal getreten wird.
Fir den Fall, dass Sie die Feststellbremse unter
auBergewohnlichen Umstéanden wahrend der
Fahrt verwenden, ziehen Sie sie zurlickhaltend
an, um die Hinterrader nicht zu blockieren
(Rutschgefahr).

Losen

» Ziehen Sie leicht am Hebel der Feststellbremse,
und driicken Sie auf den Knopf, um die
Feststellbremse zu l6sen.
Ein Aufleuchten dieser Warnleuchte
(G)) wahrend der Fahrt weist darauf hin, dass
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Fahrbetrieb

die Feststellboremse noch angezogen ist oder nicht
vollsténdig geldst wurde.

Schaltgetriebe

Treten Sie das Kupplungspedal immer voll durch,
damit sich die Gange leichter schalten lassen.
Um jede Behinderung unter dem Pedal zu
vermeiden:

— achten Sie darauf, dass die FuBmatte richtig
liegt,

— legen Sie nie mehrere FuBmatten
tibereinander.

Lassen Sie die Hand nicht auf dem
Schalthebelknopf liegen, denn der ausgelbte
Druck kann - auch wenn er nur leicht ist - auf die
Dauer zur Abnutzung der inneren Getriebeteile
fuhren.

Einlegen des
Ruckwartsgangs

» Heben Sie den Ring unter dem
Schalthebelknopf an, um den Riickwartsgang
einzulegen.

Legen Sie den Ruckwartsgang
= grundsatzlich nicht ein, bevor das
Fahrzeug komplett zum Stillstand gekommen
ist.

Die Bewegung muss langsam ausgefiihrt
werden, um Schaltgerausche beim Einlegen des
Rickwartsgangs zu vermeiden.

= Wenn |hr Fahrzeug mit einer Einparkhilfe
I ausgerdstet ist, wird diese beim Einlegen
des Rickwartsgangs aktiviert. Ein akustisches
Signal ertont.
Fur weitere Informationen zur Einparkhilfe
siehe entsprechende Rubrik.

Gangwechselanzeige

Mit diesem System kann je nach Version oder
Motor der Kraftstoffverbrauch reduziert werden,
indem es das Schalten in einen héheren Gang
vorschlagt.

Die Schaltempfehlungen sind lediglich optional.
Vielmehr sollten die Stralenverhaltnisse, die
Verkehrsdichte bzw. die Sicherheit bei der Wahl
des richtigen Gangs nach wie vor berticksichtigt
werden. Der Fahrer entscheidet also, ob er den

Empfehlungen des Systems nachkommt oder nicht.

Das System kann nicht deaktiviert werden.

Betatigung

Die Kontrollleuchte SHIFT am Bildschirm
SHIFT des Kombiinstruments sowie ein Pfeil nach
oben signalisieren dem Fahrer, dass er den
nachsthéheren Gang einlegen kann.

= Das System passt seine

I Gangwahlempfehlungen je nach
Fahrsituation (Steigung, Last usw.) und der
Fahrweise des Fahrers (Leistung,
Beschleunigung, Bremsen usw.) an.
Das System schlagt auf keinen Fall vor, den 1.
Gang oder den Riickwartsgang einzulegen oder
in einen niedrigeren Gang zu schalten.

STOP & START

Die STOP & START-Funktion versetzt den Motor
wahrend eines Stopps (an roten Ampeln, im Stau
usw.) kurzzeitig in den Standby-Modus (STOP-
Modus). Der Motor springt automatisch wieder
an (START-Modus), sobald der Fahrer wieder
anfahren méchte.

Die flir den Stadtverkehr konzipierte Funktion soll
den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen
senken und den Gerauschpegel im Stand
reduzieren.

Dies hat keine Auswirkung auf die
Fahrzeugfunktionen, insbesondere das Bremsen.



Deaktivierung/Reaktivierung

Die Funktion wird beim Einschalten der Ziindung
standardmaRig aktiviert.
Zum Deaktivieren/Reaktivieren der Funktion:
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» Dricken Sie die Taste.

Eine Meldung auf dem Kombiinstrument bestatigt
die Statusanderung.

Wenn die Funktion deaktiviert ist, leuchtet die
Kontrollleuchte. Wenn sich der Motor dabei im
Standby-Modus befindet, wird er sofort wieder
gestartet.

i Deaktivieren Sie Stop & Start, um einen
kontinuierlichen Betrieb der Klimaanlage zu
ermdglichen.

Offnen der Motorhaube
= Deaktivieren Sie vor jedem Eingriff im
Motorraum das Stop & Start-System, um

jegliche Verletzungsgefahr durch automatisches
Neustarten des Motors zu vermeiden.

ATTENTION ! CAUTION'!
Votre véhicule nécessite Your vehicle requires
une batterie spécifique 3 a specific battery

EN CAS DE REMPLACEMENT, A IN THE EVENT OF

SE REFERER “YID| REPLACEMENT, REFER
OBLIG: T AU OBLIGATORILY TO THE
MANUEL DU VEHICULE | HANDBOOK OF THE VEHICLE

Fahrweise auf liberschwemmten

= StraRen
Bevor Sie sich in einen tiberschwemmten
Bereich begeben, wird dringend empfohlen, das
Stop & Start-System zu deaktivieren.
Fir weitere Informationen zu Fahrhinweisen,
insbesondere auf (iberschwemmter Fahrbahn,
siehe entsprechenden Abschnitt.

Ubergang des Motors in den
STOP-Modus

Schalten Sie bei stehendem Fahrzeug in den
Leerlauf und lassen Sie dann die Kupplung los.
Diese Kontrollleuchte leuchtet auf dem
A Kombiinstrument auf und der Motor geht in
den Standby-Betrieb Uber.

= Das automatische Abschalten des Motors

I ist nur bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit
ab 10 km/h méglich, um ein wiederholtes
Abschalten des Motors bei niedriger
Geschwindigkeit zu vermeiden.

Fahrbetrieb

Verlassen Sie niemals das Fahrzeug ohne
= vorher die Ziindung mit dem Schliissel
auszuschalten.

Fillen Sie den Tank niemals auf, wenn sich
= der Motor im Modus STOP befindet;
schalten Sie die Ziindung unbedingt mit dem
Schlissel aus.

Sonderfalle: STOP-Modus

nicht verfugbar

Der STOP-Modus wird nicht aktiviert, wenn:

— das System wird initialisiert,

— wenn Sie die Fahrertir 6ffnen,

— wenn Sie den Sicherheitsgurt des Fahrers I6sen,
— die Klimaanlage ist aktiviert,

— die Funktion ,Beschlagentfernen® der
Heckscheibe ist aktiviert,

— die Scheibenwischer befinden sich in der
Position fiir schnelles Wischen,

— der Riuckwartsgang ist fur das Einparkmandver
eingelegt,

— wenn bestimmte Bedingungen (Batterieladung,
Motortemperatur, Regenerierung des Partikelfilters,
Bremsunterstiitzung, AuRentemperatur, etc.) den
Motor erfordern, um die Steuerung eines Systems
sicherzustellen,

— bei intensiver Nutzung des Stop & Start kann
sich das System deaktivieren, um die Funktion
Start zu erhalten; wenden Sie sich an einen

6
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Vertreter des CITROEN-Handlernetzes, um die
Funktion zu reaktivieren.

_m Diese Kontrollleuchte blinkt einige

‘N~ | Sekunden lang im Kombiinstrument und
erlischt dann.

Dies ist normal.

Ubergang des Motors in den
START-Modus

Bei eingelegtem Gang ist ein automatischer
Neustart des Motors nur méglich, wenn das
Kupplungspedal vollstéandig durchgetreten wird.
(m Diese Kontrollleuchte erlischt und der Motor
startet erneut.
Wenn der Fahrer nach einem automatischen
Neustart im Modus START in den nachsten 3
Minuten das Fahrzeug nicht bedient, wird der Motor
schlieRlich durch das System abgeschaltet. Der
Neustart des Motors ist nur mit dem Ziindschliissel
moglich.

Besondere Bedingungen:
Automatische Aktivierung
des START-Modus

Der START-Modus kann automatisch ausgelost
werden, wenn:

— sich das Fahrzeug am Berg im Freilauf befindet,
— die Scheibenwischer sich in der Position fiir
schnelles Wischen befinden,

— die Klimaanlage aktiviert ist,

— der Motor seit 3 Minuten mithilfe des Stop &
Start-Systems abgeschaltet ist,

— bestimmte Bedingungen (Ladezustand der
Batterie, Motortemperatur, Bremsunterstutzung,
Auflentemperatur usw.) den Motorbetrieb erfordern,
damit Systemfunktionen oder das Fahrzeug genutzt
werden kdénnen.

= Indiesem Fall erscheint eine Meldung in der
‘.,,‘5 Anzeige des Kombiinstrumentes in
Verbindung mit dieser Kontrollleuchte, die einige
Sekunden lang blinkt und dann erlischt.

Dies ist normal.

= Bei einem Schaltgetriebe im STOP-Modus

I kann der Neustart des Fahrzeugs
scheitern, wenn beim Einlegen eines Ganges
nicht vollstandig ausgekuppelt wurde.
Eine Kontrollleuchte und/oder eine Meldung
leuchtet im Kombiinstrument auf, um Sie dazu
aufzufordern, das Kupplungspedal vollstandig
durchzutreten, um den Neustart zu ermdglichen.

O Wenn der Fahrer bei abgeschaltetem Motor
“N ..+ im STOP-Modus seinen Sicherheitsgurt
ablegt und eine Vordertlr 6ffnet, ist der Neustart
des Motors nur mit dem Ziindschliissel mdglich.

Ein akustisches Signal ertdnt in Verbindung mit
dem Blinken dieser Kontrollleuchte und der Anzeige
einer Meldung.

Funktionsstorung

Bei einer Funktionsstérung wird das Stop &
Start-System deaktiviert und die
Kontrollleuchte leuchtet in Verbindung mit einer

Meldung am Bildschirm des Kombiinstrumentes
auf.

Lassen Sie das System von einem Vertreter des
CITROEN-Héandlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Gberpriifen.

Bei einer Funktionsstérung im Modus STOP

ist ein Neustart des Motors durch Treten des
Kupplungspedals oder Stellen des Gangwahlhebels
in Leerlaufstellung maoglich.

Berganfahrassistent

Dieses System sorgt dafiir, dass fiir einen kurzen
Moment lang (ungeféhr 2 Sekunden), die Bremsen
Ihres Fahrzeuges beim Anfahren am Berg
angezogen bleiben, bis Sie vom Bremspedal auf
das Gaspedal gewechselt haben.

Dieses System (auch HHC - Hill Holder

Control - genannt), das in das dynamische
Stabilitatskontrollsystem integriert ist, wird unter
folgenden Bedingungen aktiviert:

— das Fahrzeug muss stehen, der Motor laufen
und der Fu auf der Bremse sein,

— das Gefalle der StraRe muss mehr als 5 %
betragen,

— bei Steigungen muss sich das Getriebe im
Leerlauf befinden oder ein Gang muss eingelegt
sein, jedoch nicht der Riickwartsgang,

— bergab muss der Rickwartsgang eingelegt sein.

i Der Berganfahrassistent dient dem
héheren Fahrkomfort. Es handelt sich



dabei weder um eine automatische Parkfunktion
noch um eine automatische Feststellbremse.

Funktionsweise

Wenn Sie Brems- und Kupplungspedal driicken,
haben Sie nach Loslassen des Bremspedals

etwa 2 Sekunden Zeit, in der das Fahrzeug nicht
zurickrollt und ohne dass die Feststellboremse zum
Anfahren verwendet werden muss.

Wahrend des Anfahrvorgangs wird die Funktion
automatisch deaktiviert, wobei der Bremsdruck

allméahlich verringert wird. Dabei kann es sein, dass

das typische Gerausch des Lésens der Bremse zu
héren ist, das auf die unmittelbar bevorstehende
Anfahrbewegung des Fahrzeugs hindeutet.

Verlassen Sie das Fahrzeug nicht, wahrend

= es voribergehend durch den
Berganfahrassistenten gehalten wird.
Vor dem Verlassen des Fahrzeugs die
Feststellbremse von Hand anziehen
und anschlieBend kontrollieren, ob die
Kontrollleuchte der Feststellbremse sténdig
aufleuchtet.

Der Berganfahrassistent wird in folgenden Féllen
deaktiviert:

wenn das Kupplungspedal losgelassen wird,
— wenn die Feststellboremse angezogen ist,

— wenn der Motor ausgeschaltet ist,

— wenn der Motor ausgeht.

Funktionsstorung

Im Falle einer Funktionsstérung des

<< Systems leuchtet diese Warnleuchte in
Verbindung mit einem akustischen Signal und einer
Meldung auf dem Bildschirm auf. Lassen Sie in
dem Fall das System von einem Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder von einer
qualifizierten Fachwerkstatt tberprifen.

Reifendruckuberwachung

System zur automatischen Kontrolle des
Reifendrucks wéhrend der Fahrt.

Das System uberwacht permanent den Druck der
vier Reifen sobald das Fahrzeug in Bewegung ist.
Drucksensoren befinden sich im Ventil eines jeden
Reifens (abgesehen vom Ersatzrad).

Fahrbetrieb

Das System I6st einen Alarm aus, sobald es einen
Reifendruckabfall an einem oder mehrerer Reifen
erkennt.

Das System der Reifendruckerkennung

= ersetzt nicht die Wachsamkeit des Fahrers.
Das System ist kein Ersatz fur die regelmaRige
Prifung des Reifendrucks (einschl. des
Reifendrucks des Reserverads) sowie vor
langen Strecken.
Fahren bei niedrigem Reifendruck,
insbesondere bei erschwerten Fahrbedingungen
(schwere Beladung, erhéhte Geschwindigkeit,
lange Strecke):
verschlechtert das Fahrverhalten,
verlangert die Bremswege,
bewirkt eine vorzeitige Abnutzung der Reifen,
erhoht den Kraftstoffverbrauch.

Die flir das Fahrzeug festgelegten

= Reifendruckwerte stehen auf dem
Reifendruck-Aufkleber.
Der Reifendruck muss bei ,kalten“ Reifen
kontrolliert werden (Fahrzeug unbenutzt seit 1
Std. oder nach einer Strecke von weniger als 10
km, gefahren mit gemaRigter Geschwindigkeit).
Andernfalls 0,3 bar zu den auf dem Aufkleber
genannten Werten addieren.
Fir weitere Informationen zu den Kenndaten
auf dem Reifendruckaufkleber siehe
entsprechende Rubrik.

6
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Die Reifendruck-Messeinheit kann mit der

Taste MODE konfiguriert werden: Wahlen
Sie im Menu ,Reifendruckmessung* ,psi/bar/kPa*“.
Fir weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE) siehe
entsprechende Rubrik.

Warnung niedriger
Reifendruck

Dies wird durch das ununterbrochene

Leuchten der Warnleuchte angezeigt, in
Verbindung mit einem akustischen Signal und, je
nach Ausstattung, der Anzeige einer Meldung.
Wird bei nur einem Reifen ein niedriger
Reifendruck festgestellt, wird der betreffende
Reifen, je nach Ausstattung, vom Symbol oder der
angezeigten Meldung angegeben.
» Reduzieren Sie sofort die Geschwindigkeit,
vermeiden Sie Lenkmandver und abruptes
Bremsen.
» Halten Sie sofort an, sofern es die
Verkehrsbedingungen erlauben.

Der erkannte Reifendruckverlust fuihrt nicht
= immer zu einer sichtbaren Verformung des
Reifens.
Begniigen Sie sich nicht nur mit einer
Sichtpriifung.

» Wenn Sie einen Kompressor verwenden, z.
B. den aus dem provisorischen Reifenpannenset,
flihren Sie eine Prufung an den vier kalten Reifen
durch.

» Wenn es nicht mdglich ist, diese Kontrolle
sofort durchzufiihren, fahren Sie vorsichtig mit
verringerter Geschwindigkeit.

» Bei einer Reifenpanne verwenden Sie das
provisorische Reifenpannenset oder das Ersatzrad
(je nach Ausstattung).

Die Warnung bleibt bis zur erneuten
= Auffullung, der Reparatur oder dem
Austausch des oder der betroffenen Reifen
bestehen.

Funktionsstorung

Das Blinken und das anschlieRende

kontinuierliche Leuchten dieser Warnleuchte
zusammen mit dem Aufleuchten der ,Service“-
Warnleuchte und, je nach Ausstattung, der Anzeige
einer Meldung, zeigt eine Funktionsstérung des
Systems an.
In diesem Fall ist die Reifendruckiiberwachung
nicht mehr gewahrleistet.

i Diese Warnung erscheint auch, wenn
mindestens eines der Rader keinen Sensor
besitzt.

Wenden Sie sich an einen Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt, um das System uberpriifen zu
lassen oder, nach einer Reifenpanne, den Reifen
wieder auf der mit einem Sensor ausgestatteten
Originalfelge montieren zu lassen.

Pneumatische Federung

Wenn Ihr Fahrzeug mit einer pneumatischen
Federung ausgeristet ist, haben Sie die
Mdglichkeit die hintere Ladekante in der Hohe
zu verstellen, um das Be- oder Entladen zu
erleichtern.

@ ©r

25 25

Die Ladekante hat eine Standardhdhe und I&sst
sich in 3 Stufen nach oben (von +1 bis +3) und 3
Stufen nach unten (von -1 bis -3) verstellen. Jede
Stufe wird, nachdem sie erreicht worden ist, im
Anzeigefeld des Kombiinstruments angezeigt.



Manuelle Korrektur der
Ladekante

Verstellen der Ladekante nach oben
oder unten

» Driicken Sie einmal schnell auf einen der
Schalter, um die hohere oder niedrigere Stufe
auszuwahlen. Mit jedem Druck (LED leuchtet) wird
die Ladekante um eine Stufe erh6ht oder gesenkt.
Durch langes Driicken auf einen der Schalter wird
die entsprechende maximale Stufe ausgewahlt (-3
oder +3).

Riickkehr zur normalen Hohe der
Laderaumschwelle

» Driicken Sie so oft entgegen der angezeigten
Position auf den Schalter, bis die optimale Hohe
erreicht ist.

Deaktivierung/Reaktivierung

» Halten Sie gleichzeitig beide Schalter
gedriickt, um das System zu deaktivieren bzw. zu
reaktivieren.

Die Deaktivierung wird durch das Aufleuchten der
Kontroll-LEDs bestétigt.

Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 5
= km/h reaktiviert sich das System
automatisch.

Automatische Korrektur der
Ladekante

Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h
stellt das System die Hohe der Ladekante hinten
automatisch wieder auf die Nominalstufe ein.

Funktionsstorung

pan Bei einer Funktionsstorung des Systems
*~ " leuchtet diese Warnleuchte auf.

Lassen Sie das System von einem Vertreter

des CITROEN-Hé&ndlernetzes oder durch eine

qualifizierte Fachwerkstatt kontrollieren.

Beim Fahren mit zu hoch oder zu niedrig

= eingestellter Ladekante besteht die Gefahr,
die Teile an der Karosserieunterseite zu
beschadigen.
Die Hohe kann sich ggfs. automatisch
je nach eventuellen Temperatur- oder
Ladeveranderungen einstellen.
Unter folgenden Bedingungen diirfen Sie den
Schalter nicht betatigen:
— bei Arbeiten unter dem Fahrzeug,
— beim Radwechsel,
— beim Transport des Fahrzeugs per LKW, Zug,
Fahre, Schiff, etc.
Achten Sie vor jedem Anheben oder Absenken
der Federung darauf, dass weder Personen
noch Gegenstande in der Nahe des Fahrzeugs
sind oder das Fahrzeug beriihren kénnen, damit
Sie niemanden verletzen oder das Fahrzeug
beschadigen.

Fahrbetrieb

Fahrassistenzsysteme und 6
Einparkhilfen — Allgemeine
Hinweise

= Fahrassistenzsysteme und Einparkhilfen
i entbinden den Fahrer in keinem Fall von
seiner Aufmerksamkeitspflicht.
Der Fahrer muss die StralRenverkehrsordnung
einhalten und unter allen Umsténden das
Fahrzeug beherrschen. Er muss in der Lage
sein, jederzeit wieder die Kontrolle tber das
Fahrzeug zu Gbernehmen. Der Fahrer muss die
Geschwindigkeit an Witterungsbedingungen,
Verkehrsdichte und Zustand der Strale
anpassen.
Es obliegt dem Fahrer, die anderen Fahrzeuge
standig zu beobachten und dabei die
relativen Geschwindigkeiten und Abstande
einzuschatzen, bevor der Blinker gesetzt und
die Spur gewechselt wird.
Die Systeme kénnen die Grenzen der
physikalischen Gesetze nicht auler Kraft
setzen.

= Fahrassistenzsysteme

I Sie sollten beide Hande am Lenkrad
haben, stets Innen- und AufRenspiegel
benutzen, die FliRe stets in der Nahe der
Pedale ruhen lassen und alle zwei Stunden eine
Pause einlegen.
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= Einparkhilfen

I Der Fahrer muss vor und wahrend des
gesamten Manovers stets die Umgebung des
Fahrzeugs kontrollieren und dabei insbesondere
die Spiegel benutzen.

Radar

® Der Betrieb des Radars und der
damit verbundenen Funktionen kann durch
Verschmutzung (Schlamm, Reif usw.) oder bei
bestimmten widrigen Witterungsverhaltnissen
(Starkregen, Schnee usw.) wie auch bei
Beschadigungen der Sto3stange beeintrachtigt
sein.
Bei Lackierung bzw. Nachlackierung der
StoRstange vorne wenden Sie sich an einen
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder
an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bestimmte
Lackarten kénnen die Funktionsweise des
Radars beeintrachtigen.

Fahrassistenz-Kamera

™ Diese Kamera und ihre zugehdérigen
Funktionen kénnen beeintrachtigt oder
funktionsunfahig werden, wenn die
Windschutzscheibe vor der Kamera
verschmutzt, beschlagen, vereist, zugeschneit,
beschadigt oder durch einen Aufkleber verdeckt
ist.
Entfernen Sie bei feuchter und kalter
Witterung regelméaRig den Beschlag von der
Windschutzscheibe.

Schlechte Sicht (ungeniigende
Stralenbeleuchtung, Starkregen, dichter Nebel,
Schneefall), Blendung (Scheinwerfer eines
entgegenkommenden Fahrzeugs, tief stehende
Sonne, Spiegelungen auf nassen Fahrbahnen,
Ausfahren aus einem Tunnel, Abwechseln

von Licht und Schatten) kénnen ebenfalls die
Erkennungsfunktion beeintréchtigen.

Wenden Sie sich im Falle eines Austauschs
der Windschutzscheibe an einen Vertreter

des CITROEN-Handlernetzes oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt, um die Kamera

neu kalibrieren zu lassen. Andernfalls

kann die Funktion der damit verbundenen
Fahrassistenzsysteme beeintrachtigt werden.

= Sonstige Kameras

I Die von der Kamera oder den Kameras
an den Touchscreen oder das Kombiinstrument
gelieferten Bilder kénnen durch das Relief
verformt werden.
Bei Vorhandensein von Schattenbereichen,
Sonneneinstrahlung oder unzureichender
Beleuchtung kann sich das Bild verdunkeln und
den Kontrast verringern.
Die Hindernisse konnen weiter entfernt
erscheinen als sie tatsachlich sind.

Sensoren
= Der Betrieb der Sensoren sowie der
damit verbundenen Funktionen kann durch
Storgerausche z. B. durch laute Fahrzeuge

und Maschinen (Lkw, Presslufthammer), die
Ansammlung von Schnee oder Laub auf der
Fahrbahn oder beschadigte StolRstangen und
Spiegel beeintrachtigt werden.

Wenn beim Einlegen des Rickwartsgangs ein
akustisches Signal (langer Piepton) ertont,
deutet dies darauf hin, dass die Sensoren
moglicherweise verschmutzt sind.

Ein Front- oder Heckaufprall des Fahrzeugs
kann zu Stérungen der Sensoreinstellung
flihren. Dies wird nicht immer vom System
erfasst: Entfernungsmessungen kénnen
dadurch verfalscht werden.

Die Sensoren erkennen nicht systematisch
Hindernisse, die zu niedrig (Bordsteine,
Markierungsnégel usw.) oder zu schmal
(Baume, Pfosten, Drahtzaune usw.) sind.
Bestimmte Hindernisse im toten Winkel der
Sensoren werden wahrend des Mandvers
moglicherweise nicht bzw. nicht mehr erfasst.
Bestimmte Materialien (Stoffe) absorbieren
Schallwellen: FuRganger werden
moglicherweise nicht erfasst.

= Wartung

I Reinigen Sie StoRstangen und Rickspiegel
sowie das Sichtfeld der Kameras regelmafig.
Halten Sie bei der Hochdruckreinigung lhres
Fahrzeugs die Spritzdiise mindestens 30 cm
von den Radarsensoren und Kameras entfernt.



FuBmatten

= Die Verwendung einer von
CITROEN nicht zugelassenen
FuBmatte kann die Funktionsweise des
Geschwindigkeitsbegrenzers oder des
Geschwindigkeitsreglers behindern.
Um jedes Blockieren des Pedalwerks zu
vermeiden:
» vergewissern Sie sich, dass die FuRmatte
richtig befestigt ist,
» legen Sie niemals mehrere Fumatten
Ubereinander.

= MaReinheit der Geschwindigkeit

I Vergewissern Sie sich, dass die auf
dem Kombiinstrument angezeigte Mafeinheit
fiir Geschwindigkeit (km/h oder mph) der
MaReinheit des Landes, in dem Sie unterwegs
sind, entspricht.
Ist dies nicht der Fall, stellen Sie bei stehendem
Fahrzeug die Geschwindigkeitsanzeige auf die
MaReinheit um, die in der jeweiligen Region
Giltigkeit hat.
Wenden Sie sich bei Unklarheiten dariiber an
einen Vertreter des CITROEN-H&ndlernetzes
oder an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Erkennung von
Geschwindigkeitsbe-
grenzungsschildern

Schlagen Sie in den allgemeinen Hinweisen zu

Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen nach.

1:04
1 7 oc
| 123456
1:04
17°C
| 123456

Mithilfe einer Kamera oben an der
Windschutzscheibe erkennt dieses System die
folgenden Stralenschilder und Anzeigen und
zeigt die entsprechenden Informationen auf dem
Kombiinstrument an:

— die maximal zulassige Hochstgeschwindigkeit,
— ein Uberholverbot,

— die Aufhebung der vorherigen Begrenzungen /
Beschrankungen.

Fahrbetrieb

Das System erkennt Schilder auf der linken 6
und rechten Seite, oben und unten sowie
Uibereinanderliegende Schilder.

Das System erkennt ausschlieRlich kreisférmige

Schilder.

Die Einheit fiir die

= Geschwindigkeitsbegrenzung (km/h oder
mph) ist abhangig von dem Land, in dem Sie
fahren.
Dies muss bei der Einhaltung der erlaubten
Héchstgeschwindigkeit berticksichtigt werden.
Damit das System richtig funktioniert,
muss, wenn Sie das Land wechseln,
die Geschwindigkeitseinheit auf dem
Kombiinstrument derjenigen des Landes, in dem
Sie sich befinden, entsprechen.

Das automatische Lesen der

= Verkehrsschilder ist eine Fahrhilfe; die
Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht
immer korrekt angezeigt.
Die auf den Verkehrsschildern angegebenen
Geschwindigkeiten haben grundsétzlich Vorrang
vor den Anzeigen des Systems.
Es ist moglich, dass das System keine
Geschwindigkeitsbegrenzung erkennt, wenn
es das Schild nicht in einer vorbestimmten Zeit
erkennt.
Das System wurde so entwickelt, dass es
Verkehrsschilder erkennt, die dem Wiener
Ubereinkommen (iber den StraRenverkehr
entsprechen.
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Es wird dringend empfohlen, beim Austausch
der Gliihlampen der Scheinwerfer ausschlieflich
Original-Ersatzteile zu verwenden.

Die Verwendung anderer Glithlampen kénnte die
Systemleistung verringern.

Allgemeine Hinweise

Mithilfe der Kamera oben an der

Windschutzscheibe erkennt dieses System
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Uberholverbote
und StraRenschilder mit Angaben (iber die
Aufhebung dieser Grenzen und liest diese.

Das Schild wird von der Kamera gelesen und beim
Passieren des Fahrzeugs (auf seinem Niveau) im
Kombiinstrument angezeigt.

Anzeige auf der

Touchscreen und dann im
Kombiinstrument

Die Anzeige der Schilder erfolgt in den zwei
folgenden Phasen:

— Alle neu erkannten StralRenschilder werden in
der Touchscreen in Form einer Popup-Meldung fiir
die Dauer von 40 Sekunden auf dem Touchscreen
angezeigt.

— Anschlieend werden diese Schilder im
Kombiinstrument angezeigt.

Das System kann in den dafiir im Kombiinstrument
vorgesehenen Bereichen zwei verschiedene
StralRenschilder (Geschwindigkeitsbegrenzung
und Uberholverbot/Ende des Uberholverbots)
gleichzeitig anzeigen.

Wird ein weiteres Stralenschild erkannt, wie etwa
eines flir Geschwindigkeitsbegrenzung bei nasser
Fahrbahn, so wird dies in einem leeren Fenster
unterhalb des entsprechenden StralRenschilds
angezeigt.

Weitere StralRenschilder werden folgendermafien
gefiltert:

— Schilder mit Bezug auf Schnee oder Eis werden
nur dann angezeigt, wenn die Auentemperatur
unter 3 °C liegt.

— Schilder mit Bezug auf Schnee, Regen

oder Nebel werden nur dann angezeigt, wenn

die Scheibenwischer aktiviert sind und die
Auflentemperatur unter 3 °C liegt.

— Schilder mit Bezug auf Lkw werden nur dann
angezeigt, wenn sie flr Fahrzeuge gelten, die
weniger als 4 Tonnen wiegen.

— Stralenschilder mit Bezug auf landwirtschaftliche
Fahrzeuge werden nicht angezeigt.

Das jeweilige Schild und Ende des Uberholverbots
verschwinden nach ca. 40 Sekunden aus dem
Kombiinstrument.

Aktivierung/Deaktivierung

Uber die Taste MODE einstellbare Funktion:
Wahlen Sie im Meni , Traffic Sign“ ,ON*
oder ,OFF“ aus.

i Fur weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE)
siehe entsprechende Rubrik.

Funktionsgrenzen

Unter bestimmten Umstanden berticksichtigt das
System die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht,
insbesondere in folgenden Fallen:

— Unwetter (Regen, Schnee),

— Luftverschmutzung,

— Abschleppen,

— Fahren mit Notrad oder Schneeketten,

— Versionen mit nicht standardmaRiger
Aufhéngung,

— Reparatur eines Reifens mit dem provisorischen
Reifenpannenset,

— junge Fahrer.

Es ist moglich, dass das System keine
Geschwindigkeitsbegrenzung erkennt, wenn es das
Schild nicht in einer vorbestimmten Zeit erkennt,
sowie in folgenden Situationen:

— Verkehrsschilder, die verdeckt, normabweichend,
beschadigt oder verformt sind,

— fehlerhafte oder tberholte Karten,

— Schraglage, wodurch das Schild aulRerhalb

des Sichtfeldes der Kamera liegt (z. B. bei einem
Gefélle),



— Anderung der Fahrzeugbeladung, was eine
deutliche Neigung der Kamera zur Folge hat

(das System wird mdglicherweise vorlibergehend
unterbrochen, sodass die Kamera eine Kalibrierung
durchfiihren kann).

Geschwindigkeits-
begrenzer

Schlagen Sie in den allgemeinen Hinweisen zu
Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen nach.
¢ Dieses System verhindert eine
Uberschreitung der vom Fahrer
einprogrammierten Fahrzeuggeschwindigkeit.
Die Einstellung der Geschwindigkeit erfolgt bei
stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor oder
wahrend der Fahrt, wobei mindestens der 2. Gang
eingelegt sein muss.
Die geringste programmierbare Geschwindigkeit
betragt 30 km/h.
Die Fahrgeschwindigkeit wird durch Treten des
Gaspedals bis zu einem spirbaren Widerstand
bestimmt, der anzeigt, dass der gespeicherte
Begrenzerwert erreicht wurde.
Allerdings lasst sich die vorprogrammierte
Geschwindigkeit Uberschreiten, indem man
das Gaspedal iiber den Widerstand hinaus
bis zum Anschlag durchtritt. Damit der
Geschwindigkeitsbegrenzer seine Funktion
wieder aufnimmt, gentigt es, das Gaspedal
langsam loszulassen und das Tempo unter die

vorprogrammierte Geschwindigkeit abfallen zu
lassen.

1. Auswahl der Funktion
,Geschwindigkeitsbegrenzer”

2. Aktivierung / Deaktivierung der Funktion

3. Geschwindigkeit programmieren

Der Auswahltstatus der Funktion und die
programmierte Geschwindigkeit erscheinen auf
dem Anzeigefeld des Kombiinstruments.

Funktion anwahlen

» Drehen Sie den Ring 1 ganz nach unten. Der
Geschwindigkeitsbegrenzer ist angewahlt, aber
noch nicht aktiviert.

& ___

In der Anzeige werden OFF und die zuletzt
programmierte Geschwindigkeit angezeigt.

Fahrbetrieb

Geschwindigkeit 6
programmieren

Die Geschwindigkeit kann programmiert werden,
ohne den Geschwindigkeitsbegrenzer zu aktivieren,
jedoch bei laufendem Motor.

Um eine hohere als die vorhergehende
Geschwindigkeit zu speichern:

» Driicken Sie den Schalter nach oben (+).

Bei Antippen erhdht sich die Geschwindigkeit um

1 km/h.

Bei anhaltendem Druck erhoht sie sich in Schritten
von 5 km/h.

Um eine niedrigere als die vorhergehende
Geschwindigkeit zu speichern:

» Driicken Sie den Schalter nach unten (-).

Bei Antippen verringert sich die Geschwindigkeit
um 1 km/h.

Bei anhaltendem Druck verringert sie sich in
Schritten von 5 km/h.

Aktivierung/Deaktivierung

» Driicken Sie Taste 2 um den
Geschwindigkeitsbegrenzer zu aktivieren.

i
® LDR |

In der Anzeige wird OFF ausgeblendet, und eine
Meldung bestétigt die Aktivierung.

&t

Durch erneuten Druck der Taste wird er wieder
deaktiviert. In der Anzeige wird OFF wieder
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angezeigt, und eine Meldung bestétigt die
Deaktivierung.

Uberschreiten der
programmierte
Geschwindigkeit

» Treten Sie das Gaspedal kraftig und Uiber den
Widerstand hinaus durch, um die programmierte
Geschwindigkeitsgrenze zu tberschreiten.

S a e

A

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird
vorlibergehend deaktiviert und die programmierte
Geschwindigkeit blinkt.
Um den Geschwindigkeitsbegrenzer wieder zu
aktivieren, verlangsamen Sie die Fahrt unter die
programmierte Geschwindigkeit.

Bei starkem Gefalle oder starkem
™= Beschleunigen kann der
Geschwindigkeitsbegrenzer nicht verhindern,
dass die programmierte Geschwindigkeit
Uberschritten wird.

Funktion ausschalten

» Drehen Sie den Ring auf die Mittelstellung O
oder schalten Sie die Ziindung aus, um das System
auszuschalten.

Die zuletzt programmierte Geschwindigkeit bleibt
gespeichert.

Funktionsstorung

&___

Die gespeicherte Geschwindigkeit ist geldscht, die
drei Striche auf der Anzeige blinken.

Lassen Sie das System von einem Vertreter

des CITROEN-H&ndlernetzes oder in einer
qualifizierten Fachwerkstatt tiberprifen.

Geschwindigkeits-
begrenzer mit fest
eingestelltem Tempolimit

SPEED - LIMITER
LIMITATORE DI VELOCIA
LIMITEUR DE VITESSE

GESCHWINDIGKEITSGERGRENZER
LIMITATOR DE VELOCIDAD
V-MAX - 90 KM/H

Wenn |hr Fahrzeug mit einem solchen
Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerustet ist, kann
die Geschwindigkeit auf ein festes Tempolimit von
90 oder 100 km/h eingestellt werden.

Auf einem Aufkleber im Fahrzeuginnenraum ist
diese Hochstgeschwindigkeit angegeben.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer mit

festem Tempolimit funktioniert nicht wie ein

Geschwindigkeitsregler. Er kann wahrend der Fahrt
nicht vom Fahrer aktiviert oder deaktiviert werden.

= Die Hochstgeschwindigkeit wird

I entsprechend den im Vertriebsland
geltenden Vorschriften eingestellt.
Diese Hochstgeschwindigkeit kann durch den
Fahrer nicht gedndert werden.
Wenden Sie sich flr eine Anpassung dieser
Héchstgeschwindigkeit an einen Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes.

Spezielle
Empfehlungen zum
Geschwindigkeitsregler

Aktivieren Sie den Geschwindigkeitsregler

= zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nur
dann, wenn die Verkehrsbedingungen lhnen das
Fahren bei gleichbleibender Geschwindigkeit
Uber einen gewissen Zeitraum sowie das
Einhalten eines ausreichenden
Sicherheitsabstandes erlauben.
Bleiben Sie aufmerksam wenn der
Geschwindigkeitsregler aktiviert ist. Wenn
Sie eine der Anderungstasten fiir die
Geschwindigkeit gedrickt halten, kann sich
die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs abrupt
andern.
Bei starkem Gefalle kann der
Geschwindigkeitsregler nicht verhindern, dass



das Fahrzeug die eingestellte Geschwindigkeit
Uberschreitet. Bremsen Sie, sofern dies zur
Regelung der Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs
erforderlich ist.

Bei starker Steigung oder im Abschleppbetrieb
kann die eingestellte Geschwindigkeit nicht
erreicht bzw. gehalten werden.

= Uberschreitung der programmierten
I Fahrzeuggeschwindigkeit
Die eingestellte Geschwindigkeit kann
voriibergehend durch Durchdriicken
des Gaspedals Uberschritten werden (die
eingestellte Geschwindigkeit blinkt).
Um zur eingestellten Geschwindigkeit
zurlickzukehren, nehmen Sie den Fufls vom
Gaspedal (wenn diese erreicht ist, hort die
Geschwindigkeitsanzeige auf zu blinken).

Funktionsgrenzen

= In folgenden Situationen darf die Funktion
keinesfalls verwendet werden:
— im Stadtgebiet, wo FuRgéanger die StralRe
Uberqueren kdnnen
— bei starkem Verkehr
— auf kurvigen oder steilen StralRen
— auf rutschiger oder Uberfluteter Fahrbahn
— bei unglinstigen Wetterbedingungen
— beim Fahren auf einer Rennstrecke
— bei Fahrten auf einem Rollenpriifstand
— bei Verwendung von Schneeketten,
Antirutschdecken oder Reifen mit Spikes

Geschwindigkeitsregler

Siehe Allgemeine Hinweise zu

Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen

und Spezielle Empfehlungen zum

Geschwindigkeitsregler.

N System, das die Fahrzeuggeschwindigkeit
automatisch auf dem vom Fahrer

einprogrammierten Einstellwert halt, ohne dass das

Gaspedal betatigt wird.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann erst ab 30 km/h

und ab dem 2. Gang programmiert bzw. aktiviert

werden.

1. Auswahl der Funktion ,Geschwindigkeitsregler”
2. Aktivierung / Deaktivierung der Funktion
3. Geschwindigkeit programmieren

Der Status des Geschwindigkeitsreglers wird
durch eine Kontrollleuchte im Drehzahimesser und
Meldungen in der Anzeige des Kombiinstruments
dargestellt.

y Funktion ausgewahlt (griin) / deaktiviert
6';) (grau)

Fahrbetrieb

Funktion anwahlen 6

» Drehen Sie den Ring 1 ganz nach oben.

Der Geschwindigkeitsregler ist angewahlt,

aber noch nicht aktiviert und es ist noch keine

Geschwindigkeit programmiert.

y, Die Kontrollleuchte leuchtet auf dem
Kombiinstrument auf.

Erste Aktivierung/
Geschwindigkeit
programmieren

» Treten Sie das Gaspedal bis zum Erreichen der
gewilinschten Geschwindigkeit.

» Driicken Sie zum Speichern der
Geschwindigkeit den Schalter nach oben (+)
oder nach unten (-). Das Einschalten wird durch
eine entsprechende Meldung in der Anzeige des
Kombiinstruments bestatigt.

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird im
Kombiinstrument angezeigt.

Die Sollgeschwindigkeit wird somit vom Fahrzeug
beibehalten.

Ausschalten (off)

» Driicken Sie Taste 2.

oder

» Betatigen Sie das Brems- oder Kupplungspedal.
Das Ausschalten wird durch eine entsprechende
Meldung in der Anzeige des Kombiinstruments
bestatigt.
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Reaktivieren

» Driicken Sie nach dem Deaktivieren des
Geschwindigkeitsreglers auf Taste 2. Die
Reaktivierung wird durch eine entsprechende
Meldung in der Anzeige des Kombiinstruments
bestatigt.

Das Fahrzeug nimmt die zuletzt programmierte
Geschwindigkeit wieder auf.

Sie kénnen auch so vorgehen wie bei der oben
beschriebenen ,ersten Aktivierung“.

Programmierte
Sollgeschwindigkeit andern

Um eine héhere als die vorhergehende
Geschwindigkeit zu speichern, haben Sie zwei
Mdglichkeiten:

Ohne Betatigung des Gaspedals:

» Driicken Sie den Schalter nach oben (+).

Bei Antippen erhoht sich die Geschwindigkeit um
1 km/h.

Bei anhaltendem Druck erhdht sie sich in Schritten
von 5 km/h.

Mit Betatigung des Gaspedals:

» Uberschreiten Sie die gespeicherte
Geschwindigkeit, bis Sie die gewlinschte
Geschwindigkeit erreicht haben.

» Driicken Sie den Schalter nach oben (+) oder
nach unten (-).

Um eine niedrigere als die vorhergehende
Geschwindigkeit zu speichern:

» Driicken Sie den Schalter nach unten (-).

Bei Antippen verringert sich die Geschwindigkeit
um 1 km/h.

Bei anhaltendem Druck verringert sie sich in
Schritten von 5 km/h.

Funktion ausschalten

» Drehen Sie den Ring auf die Mittelstellung O
oder schalten Sie die Ziindung aus, um das System
auszuschalten.

Wurde das Fahrzeug angehalten, nachdem die
Zundung ausgeschaltet wurde, speichert das
System keine Geschwindigkeiten mehr.

Funktionsstorung
Y, Bei einer Funktionsstorung schaltet sich der

Regler aus, und die Kontrollleuchte erlischt.
Lassen Sie das System von einem Vertreter
des CITROEN-Handlernetzes oder in einer
qualifizierten Fachwerkstatt Gberprifen.

Geschwindigkeitsregler (3L
HDi-Motor)

Siehe Allgemeine Hinweise zu

Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen

und Spezielle Empfehlungen zum

Geschwindigkeitsregler.

b System, das die Fahrzeuggeschwindigkeit
automatisch auf dem vom Fahrer

einprogrammierten Einstellwert halt, ohne dass das

Gaspedal betatigt wird.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann erst ab 30 km/h
und ab dem 2. Gang programmiert bzw. aktiviert
werden.

~a

-

1. Geschwindigkeitsregler aktiviert / deaktiviert

2. Geschwindigkeit programmieren

3. Zur programmierten Geschwindigkeit
zurlickkehren (RES)

Wenn |hr Fahrzeug mit einem
Geschwindigkeitsregler ausgeristet ist, wird dies
durch eine Kontrollleuchte im Drehzahlmesser auf
dem Kombiinstrument angezeigt.

Y Funktion ausgewahlt (griin) / deaktiviert
@ (grau)

Aus Sicherheitsgriinden empfiehlt es sich,
= die FuRe stets in der Nahe der Pedale
ruhen zu lassen.

Funktion einschalten

Durch Schalten auf ON wird die Funktion
eingeschaltet. Das Einschalten wird durch eine
entsprechende Meldung in der Anzeige des
Kombiinstruments bestatigt.



Geschwindigkeit
programmieren

» Beschleunigen Sie zwischen dem 2. und
6.Gang auf die gewlinschte Geschwindigkeit.

» Drilicken Sie den Schalter fir etwa eine
Sekunde nach oben (+), um die Geschwindigkeit
zu speichern.

» Lassen Sie das Gaspedal los. Das Fahrzeug
behalt die gewahlte Geschwindigkeit bei.

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird im
Kombiinstrument angezeigt.

Programmierte
Geschwindigkeit wahrend der
Geschwindigkeitsregelung
andern

» Sie konnen die Geschwindigkeit durch kurzes
Antippen schrittweise erhdhen, oder den Schalter
nach oben gedriickt halten (+ Zeichen), um sie
kontinuierlich zu &ndern.

oder

» Sie konnen die Geschwindigkeit kontinuierlich
verringern, indem Sie den Schalter nach unten ( -
Zeichen) gedriickt halten.

Funktion ausschalten/
deaktivieren

» Treten Sie auf die Bremse oder Kupplung oder
drehen Sie den Ring auf OFF. Die Kontrollleuchte
erlischt.

Wenn die dynamische Stabilitdtskontrolle aktiviert
ist, wird der Geschwindigkeitsregler voriibergehend
deaktiviert.

Reaktivieren - RES

Um die programmierte Geschwindigkeit zu

reaktivieren (z. B. nach der Betatigung von Brems-

oder Kupplungspedal):

» Nehmen Sie das gewahlte Tempo langsam

wieder auf und driicken Sie auf die Taste 3.

y Die Kontrollleuchte leuchtet auf und der
Geschwindigkeitsregler ist wieder aktiv.

Programmierte
Geschwindigkeit I6schen

Wurde das Fahrzeug angehalten, nachdem die
Ziindung ausgeschaltet wurde, speichert das
System keine Geschwindigkeiten mehr.

Funktionsstorung
y Bei einer Funktionsstérung schaltet sich der

Regler aus, und die Kontrollleuchte erlischt.
Lassen Sie das System von einem Vertreter
des CITROEN-Hé&ndlernetzes oder in einer
qualifizierten Fachwerkstatt Gberprifen.

Spurhalteassistent

Schlagen Sie in den allgemeinen Hinweisen zu
Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen nach.

Fahrbetrieb

System, das das unbeabsichtigte Uberfahren
einer Langsmarkierung auf der Fahrbahn erkennt
(durchgezogene oder unterbrochene Linie).

Eine oben mittig an der Windschutzscheibe
angebrachte Kamera berwacht die Fahrbahn
und erkennt Fahrbahnmarkierungen sowie die
Position des Fahrzeugs im Verhaltnis zu diesen
Markierungen.

Bei einer Spurabweichung des Fahrzeugs wird bei
Uber 60 km/h ein Alarm ausgelost.

Dieses System ist vor allem fiir den Einsatz auf
Autobahnen und SchnellstraRen geeignet.
Wenden Sie sich bei einer Beschadigung der
Windschutzscheibe fiir einen Austausch oder
die Kalibrierung der Kamera unbedingt an einen
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder an
eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Betatigung
Das System wird automatisch beim Starten des
Fahrzeugs ausgeldst.

6
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Die Erkennung der

Betriebsbedingungen der Funktion
startet: diese beiden Kontrollleuchten leuchten im
Kombiinstrument auf.
Wenn diese Bedingungen erfilillt sind, erléschen die
beiden Kontrollleuchten. Das System ist aktiviert.
Wenn die Betriebsbedingungen nicht erfiillt sind, ist
das System zwar aktiv, aber nicht langer effizient.
Dies wird durch das ununterbrochene Aufleuchten
dieser beiden Warnleuchten im Kombiinstrument
signalisiert.

Betriebsbedingungen der Funktion

Sobald das System ausgelost ist, ist es nur aktiv,
wenn diese Betriebsbedingungen der Funktion
erfullt sind:

— Das Fahrzeug bewegt sich vorwarts.

— Es wurde keine Funktionsstérung des Fahrzeugs
erkannt.

— Das Fahrzeug fahrt 60 km/h oder mehr.

— Die Langsmarkierungen der Fahrbahnen sind
gut sichtbar.

— Die Sichtbedingungen sind normal.

— Das Fahrzeug fahrt geradeaus (oder in einer
Kurve mit einem groRen Radius).

— Das Sichtfeld ist frei genug (der
Sicherheitsabstand zum Vorderfahrzeug wird
eingehalten).

— Im Fall des Spurwechsels (wahrend des
Verlassens einer Spur beispielsweise) wurde
der Fahrtrichtungsanzeiger der entsprechenden
Richtung (rechts oder links) nicht betatigt.

— Die Fahrtrichtung des Fahrzeugs entspricht der
Linienflihrung der Fahrspur.

Deaktivierung / Reaktivierung

|

» Driicken Sie diese Taste, um die Funktion zu
deaktivieren / reaktivieren.

Die Deaktivierung wird durch das Aufleuchten der
Kontrollleuchte in der Taste angezeigt.

Bei Reaktivierung leuchten die beiden
Kontrollleuchten auf dem Kombiinstrument
weiterhin ununterbrochen, bis eine Geschwindigkeit
von 60 km/h erreicht wird.

Der Systemzustand bleibt beim Ausschalten der
Zundung gespeichert.

Erkennung

Wenn eine Richtungsabweichung auf der
linken oder rechten Seite erkannt wird,
blinkt die Kontrollleuchte auf der entsprechenden
Seite auf dem Kombiinstrument in Verbindung mit
einem akustischen Signal.
Beim Betatigen des Blinkers und noch etwa
20 Sekunden nach dem Ausschalten des Blinkers
wird kein Alarm ausgeldst.

Es kann Alarm ausgeldst werden, wenn eine
Richtungsmarkierung (Pfeil) oder eine von der
Norm abweichende Markierung (Graffiti) Gberfahren
wird.

= Die Erkennung kann behindert werden:

I — wenn die Fahrbahnmarkierungen
abgenutzt sind,
— wenn Fahrbahnmarkierung und StralRenbelag
nur wenig kontrastieren.

= Das System wird automatisch deaktiviert,

I wenn die Funktion Stop & Start aktiviert ist.
Das System startet erneut und priift dabei
erneut die Betriebsbedingungen, sobald das
Fahrzeug anféhrt.

= Das System kann gestort sein oder nicht
richtig funktionieren:

— wenn das Fahrzeug eine schwere Ladung
transportiert (insbesondere dann, wenn die
Ladung nicht richtig verteilt ist);

— bei schlechten Sichtverhaltnissen (Regen,
Nebel, Schnee usw.);

— bei schlechten Lichtverhaltnissen (gleiRendes
Sonnenlicht, Dunkelheit usw.);

— wenn die Windschutzscheibe auf Hohe der
Kamera verschmutzt oder beschadigt ist;

— wenn die ABS-, DSC- und ASR-Systeme oder
die intelligente Antriebskontrolle auRer Betrieb
sind.
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Funktionsstarung ertont und eine Meldung am Bildschirm bestatigt Lassen Sie _(_jas System von einem Vertreter 6
die Stérung. des CITROEN-Handlernetzes oder in einer

Bei einer Funktionsstorung leuchtet diese o A .
qualifizierten Fachwerkstatt Gberpriifen.

Kontrollleuchte, ein akustisches Signal

Status der Meldung auf dem Status des Symbols am Akustisches Bedeutung
Kontrollleuchte der  Bildschirm Bildschirm Signal
Taste
Aus AFIL-Spurassistent Kontrollleuchten - Das System ist aktiviert, aber die
aktiviert Betriebsbedingungen der Funktion sind nicht erfillt.
und

leuchten ununterbrochen

Aus AFIL-Spurassistent - - Das System ist aktiviert und die Betriebsbedingungen
aktiviert der Funktion sind erfiillt. Das System kann die
akustischen und visuellen Warnungen ausgeben.

Aus - Kontrollleuchte Ja Das System ist aktiv und erkennt die
Betriebsbedingungen: Es signalisiert die Entfernung
von der linken oder rechten Fahrbahnmarkierung.

oder

blinkt

Eingeschaltet AFIL-Spurassistent - Nein Das System wurde manuell deaktiviert.
deaktiviert
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Toter-Winkel-Assistent
Anhangererkennung

Schlagen Sie in den allgemeinen Hinweisen zu
Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen nach.

Dieses System umfasst an den Seiten des
hinteren StolRfangers eingebaute Sensoren, die die
Bereiche des toten Winkels iberwachen.

Es informiert den Fahrer, wenn sich beim Fahren
bzw. Rickwartsfahren ein herannahendes
Fahrzeug (Pkw, Lkw, Motorrad) in den Bereichen
auBerhalb des Sichtfeldes befindet.

Wenn ein Anhanger an das Fahrzeug angekuppelt
ist, vergroRert sich der Erkennungsbereich um die
Lange des Anhangers erweitert.

& "Q
=)

Die Warnung erfolgt tiber eine konstant
aufleuchtende Kontrollleuchte im AuRenspiegel auf
der betroffenen Seite. Je nach Konfiguration kann
eine akustische Warnung erténen.

Aktivierung/Deaktivierung

Diese Funktion kann mit der Taste MODE

im Menu Toter Winkel aktiviert oder
deaktiviert werden.
Fur weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE) siehe
entsprechende Rubrik.
Es stehen zwei Aktivierungsarten zur Verfligung:
— VISUAL.: visuelle Warnung Wahrend der Fahrt
leuchtet im AuRenspiegel auf der Seite, auf der ein
Fahrzeug erkannt wird, eine Kontrollleuchte auf.
— VISUAL und AUDIBLE: visuelle und
akustische Warnung Wahrend der Fahrt leuchtet
im AuRenspiegel auf der betroffenen Seite eine
Kontrollleuchte auf. Wenn der Richtungsanzeiger
auf der Seite aktiviert wird, auf der das Fahrzeug

erkannt wird, dann ertdnt eine akustische Warnung.

Beim Starten des Fahrzeugs leuchtet die
Warnleuchte in jedem Aulenspiegel auf, um
anzuzeigen, dass das System aktiviert ist.

Der Betriebszustand bleibt beim Ausschalten der
Zindung gespeichert.

Riickwartsgang

mﬁﬁ/

Das System unterstitzt den Fahrer bei
Ruckwartsfahrmanévern (z. B. beim Verlassen
einer Parkllicke).

Es erkennt Fahrzeuge, die links oder rechts vom
Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit zwischen 1
und 35 km/h ankommen.

Wenn ein Fahrzeug erkannt wird, leuchtet im
AulRenspiegel auf der betroffenen Seite eine
Kontrollleuchte auf, die durch eine akustische
Warnung erganzt wird.

Erkennen eines Anhangers

Das System erkennt das Vorhandensein und die
Lange eines Anhangers. Der Erkennungsbereich
des Fahrzeugs bei toten Winkeln wird um die
Lange des Anhangers erweitert.
Der Modus zur Erkennung eines Anhangers
wird Uber die Taste MODE eingestellt.
Fur weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurationssystem (MODE) siehe
entsprechende Rubrik.



Es stehen zwei Modi zur Verfligung:

— Max: fir eine Anhangerlange von mehr als 9
Metern.

— Auto: fir eine automatische Erkennung der
Anhangerlange (3 m, 6 m oder 9 m).

Im Modus Auto wird ein Symbol auf dem
Kombiinstrument eingeblendet, das die vom
System erkannte Lange angezeigt.

i Es kann eine 90°-Wende erforderlich sein,
damit das System die Lange des
Anhangers erkennen kann.

Wird ein Anhanger erkannt, wird die
Fahrzeugerkennung beim Ruckwartsfahren
deaktiviert.

Betriebsbedingungen

— Alle Fahrzeuge fahren in derselben Richtung und
auf angrenzenden Fahrspuren.

— Die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs betragt
mindestens 10 km/h.

— Sie Uberholen ein Fahrzeug mit einer
Geschwindigkeitsabweichung unter 25 km/h.

— Sie werden von einem Fahrzeug mit einem
Geschwindigkeitsunterschied unter 50 km/h
Uberholt.

Active Safety Brake
mit Distance Alert und
Intelligenter Bremsassistent

Schlagen Sie in den allgemeinen Hinweisen zu
Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen nach.

Dieses System:

— warnt den Fahrer, dass sein Fahrzeug mit dem
Vorderfahrzeug zu kollidieren droht.

— reduziert die Geschwindigkeit des Fahrzeugs,
um einen Aufprall zu vermeiden oder dessen
Schwere zu verringern.

Dieses System umfasst drei Funktionen:

— Distance Alert

— Intelligenter Bremsassistent

— Active Safety Brake (Automatischer
Bremsassistent)

Fahrbetrieb

Das Fahrzeug verflgt Gber eine Kamera, die sich
oben an der Windschutzscheibe befindet.

' Dieses System entbindet den Fahrer in

= keinem Fall von seiner
Aufmerksamkeitspflicht.
Dieses System wurde als Unterstltzung fiir den
Fahrer und zur Verbesserung der Fahrsicherheit
entwickelt.
Es obliegt dem Fahrer, standig die
Verkehrsbedingungen zu beobachten und sich
an die StralRenverkehrsordnung zu halten.

= Sobald das System ein potentielles

I Hindernis erkennt, bereitet es den
Bremskreis auf eine mdglicherweise
erforderliche automatische Notbremsung vor.
Dabei kann ein leichtes Gerausch auftreten und
Sie haben unter Umsténden das Gefiihl, dass
das Fahrzeug bremst.

Deaktivierung / Aktivierung

StandardmaRig wird das System bei jedem Start
automatisch aktiviert.
Diese Funktion kann mit der Taste MODE
eingestellt werden; wahlen Sie ,ON“ oder
,OFF*im Men( ,Active Safety Brake".

i Fir weitere Informationen zum
Fahrzeugkonfigurations-System (MODE)
siehe entsprechende Rubrik.

6
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Fahrbetrieb

Die Deaktivierung des Systems wird durch

das Aufleuchten dieser Warnleuchte in
Verbindung mit der Anzeige einer Meldung
signalisiert.

Funktionsbedingungen und

Funktionsgrenzen

Das ESP-System darf keinen Defekt aufweisen.
Die Systeme DSC/ASR diirfen nicht deaktiviert
sein.

Alle Sicherheitsgurte der Beifahrer miissen
geschlossen sein.

Das Fahrzeug muss mit konstanter
Geschwindigkeit auf wenig kurviger StraBe fahren.
In folgenden Fallen wird empfohlen, das System
Uiber das Konfigurationsmeni des Fahrzeugs zu
deaktivieren:

— bei Anhangerbetrieb,

— im Fall eines Transports auf den Dachtragern
oder der Dachgalerie,

— bei angelegten Schneeketten,

— vor einem Waschvorgang in einer Waschanlage,
wenn der Motor lauft,

— vor dem Auffahren auf einen Rollenstand in der
Werkstatt,

— bei mit laufendem Motor abgeschleppten
Fahrzeug,

— nach einem Einschlag auf der
Windschutzscheibe in Hohe der Kamera.

= Das System wird automatisch deaktiviert,
wenn eine Stoérung des Bremspedals oder

eine Stoérung an mindestens zwei
Bremsleuchten festgestellt wird.

Nach einem Aufprall stoppt die Funktion
= automatisch. Lassen Sie die Systeme von
einem Vertreter des CITROEN-Handlernetzes
oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt
Uberprifen.

Es kann vorkommen, dass Warnungen
™ nicht oder zu spéat ausgegeben werden
oder lhnen nicht gerechtfertigt erscheinen.
Der Fahrer muss stets aufmerksam bleiben, um
die Kontrolle tber das Fahrzeug zu behalten
und jederzeit aktiv eingreifen zu kénnen, um
einen Unfall zu verhindern.

Durch das System nicht erkannt:

— FuRganger, Radfahrer, Tiere, Gegenstande auf
der StraRe,

— Fahrzeuge, die Ihre Fahrspur kreuzen,

— herannahende Fahrzeuge.

(Cp-Ze((@D

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten:
™ — bei schmalen Fahrzeugen (Motorrader)
auf der Fahrbahn und/oder wenn Fahrzeuge
spurversetzt fahren,

— wenn Sie in einen Tunnel fahren oder eine
Briicke Uberqueren.

Der Fahrer muss den das System in den
folgenden Situationen unterbrechen:

— bei Fahrzeugen in einer engen Kurve,
— beim Heranfahren an einen Kreisverkehr,

(@D

— wenn ein Fahrzeug Sie beim Uberholen scharf
schneidet und sich zwischen lhrem und dem
Vorderfahrzeug einfadelt.

Distance Alert

Warnt den Fahrer, dass sein Fahrzeug mit dem
Vorderfahrzeug zu kollidieren droht.

Anderung der Warnschwellen

Diese Auslosechwelle bestimmt die Art, wie Sie im
Falle eines Risikos einer Kollision gewarnt werden
mdchten.



Die Schwelle wird tber das
Konfigurationsmeni des Fahrzeugs
eingestellt.
» Wahlen Sie eine der drei vorgegebenen
Schwellen aus:
- ,Nah*
— ,Normal*“
- ,Fern*
Die letzte beriicksichtigte Schwelle wird bei
Ausschalten der Ziindung gespeichert.

Funktionsweise

Je nach von dem System erkannter

Kollisionsgefahr und der vom Fahrer gewahlten

Schwelle kdnnen mehrere Warnstufen ausgelost

und auf dem Kombiinstrument angezeigt werden.

Sie berlicksichtigen die Fahrzeugdynamik,

die Geschwindigkeiten Ihres und des

vor lhnen fahrenden Fahrzeugs, die

Umgebungsbedingungen, die Betriebssituation (in

einer Kurve, Betatigen der Pedale usw.), um die

Warnung im treffendsten Augenblick auszul6sen.
Stufe 1 (orangefarben): Nur visuelle
Warnung, die signalisiert, dass das

Vorderfahrzeug sehr nah ist.

Die Meldung ,Fahrzeug nah* wird angezeigt.

L Stufe 2 (rot): visuelle und akustische

&= Warnung, die signalisieren, dass ein Aufprall

unmittelbar bevorsteht.

Die Meldung ,Bremsen Sie!” wird angezeigt.

Stufe 3: schlieflich kann in einigen Fallen

eine haptische Warnung in Form von

Mikro-Bremsvorgangen ausgegeben werden, was
die Kollisionsgefahr bestétigt.

= Wenn Ihr Fahrzeug bei der Annaherung an

I ein anderes Fahrzeug eine zu hohe
Geschwindigkeit hat, kann es sein, dass die
erste Stufe nicht angezeigt wird; es wird sofort
Warnstufe 2 angezeigt.
Wichtig: Warnstufe 1 wird niemals angezeigt,
wenn die Ausléseschwelle ,Nah“ ausgewahit
wurde.

Notbremsassistent (AFUi)

Fir den Fall, dass der Fahrer bremst, aber nicht
ausreichend stark, um den Zusammenstof

zu vermeiden, unterstitzt diese Funktion den
Bremsvorgang im Rahmen der physikalischen
Gesetze.

Diese Fahrhilfe erfolgt nur, wenn der Fahrer das
Bremspedal betatigt.

Fahrbetrieb

Active Safety Brake 6

Diese Funktion, die auch als automatischer
Bremsassistent bezeichnet wird, greift nach den
Warnungen ein, wenn der Fahrer nicht schnell
genug reagiert und das Bremspedal des Fahrzeugs
nicht betatigt.

Ziel dieser Funktion ist es, im Fall

des Nichteingreifens des Fahrers die
Aufprallgeschwindigkeit zu verringern bzw. den
Aufprall zu verhindern.

Funktionsweise
Das System funktioniert unter folgenden
Bedingungen:
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Fahrbetrieb

— Fur die Erfassung eines stehenden Fahrzeugs
darf die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs
80 km/h nicht iberschreiten.
— Fir die Erfassung eines fahrenden Fahrzeugs
muss die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs
zwischen 5 km/h und 85 km/h liegen.
Diese Kontrollleuchte blinkt (ca. 10
Sekunden lang), sobald die Funktion auf die
Bremsanlage des Fahrzeugs wirkt.
Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe kann bei einer
automatischen Notbremsung bis zum Stillstand des
Fahrzeugs der Motor unter Umstanden ausgehen.

= Der Fahrer kann jederzeit wieder die

I Kontrolle Uber das Fahrzeug tibernehmen,
indem er das Lenkrad energisch bewegt und/
oder er das Gaspedal betatigt.

= Der Betrieb kann sich in leichten

I Vibrationen des Bremspedals ausdriicken.
Im Fall des vollsténdigen Stillstands des
Fahrzeugs wird der automatische Bremsvorgang
1 bis 2 Sekunden aufrechterhalten.

Funktionsstorung

Im Falle einer Funktionsstérung des

Systems werden Sie durch das
ununterbrochene Aufleuchten dieser
Kontrollleuchte in Verbindung mit der Anzeige einer
Meldung und einem akustischen Signal gewarnt.

Lassen Sie die Systeme von einem Vertreter
des CITROEN-Handlernetzes oder in einer
qualifizierten Fachwerkstatt Uberprifen.

Wenn diese Warnleuchten nach

Ausschalten und Neustarten des
Motors aufleuchten, wenden Sie sich an einen
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder an
eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Akustische Einparkhilfe
hinten

Schlagen Sie in den allgemeinen Hinweisen zu

Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen nach.

1_!

+ ot

Wenn |hr Fahrzeug damit ausgestattet ist, besteht
das System aus vier im hinteren StoRfanger
eingebauten Abstandssensoren.

Diese erkennen jedes Hindernis (Person,
Fahrzeug, Baum, Schranke), das sich hinter dem
rangierenden Fahrzeug befindet.

Bestimmte Gegenstande, die zu Beginn des
Einparkens erkannt werden, werden am Ende

des Einparkvorgangs ggfs. nicht mehr erkannt,
wenn sie sich im toten Winkel zwischen und
unter den Sensoren befinden. Beispiele: Pflocke,
Baustellenleitpfosten oder Birgersteig-Poller.
Die Einparkhilfe hinten kann mit einer
Ruckfahrkamera kombiniert werden.

Aktivierung

» Legen Sie mithilfe des Gangschalthebels den
Rickwartsgang ein.

Der Abstand wird durch ein akustisches Warnsignal
angegeben, das in immer schnellerer Folge ertont,
je mehr sich das Fahrzeug dem Hindernis nahert.
Wenn der Abstand zwischen Fahrzeugheck und
Hindernis weniger als ca. 30 Zentimeter betragt,
geht das Signal in einen Dauerton lber.

Ausschalten

» Schalten Sie vom Riickwartsgang in den
Leerlauf.



Funktionsstorung

Wenn diese Warnleuchte im

Kombiinstrument aufleuchtet und eine
entsprechende Meldung am Bildschirm angezeigt
wird, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Ruckfahrkamera

Schlagen Sie in den allgemeinen Hinweisen zu

Fahrassistenzsystemen und Einparkhilfen nach.

¢

—

Wenn |hr Fahrzeug mit einer Riickfahrkamera
ausgerdstet ist, befindet sich diese am Heck in
Hohe der dritten Bremsleuchte.

Sie Ubertragt Bilder auf den Bildschirm im
Fuhrerhaus.

Sie kann Uber das Einstellungsmen( der Audio-
und Telematikanlage auf dem Touchscreen
deaktiviert bzw. aktiviert werden.

Dieses System ist eine Sichthilfe beim
Ruckwartsfahren. Die Ruckfahrkamera kann mit
einer Einparkhilfe hinten kombiniert werden.

Funktion einschalten

Die Kamera schaltet sich beim Einlegen des
Rickwértsgangs ein und bleibt bis zu einer
Geschwindigkeit von ca. 15 km/h aktiviert. Sie
schaltet sich aus, wenn die Geschwindigkeit 18
km/h Uberschreitet.

Die Kamera schaltet sich ebenfalls beim Offnen der

Hintertliren bei stehendem Fahrzeug ein.

Funktion ausschalten

Beim Einlegen des Vorwartsgangs wird das letzte

Bild noch ca. 5 Sekunden lang angezeigt und
erlischt dann.

Fahrbetrieb

Dasselbe gilt nach dem Schlielen der Hintertliren
bei stehendem Fahrzeug.

= Bei optimalen Bedingungen (Lage des

i Fahrzeugs auf der Stralle, Ladehdhe)
betragt der maximale Sichtbereich der Kamera
ca. 3 min der Lange und 5,5 m in der Breite.
Der Sichtbereich kann je nach
Witterungsbedingungen (Helligkeit, Regen,
Schnee, Nebel, etc.), der Beladung des
Fahrzeugs und seiner Lage auf der Stralle
variieren.
Verwenden Sie zum Reinigen von Kamera und
Bildschirm méglichst kein Lésungsmittel oder
Werkzeug, das das Glas verkratzen konnte.
Benutzen Sie dazu lieber ein nicht scheuerndes
Tuch oder ein Biirstchen.

6
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CITROEN empfiehlt TOTAL

2

CITROEN ToTAL

ZUVERSICHTLICH
NACHFULLEN

MIT TOTAL QUARTZ-SCHMIERSTOFFEN

Seit mehr als 50 Jahren teilen TOTAL und CITROEN
gemeinsame Werte: hervorragende Qualitét,
Kreativitat und technologische Innovation.

Mit demselben Bewusstsein hat TOTAL eine an die
CITROEN-Motoren angepasste Schmierstoffreihe
TOTAL QUARTZ entwickelt, um die Motoren noch
kraftstoffeffizienter und umweltfreundlicher zu machen.

TOTAL und CITROEN prifen die Zuverlassigkeit
und Leistung ihrer Produkte im Motorsport unter
Extrembedingungen.

Wihlen Siefiir die Wartung lhres Fahrzeugs TOTAL
QUARTZ-Schmierstoffe - dies gewihrleistet eine
optimale Lebensdauer und Leistungsfahigkeit
lhres Motors.




Kraftstoff

Der Tank hat ein Fassungsvermégen von ca. 90
Litern.

Es sind Kraftstoffbehalter mit unterschiedlichem
Fassungsvermdgen (60 und 120 Liter) je nach
Getriebe erhaltlich.

Mindestfillstand

Wenn die Tankanzeige auf E (Empty) steht,
leuchtet diese Warnleuchte auf.
In diesem Augenblick sind je nach
Fassungsvermdgen des Tanks und Motorisierung
noch etwa 10 oder 12 Liter im Tank.
Tanken Sie schnell auf, um eine Kraftstoffpanne zu
vermeiden.

Tanken

Das Fahrzeug darf nur bei abgestelltem Motor
betankt werden.

» Offnen Sie die Tankklappe.

» Halten Sie den schwarzen Tankdeckel mit einer
Hand.

» Stecken Sie mit der anderen Hand den
Schlissel ins Tankschloss und drehen Sie ihn
gegen den Uhrzeigersinn.

DIESEL

» Ziehen Sie den Tankverschluss ab und hangen
Sie ihn an dem Haken an der Innenseite der
Tankklappe ein.

Ein Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe
gibt den zu verwendenden Kraftstofftyp an.

Fillen Sie nach dem dritten automatischen
Abschalten der Zapfpistole keinen Kraftstoff mehr
nach. Dies kann zu Funktionsstérungen fiihren.

» Verriegeln Sie nach dem Tanken den schwarzen

Tankverschluss und schlieRen Sie die Tankklappe.

Beim Stop & Start-System niemals das
™ Fahrzeug betanken, wenn sich der Motor
im Modus STOP befindet, schalten Sie
unbedingt die Ziindung mit dem Schlissel aus.

Praktische Tipps

Unterbrechung des
Kraftstoffkreislaufs

Bei einem Aufprall werden Kraftstoffzufuhr und
Stromversorgung des Fahrzeugs automatisch
unterbrochen.

Hierdurch werden die Warnblinker ausgeldst, die
Deckenleuchte schaltet sich ein und die Tiren
werden entriegelt.

Nach einem Aufprall vergewissern Sie sich
= vor der Wiederherstellung der Kraftstoff-
und Stromversorgung, dass das Fahrzeug
keinen Kraftstoff verliert und keine
Funkenbildung entstehen kann, die einen Brand
verursachen konnte.

» Zur Wiederherstellung der Kraftstoffversorgung
drlicken Sie auf den ersten Knopf, der sich vorne
rechts befindet.

7
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Praktische Tipps

2/

» Zur Wiederherstellung der Stromversorgung
driicken Sie auf den zweiten Knopf im Batterieraum
unter dem FufRboden (Minibus).

= Bei anderen Fahrzeugmodellen ist anstelle

1 des zweiten Knopfes eine Sicherung
vorhanden; wenden Sie sich in dem Fall an
einen Vertreter des CITROEN-Handlernetzes
oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Kraftstoffkompatibilitat

B7 | (B10(|B20| (B30

Dieselkraftstoffe gemaR EN 590, EN 16734

und EN 16709 enthalten jeweils bis zu 7 %, 10

%, 20 % und 30 % Fettsduremethylester. Die
Verwendung von B20- oder B30-Kraftstoffen, selbst
wenn es nur gelegentlich ist, ist mit besonderen
Wartungsbedingungen (,erschwerte Bedingungen®)
verbunden.

XTL

Paraffinischer Dieselkraftstoff geman EN 15940.

Die Verwendung jeder anderen Art von
= (Bio)-Kraftstoff (reine oder verdiinnte
pflanzliche oder tierische Ole, Heizél ...) ist
ausdriicklich verboten (Gefahr der
Beschéadigung des Motors und des

Kraftstoffkreislaufs).

= Es dirfen nur Dieseladditive gemaR der
Norm B715000 verwendet werden.

Diesel bei niedrigen
Temperaturen

Bei Temperaturen unter 0 °C kdénnte die Bildung
von Paraffinen in Sommerdieselkraftstoffen zu
Betriebsstorungen des Motors fiihren. Unter
diesen Temperaturbedingungen sollten Sie
Winterdieselkraftstoff verwenden und den Tank
tber 50 % gefiillt halten.

Zur Vermeidung von Startschwierigkeiten empfiehlt
es sich, das Fahrzeug bei Temperaturen unter

15 °C Uberdacht (in einer beheizten Garage)
abzustellen.

Reisen ins Ausland

Bestimmte Kraftstoffe konnen den Motor
beschadigen.

In bestimmten Léndern kann es erforderlich
sein, eine besondere Kraftstoffart (spezielle
Oktanzahl, spezielle Vertriebsbezeichnung ...)
zu benutzen, um den korrekten Betrieb des
Motors zu garantieren.

Fir weitere Informationen wenden Sie sich an den
Vertreter des Handlernetzes.

Schneeketten

Bei winterlichen Witterungsbedingungen
0 verbessern Schneeketten die Traktion sowie
das Fahrverhalten des Fahrzeugs bei
Bremsvorgangen.

Die Schneeketten dirfen nur auf die
= Vorderrader montiert werden. Sie diirfen
nicht auf Notradern montiert werden.

= Halten Sie die fiir Inr Land geltenden

I Vorschriften zur Verwendung von
Schneeketten und die erlaubte
Hoéchstgeschwindigkeit ein.

Verwenden Sie nur Schneeketten, die fiir den
Radtyp/die Reifendimension entwickelt wurden, mit
dem/der |hr Fahrzeug ausgestattet ist.

OriginalreifengroRe Maximale Gliedgrofle

der Schneeketten

205/70 R15 16 mm
215/70 R15 12 mm
225/70 R15 16 mm
215/75 R16 12 mm
225/75 R16 16 mm



Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
einen Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder
an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Montagehinweise

» Um die Ketten unterwegs anzulegen, halten
Sie Ihr Fahrzeug auf einer ebenen Flache am
Strallenrand an.

» Ziehen Sie die Feststelloremse an, und legen
Sie gegebenenfalls Keile unter die Rader, um zu
verhindern, dass das Fahrzeug sich bewegt.

» Legen Sie die Ketten unter Beachtung der
Herstelleranweisungen an.

» Fahren Sie vorsichtig an und fahren Sie eine
kurze Zeit unterhalb von 50 km/h.

» Halten Sie das Fahrzeug an und sorgen Sie
dafiir, dass die Ketten richtig gespannt sind.

= Es wird dringend empfohlen, das Anlegen

I der Schneeketten vor der Abreise auf
einem ebenen und trockenen Untergrund zu
Uben.

Vermeiden Sie es, mit Schneeketten auf

= Stralen zu fahren, auf denen der Schnee
schon geschmolzen ist, um die Reifen des
Fahrzeugs und den StraRenbelag nicht zu
beschadigen. Wenn das Fahrzeug mit
Aluminiumfelgen ausgestattet ist, sorgen Sie
dafiir, dass weder die Kette noch die
Fixierungen mit der Felge in Kontakt kommen.

Anhangerbetrieb

Die Werte fiir das zulassige Gesamtzuggewicht
mit Anhanger sowie die zuldssigen Anhangelasten
entnehmen Sie bitte dem Fahrzeugschein und der
Herstellerplakette.

= Fur weitere Informationen zu den

I technischen Eigenschaften des
Fahrzeugs und insbesondere zu den Gewichten
und Anhangelasten, siehe die entsprechende
Rubrik.

Aus diesen Dokumenten kénnen Sie die zulassigen
Anhangelasten fir Anhanger, Wohnwagen,
Bootsanhanger usw. entnehmen.

Sie kénnen diese Angaben auch den
Verkaufsprospekten entnehmen.

= Wir empfehlen Ihnen, Original CITROEN-

I Anhangerkupplungen und Kabelsatze zu
benutzen, die bei der Konzeption Ihres
Fahrzeugs getestet und zugelassen wurden und

Praktische Tipps

diese von einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes montieren zu lassen.

Diese Original-Anhangerkupplungen

sind mit der hinteren Einparkhilfe und der
Ruckfahrkamera, falls Ihr Fahrzeug damit
ausgestattet ist, kompatibel.

Wird die Anhangerkupplung nicht von einem
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes montiert,
missen bei der Montage unbedingt die
Weisungen des Herstellers befolgt werden.

Anhangerkupplung mit

werkzeuglos abnehmbarem
Kugelkopf

Ubersicht

Dieser Kugelkopf vom Original-Hersteller kann
schnell und leicht montiert und demontiert werden.
Hierzu ist kein Werkzeug erforderlich.
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Befestigungshalterung A. Position verriegelt; das Rad liegt an der
Anschluss-Steckdose Kupplung an (kein Zwischenraum).
Sicherheitsose B. Position entriegelt; das Rad liegt nicht mehr an
Abnehmbarer Kugelkopf der Kupplung an (Zwischenraum ca. 5 mm).
Ver-/Entriegelungsrad
Schliisselschloss mit abnehmbarem Deckel i Bitte beachten Sie die geltende
Etikett, um die Daten des Schlissels zu Gesetzgebung des Landes, in dem Sie
notieren fahren.
i Fur weitere Informationen zu den Vor jedem Einsatz
technischen Eigenschaften des
Fahrzeugs und insbesondere zu den Gewichten = Priifen Sie, ob die Kupplung richtig
und Anhéangelasten, siehe entsprechende | verriegelt ist, indem Sie die folgenden
Rubrik. Punkte Uberpriifen:

— die griine Markierung auf dem Rad ist auf
die griine Markierung auf dem Kugelkopf
ausgerichtet,

— das Rad hat Kontakt mit dem Kugelkopf,

— das Sicherheitsschloss ist geschlossen und
der Schliissel abgezogen; das Rad kann nicht
mehr betatigt werden,

— der Kugelkopf darf sich in seiner Halterung
nicht bewegen; versuchen Sie, ihn mit der Hand
zu bewegen.

Wahrend des Betriebs

' Entriegeln Sie die Kupplung niemals, so
® lange ein Anhanger angekuppelt oder ein
Tragersystem montiert ist.
Uberschreiten Sie niemals das zuldssige
Gesamtzuggewicht des Fahrzeugs, des
Anhangers oder der Summe der beiden.

Nach dem Einsatz

Bei Fahrten ohne Anhanger oder Fahrradtrager
muss der Kupplungskopf abmontiert und

die Schutzkappe stattdessen am Trager
montiert werden. Dies gilt besonders, wenn
der Kupplungskopf das Kennzeichen oder die
Kennzeichenbeleuchtung verdecken kdnnte.



Montage der
Anhangerkupplung

&,

» Entfernen Sie den Schutzstecker von der
Halterung unter dem hinteren StoRfanger.

» Fuhren Sie das Ende des Kugelkopfes 4 in die
Halterung 1 ein und driicken Sie ihn nach oben; er
rastet automatisch ein.

Das Rad 5 macht eine Vierteldrehung entgegen
dem Uhrzeigersinn; achten Sie darauf, dass lhre
Hande sich nicht in dessen Nahe befinden.

» Uberpr[]fen Sie, dass der Mechanismus richtig
verriegelt ist (Position A).

» Schliefen Sie das Schloss 6 mit Hilfe des
Schlissels.

» Ziehen Sie den Schllssel stets ab. Der
Schlilssel kann nicht abgezogen werden, wenn das
Schloss offen ist.

» Befestigen Sie die Kappe auf dem Schloss.

A

» Entfernen Sie die Schutzabdeckung der
Anhangerkupplung.

» Befestigen Sie den Anhénger auf der
Anhangerkupplung.

» Befestigen Sie das Anhangerkabel an der
Sicherheitsose 3 der Halterung.

» SchlieRen Sie den Stecker des Anhangers an
der Steckdose 2 der Halterung an.

Demontage des Kugelkopfes

» Entfernen Sie den Anhangerstecker aus der
Steckdose 2 der Halterung.

Praktische Tipps

» Losen Sie das Kabel des Anhangers aus der 7
Sicherheitsdse 3 der Halterung.

» Kuppeln Sie den Anhanger vom Fahrzeug ab.
» Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder auf
der Anhangerkupplung an.

» Entfernen Sie die Kappe des Schlosses und
driicken Sie sie auf den Schllsselkopf.

» Stecken Sie den Schliissel in das Schloss 6.

» Offnen Sie das Schloss mit Hilfe des
Schlissels.

» Halten Sie den Kugelkopf 4 mit einer Hand fest.
Ziehen und drehen Sie mit der anderen Hand das
Rad 5 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, ohne es
loszulassen.

» Entfernen Sie die Anhéngerkupplung von unten
aus der Halterung 1.

» Lassen Sie das Rad los; das Rad wird
automatisch in der entriegelten Position (Position
B) blockiert.

» Bringen Sie den Schutzstecker wieder an der
Halterung an.

» \erstauen Sie die Anhangerkupplung in ihrer
Hdlle so, dass sie vor StoReinwirkung und Schmutz
geschitzt ist.

Wartung

Die korrekte Funktionsweise ist nur moglich, wenn
die Anhangerkupplung und deren Halterung sauber
bleiben.

Bevor Sie das Fahrzeug mit einem
Hochdruckreiniger reinigen, muss die
Anhangerkupplung ausgebaut sein und die
Schutzkappe in die Halterung eingefiihrt sein.
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Praktische Tipps

= Bringen Sie das beiliegende Etikett an

I einer gut sichtbaren Stelle an, in der Nahe
der Halterung oder innen im Kofferraum.
Fur Arbeiten an der Anhangerkupplung wenden
Sie sich bitte an einen Vertreter des CITROEN-
Héandlernetzes oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Dachtragersysteme

A
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Aus Sicherheitsgriinden und um das Dach

nicht zu beschéadigen, dirfen ausschlieflich
Dachtragersysteme (Dachquertrager oder
Dachgepacktréger) verwendet werden, die fir Ihr
Fahrzeug zugelassen sind.

Dachtrager kénnen nur bei den Modellen mit
Ho6he H1 oder H2 auf Kastenwagen, Kombis und
Minibussen angebracht werden. Beim Minibus ist
zuvor zu priifen, ob sich eine Klimaanlage auf dem
Dach befindet.

Der Dachtrager darf nur an den am Fahrzeugdach
vorgesehenen Befestigungspunkten angebracht

werden: 6, 8 oder 10 Punkte, je nach Radstand des
Fahrzeugs.

Beachten Sie die Montageanleitung und
Nutzungsbedingungen, die dem Tragersystem
beiliegen.

= Maximale Traglast auf dem Dach bei

I gleichmaRiger Verteilung: 150 kg fiir alle
Versionen, innerhalb der Grenzen des
zulassigen Gesamtgewichts fiir das Fahrzeug.

= Beiallen Versionen mit Hohe H3 kdnnen

I die Dacher nicht mit einem
Dachtragersystem ausgestattet werden.
In Bezug auf die maximal zulassigen
Abmessungen sind die in lhrem Land geltenden
Gesetze einzuhalten.

= Fir weitere Informationen zu den

I technischen Eigenschaften des
Fahrzeugs und insbesondere zu den
Abmessungen, siehe entsprechende Rubrik.

Motorhaube
Offnen

Vor samtlichen Arbeiten im Motorraum
= sollten Sie das STOP & START-System
deaktivieren, um die mit dem automatischen
Auslosen des Modus START verbundene
Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Innen

Dieser Vorgang darf nur bei stehendem Fahrzeug
und gedffneter Fahrertir ausgefiihrt werden.

» Ziehen Sie den Hebel an der Seite des
Armaturenbretts zu sich heran.



AuBen

» Schieben Sie den Sperrriegel oberhalb
des Kihlergrills nach oben und heben Sie die
Motorhaube an.

Offnen Sie die Motorhaube nicht bei
= starkem Wind.
Bei heillem Motor sind der Hebel und die
Motorhaubenstiitze mit Vorsicht zu handhaben
(Verbrennungsgefahr).

Praktische Tipps

Dieselmotoren 7

» Haken Sie die Motorhaubenstiitze aus, legen
Sie sie um und setzen Sie sie in die erste und dann
in die zweite Raste ein.

Da sich im Motorraum elektrische . Scheinwerferwaschanlage
. = Ausrijs.tungen befinden, wird e.m.pfohlen, 2. Behalter fiir Servolenkungsfliissigkeit
in nur bedingt Wasser (Regen, Reinigung ...) 3. Behdlter fiir Motorkiihlfiiissigkeit

auszusetzen.

4. Behalter fir Bremsflussigkeit und
Hydraulikflissigkeit (Kupplung)
SchlieRen der Motorhaube g [S’_'e:e'f"tef et
» Klemmen Sie die Motorhaubenstiitze vor dem 7' Ll:(;tfﬁtr:rngs asten
Schlieen der Motorhaube wieder in die Halterung '
oin 8. Olmessstab
» Senken Sie die Motorhaube ab und lassen Sie 9. Motordl-Einflilistutzendeckel
sie zum Schluss zufallen. Uberpriifen Sie, ob sie Batterieanschliisse:
richtig eingerastet ist. + Positive Metallklemme

- Negative Metallklemme (Masse)
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Praktische Tipps

Die Dieselkraftstoffanlage steht unter sehr
= hohem Druck.
Arbeiten an diesem System diirfen
ausschlieBlich von einem Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder einer
qualifizierten Fachwerkstatt durchgefiihrt
werden.

Fullstandskontrollen

Kontrollieren Sie alle folgenden Fiillstande geman
dem Wartungsplan des Herstellers. Fillen Sie falls
erforderlich, auer bei anderslautenden Angaben,
die betreffenden Betriebsstoffe nach.

Lassen Sie bei stark abgesunkenem Fllstand
den betreffenden Kreislauf von einem Vertreter
des CITROEN-Hé&ndlernetzes oder von einer
qualifizierten Fachwerkstatt Gberprifen.

Die Flussigkeit muss den Anforderungen
= des Herstellers entsprechen und fiir den
Motor geeignet sein.

Bei einem Eingriff im Motorraum ist
= Vorsicht geboten, da einige Bereiche des
Motors extrem hei® sein kdnnen
(Verbrennungsgefahr) und sich der
Motorventilator jederzeit einschalten kann (auch
bei ausgeschalteter Ziindung).

Wenn Sie die Motorabdeckung entfernen/
= wieder einbauen missen, gehen Sie

vorsichtig vor, damit die Befestigungsklammern
nicht beschadigt werden.

Gebrauchte Betriebsstoffe

Vermeiden Sie jeden langeren Hautkontakt
= mit Altdl und sonstigen gebrauchten
Betriebsstoffen.
Die meisten dieser Flissigkeiten sind
gesundheitsschadlich oder sogar atzend.

Entsorgen Sie Altél und gebrauchte
Betriebsstoffe nicht tiber die Kanalisation
oder das Erdreich.
Entleeren Sie Altdl in einen dafiir vorgesehenen
Behlter bei einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder bei einer qualifizierten
Fachwerkstatt.

Motorol

Der Olstand wird mithilfe des Olmessstabs
* kontrolliert, wobei das Fahrzeug auf
ebenem Untergrund stehen und der Motor seit
mehr als 30 Minuten ausgeschaltet sein muss.
Es ist normal, zwischen zwei Wartungen (oder
Olwechseln) Ol nachzufiillen. Es wird empfohlen,

den Olstand alle 5000 km zu kontrollieren und ggf.

Ol nachzufiillen.

Um die Betriebssicherheit des Motors und
= der Abgasentgiftungsanlage auf Dauer zu

gewahrleisten, verwenden Sie niemals
Zusatzmittel im Motorol.

Kontrolle mit Olmessstab

Die Position des Olmessstabs ist in dem der
Motorisierung entsprechenden Schema des
Motorraums dargestellt.

» Greifen Sie den Olmessstab an seinem farbigen
Endstiick und ziehen Sie ihn vollstandig heraus.

» Reinigen Sie den Olmessstab mit Hilfe eines
sauberen und fusselfreien Tuchs.

(4]
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» Schieben Sie den Olmessstab bis zum
Anschlag wieder ein, dann ziehen Sie ihn nochmals
heraus, um eine Sichtkontrolle durchzufiihren.
Der korrekte Fillstand muss sich zwischen den
Markierungen A (Max) und B (Min) befinden.
Starten Sie das Fahrzeug nicht, wenn sich der
Olstand:

— oberhalb der Markierung A befindet.

Wenden Sie sich an einen Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

— unterhalb der Markierung B befindet. Fiillen Sie
umgehend Ol nach.



Olqualitat

= Bevor Sie Ol nachfiillen oder einen
Olwechsel vornehmen, ist zu priifen, ob das
Ol fiir den Motor Ihres Fahrzeugs geeignet
ist und den Empfehlungen im Wartungsplan
des Fahrzeugs (auch bei einem Vertreter
des CITROEN-Handlernetzes oder bei
einer qualifizierten Fachwerkstatt erhaltlich)
entspricht.
Die Verwendung von nicht empfohlenem Ol
kann zum Erldschen des Garantieanspruchs bei
einem Motorschaden flihren.

Motorol nachfiillen

» Ziehen Sie vor dem Nachfiillen den Olmessstab
heraus.

» Nehmen Sie den Oleinfiillstutzen.

» Schrauben Sie den Oleinfiilideckel ab.

» Setzen Sie den Oleinfiillstutzen in die
Einfulléffnung.

» Fiillen Sie Ol nach.

» Nehmen Sie den Oleinfiillstutzen aus der
Einfulléffnung.

» Schrauben Sie den Oleinfiilldeckel wieder zu.
» Fiihren Sie den Olmessstab wieder ein.

Bremsflussigkeit

(O) Die Bremsflissigkeit muss in der Nahe der
Markierung ,MAX" stehen. Lassen Sie

andernfalls priifen, ob die Bremsbelage abgenutzt

sind.

Die Fllssigkeit muss in den im Wartungsplan des
Herstellers vorgesehenen Abstanden ausgetauscht

werden.

Reinigen Sie die Verschlusskappe, bevor
= Sie sie nach dem Auffiillen wieder
aufsetzen. Verwenden Sie nur DOT4-
Bremsflussigkeit aus einem verschlossenen
Behalter.

Servolenkungsflissigkeit

Die Flissigkeit muss in der Nahe der

Markierung ,MAX" stehen. Kontrollieren Sie
bei eben geparktem Fahrzeug und kaltem Motor
den Fullstand.

Praktische Tipps

Schrauben Sie den mit dem Messstab
verbundenen Deckel ab. Um an den Verschluss
des Flussigkeitstanks zu gelangen, entfernen

Sie die Schutzabdeckung, indem Sie die drei
Befestigungsschrauben durch eine Vierteldrehung
I6sen und entfernen Sie dann den zweiten
Schutzdeckel des Verschlusses.

Motorkiihifliissigkeit

r‘ “-\ Es ist normal, zwischen zwei Wartungen
g5  Flussigkeit nachzufiillen.

Uberpriifung und Nachfiillen miissen unbedingt bei

kaltem Motor vorgenommen werden.

Eine unzureichende Menge an Kiihlflissigkeit kann

schwere Schaden am Motor verursachen.

Der Kuhlflissigkeitsstand muss sich in der Nahe

der Markierung ,MAX" befinden, darf diese jedoch

niemals Uberschreiten.

Wenn sich der Stand in der Nahe oder unterhalb

der Markierung ,MIN“ befindet, muss unbedingt

Kihlflissigkeit nachgefiillt werden.

Bei warmem Motor reguliert der Motorventilator die

Temperatur der Kuhlflssigkeit.

Da der Kihlkreislauf unter Druck steht, darf

frihestens eine Stunde nach dem Abstellen des

Motors daran gearbeitet werden.
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Praktische Tipps

Um Zugang zum Verschluss zu erhalten, entfernen
Sie die Schutzabdeckung, indem Sie die drei
Befestigungsschrauben um eine Viertelumdrehung
drehen.

Um jegliche Verbrennungsgefahr beim Nachfiillen
im Notfall zu vermeiden, nehmen Sie ein Tuch zur
Hand und schrauben Sie den Verschluss um zwei
Umdrehungen auf, um den Druck absinken zu
lassen.

Wenn der Druck abgesunken ist, kdnnen Sie

den Verschluss entfernen und Kuhlfliissigkeit
nachfillen.

Uberpriifen Sie den KiihIfliissigkeitsstand
= regelmaRig entsprechend der Nutzung
lhres Fahrzeugs (alle 5000 km) / 3 Monate).

Fiillstand der Scheiben- und
Scheinwerferwaschanlage

<~ | Zur Uberpriifung des Fiillstands oder zum
=/ Auffiillen der Flussigkeit bei Fahrzeugen mit

Scheinwerferwaschanlage das Fahrzeug anhalten
und den Motor ausschalten.
Inhalt des Behalters: ca. 5,5 Liter.

Um an den Verschluss des Behélters zu gelangen,
ziehen Sie am ausziehbaren Einfiillrohr und 6ffnen
Sie den Stopfen.

Vorgeschriebene Fliissigkeiten

Verwenden Sie eine vorgemischte Flissigkeit.

Im Winter (bei Temperaturen unter Null) muss ein
geeignetes Frostschutzmittel beigemischt werden,
um die Systemkomponenten (Pumpe, Behalter,
Leitungen usw.) zu schiitzen.

Verwenden Sie unter keinen Umstanden
= reines Leitungswasser (Gefriergefahr,
Kalkablagerungen usw.)

AdBlue (BlueHDi)

Bei Erreichen des Reservestands wird ein
Warnsignal ausgeldst.

Weitere Informationen zu den Anzeigen,
insbesondere den AdBlue-Reichweitenanzeigen,
finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

Um zu verhindern, dass gemaR Vorschrift die
Anlasssperre des Fahrzeugs aktiviert wird, missen
Sie AdBlue nachfiillen.

Fir weitere Informationen zu AdBlue (BlueHDi-
Motoren) und insbesondere zum Nachfiillen von
AdBlue, siehe entsprechende Rubrik.

Kontrollen

Wenn nichts anderes angegeben ist, priifen Sie
bitte folgende Komponenten gemaf den Angaben
im Wartungsplan des Herstellers und dies
entsprechend der Motorversion Ihres Fahrzeugs.
Lassen Sie die Kontrollen andernfalls durch einen
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt durchfiihren.

Verwenden Sie nur von CITROEN

= empfohlene Produkte oder solche von
gleicher Qualitat und mit gleichwertigen
Eigenschaften.
Um den Betrieb so wichtiger Bauteile wie der
Bremsanlage zu optimieren, hat CITROEN
spezielle Produkte ausgewahlt und halt diese fiir
Sie bereit.

12V-Batterie

Die Batterie ist wartungsfrei.
Prifen Sie trotzdem regelmaRig den

Anzug der geschraubten Klemmen (bei den



Versionen ohne Schnellverschluss) und den
Sauberkeitszustand der Anschliisse.

= Weitere Informationen und

I VorsichtsmaRnahmen vor jeglichem Eingriff
an der 12-V-Batterie finden Sie in der
entsprechenden Rubrik.

Die mit einem STOP & START-System
™ ausgestatteten Versionen enthalten eine
bleihaltige 12V-Batterie mit spezieller
Technologie und Eigenschaften.
Sie sollte nur von einem Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder einer
Fachwerkstatt ausgetauscht werden.

Luftfilter
[

Je nach Umweltbedingungen und
Beanspruchung des Fahrzeugs (hohe
Staubkonzentration in der Luft, Fahren im
Stadtverkehr) tauschen Sie diesen ggf. doppelt
so oft aus.

Innenraumfilter

&% Je nach Umweltbedingungen und
@ Beanspruchung des Fahrzeugs (hohe
Staubkonzentration in der Luft, Fahren im

Stadtverkehr) tauschen Sie diesen ggf. doppelt
so oft aus.

i Ein verschmutzter Innenraumfilter kann die
Leistung der Klimaanlage beeintrachtigen
und unangenehme Gerliche erzeugen.

Offilter

I-Ii-lb Tauschen Sie den Offilter bei jedem
& Motorélwechsel aus.

Partikelfilter (Diesel)

Zusatzlich zum Katalysator tragt dieser Filter

zur Reinhaltung der Luft bei, indem er die nicht
verbrannten schadlichen Partikel herausfiltert. Auf
diese Weise werden zudem ruRhaltige Abgase
vermieden.

Betatigung

Der in der Auspuffanlage eingefligte Filter sorgt
fir die Ansammlung der Kohlenstoffpartikel.

Das Motorsteuergerat steuert automatisch und
regelméafig die Beseitigung der Kohlenstoffpartikel
(Regenerierung).

Der Regenerierungsprozess wird in Abhangigkeit
der Menge der angesammelten Partikel sowie

der Nutzungsbedingungen des Fahrzeugs
ausgelost. Wahrend der Regenerierungsphase
kann es zu einer Erhéhung der Leerlaufdrehzahl,
zum Einschalten der Kiihlerventilatoren, zu einer
erhéhten Rauchentwicklung und zu einer erhdhten
Temperatur an der Abgasanlage kommen, die
jedoch keine Auswirkung auf die Fahrzeugfunktion
und die Umwelt haben.

= Wenn der Motor Uber einen langeren

I Zeitraum mit sehr niedriger
Geschwindigkeit oder im Leerlauf dreht, kann es
am Auspuff bei Beschleunigung zur Entwicklung
von Wasserdampf kommen. Dieser hat jedoch

Praktische Tipps

keine Auswirkungen auf das Fahrzeug oder die
Umwelt.

Aufgrund der erhéhten Temperatur an der
= Auspuffanlage, die auf den normalen
Betrieb des Partikelfilters zurlickzufiihren ist,
sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht Giber
entflammbaren Materialien parken (Gras,
trockene Blatter, Tannennadeln, etc.), um
jegliche Brandgefahr zu vermeiden.

Sattigung / Regenerierung

Bei Sattigungsgefahr des Filters leuchtet

diese Warnleuchte im Kombiinstrument auf.
Diese Warnung erscheint bei beginnender
Sattigung des Partikelfilters (z. B. bei
aufllergewodhnlich langen Stadtfahrten: geringe
Geschwindigkeit, Stau etc.).
Zur Regenerierung des Filters wird empfohlen —
sobald es der Verkehr zulasst — ca. 15 Minuten
lang mit einer Geschwindigkeit von mindestens 60
km/h und einer Motordrehzahl hoher als 2.000 U/
min zu fahren (bis die Warnleuchte und/oder die
Meldung erlischt).
Vermeiden Sie es nach Mdglichkeit, den Motor
vor Beendigung der Regenerierung des Filters
auszuschalten; wiederholte Unterbrechungen
kénnen zu einem vorzeitigen Verschleill des
Motordls flihren. Die Regenerierung des Filters
sollte nicht bei stehendem Fahrzeug beendet
werden.

7
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Praktische Tipps

Funktionsstérung

Bei anhaltender Anzeige dieser Warnmeldung,
diese bitte keinesfalls ignorieren; die Warnmeldung
weist auf eine Funktionsstérung von Auspuffanlage/
Partikelfilter hin.

Lassen Sie die Anlage bei einem Vertreter

des CITROEN-Handlernetzes oder in einer
qualifizierten Fachwerkstatt tiberprifen.

Schaltgetriebe

Das Getriebe ist wartungsfrei (kein
YN Olwechsel).
Bremsbelage

@ Der Verschleily der Bremsen ist vom Fahrstil
abhéngig, vor allem bei Fahrzeugen, die im
Stadtverkehr und auf kurzen Strecken eingesetzt
werden. Deshalb kann eine Kontrolle der Bremsen
auf ihren Zustand auch zwischen den Wartungen
des Fahrzeugs erforderlich sein.
Neben einem Leck im Bremskreis weist ein
Absinken des Bremsfliissigkeitsstandes auf eine
Abnutzung der Bremsbelage hin.

Wenn diese Warnleuchte aufleuchtet,

lassen Sie den Zustand der Bremsbelage
von einem Vertreter des CITROEN-H&ndlernetzes
oder von einer qualifizierten Fachwerkstatt
Uberpriifen.

= Nach einer Autowasche, bei Feuchtigkeit

I oder bei winterlichen Bedingungen kénnen
Bremsscheiben und Bremsbeldge mit Raureif
oder Eis beschlagen: die Bremsleistung kann

dadurch beeintrachtigt sein. Treten Sie
wiederholt leicht auf die Bremse, um diese zu
enteisen und zu trocknen.

Abnutzung der
Bremsscheiben
Bezliglich der Kontrolle des

Abnutzungsgrades der Bremsscheiben

wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Manuelle Feststellbremse

Wenn die Feststellbremse zu viel Spiel hat
oder wenn man feststellt, dass sie an
Wirksamkeit verloren hat, muss sie auch zwischen
zwei Wartungen neu eingestellt werden.
Dieses System muss von einem Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder durch eine
qualifizierte Fachwerkstatt tiberprift werden.

Dieselfilter

Der Dieselfilter befindet sich im Motorraum, in der
Nahe des Bremsflissigkeitstanks.
Wenn diese Warnleuchte aufleuchtet, muss
der Filter entleert werden, um das Wasser
abzulassen.
Sie kdnnen den Filter auch regelméaRig bei jedem
Olwechsel entleeren.

Wasser aus dem Filter ablassen

]
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» Schliellen Sie einen transparenten Schlauch an
den Kopf der Ablassschraube 1 an.

» Stecken Sie das andere Ende des
transparenten Schlauchs in einen Behalter.

» Losen Sie die Ablassschraube 2.

» Schalten Sie die Ziindung ein.

» Warten Sie, bis die Absaugpumpe nicht mehr
lauft.

» Schalten Sie die Ziindung aus.

» Drehen Sie die Ablassschraube 2 wieder zu.
» Entfernen und entleeren Sie anschlieRend den
transparenten Schlauch und den Behélter.

» Starten Sie den Motor.

» Vergewissern Sie sich, dass keine Lecks
vorhanden sind.



= HDi-Motoren sind nach modernster Technik

I ausgelegt. Jeder Eingriff erfordert deshalb
besondere Fachkenntnisse, wie sie lhnen ein
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder
eine qualifizierte Fachwerkstatt garantiert.

Rader und Reifen

Der Reifendruck muss an allen Reifen,
einschlieBlich des Reserverads, im ,kalten“
Zustand geprift werden.

Die auf dem Reifendruckaufkleber angegebenen
Dricke beziehen sich auf ,kalte* Reifen. Wenn Sie
mehr als 10 Minuten oder mehr als 10 Kilometer
bei mehr als 50 km/h gefahren sind, miissen

Sie 0,3 bar (30 kPa) zu den auf dem Aufkleber
angegebenen Werten hinzufiigen.

Das Fahren bei niedrigem Reifendruck
= erhoht den Kraftstoffverbrauch.
Unzureichender Reifendruck fihrt zu
vorzeitigem Reifenverschleit und beeintrachtigt
die StraRenhaftung. Es besteht Unfallgefahr!

Das Fahren mit verschlissenen oder beschadigten
Reifen beeintrachtigt die Wirksamkeit der

Bremsen und das Fahrverhalten des Fahrzeugs.
RegelmaRige Inspektion der Reifen (Laufflache und
Seiten) und der Felgen sowie Kontrolle der Ventile
wird empfohlen.

Wenn die VerschleiRindikatoren mit der Laufflache
eine Ebene bilden, dann betragt die Profiltiefe
weniger als 1,6 mm; die Reifen missen umgehend
ausgetauscht werden.

Der Einsatz von verschieden groRen Reifen und
von anderen Reifen als spezifiziert beeintrachtigt
die Lebensdauer der Reifen, ihre Drehung,

die Bodenfreiheit und die Genauigkeit des
Geschwindigkeitsmessers, ferner wird die
StralRenhaftung beeintrachtigt.

Das Einbauen von verschiedenen Reifen an der
Vorder- und der Hinterachse kann zu Steuerfehlern
im ESP-System flhren.

Im Sinne des Umweltschutzes und der neuen Euro-
Norm 6 hat CITROEN entschieden, seine Diesel-
Fahrzeuge mit einem Abgasaufbereitungssystem
auszustatten, das sich aus dem SCR-System
(selektive katalytische Reduktion) und einem
Partikelfilter zusammensetzt. Dieses System
bewirkt weder eine Leistungsminderung noch einen
erhdéhten Kraftstoffverbrauch.

Praktische Tipps

SCR-System

Mithilfe von AdBlue®, einer speziellen Fliissigkeit,
die Harnstoff enthalt, wandelt der Katalysator bis
zu 85 % des Stickstoffoxids (NOx) in Stickstoff und
Wasser, also Substanzen, die weder gesundheits-
noch umweltschadlich sind, um.

AdBlue® befindet sich in einem speziellen Tank mit
einem Fassungsvermdgen von ca. 19 Litern.
Dieser Tank ist mit einem AufRentankstutzen
ausgestattet und befindet sich hinter der
Tankklappe und unter dem Einfillstutzen des
Kraftstofftanks. Er ist mit einem blauen Deckel
verschlossen.

Diese Menge reicht fiir eine Fahrstrecke von ca.
6.000 km (dies héngt stark vom Fahrstil und dem
Fahrzeugtyp ab).

Ein Alarm wird ausgeldst, wenn die verbleibende
Reichweite unter 2.400 km fallt, d. h. der
Reservefiillstand erreicht wurde.

Sobald der AdBlue®-Tank leer ist,

= verhindert eine gesetzlich vorgeschriebene
Anlasssperre das Starten des Motors.
Bei einem Defekt des SCR-Systems entspricht
der Emissionswert Ihres Fahrzeugs nicht mehr
der Euro-Norm 6 und lhr Fahrzeug verschmutzt
die Umwelt.
Bei einer Stérung des SCR-Systems wenden
Sie sich umgehend an einen Vertreter des
CITROEN-Héndlernetzes oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt, da der Motorstart
nach 400 km mit gestdrtem System automatisch

7
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gesperrt wird und Sie folglich das Fahrzeug
nicht mehr anlassen kénnen.

= Gefrieren des AdBlue®

I AdBIlue® friert ab einer Auentemperatur
von ca. -11 °C ein.
Das SCR-System enthalt eine Heizvorrichtung
fir den AdBlue®-Tank, die es Ihnen erméglicht,
bei sehr kalten klimatischen Bedingungen zu
fahren.

Nachfiillen von AdBlue®

AdBlue® muss nachgefiillt werden, sobald die erste
Warnung anzeigt, dass das Reserveniveau erreicht
wurde.

Fir eine korrekte Funktion des

= SCR-Systems:
— Verwenden Sie ausschlieRlich AdBlue®-
Fllssigkeit geman der ISO-Norm 22241.
— Fllen Sie AdBlue® niemals in einen anderen
Behalter um, da es hierdurch verunreinigt
werden wirde.
— AdBIue® darf niemals mit Wasser verdiinnt
werden.

Sie erhalten AdBlue® (iber einen Vertreter
des CITROEN-Handlernetzes oder iiber eine
qualifizierte Fachwerkstatt.

i Sie kénnen auch eine Tankstelle
aufsuchen, an der es AdBlue®-Pumpen

gibt, die speziell fir Privatfahrzeuge konzipiert
wurden.

Empfehlungen beziiglich Lagerung

AdBlue® friert ab einer Temperatur von ca. -11°C
und verliert seine Eigenschaften ab +25°C.
Behélter sollten an einem kihlen Ort und vor
direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt aufbewahrt
werden.

Unter korrekten Lagerbedingungen kann es
mindestens ein Jahr gelagert werden.

War die Flissigkeit gefroren, kann sie nach dem
vollstdndigen Auftauen bei Zimmertemperatur
wieder verwendet werden.

Niemals Behalter mit AdBlue® im Fahrzeug
= lagern.

Einsatz- und Sicherheitshinweise

AdBlue® ist eine Urea-Losung. Diese Flissigkeit ist
nicht entflammbar, farb- und geruchlos (bei kiihler
Aufbewahrung).

Bei Hautkontakt reinigen Sie die Haut mit
flieBendem Wasser und Seife. Bei Augenkontakt
die Augen sofort mindestens 15 Minuten

lang mit Wasser oder einer speziellen
Augenreinigungslésung spllen. Sollten Sie eine
andauernde Reizung oder ein Brennen feststellen,
suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Bei Verschlucken den Mund sofort mit klarem
Wasser ausspulen und viel Wasser trinken.

Unter bestimmten Umsténden (z. B. bei hoher
Temperatur) besteht das Risiko, dass Ammoniak
freigesetzt wird. Die Dampfe dirfen nicht
eingeatmet werden. Die Ammoniakddmpfe kénnen
die Schleimhautreizungen (Augen, Nase und
Rachen) verursachen.

AdBlue® darf nicht in die Hande von
= Kindern gelangen und muss in der
Originalverpackung aufbewahrt werden.

Vorgehensweise

Achten Sie vor dem Nachflllen darauf, dass das
Fahrzeug auf einer ebenen und geraden Flache
steht.

Vergewissern Sie sich im Winter, dass die
Fahrzeugtemperatur (iber -11 °C liegt. Andernfalls
konnte die Flissigkeit AdBlue® gefroren sein und
nicht in den Tank eingefiillt werden kdénnen. Stellen
Sie das Fahrzeug in dem Fall fiir einige Stunden
an einen warmeren Ort (Garage), bevor Sie
nachfillen.

' AdBlue® niemals in den Dieseltank fiillen.

' Sollten Spritzer der Fliissigkeit AdBlue®

= vorhanden sein, sind diese umgehend mit
kaltem Wasser oder einem feuchten Tuch zu
entfernen.
Bei kristallisierter Fllissigkeit verwenden Sie
zum Entfernen einen Schwamm und warmes
Wasser.



Wichtig: Beim Auffiillen nach einer
= Panne aufgrund von AdBlue®-Mangel mit

der Meldung ,AdBlue® nachfiillen: Starten nicht
moglich“ missen Sie unbedingt 5 Minuten lang
abwarten, bevor Sie die Ziindung erneut
einschalten. In dieser Zeit diirfen weder die
Fahrertiir gedffnet, noch das Fahrzeug
entriegelt werden oder der elektronische
Schliissel sich im Fahrzeuginnenraum
befinden.
Nach Ablauf dieser Zeit schalten Sie die
Zindung ein und lassen nach weiteren 10
Sekunden den Motor an.

» Schalten Sie die Ziindung aus und ziehen Sie
den Schlissel ab, um den Motor auszuschalten.

AdBlue®

» Drehen Sie den blauen Tankdeckel des

AdBlue®-Tanks um 1/6-Umdrehung entgegen dem

Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

Befiillen

» Mit einem Behalter AdBlue®: priifen

Sie das Verfallsdatum und lesen Sie die
Gebrauchshinweise auf dem Etikett aufmerksam
durch, bevor Sie den Inhalt des Behalters in den
AdBlue-Tank Ihres Fahrzeugs fillen.

» Mit einer AdBlue®-Pumpe: Fiihren Sie die
Zapfpistole ein und fllllen Sie den Tank, bis die
Zapfpistole automatisch abschaltet.

Um den AdBlue®-Tank nicht zu Uberflillen:

= — Fillen Sie mit den AdBlue®-Behaltern
zwischen 10 und 13 Liter auf.
— Versuchen Sie beim Tanken an der Tankstelle
nicht, nach dem ersten automatischen Stopp
der Zapfpistole noch weiter zu tanken.
Das System registriert eine Beflillung mit
AdBIlue® erst ab einer Menge von 5 Liter.

Wenn der AdBlue®-Tank vollstandig leer ist
= —was durch die Meldung ,AdBlue
nachfiillen: Starten nicht méglich” angezeigt
wird — mlissen Sie mindestens 5 Liter in den
Tank fillen.

Nach dem Auffiillen

» Setzen Sie den blauen Deckel wieder auf den

Tank und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum

Anschlag (1/6-Umdrehung).
» Schlieflen Sie die Tankklappe.

Praktische Tipps

’ Die AdBlue®-Flaschen oder -Behalter 7

diirfen nicht im Hausmiill entsorgt
werden.
Entsorgen Sie diese in einem fiir diesen Zweck
bestimmten Container oder geben Sie sie in der
Verkaufsstelle zuriick.
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Provisorisches
Reifenpannenset

Das provisorische Reifenpannenset ist in einer
Tasche verstaut und befindet sich in einer der
vorderen Tlrstaufacher.

Es besteht aus:
— einer Patrone A, die die Dichtungsflissigkeit
enthalt, mit:

« einem Fiillschlauch B,
einem Aufkleber C mit der Aufschrift ,Max.
80 km/h", den der Fahrer nach der Reparatur
des Reifens an einer sichtbaren Stelle (am
Armaturenbrett) anbringen muss,
— einer Schnellanleitung fiir das Reifenpannenset,
— einem Kompressor D mit einem Manometer und
Anschlissen,
— Adaptern zum Aufpumpen verschiedener
Elemente.

Reifenreparatur

» Ziehen Sie die Feststellbremse an.

» Schrauben Sie die Kappe des Reifenventils ab,
ziehen Sie am Fiillschlauch B und schrauben Sie
den Ring E auf das Ventil.

» \ergewissern Sie sich, dass sich der Schalter F
des Kompressors in der Stellung 0 (ausgeschaltet)
befindet.

» Starten Sie den Motor.

» SchlieRen Sie den Stecker G an die
nachstgelegene Strombuchse des Fahrzeugs an.
» Schalten Sie den Kompressor ein, indem

Sie den Schalter F in die Stellung I bringen
(eingeschaltet).

» Pumpen Sie den Reifen mit einem Druck von 5
bar auf.

Fir eine exaktere Druckangabe sollte der
Druckwert bei ausgeschaltetem Kompressor am
Manometer H Uberprift werden.

» Sollte der Druck innerhalb von 5 Minuten nicht
auf mindestens 3 bar steigen, trennen Sie den

Kompressor vom Ventil und vom Stromanschluss
und fahren Sie das Fahrzeug etwa 10 Meter
weiter, damit sich die Dichtungsflissigkeit im
Reifeninneren verteilt.
» Wiederholen Sie anschlieend den
Pumpvorgang:
+ Sollte der Druck innerhalb von 10 Minuten
nicht auf mindestens 3 bar steigen, stellen
Sie das Fahrzeug ab: Der Reifen ist zu
stark beschadigt und kann nicht repariert
werden. Wenden Sie sich an einen Vertreter
des CITROEN-Handlernetzes oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt.
» Wenn Sie einen Reifendruck von 5 bar
erreichen, starten Sie umgehend wieder.
» Halten Sie nach etwa 10 Minuten Fahrt wieder
an und priifen Sie erneut den Reifendruck.
» Stellen Sie den korrekten Druckwert gemaf
den Schildern an der Tirinnenseite der Fahrertlr
wieder her und wenden Sie sich schnellstmdglich
an einen Vertreter des CITROEN-H&ndlernetzes
oder an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

= Dieses Reifenpannenset und die

I Austauschpatronen sind bei einem
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes
erhaltlich.

Priifen und Wiederherstellen
des Drucks

Der Kompressor kann nur zum Prifen und
Wiederherstellen des Drucks verwendet werden.



» Klemmen Sie den Schlauch I ab und schlieRen
Sie ihn direkt an das Reifenventil an. Dadurch wird
die Patrone mit dem Kompressor verbunden und
die Dichtungsflissigkeit wird nicht eingespritzt.
Falls Luft abgelassen werden muss, verbinden
Sie den Schlauch I mit dem Reifenventil und
drlicken Sie auf die gelbe Taste in der Mitte des
Kompressorschalters.

Austausch der Patrone

Gehen Sie beim Austauschen der Patrone wie folgt
VOor:

» Klemmen Sie den Schlauch I an.

» Drehen Sie die auszutauschende Patrone
gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie an.

» Setzen Sie die neue Patrone ein und drehen
Sie sie im Uhrzeigersinn.

» Schlieflen Sie den Schlauch | wieder an und
befestigen Sie den Fillschlauch B wieder an
seinem Platz.

Die Patrone enthalt Ethylenglykol, das
= gesundheitsschadlich beim Verschlucken
ist und zu Augenreizungen fiihrt.
Bewahren Sie es aufRerhalb der Reichweite von
Kindern auf.

Entsorgen Sie die Patrone nach

Verwendung nicht in der Umwelt, sondern
bringen Sie sie zu einem Vertreter des
CITROEN-Héndlernetzes oder zu einem mit
deren Entsorgung beauftragten Unternehmen.

Ersatzrad

Parken

» Parken Sie das Fahrzeug so, dass es den
Verkehr nicht behindert: auf einem waagerechten,
festen, nicht rutschigen Untergrund.

Bei einer Panne

» Wenn die Stralle abfallend oder beschadigt

ist, legen Sie ein Objekt unter die Rader, um als
Unterlegkeil zu fungieren.

» Legen Sie bei einem Schaltgetriebe den 1.
Gang ein, schalten Sie dann die Ziindung aus, um
die Rader zu blockieren.

» Ziehen Sie die Feststellbremse an und
Uberpriifen Sie, dass die Kontrollleuchte auf dem
Kombiinstrument aufleuchtet.

» Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Insassen
ausgestiegen sind und sich in einem sicheren
Bereich aufhalten.

» Ziehen Sie die Warnweste an und signalisieren
Sie, dass das Fahrzeug mandvrierunfahig ist,
indem Sie die Werkzeuge verwenden, die in dem
Land, in dem Sie fahren, gesetzlich vorgeschrieben
sind (Warndreieck, Warnleuchten, usw.).

» Statten Sie sich mit den entsprechenden
Werkzeugen aus.

Besonderheit mit pneumatischer
Federung

Wenn das Fahrzeug mit diesem System
ausgestattet ist, missen Sie, bevor Sie das
Fahrzeug mit dem Wagenheber anheben, den
Modus zum Anheben des Fahrzeugs aktivieren.

8
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Bei Fahrzeugen mit dem Lenkrad auf der rechten

Seite befinden sich die Tasten rechts vom Lenkrad.

» Halten Sie bei eingeschalteter Ziindung die

Tasten 1 und 2 gleichzeitig mindestens 5 Sekunden

lang gedriickt.

Ihre Kontrollleuchten bleiben konstant

eingeschaltet.

» Halten Sie zum Verlassen dieses Modus die

Tasten 1 und 2 gleichzeitig weitere 5 Sekunden

lang gedriickt.

Ihre Kontrollleuchten erléschen und das System ist

wieder voll funktionsfahig.

Dieser Modus wird automatisch deaktiviert, sobald

das Fahrzeug wieder mehr als 5 km/h fahrt.

Sobald Ihr Fahrzeug ordnungsgeman gesichert ist,

sollten Sie in folgender Reihenfolge vorgehen:

1- Nehmen Sie die Werkzeuge heraus

2- Nehmen Sie das Reserverad aus seinem
Fach heraus

- Positionieren Sie den Wagenheber

- Tauschen Sie das zu reparierende Rad aus

- Verstauen Sie das zu reparierende Rad

a b W

1 - Nehmen Sie die
Werkzeuge heraus

Diese befinden sich in einer Werkzeugbox unter
dem Beifahrersitz.

» Drehen Sie den Knopf um eine
Viertelumdrehung und ziehen Sie die Box heraus.
» Driicken Sie nach Gebrauch auf den Knopf und
drehen Sie ihn um eine Vierteldrehung, um die Box
zu arretieren.

}/@N

. Verlangerter Steckschlisseleinsatz

. Stange

. Wagenheber

. Radschlissel

. Schraubenzieher (Griff und Aufsatze)
Abnehmbare Abschleppdse

Mmoo w>

2 - Nehmen Sie das
Reserverad aus seinem Fach
heraus

i Heben Sie das Fahrzeugheck an, um den
Vorgang zu erleichtern.

Das Reserverad ist auf Ihr Fahrzeug
= abgestimmt. Verwenden Sie es deshalb
nicht auf anderen Fahrzeugmodellen.
Verwenden Sie auch keine Reserverader, die
von einem anderen Fahrzeugmodell sind.
Diese Anleitung gilt auf fiir Bolzen.

Bei Stahlfelgen:



Bei einer Panne

» Drehen Sie die Baugruppe entgegen dem 8
Uhrzeigersinn, um das Rad abzusenken.

» Drehen Sie bis zum Widerstandspunkt der

Winde. Das Drehen wird schwieriger und die Kerbe

der Winde G ist nicht sichtbar.

» Nehmen Sie, nachdem Sie das Kabel

vollstédndig abgerollt haben, das Ersatzrad heraus.

Bei Stahlfelgen:

oo

H. Griff H. Griff =1

l. Halterung l. Halterung - T =3
) . J. Stiitze

Bei Aluminiumfelgen: K. Bolzen

Die Befestigungsschraube des Reserverads
befindet sich unter dem hinteren StoRfanger auf
der rechten Seite.

» Schrauben Sie den Griff H ab.

» Entfernen Sie die Halterung | der AuRenseite
der Stahlfelge.

Bei Aluminiumfelgen:

» Bringen Sie den verlangerten
Steckschlisseleinsatz A, den Radschliissel D und
die Stange B auf der Halteschraube an.
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» Losen Sie die drei Befestigungsschrauben K.
» Schrauben Sie den Griff H ab.

» Entfernen Sie die Stiitze J von der Halterung I.
» Losen Sie das Reserverad und legen Sie es
neben dem zu wechselnden Rad ab.

» Setzen Sie nach Mdglichkeit einen Unterlegkeil
unter das Rad, das dem auszuwechselnden Rad
schrag gegenuber liegt.

3 - Positionieren Sie den
Wagenheber

Achten Sie darauf, dass der Wagenheber
= stabil steht.
Wenn der Boden rutschig oder unbefestigt
ist, kann es passieren, dass der Wagenheber
einsinkt - es besteht Verletzungsgefahr!

3='¢,

Achten Sie darauf, den Wagenheber nur an
™ den Stellen 1 oder 2 unter dem Fahrzeug
anzusetzen, indem Sie sich vergewissern, dass

der Kopf des Wagenhebers unter dem
Auflagebereich des Fahrzeugs richtig zentriert
ist. Andernfalls kann das Fahrzeug beschadigt
werden und/oder der \Wagenheber
zusammenbrechen.

i Stellen Sie sicher, dass alle Passagiere
sicher sind (ausgestiegen, sich vom
Fahrzeug entfernt befinden).

Bringen Sie niemals lhre Hande oder lhren
= Kopf in den Radkasten.

GED

AR

©)

' Arbeiten Sie niemals unter einem

®= Fahrzeug, das nur durch einen
Wagenheber abgestiitzt wird. (Verwenden Sie
einen Stitzbock).
Verwenden Sie auf keinen Fall:
— den Wagenheber fiir einen anderen Zweck
als zum Anheben des Fahrzeugs,
— einen anderen als den vom Hersteller
mitgelieferten Wagenheber.

= Der Wagenheber darf nur bei einer

I Reifenpanne zum Radwechsel verwendet
werden.
Der Wagenheber bedarf keiner Wartung.
Der Wagenheber entspricht der europaischen
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

= Bestimmte Teile des Wagenhebers wie

I Schraubgewinde oder Gelenkverbindung
konnen Verletzungen verursachen. Vermeiden
Sie es, sie zu bertihren.
Entfernen Sie vorsichtig alle Spuren von
Schmierfett.



» Setzen Sie den Wagenheber C an der Position
1 an der Karosserieunterseite in der Nahe des
Vorderrades an.

Hinten

Der Wagenheber muss ca. 60 cm vom
® Rand des hinteren Rades angesetzt
werden.

» Setzen Sie den Wagenheber C an der Position
2 in das dafiir vorgesehene Loch an.
Besonderheit mit seitlichem Trittbrett.

Wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist, stellen
Sie sicher, dass der Wagenheber bei 45° angesetzt
wird, damit er dem Trittbrett nicht in die Quere
kommt.

Bei einer Panne

4 - Tauschen Sie das zu

reparierende Rad aus

» Hebeln Sie die Radkappe (je nach Version) mit
dem Schraubenzieher E ab.

» Losen Sie die Bolzen mit dem Radschliissel D
und der Stange B.

i Weitere Informationen zur Positionierung
des Wagenhebers finden Sie in der
entsprechenden Rubrik.

» Vergewissern Sie sich, dass der Wagenheber
stabil und fest auf dem Boden steht.

\ 10
Sy

» Kurbeln Sie den Wagenheber mit dem
Radschlissel D und der Stange B so weit
auseinander, bis das Rad genug vom Boden
angehoben ist, um das Rad herausnehmen zu
kénnen.

Um das Rad leicht herausnehmen zu
= konnen, ist zwischen dem Boden und dem

8
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Reifen ein Abstand von ca. 2 bis 3 cm
erforderlich.

Liegt ein groRer Reifenschaden/eine grofle
Reifenpanne vor, erhéhen Sie den Abstand,
aber ohne dabei den Wagenheber bis zum
maximalen Anschlag zu betatigen.

» Setzen Sie das Reserverad auf die Radnabe
und richten Sie die 2 Offnungen M auf die

entsprechenden Linien N aus.
» Beginnen Sie, die Bolzen von Hand » Ziehen Sie die Radmuttern mit dem

einzuschrauben. Radschlissel D und der Stange B leicht an.

» Senken Sie das Fahrzeug mit dem
Radschlissel D und der Stange B ab und entfernen
Sie den Wagenheber.

» Ziehen Sie die Bolzen mit dem Radschllssel D
und der Stange B weiter fest.

» Drehen Sie die Bolzen ganz heraus und
nehmen Sie das zu reparierende Rad heraus.
» Achten Sie darauf, dass die Kontaktflachen
auf dem Reserverad, die Bolzen und
Bolzenldcher sauber und frei von Fremdkoérpern
sind, die dazu fihren kdnnten, dass sich die
Befestigungsschrauben I6sen.

i Lassen Sie so schnell wie méglich von
einem Vertreter des Handlernetzes oder
einer qualifizierte Fachwerkstatt Giberpriifen, ob
die Radmuttern richtig festgezogen sind und das
- o ) Reserverad den richtigen Reifendruck hat.
FEEN SR ED BRI ST Lassen Sie das defekte Rad reparieren und

I Einbau: Sie kénnen sich spontan I6sen. . ) . X
= Drehen Sie die Radschrauben in di bringen Sie es gleich danach wieder am
rehen Sie die Radschrauben in dieser Fahrzeug an.

I Reihenfolge ein.

i Wenn |hr Fahrzeug mit
Reifendruckiiberwachung ausgestattet ist,
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priifen Sie die Reifen und sehen Sie sich die
entsprechende Rubrik an.

5 - Verstauen Sie das zu
reparierende Rad

Sie missen das zu reparierende Rad oder das
Reserverad immer unter dem Fahrzeug verstauen,
um die Winde zu verriegeln.

Stellen Sie sicher, dass es in seinem
= Staufach unter dem Boden richtig gesichert
ist.
Wenn das Rad nicht in seiner korrekten Position
liegt, dann kann die Sicherheit beeintrachtigt
werden.

» Verstauen Sie das Rad im Fahrzeugheck.
Bei Stahlfelgen:

» Befestigen Sie die Halterung | an der
AuBenseite.

» Schrauben Sie den Griff H fest, um die
Halterung und die Stahlfelge fest zu verbinden.
Bei Aluminiumfelgen:

» Positionieren Sie die Stiitze J an der Halterung
1.

» Befestigen Sie den Griff H.

» Befestigen Sie die drei

Befestigungsschrauben K des Tragers | an der
Aluminiumfelge.

Bei einer Panne

» Bringen Sie den verlangerten
Steckschliisseleinsatz A, den Radschlissel D und
die Stange B auf der Halteschraube an.

» Drehen Sie die Baugruppe im Uhrzeigersinn,
um das Kabel vollstandig aufzurollen und das Rad
so weit wie mdglich unter das Fahrzeug zu ziehen.
» Uberpriifen Sie, dass das Rad waagerecht am
Fahrzeugboden anliegt und dass die Kerbe der
Winde G sichtbar ist.

» \erstauen Sie die das Werkzeug und die
Radkappe (je nach Version).

= Fur weitere Informationen zu den

I Kenndaten des Fahrzeugs und
insbesondere zum Reifendruckaufkleber siehe
entsprechenden Abschnitt.

Austausch der Gluhlampen

Die Streuscheiben der Scheinwerfer

™ bestehen aus Polykarbonat mit einer
Schutzlackbeschichtung:
» Verwenden Sie zum Sadubern kein
trockenes Tuch oder Scheuertuch und auch
keine Reinigungs- oder Losungsmittel,
» verwenden Sie einen Schwamm und
Seifenwasser oder ein pH-neutrales Produkt,
» wenn Sie hartnackige Verschmutzungen
mit Hochdruck reinigen, halten Sie die
Spritzdlse nicht flr Iangere Zeit auf die
Scheinwerfer, Leuchten und deren Rander, um

8
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eine Beschadigung der Lackschicht und der
Dichtungsgummis zu vermeiden.

Vor dem Austauschen von Gliihlampen

™ muss die Zuindung aus sein und missen
die Scheinwerfer mehrere Minuten lang
ausgeschaltet sein, Gefahr schwerer
Verbrennungen!
» Berlihren Sie die Lampe nicht mit den
bloRen Fingern, verwenden Sie ein faserfreies
Tuch zum Anfassen.
Damit die Scheinwerfer nicht zerstort werden, ist
es wichtig, dass nur Glihlampen mit UV-Filter
verwendet werden.
Ersetzen Sie eine defekte Glihlampe stets
durch eine neue Lampe mit den gleichen
Angaben und Eigenschaften.

= Bei bestimmten Witterungsbedingungen

I (niedrige Temperatur, Feuchtigkeit) ist es
normal, wenn die Streuscheiben der
Scheinwerfer und der Heckleuchten von innen
beschlagen; die niedergeschlagene Feuchtigkeit
verschwindet ein paar Minuten nach dem
Einschalten der Beleuchtung.

Gluhlampentypen

Im Fahrzeug sind verschiedene Typen von
Glihlampen eingebaut. Zum Ausbauen:

® 4

L

“L‘v

TypA

Typ B

TypC

TypD

%
Q.
mé‘,-\-\;.ﬁ Sy

Gliihlampe ganz aus Glas: vorsichtig
ziehen, da sie unter Druck eingesetzt ist
Gluhlampe mit Bajonettverschluss: auf die
Glihlampe drlicken und dann entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen

Zylindrische Glihlampe: Kontakte
auseinander biegen

Halogengliihlampe: Sperrfeder aus der
Halterung l6sen

[m

Frontleuchten

g

o

© o

—

wn =

4.

Fernlicht

Abblendlicht
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
Standlicht / Tagfahrlicht

» Offnen Sie die Motorhaube und sichern Sie sie
mit der Motorhaubenstiitze.



» Greifen Sie, um an die Leuchten und
Glihlampen zu gelangen, mit der Hand hinter die
Leuchteneinheit.

Wenn nétig, kénnen Sie die Leuchteneinheit wie
folgt ausbauen:

» Bauen Sie je nach Vertriebsland das
Schaumelement fiir extremen Kalteschutz aus,
indem Sie es seitlich nach auRen schieben.

» Trennen Sie den elektrischen Steckverbinder,
indem Sie seinen Sicherungsring entfernen.

» Entfernen Sie die beiden
Befestigungsschrauben der Leuchteneinheit.

» Bewegen Sie die Leuchteneinheit in Richtung
Fahrzeugmitte, um sie aus den Gleitstlicken zu
ziehen. Achten Sie dabei auf der linken Seite auf
die Motorhaubenstitze.

Fernlicht

Typ D, H7 - 55W

» Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie an der
Gummilasche ziehen.

» Klemmen Sie den Elektrosteckverbinder ab.

» Losen Sie die Sperrfeder, indem Sie auf die
mittlere Klammer driicken.

» Wechseln Sie die Glihlampe aus und beachten
Sie dabei, dass der metallische Teil mit der Rille an
der Leuchte Ubereinstimmt.

Abblendlicht

Typ D, H7 - 55W

» Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie an der
Gummilasche ziehen.

» Klemmen Sie den Elektrosteckverbinder ab.

» Losen Sie die Sperrfeder, indem Sie auf die
mittlere Klammer driicken.

» Wechseln Sie die Glihlampe aus und beachten
Sie dabei, dass der metallische Teil mit den Rillen
an der Leuchte Ubereinstimmt.

Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)

Typ A, WY21W - 21W

» Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie an der
Gummilasche ziehen.

» Losen Sie die Lampenfassung mit einer
Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn.

» Wechseln Sie die Glihlampe aus.

Standlicht / Tagfahrlicht
Typ B, W21/5W - 21W und 5W

Bei einer Panne

» Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie an der
Gummilasche ziehen.

» Losen Sie die Lampenfassung mit einer
Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn.

» Wechseln Sie die Gliilhlampe aus.

LED-Tagfahrlicht

'

P

Die LEDs (Leuchtdioden) dienen sowohl als
Standlicht als auch als Tagfahrlicht.

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem LED-Tagfahrlicht
ausgestattet ist, wenden Sie sich bitte an einen
Vertreter des CITROEN-Héandlernetzes.

Nebelscheinwerfer

Typ D, H11-55W

» Drehen Sie das Lenkrad, so dass die Rader
auf der entsprechenden Seite ganz nach innen
einschlagen.

8
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» Ldsen Sie die Schraube im Radkasten.
» Entfernen Sie die Schutzabdeckung.

» Losen Sie die Befestigungsklammer und
trennen Sie den elektrischen Steckverbinder.

» Drehen und entfernen Sie die Lampenfassung.
» Wechseln Sie die Gliihlampe aus und beachten
Sie dabei, dass der metallische Teil mit den Rillen
an der Leuchte Ubereinstimmt.

Halogenleuchten diirfen erst einige

™ Minuten nach dem Ausschalten der
Scheinwerfer ausgewechselt werden (Gefahr
schwerer Verbrennungen). Beriihren Sie die
Lampe nicht mit den bloRen Fingern, verwenden
Sie ein faserfreies Tuch zum Anfassen.
Vergewissern Sie sich nach jedem Austausch
von Gliihlampen, dass die Leuchten
ordnungsgemaf funktionieren.

Seitlicher Zusatzblinker
Typ A, W16WF — 16W

» Bewegen Sie das Spiegelglas, um auf die
Schrauben zugreifen zu kdnnen.

» Ldsen Sie die beiden Befestigungsschrauben.
» Ziehen Sie an der Lampenfassung, um die
Zapfen zu I6sen.

» Ziehen Sie die Gliihlampe heraus und wechseln
Sie sie aus.

Standlicht links/rechts
Typ A, W5W - 5W
[ 34

X
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» Wenn |hr Fahrzeug mit diesen Leuchten
(L4-Korper) ausgestattet ist, dann I6sen Sie die
beiden Befestigungsschrauben.

» Ziehen Sie an der Lampenfassung, um die
Zapfen zu losen.

» Ziehen Sie die Glihlampe heraus und wechseln
Sie sie aus.

Deckenleuchten
Typ C, 12V 10W - 10W



Vorn/Hinten

» Driicken Sie auf die mit dem Pfeil
gekennzeichneten Punkte und ziehen Sie die
Deckenleuchte heraus.

» Offnen Sie die Schutzkappe.

» Entnehmen Sie die Glihlampe, indem Sie die
beiden Kontakte auseinander biegen.

» Vergewissern Sie sich, dass die neuen
Glihlampen richtig zwischen den beiden Kontakten
einrasten.

» SchlieRen Sie die Schutzkappe.

» Setzen Sie die Deckenleuchte in die Halterung
ein und vergewissern Sie sich, dass sie richtig
eingerastet ist.

Heckleuchten

1. Bremsleuchten
Typ B, P21W - 21W
2. Bremsleuchten / Standlicht
Typ B, P21/5W - 21W und 5W
3. Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
Typ B, PY21W - 21W
4. Riickfahrscheinwerfer
Typ A, W16W - 16W
5. Nebelschlussleuchte
Typ A, W16W - 16W

i Fir weitere Informationen zu
Gliihlampentypen siehe entsprechende
Rubrik.

» Entfernen Sie die defekte Glihlampe und 6ffnen

Sie dann die hinteren Tiren.

Bei einer Panne

» Losen Sie die sieben Befestigungsschrauben
der entsprechenden Zugangsklappe
(Kastenwagen) und entnehmen Sie diese

oder

» ziehen Sie am Griff der Zugangsklappe, um
diese zu I6sen (Kombi).

» Driicken Sie auf die mittlere Lasche, um den
Steckverbinder zu trennen.

» Entfernen Sie die beiden Befestigungsmuttern
des transparenten Leuchtenblocks.

» Ziehen Sie den transparenten Leuchtenblock
von auRen heraus.
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» Losen Sie die sechs Befestigungsschrauben
der Lampenfassung.

» Driicken Sie die drei Haltelaschen auseinander
und nehmen Sie die Glihlampe aus der Fassung.
» Wechseln Sie die Gliihlampe aus.

» Gehen Sie zum Wiedereinbau jeder Gliihlampe
in umgekehrter Reihenfolge vor.

Kennzeichenleuchten
Typ C, C5W - 5W

» Driicken Sie auf den mit dem Pfeil
gekennzeichneten Punkt und entfernen Sie die
durchsichtige Kunststoffabdeckung.

» Entnehmen Sie die defekte Gliihlampe, indem
Sie die beiden Kontakte auseinander spreizen.

» Vergewissern Sie sich, dass die neue
Gliihlampe richtig zwischen den beiden Kontakten
einrastet.

» Setzen Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf
und driicken Sie darauf, um sie einzurasten.

Dritte Bremsleuchte
Typ A, W5W - 5W (x 4)

IR

» Entfernen Sie die beiden
Befestigungsschrauben der Leuchteneinheit.
» Ziehen Sie den Block zu sich heran.

LK)

» Ziehen Sie die Lampenfassung heraus, indem
Sie die zwei Laschen zusammendriicken.

» Entfernen Sie die defekte Gliihlampe, indem Sie
daran ziehen.

» Wechseln Sie die Glihlampe aus.



Austausch einer Sicherung

Die drei Sicherungskasten befinden sich am
Armaturenbrett auf der linken Seite, im Tlrholmen
auf der rechten Seite und im Motorraum.

Nur die Sicherungen, die vom Benutzer gewechselt
werden kénnen, sind namentlich benannt. Fiir alle
anderen Arbeiten, wenden Sie sich bitte an einen
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder an
eine qualifizierte Fachwerkstatt.

= Hinweis fur Fachleute: Ausflihrliche

I Informationen zu Sicherungen und Relais
sind den Schaltplanen und
Verkabelungsdiagrammen zu entnehmen, die
Sie bei einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes erhalten.

Aus- und Einbau einer
Sicherung

In Ordnung Defekt

Vor dem Austausch einer Sicherung muss die
Ursache des Fehlers ermittelt und behoben
werden. Die Nummern der Sicherungen sind auf
dem Sicherungskasten angegeben.

Ersetzen Sie eine defekte Sicherung immer
durch eine Sicherung der gleichen Starke.

= CITROEN ibernimmt keine Verantwortung

I fir durch die Reparatur Ihres Fahrzeugs
entstandene Kosten oder fiir die Behebung von
Stérungen, die durch die Installation von
Zubehor verursacht wurden, das nicht von
CITROENmitgeliefert bzw. empfohlen wurde
und das nicht in Ubereinstimmung mit den
Empfehlungen installiert wurde, insbesondere

Bei einer Panne

wenn der Gesamtstromverbrauch aller
zusatzlich angeschlossenen
Ausristungsgegenstande 10 Milliampere
Ubersteigt.

Sicherungen am
Armaturenbrett auf der linken
Seite

» Entfernen Sie die Schrauben und kippen Sie
den Sicherungskasten, um an die Sicherungen zu
gelangen.
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Sicherungen
12
13
32
34
36

37
38
42
43
47
48
49

50
51

53
90
91
92
93

A (Ampere)
7,5
7,5
7,5
7,5
10

7,5
20
5
20
20
20

7,5
7,5
75
7,5
7,5

Stromkreis

Abblendlicht rechts

Abblendlicht links

Beleuchtung Fahrzeuginnenraum (+ Batterie)
Beleuchtung Fahrzeuginnenraum Minibus - Warnblinker

Audiosystem - Schalter Klimaanlage - Alarm - Fahrtenschreiber - Computer Batterieschalter - Programmierer
Zusatzheizung (+ Batterie)

Kontaktschalter Bremsleuchten - Dritte Bremsleuchte - Kombiinstrument (+ Schitssel)
Zentralverriegelung der Turen (+ Batterie)

Sensor und Computer ABS - Sensor ASR - Sensor DSC - Kontaktschalter Bremsleuchten
Motor Frontscheibenwischer (+ Schitssel)

Motor elektrischer Fensterheber Fahrerseite

Motor elektrischer Fensterheber Beifahrerseite

Computer Einparkhilfe - Audiosystem - Bedienelemente am Lenkrad - Mittel- und Seitenschalterleiste -
zusatzliche Schalterleiste - Computer Batterieschalter (+ Schllssel)

Computer Airbags und Gurtstraffer

Fahrtenschreiber - Computer Servolenkung - Klimaanlage - Riickfahrscheinwerfer - Wassersensor Dieselfilter -
Durchflussmesser (+ Schllssel)

Kombiinstrument (+ Batterie)
Fernlicht links

Fernlicht rechts

Linke Nebelleuchte

Rechte Nebelleuchte



Sicherungen in der Tiirsaule
auf der rechten Seite

» Haken Sie den Deckel aus.
Setzen Sie die Abdeckung nach Abschluss der
Arbeiten wieder vorsichtig ein.

Sicherungen A (Ampere)
55 15
56 15
57 10
58 15
59 15
63 10
65 30

Sicherungen im Motorraum

» Entfernen Sie die Schrauben und kippen Sie
den Sicherungskasten, um an die Sicherungen zu
gelangen.

Stromkreis
Sitzheizung

12 V-Anschluss Beifahrer hinten
Zusatzheizung unter dem Sitz
Entfrosten Heckscheibe links

Entfrosten Heckscheibe rechts

Schalter Zusatzheizung Beifahrer hinten

Lifter Zusatzheizung Beifahrer hinten

Setzen Sie die Abdeckung nach Abschluss der
Arbeiten wieder vorsichtig ein.

Bei einer Panne
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Flg  F1§

Sicherungen
1

© 0 N o g A~ WO N
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20/50
40/60
40/50/60
40

Stromkreis

Stromversorgung Pumpe ABS

Steuergerat Vorglihen Diesel

Zlndschloss - Anlasser

Vorwarmung Diesel

Bellftung Fahrzeuginnenraum mit programmierbarer Zusatzheizung (+ Batterie)
Kihlerventilator Fahrzeuginnenraum maximale Geschwindigkeit (+ Batterie)
Kihlerventilator Fahrzeuginnenraum minimale Geschwindigkeit (+ Batterie)
Kihlerventilator Fahrzeuginnenraum (+ Schlussel)

12 V-Anschluss hinten (+ Batterie)

Hupe
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8

Sicherungen A (Ampere) Stromkreis

14 15 12 V-Anschluss vorn (+ Batterie)

15 15 Zigarettenanzlnder (+ Batterie)

19 7,5 Klimaanlagenkompressor

20 30 Pumpe Scheiben-/Scheinwerferwaschanlage

21 15 Stromversorgung Kraftstoffpumpe

23 30 ABS-Magnetventile

24 7,5 Zusatzliche Schalterleiste - Schalter und Einklappen der Auenspiegel (+ Schlissel)

30 15 Entfrosten der AuRenspiegel

. i ' Schitzen Sie Augen und Gesicht, bevor
1 2V Batterle = Sie mit den Arbeiten an der Batterie
Anleitung zum Starten des Motors mit einer beginnen.
anderen Batterie oder zum Aufladen lhrer Arbeiten an der Batterie miissen in einem gut
entladenen Batterie. belufteten Bereich in groRem Abstand von
. . . offenem Feuer oder Funkenquellen erfolgen, um
Blelhaltlge Starterbatte"en Explosions- und Brandgefahr auszuschlieRen.
Waschen Sie sich nach Abschluss der Arbeiten

Batterien enthalten schadliche
Substanzen, wie Schwefelsdure und Blei.
Sie miissen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften entsorgt werden und gehéren auf Zugang ZUur Batterie
keinen Fall in den Hausmdill. Die Batterie befindet sich vorne links unter dem
Geben Sie verbrauchte Batterien an einer dafir Boden.
vorgesehenen Sammelstelle ab.

die Hande.

» Ldsen Sie die 6 Schrauben der Zugangsklappe.
» Heben Sie die Klappe an oder nehmen Sie sie
ganz heraus.
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» Neigen Sie den Hebel 1 nach unten, um die
Klemmen zu I6sen.

» Entfernen Sie die Klemmen 2 des Minuspols (-).

i Lassen Sie nach dem Ausschalten der
Ziindung ungeféhr 6 Minuten verstreichen,
bevor Sie die Batterie abklemmen.

Klemmen Sie die Pole nicht bei laufendem
= Motor ab.
Batterie erst zum Aufladen anschlieRen, wenn
die Klemmen abgeklemmt worden sind.
SchlieRen Sie die Fenster und die Tiren, bevor
Sie die Batterie abklemmen.

Schalten Sie nach dem WiederanschlielRen
der Batterie die Ziindung ein, und warten Sie 1

Minute, bevor Sie den Motor starten, damit die
elektronischen Systeme vollstandig initialisiert
werden kdnnen. Sollten trotz Beachtung dieser
Vorschrift kleinere Stérungen auftreten und
bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an einen
Vertreter des CITROEN-Héandlernetzes oder an
eine qualifizierte Fachwerkstatt.

= Wenn das Fahrzeug langer als einen

I Monat nicht benutzt wird, empfiehlt es sich,
den Minuspol (-) der Batterie abzuklemmen.
Die Beschreibung des Ladeverfahrens der
Batterie dient nur Informationszwecken.

Wenn die Batterie langere Zeit abgeklemmt war,
mussen folgende Funktionen gegebenenfalls
reinitialisiert werden:

— die Einstellungen der Anzeige (Datum, Uhrzeit,
Sprache, Einheit fir Entfernung und Temperatur),
— Liste der Radiosender,

— Zentralverriegelung.

Bestimmte Einstellungen werden geldscht

und missen erneut vorgenommen werden.
Wenden Sie sich an einen Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes.

Wenn |hr Fahrzeug mit einem Fahrtenschreiber
oder einer Alarmanlage ausgeristet ist, empfiehlt
es sich, den Minuspol (-) der Batterie (unter dem
Boden auf der linken Seite im Flhrerhaus) bei einer
Standzeit von mehr als 5 Tagen abzuklemmen.

Starten mit einer
Fremdbatterie

Starten Sie das Fahrzeug niemals Uber ein

™= angeschlossenes Batterieladegerat.
Verwenden Sie niemals einen Starthilfe-Booster
mit einer Betriebsspannung von 24 V oder mehr.
Uberpriifen Sie zuerst, dass die Hilfsbatterie
eine Nennspannung von 12 V und eine
Kapazitat hat, die mindestens der Kapazitat der
entladenen Batterie entspricht.
Die beiden Fahrzeuge dirfen sich nicht
beriihren.
Schalten Sie bei beiden Fahrzeugen alle
elektrischen Verbraucher (Audiosystem,
Scheibenwischer, Beleuchtung usw.) aus.
Achten Sie darauf, dass die Starthilfekabel sich
nicht in der Nahe von beweglichen Teilen des
Motors befinden (Ventilator, Riemen usw.).
Klemmen Sie den Pluspol (+) nicht bei
laufendem Motor ab.

A. Positive Metallklemme an lhrem Fahrzeug
B. Hilfsbatterie



C. Masse an lhrem Fahrzeug

Die positive Metallklemme A ist tber eine
Zugangsklappe erreichbar, die sich an der Seite
des Sicherungskastens befindet.

Nehmen Sie Anschllisse nur an den oben
™ angegebenen und bezeichneten Punkten
vor. Wenn Sie diese Anweisungen nicht
beachten, kann es zu einem Kurzschluss
kommen!

» Rotes Kabel an Metallklemme A und dann an
die (+) Klemme der Hilfsbatterie B anschlielen.

» Ein Ende des griinen oder schwarzen Kabels an
die (-) Klemme der Hilfsbatterie B anschlie3en.

» Das andere Ende des griinen oder schwarzen
Kabels an den Massepunkt C Ihres Fahrzeugs
anschlieRen.

» Anlasser betatigen und Motor laufen lassen.

» Warten, bis der Motor gleichméaRig im Leerlauf
dreht und Kabel abklemmen.

Aufladen der Batterie mit
einem Batterieladegerat

» Die Batterie befindet sich im Boden vorne links.
» Batterie abklemmen.

» Gebrauchsanweisung des Ladegerat-
Herstellers beachten.

» Beim WiederanschlieRen mit der (-) Klemme
beginnen.

» Die Klemmen miissen sauber sein. Wenn sie
einen (weillichen oder griinlichen) Sulfatbelag

aufweisen, miissen sie geldst und gesaubert
werden.

' Der Ladevorgang muss in einem belufteten

™= Raum und weit entfernt von offener
Flamme oder einer méglichen Funkenquelle
durchgeflhrt werden, um die Gefahr einer
Explosion oder eines Brandes zu vermeiden.
Versuchen Sie nicht, eine eingefrorene Batterie
aufzuladen: Sie muss vorher aufgetaut werden,
um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden.
Wenn die Batterie eingefroren war, lassen Sie
sie vor dem Aufladen von einem Fachmann
Uberpriifen, der feststellt, ob die inneren
Komponenten nicht beschadigt worden sind und
das Gehause keine Risse aufweist, wodurch
es zum Auslaufen giftiger und atzender Saure
kommen kénnte.
Laden Sie langsam mit wenig Ampere
fir maximal etwa 24 Stunden, um die
Beschadigung der Batterie zu vermeiden.

Das Vorhandensein dieses Aufklebers,
™ insbesondere beim Stop & Start-System,
weist auf die Verwendung einer bleihaltigen
12-V-Batterie mit spezieller Technologie und
speziellen Eigenschaften hin. Der Austausch
oder das Abklemmen dieser Batterie ist
ausschlieBlich durch einen

Bei einer Panne

CITROEN-Vertragspartner oder eine qualifizierte 8
Fachwerkstatt vorzunehmen.

ATTENTION ! CAUTION !
Votre véhicule nécessite —— Your vehicle requires
une batterie spécifique a specific battery

EN CAS DE REMPLACEMENT,| A IN THE EVENT OF

SE REFERER “YID| REPLACEMENT, REFER
OBLIGAT T AU
MANUEL DU VEHICULE |

Y TO THE
HANDBOOK OF THE VEHICLE

= Nach dem Wiedereinbau der Batterie durch

i einen Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder durch eine qualifizierte
Fachwerkstatt ist das Stop & Start-System erst
nach einem kontinuierlichen Stillstand des
Fahrzeugs, dessen Dauer (bis zu ca. 8 Stunden)
von den klimatischen Verhaltnissen und dem
Batterieladezustand abhangt, wieder aktiv.

Abschleppen

= Allgemeine Hinweise

I Bitte beachten Sie die geltende
Gesetzgebung des Landes, in dem Sie fahren.
Vergewissern Sie sich, dass das Gewicht
des Zugfahrzeugs groRer als das des
abgeschleppten Fahrzeugs ist.
Der Fahrer muss am Steuer des
abgeschleppten Fahrzeugs bleiben und einen
glltigen Fuhrerschein haben.
Benutzen Sie beim Abschleppen auf vier Radern
immer eine homologierte Abschleppstange. Die
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Verwendung von Abschleppseilen oder -gurten ' In folgenden Situationen miissen Sie — es ist nicht méglich, ein Fahrzeug mit
ist nicht zulassig. ™ einen Abschleppfachbetrieb Automatikgetriebe abzuschleppen, laufender
Das Anfahren des Abschleppfahrzeugs muss hinzuziehen: Motor,
schrittweise erfolgen. — Fahrzeugpanne auf einer Autobahn oder — Abschleppen auf nur zwei Radern,
Wenn das Fahrzeug bei abgeschaltetem Motor Schnellstrale, — Fahrzeug mit Vierradantrieb,
abgeschleppt wird, besteht keine Lenk- und — das Getriebe kann nicht in die — keine homologierte Abschleppstange
Bremsunterstiitzung. Leerlaufstellung gebracht, das Lenkrad nicht vorhanden.

entriegelt oder die Feststellbremse nicht geldst

werden,

Abschleppbedingungen

Fahrzeugtyp Vorderrader auf dem Hinterrader auf dem Boden  Flachbett 4 Rader auf dem Boden mit
(Motor / Getriebe) Boden Abschleppstange

Verbrennungsmotor /
Schaltgetriebe M M M M

Abschleppen lhres Fahrzeugs

Die abschraubbare Abschleppdse befindet sich in
der Werkzeugbox unter dem Beifahrersitz.

» Losen Sie die Abdeckung mit eine flachen
Werkzeug.
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Abschleppen eines anderen 8
Fahrzeugs

» Schrauben Sie die Abschleppdse bis zum
Anschlag ein.

» Hangen Sie die zugelassene Abschleppstange
in die abschraubbare Abschleppdse ein.

» Stellen Sie den Gangschalthebel in den
Leerlauf.

Die fest montierte Abschleppdse befindet sich

rechts unter dem StoRfanger.

» Héngen Sie die zugelassene Abschleppstange
= Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann in die fest montierte Abschleppdse ein.
I dies zur Beschadigung verschiedener

Bremsteile und zum Versagen des

Bremsassistenten beim néchsten Starten des

Motors flihren.
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Technische Daten

Motordaten und
Anhangelasten

Motorisierung

Die speziellen Angaben zu lhrer Motorisierung
(Hubraum, Hochstleistung, Drehzahl bei
Héchstleistung, Kraftstoffart, CO2-AusstoR ...)
entnehmen Sie bitte lhren Zulassungsdokumenten
und den Begleitunterlagen.

i Die Angaben entsprechen dem auf dem
Priifstand homologierten Wert, gemaR den
geltenden EG/ECE-Bestimmungen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei einem
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder bei
einer qualifizierten Fachwerkstatt.

Euro 6.2 Dieselmotoren

Motoren

Getriebe

Hubraum (cm?)
Héchstleistung (kW)
Kraftstoff

Euro 6.1 Dieselmotoren

Motoren

Getriebe

Gewichte und Anhangelasten

Die Gewichte und maximal zulassigen
Anhéngelasten des Fahrzeugs entnehmen Sie bitte
Ihren Zulassungsdokumenten.

Einige Gewichtsangaben finden Sie auch auf dem
Typenschild des Fahrzeugs.

Weitere Informationen erhalten Sie bei einem
Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder bei
einer qualifizierten Fachwerkstatt.

Die angegebenen Werte fiir zul. Gesamtzuggewicht
und Anhangelasten gelten fur eine maximale
Hohenlage von 1 000 Metern. Die aufgefiihrte
Anhangelast ist in Schritten von weiteren 1 000
Metern um jeweils 10 % zu reduzieren.

Die maximal zulassige Stitzlast ist die vertikale
Last auf der Kugel der Anhangekupplung.

2.2 BlueHDi 120 S&S
Schaltgetriebe, 6 Gange (BVM6)

2.197 2.197
88 103
Diesel Diesel

2.0 Blue HDi 110
2.0 BlueHDi 110 S&S

Schaltgetriebe, 6 Géange (BVM6)

2.2 BlueHDi 140 S&S

2.0 Blue HDi 130
2.0 BlueHDi 130 S&S

Hohe AuRentemperaturen kénnen, zum
= Schutz des Motors, zu einem
Leistungsabfall des Motors flihren. Verringern
Sie bei AuBentemperaturen tber 37 °C die
Anhangelast.

Beim Fahren mit Anhanger kann bei einem

= gering beladenen Zugfahrzeug dessen
Fahrverhalten beeintrachtigt werden.
Beim Fahren mit Anhénger verlangert sich der
Bremsweg.
Uberschreiten Sie beim Abschleppen niemals
eine Geschwindigkeit von 100 km/h (beachten
Sie die in lhrem Land geltenden gesetzlichen
Vorschriften).

Dieselmotoren

2.2 BlueHDi 165 S&S

2197
121

Diesel

2.0 Blue HDi 160
2.0 BlueHDi 160 S&S



E—— Technische Daten

Motoren 2.0 Blue HDi 110 2.0 Blue HDi 130 2.0 Blue HDi 160 9
2.0 BlueHDi 110 S&S 2.0 BlueHDi 130 S&S 2.0 BlueHDi 160 S&S

Hubraum (cm?) 1.997 1.997 1.997

Hochstleistung (kW) 81 96 120

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel

Euro 4/Euro 5 Dieselmotoren
(Je nach Vertriebsland)

Motoren 2.2 HDi 110 2.2 HDi 130 2.2 HDi 150 3 HDi 180
2.2 e-HDi 130 2.2 e-HDi 150

Getriebe Schaltgetriebe, 6 Gange (BVM6)

Hubraum (cm?®) 2.198 2.198 2.198 2.999

Hochstleistung (kW) 81 96 110 130

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel

Gewichte und Anhangelasten

In dieser Tabelle werden die genehmigten Gewichte (in kg) nach Abmessungen und Fahrzeugmodell aufgefihrt.

Minibus

Abmessungen Modellname Zuldssiges Gesamtgewicht  Max. Anhédngelast Max. zuldssige Stiitzlast
ungebremst

L3 H2 440 4.005 X

L4 H2 442 4.250 X

it

Bei Kombi-Versionen betragt die maximale Anhdngelast gebremst (innerhalb des zuldssigen Gesamtzuggewichts) bei 10% oder 12% Steigung 2.500 kg.
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Technische Daten

Kombi 5-6-Sitzer

Abmessungen Modellname
L1 H1 30

33
L2 H2 33

435

Kombi 7-8-9-Sitzer

Abmessungen Modellname
L1 H1 30
L2 H2 33

* Nur Euro 6.2.
** Aufer Euro 6.2.

136

Zulassiges Gesamtgewicht

3.000
3.300
3.300
3.500

Zuldssiges Gesamtgewicht

3.150
3.300

Max. Anhdngelast
ungebremst

750
750
750
750

Max. Anhangelast
ungebremst

750
750

Max. zulassige Stitzlast

150%/100**
150%/100**
150*/100**
150%/120**

Max. zulassige Stiitzlast

150*/100**
150%/100**



E—— Technische Daten

Kastenwagen 9

Abmessungen Modellname Zulassiges Gesamtgewicht ~ Max. Anhédngelast Max. zuldssige Stiitzlast
ungebremst

L1H1 28 2.800 750 150%/100**
30 3.000 750 150*/100**
33 3.300 750 150%/100**
35 3.500 750 150%/100**
435 3.500 750 150%/120**
440 4.005 750 150%/120**

L1H2 30 3.000 750 150%/100**
33 3.300 750 150*/100**
35 3.500 750 150%/100**

L2 H1 30 3.000 750 150%/100**
33 3.300 750 150*/100**
35 3.500 750 150%/100**
435 3.500 750 150%/120**

L2 H2 30 3.000 750 150*/100**
33 3.300 750 150%/100**
35 3.500 750 150*/100**
435 3.500 750 150*/120**
440 4.005 750 150%/120**

* Nur Euro 6.2.
** AuBer Euro 6.2.

137



Technische Daten -

Kastenwagen
Abmessungen Modellname Zulassiges Gesamtgewicht  Max. Anhédngelast Max. zuldssige Stiitzlast
ungebremst

L3 H2 33 3.300 750 150%/100**
35 3.500 750 150%/100**
435 3.500 750 150%/120**
440 4.005 750 150%/120**

L3 H3 33 3.300 750 150%/100**
35 3.500 750 150%/100**
435 3.500 750 150%/120**
440 4.005 750 150%/120**

L4 H2 435 3.500 750 150%/120**
440 4.005 750 150%/120**

L4 H3 435 3.500 750 150%/120**
440 4.005 750 150%/120**

Abmessungen

Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben.



Kastenwagen

Technische Daten

9

Ihr Fahrzeug ist in 4 Langen (L1, usw.) und 3 Hohen (H1, usw.) erhaltlich:

L1
H1 H2
Gesamtlange 4.963
Gesamthéhe 2.254 2.524
Radstand 3.000

Vorderachsiiberhang

O W >» T r

Hinterachsuberhang

L2 L3 L4
H1 H2 H2 H3 H2 H3
5.413 5.998 6.363
2.254 2.524 2.524 2.764 2.524 2.764
3.450 4.035
948
1.015 1.380
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Technische Daten -

L1 L2 I3 L4
H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

D Breite (mit/ohne AuRenspiegel) 2.508/2.050
E Spurweite vorne 1.810
F Spurweite hinten 1.790
G Hoéhe der Laderaumschwelle 535 bis 565
| Ladeflachenlénge innen 2.670 3.120 3.705 4.070
J Maximale Ladehéhe innen 1.662 1.932 1.662 1.932 1.932 2172 1.932 2172
K Maximale Innenbreite 1.870
M Innenbreite zwischen den Radkéasten 1.422

Ladevolumen (m?) 8 9,5 10 11,5 13 15 15 17

Hecktiiren

140



N Ladehdhe der Hecktiiren

[0} Nutzbreite der Hecktiiren

Seitentiir

P Hohe der seitlichen Schiebetir

Q Breite der seitlichen Schiebetiir

H1
1.520

H1
1.485

L1
H2
1.790

L1
H2
1.755
1.075

Technische Daten

L2 L3 L4
H1 H2 H2 H3 H2 H3
1.520 1.790 1.790 2.030 1.790 2.030
1.562
L2 L3 L4
H1 H2 H2 H3 H2 H3
1.485 1.755 1.755
1.250

9
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Technische Daten

751
B 1.201

4-40 L3H2

L1H1
872
1.743
860

4-40 L4H2

1380

A. Typenschild

AUTOMOBILES CITRO
1- XX o XX I XX « XXXX
2- VE XXX XXX XX XXXXXXR

) 3- XXXX KG
4- XXXX KG
5.1- XXXX KG

5.2- XXXX KG
(A)

Dieses Schild befindet sich am Quertréager des
vorderen Stol3fangers unter der Motorhaube.

1.201
1.651

L2H2
1.322
2.193
860

Nummer der EG-Typgenehmigung
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (FIN)
zulassiges Gesamtgewicht,

max. zulassiges Gesamtzuggewicht mit
Anhanger

Zulassige Achslast vorn

Zulassige Achslast hinten



B. Fahrgestellnummer an der
Karosserie

C. Reifen

G A PIENO CARIGO

A PLEINE CHARGE
215/75 - 16 C

0,05 | Bars * 0,05

65 65

it B < b [ it e o8
pressioni controllate
a pneumatici freddi

pressions contrélées
pneus froids

N —

Dieser Aufkleber (kann vom gezeigten Bild
abweichen) befindet sich an der Tiirsaule der
Fahrerseite. Er enthalt folgende Angaben:

— die Grofken der Reifen,

— die Reifendruckwerte bei beladenem Fahrzeug.
Die Reifendruckwerte miissen mindestens
einmal im Monat kontrolliert werden, und zwar
bei kalten Reifen.

D. Lackreferenz

Dieses Typenschild befindet sich am Quertrager
der Frontschirze unter der Motorhaube.

E. Fahrgestellnummer an der
Karosserie

Diese Nummer befindet sich unter der
Kunststoffabdeckung in Hohe der Trittstufe rechts.

Etikettenglossar

Diese Rubrik fast alle Texte zusammen, die auf
den in lhrem Fahrzeug vorhandenen Etiketten
aufgefihrt sind.

i Zusatzliche Informationen zum Thema
Fahrzeugidentifizierungskomponenten
finden Sie in der entsprechenden Rubrik.

Im Motorraum

A
Originallack
Farbe

Code

Technische Daten

Lack

B

AUSSCHLIESSLICH ZUR PANNENHILFE

c

GEFAHR

AUTOMATISCHER MOTORSTART. DEN
SCHLUSSEL AUS DEM ZUNDSCHLOSS
NEHMEN, WENN DIE MOTORHAUBE OFFEN
IST.

D

5 °A 2
O - 0
i OJ )

1-ACHTUNG

ORIGINALSCHMIERMITTEL UND

-FLUSSIGKEITEN
Motordl Getriebe
Kuhler Bremsen

Scheibenwischer Servolenkung
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Technische Daten

ORIGINALSCHMIERMITTEL UND
-FLUSSIGKEITEN

SIEHE AUGEN SCHUTZEN.

WARTUNGSHEFT.
2 - SICHERHEIT

Die Nutzung von Originalersatzteilen, -fliissigkeiten

und Schmiermitteln sowie die Einhaltung des

Wartungsplans garantieren im Laufe

der Zeit die

Zuverlassigkeit und die Sicherheit Ihres Fahrzeugs

wie im Originalzustand.
3- GEFAHR

FUR KINDER NICHT
UNZUGANGLICH  IN DIE
AUFZUBEWAHREN NAHE VON

OFFENEM
FEUER
BRINGEN

DEN EXPLOSION

VERSCHLUSS

NICHT

ABNEHMEN,

WENN DER

MOTOR HEISS

IST.

KANN AUTOMATISCH

STARTEN, AUCH BEI
AUSGESCHALTETEM MOTOR.

NICHT
BERUHREN

KORROSIVE
FLUSSIGKEIT

NICHT
OFFNEN
GAS STEHT
UNTER
HOHEM
DRUCK.

AUTOMATISCHER HOCHSPANNUNG

MOTORSTART. DEN
SCHLUSSEL AUS DEM
ZUNDSCHLOSS NEHMEN,
WENN DIE MOTORHAUBE
GEOFFNET WIRD.

In der Tankklappe

ACHTUNG - LANGSAM ENTFERNEN.
DIE KRAFTSTOFFDAMPFE KONNEN
VERLETZUNGEN HERVORRUFEN.

Auf der Riickbank

Schieben Sie die Riickenlehne, bevor Sie sie
umklappen.

B

ZUM OFFNEN ZIEHEN.

C

ZIEHEN SIE AN HEBEL 1, UM (DIE
RUCKENLEHNE TEILWEISE) ZU KIPPEN.
ZIEHEN SIE AN HEBEL 2, UM (DIE
RUCKENLEHNE VOLLSTANDIG)
UMZUKLAPPEN.



D

NICHT HINTER DEM UMGEKLAPPTEN SITZ
ODER MIT GEPACK AUF DER ERSTEN REIHE
FAHREN.

E

ZUM EINKLAPPEN ZIEHEN.

Technische Daten

9
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Besonderheiten

Erweitertes Fuhrerhaus

Das erweiterte Fiihrerhaus
(verfligbar bei Kastenwéagen)
umfasst eine Sitzbank,
Sicherheitsgurte, ein Staufach
sowie Seitenfenster.

Diese Version ist mit einer stabilen Trennwand zum
Ladebereich ausgeristet, die Ihnen Komfort und
Sicherheit bietet.

Riickbank

Diese ergonomische Sitzbank bietet Platz fiir vier
Personen.

Stauraum

A _.

Unter der Sitzbank befindet sich ein Stauraum.
Klappen Sie vom Fihrerhaus her die Sitzflache
nach vorne, um dahin zu gelangen.

Klappen Sie die Sitzflache der Bank nicht
= wahrend des Transports um.
Hangen Sie nichts an der
Befestigungskonstruktion des Fiihrerhauses auf.
Uberschreiten Sie bei der Personenbeférderung
nicht die in der Zulassung angegebene
Personenzahl.

= Der Laderaum im Heck ist nur fiir den

I Warentransport bestimmt.
Wir empfehlen Ihnen, schwere Waren oder
Gegenstande so weit vorn (zum Fihrerhaus hin)
wie méglich im Laderaum zu verstauen und sie

mit Gurten an den Befestigungstsen auf dem
Boden zu fixieren.

Kindersitze

Bauen Sie keine Kindersitze,
= Sitzerhdhungen oder Babytragetaschen auf
den hinteren Platzen des Fihrerhauses ein.

Fahrgestell mit Flhrerhaus
/ Pritsche mit FUhrerhaus

Die Versionen Fahrgestell

mit Flhrerhaus und Pritsche
mit Fhrerhaus sind mit einer
Fahrerkabine, einer fest
installierten Pritsche und zwei
besonderen Ruicklichtern
ausgestattet.

Diese Ausstattungsversionen sind ebenfalls
verfugbar mit:

— Doppelkabine,

— Kipperaufbau.

i Fir weitere Informationen zu diesen
Ausstattungsversionen siehe
entsprechende Rubrik.



Besonderheiten

Austausch der Gliihlampen

10

i Fur weitere Informationen zu den Arten
von Gliihbirnen siehe die entsprechende
Rubrik.

Heckleuchten

» Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben
des Leuchtenblocks.
» Ziehen Sie den Block zu sich heran.
» Wechseln Sie die Glihlampe aus.
1. Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) Gehen Sie zum Wiedereinbau jeder Glihlampe in
Typ B, PY21W - 21W umgekehrter Reihenfolge vor.
2. Bremsleuchten
Typ B, P21W - 21W
3. Standlicht
Typ A, W5W — 5W
4. Riickfahrscheinwerfer
Typ A, W16W — 16W
5. Nebelleuchten
Typ A, W16W - 16W

» Ermitteln Sie die defekte Glihlampe.
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Besonderheiten I —

Abmessungen des Fahrgestells mit Fiihrerhaus

|

—C—

N
o -0

Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
L1 L2 L2S L3 L4
L Gesamtlange 4.908 5.358 5.708 5.943 6.308
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Radstand

Vorderachsiberhang
Hinterachsliberhang

Breite (mit/ohne AuRenspiegel)
Maximale Breite an der Bereifung hinten
Maximale Breite der Aufbauten
Spurweite vorne

Spurweite hinten

VergroRerte Spurweite hinten
Gesamthéhe

Maximale Hohe mit Aufbauten

L1 L2 L2S L3
3.000 3.450 3.800 4.035
948
960
2.508/2.050
2.207
2.350
1.810
1.790
1.980
2.254
3.500

Besonderheiten

L4
4.035

1.325

10
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Besonderheiten

Abmessungen der Pritsche mit Fiihrerhaus

|

—C—

F [
I I .
. |
L © e —
A B
L 1
Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

L Gesamtlange

L1
5.293

L2
5.743

L2S
6.093

L3
6.328

L4
6.693



Radstand

Vorderachsiberhang
Hinterachsliberhang

Breite (mit/ohne AuRenspiegel)
Maximale Breite an der Bereifung hinten
Maximale Breite der Aufbauten
Spurweite vorne

Spurweite hinten

VergroRerte Spurweite hinten
Gesamthéhe

Maximale Héhe mit Aufbauten

Doppelkabine

Die Doppelkabine, die in
om.@\_. den Versionen Fahrgestell

mit Fiihrerhaus und Pritsche
mit Flhrerhaus erhaltlich ist,
besteht aus einer Sitzbank
mit Sicherheitsgurten, einem
Stauraum und Seitenfenstern.

L1 L2 L2S L3
3.000 3.450 3.800 4.035
948

1.345

-12.100

1.810
1.790
1.980
2.153

Besonderheiten

L4
4.035

1.710

10
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Besonderheiten

Riickbank

Diese ergonomische Sitzbank bietet Platz fiir vier
Personen.

Stauraum

Unter der Sitzbank befindet sich ein Stauraum.
Klappen Sie die Sitzflache nach vorne, um dorthin
zu gelangen.

Klappen Sie die Sitzflache der Bank nicht
= wahrend des Transports um.
Hangen Sie nichts an der
Befestigungskonstruktion des Fiihrerhauses auf.
Uberschreiten Sie bei der Personenbeférderung
nicht die in der Zulassung angegebene
Personenzahl.

Kindersitze

Bauen Sie keine Kindersitze,
= Sitzerhdhungen oder Babytragetaschen auf
den hinteren Platzen des Fihrerhauses ein.



Besonderheiten

Abmessungen des Fahrgestells mit Doppelkabine/der Pritsche mit Doppelkabine 1 0

W

—C— A B
} L |

Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
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Besonderheiten

O o0 w >» r

Gesamtlange

Radstand
Vorderachsiiberhang
Hinterachstiberhang

Breite (mit/ohne AuRenspiegel)
Maximale Breite an der Bereifung hinten
Maximale Breite der Aufbauten
Spurweite vorne

Spurweite hinten

VergroRerte Spurweite hinten
Gesamthéhe

Maximale Hohe mit Aufbauten

Fahrgestell mit
Doppelkabine

L3 L4
5.843 6.208
4.035

948

860 1.225
2.508/2.050

1.810
1.790
1.980
2.254

Pritsche mit Doppelkabine

L2
5.738
3.450
948
1.340
-12.100

1.810
1.790
1.980
2.153

L3
6.228
4.035

1.245

L4
6.678

1.695



Kipper

R

Der Kipperaufbau wird durch ein durch
die Fahrzeugbatterie angetriebenes
elektrohydraulisches Aggregat angehoben.

Das Anheben und Absenken des Kipperaufbaus
erfolgt durch Gedrlckthalten der entsprechenden
Taste auf der tragbaren Magnet-Fernbedienung, die
sich auf einem Halter in der Fahrerkabine befindet.

Der Kipperaufbau wird durch den Motor der Einheit
angehoben.
Der Kipperaufbau wird durch ein Magnetventil, das

den Olriicklauf des Druckkolbens &ffnet, abgesenkt.

Eine Sicherungsvorrichtung verhindert das
Absenken des Kipperaufbaus, wenn er nicht
bewegt oder angehoben wird.

Sicherheitshinweise
/|

Fahren Sie niemals mit abgesenkter

= Bordwand.
Vergewissern Sie sich, dass beim Entladen
keine Personen oder Hindernisse (am Boden
oder in der Hohe) im Weg sind.
Lassen Sie den Kipperaufbau niemals
angehoben, wenn Sie ihn nicht verwenden.
Nehmen Sie den Kippvorgang nur vor, wenn der
obere Teil der hinteren Bordwand gesichert ist.

Besonderheiten

Halten Sie die maximale Nutzlast ein, die
auf der Gewichtsplakette des Fahrzeugs
angegeben ist.

Prifen Sie regelmaBig, dass die Aufhdngung
in gutem Zustand ist und die Reifen den
empfohlenen Reifendruck haben.

Verteilen Sie die Last gleichmaRig im
Kipperaufbau.

Transportieren Sie homogene Produkte, die
leicht abflieRen.

Fahren Sie nie mit angehobenem Kipperaufbau,
auch nicht in Schrittgeschwindigkeit.

@ Entleeren Sie den Kipper nur auf einer
ebenen und festen Oberflache: Eine
abfallende oder lockere Oberflache kann dazu
flhren, dass sich der Schwerpunkt verschiebt,
wodurch das ganze Fahrzeug instabil wird.

10
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Besonderheiten

Eigenschaften

Ausriistung

Kipper

Struktur des Kippers

Hilfsrahmen

Bordwand

Leiterhalterung
Einheit Elektropumpe

Hydraulikzylinder

Hydraulikol

156

Details

Boden des Kippers bestehend aus zwei hochfesten Stahlblechplatten mit einer Dicke von 2,5 mm,
zinkbeschichtet, zusammengefiigt mit einer zentralen Langslaserschweif3naht.
Kipper in Farbe Aufbau

2 Hauptlangstrager aus galvanisiertem hochfestem Stahl.

1 Quertrager am Hydraulikzylinderkopf aus Stahlrohr.

Quertréger aus galvanisiertem hochfesten Stahl. Durch Aufbringen eines Pulverlacks gegen Korrosion
geschtzt.

2 Hauptlangstrager in ,C*-Form aus hochfestem Stahl mit einer Dicke von 2,5 mm, Sicherung durch
erweiterten unteren Fliigel.

Befestigung auf dem Basisfahrzeug durch aus hochfestem Stahl gestanzte Halterungen.

1 Quertrager am Hydraulikzylinderful aus Stahl und mechanisch geschweiltes Rohr, feuerverzinkt.
1 Gelenkquertrager hinten aus galvanisiertem Stahl.

Stlitzen an den Langstragerenden.

Schutzgitter fir Heckleuchten.

Seitenschutzleisten und Flugelstlitzen aus galvanisiertem Stahl.

Bordwande aus hochfestem Stahl, Dicke 15/10, kalt geformt und mit durchgehender Laserschweinaht.
Antikorrosionsschutz garantiert durch Behandlung mit Pulverlack.
Verriegelungsgriffe mit verstarkter Verzinkung integriert in die Vertiefung der Bordwand.

Schienen aus galvanisiertem Stahl. Platten und Quertréger aus lackiertem Stahl mit verstemmten Bolzen.

12 Volt/2 kW.
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C.

Ausdehnung, Nitridstange, 3 Kérper, Durchm.: 107 mm.
Maximaler Druck: 20 bar.

Mineralisch des Typs ISO HV 46 oder aquivalent.



Abmessungen

Diese Umristung gilt nur fiir L2 mit Normal-
Fuhrerhaus. Halten Sie sich fiir die technischen
Eigenschaften des Kippers an die Tabellen unten.

Kipper (in mm)

Nutzlange 3.200
Gesamtlange 3.248
Nutzbreite 2.000
Gesamtbreite 2.100
Hohe der Ladebordwand 350

Gewicht der Umriistung (in kg) 550

i Fur die Eigenschaften des Fahrgestells mit
Fihrerhaus L2 siehe Rubrik
Abmessungen der Version Pritsche.

Gewichte und Anhangelasten
(kg)

Die gebremste Anhangelast mit
Achslastverlagerung kann erhéht werden,
sofern das Gewicht des Zugfahrzeugs um
denselben Betrag reduziert und das zulassige
Gesamtzuggewicht nicht Gberschritten wird.
Achtung: Das Fahren mit Anhénger kann bei
einem gering beladenen Zugfahrzeug dessen
Fahrverhalten beeintrachtigen.

Das Leergewicht im fahrbereiten Zustand entspricht
dem Leergewicht + Fahrer (75 kg) + Kraftstofftank,
zu 90 % gefiillt.

P.V. 1 2245 kg
P.TA.C : 3500 kg
P.T.R.A. : 6000 kg
Long. : 5,693 m
Larg. 21 m
Surf. : 11,955 m2

Bevor Sie einen Anhanger anhangen, tberprifen
Sie, dass:

Besonderheiten

— die Senkrechtskraft, die auf die Kugel wirkt, nicht
groRer als der Wert (S) ist, der auf der Taraplakette
des Anhangers angegeben ist,

— die Anhéngelast geringer ist als der Wert, der
auf der Taraplakette des Anhangers angegeben ist,
und dass das zulassige Gesamtgewicht nicht den
auf der Taraplakette des Fahrzeugs angegebenen
Wert Ubersteigt.

— im Fall eines selbsttragenden Anhangers das
zulassige Gesamtgewicht mit Anhanger nicht den
auf der Taraplakette des Fahrzeugs angegebenen
Wert Uberschreiten darf.

Hydrauliksystem

Diese VorsichtsmaBnahmen sind fiir alle
Eingriffe am Hydrauliksystem obligatorisch.

10
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Besonderheiten

— Bringen Sie bei Wartungseingriffen unter dem
Kipperaufbau den Aufbau in die gesicherte Position
und stlitzen Sie ihn auf seiner Abstiitzhalterung
ab (die Position ist mit einem roten Pfeil auf der
unteren Rickseite des Kipperaufbaus angegeben)

— Flhren Sie niemals Arbeiten an einem
Kipperaufbau durch, der nicht abgestiitzt ist.

— Trennen Sie die Stromversorgung zum
elektrohydraulischen Aggregat mithilfe des
Leistungsschalters.

— Fahrzeug im Stillstand, Motor ausgeschaltet.

Aus Sicherheitsgriinden ist es absolut nicht
= empfehlenswert, wahrend des Betriebs
oder wahrend Wartungsarbeiten unter dem
Kipperaufbau Arbeiten durchzufiihren.

Wartung

Tank

Uberpriifen Sie regelmaRig den Olstand und fiillen
Sie nach. Tauschen Sie das Ol einmal im Jahr aus.
Wenn das O Wasser enthalt, tauschen Sie es aus.
Priifen Sie regelméRig den Zustand des Schlauchs
und die Dichtigkeit des Hydrauliksystems.

Pumpe und Motor

Bedirfen keiner Wartung; die Kugellager sind
auf Lebenszeit geschmiert; die Lager der Pumpe
werden durch das gepumpte Ol geschmiert.

Schmierung

Die Achsen des Kippers und des Getriebehebers
enthalten keinen Oler. Schmieren Sie regelmaRig
die Scharniere und die Haltegriffe der seitlichen
Bordkanten sowie die Haltehaken der hinteren
Bordwand.

Hilfsrahmen und Kipper

Fur eine maximale Lebensdauer empfehlen wir
Ihnen, lhren Kipper instand zu halten, indem Sie
ihn regelmaBig mit Strahlwasser reinigen.
Flhren Sie Lackkorrekturen schnell aus, um die
Ausbreitung von Rost zu vermeiden.

Uberpriifen Sie nach acht Monaten
® Nutzung das Drehmoment der Verbindung
zwischen Fahrgestell und Unterboden
(entsprechend der Auf-/Umbauempfehlungen
des Karosseriebauers).

Reinigung des Schieberventils

» Losen Sie die Kappe 244A. Achten Sie dabei
auf das Kugelgelenk und bewahren Sie es zur
weiteren Verwendung auf.

» Losen Sie mithilfe eines breiten
Schraubenziehers die Einheit Hohlschraube/
Kolben.

» Uberpriifen Sie das richtige Gleiten des Kolbens
und entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen.
Gehen Sie mit einem Magneten dar(ber, wenn
Metallabrieb vorhanden ist.

» Montieren Sie die Einheit wieder und
vergewissern Sie sich, dass der Kolben

richtig gleitet. Halten Sie das Kugelgelenk zur
Wiedermontage mit ein wenig Fett auf der Kappe.
» Lassen Sie die Hydraulikeinheit ab.

Ablassen der Hydraulikeinheit

» Schrauben Sie die Sechskantkappe 257 ab.

» Ldsen Sie die Schraube 587, die

sich innen befindet, mithilfe eines 6 mm
Innensechskantschliissels um eine halbe Drehung.
» Lassen Sie die Einheit einen Augenblick laufen,
indem Sie auf den Schalter fir das Anheben
driicken.

Der Kipper wird nicht angehoben oder nur sehr
langsam. Wenn das Ol aus dieser Offnung austritt,
ist die Einheit abgelassen.

» Schrauben Sie die Schraube 587 wieder fest
and bringen Sie die Kappe 257 wieder an. Stellen
Sie sicher, dass der Kipper richtig absinkt.



Detailansicht des Hydraulikgenerators
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Diagnose
Symptome Elektrisch Hydraulisch
Die Hydraulikeinheit funktioniert nicht. X
X
X
Einheit sehr laut, Anheben langsam.
Neue Einheit sehr laut, Anheben schnell. X

Der Hydraulikzylinder sinkt von selbst ab.

Besonderheiten

10

Uberpriifung/Priifung

Leistungsstrang und Einheitsrelais

Steuerungsstrang (Steuergerat)

Schalter

Ansaugsieb blockiert oder am Boden des Tanks zerdriickt.
Ausrichtung Pumpe, die Einheit austauschen.

Absenkventil zerdrlickt oder blockiert.
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Besonderheiten

Symptome Elektrisch
Der Hydraulikzylinder sinkt nicht ab.
X
Die Einheit funktioniert, aber der Druck steigt nicht.
Die Hydraulikeinheit funktioniert nicht.
Das Steuergerat funktioniert nicht. X
Emulsion im Tank.
Ol flieRt durch den Entliifter zurtick.
Die Sicherung brennt beim Absenken durch. X

Hydraulisch
X

xX X

X X X X X

X X X X

Uberpriifung/Priifung

Ja, Schieberventil priifen und ablassen.
Siehe Rubrik ,Wartung®.

Nein, die Spule und die elektrischen Verbindungen des Ventils
Uberprifen.

Nein, das Magnetventil ersetzen.
Nein, die Ausrichtung des Hydraulikzylinders tberprifen.

Schieberventil eingeklemmt, wenn kein Magnetventil an der Einheit.
Siehe Rubrik ,Wartung*“.

Druckentlastungsvorrichtung, Einstellung, Schmutz
Pumpendichtung auRer Betrieb.

Kopplung Motor/Pumpe

Pumpe von ihrer Halterung gelost.

Magnetventil blockiert; es austauschen oder Mutter hinter dem Sieb
anziehen.

Die Verbindung und die Kontakte tberprifen.
Ricklaufrohr falsch positioniert.
Unzureichender Olstand.

Olstand zu hoch.

Toleranz der Membran des Entlifters zu groR, zu ersetzen.
Gilt nur fur die Einheiten UD2386.

Die Absenkspule ersetzen.



Audiosystem

Multimedia-Audiosystem
- Bluetooth®®-Telefon

i Das System ist so eingerichtet, dass es nur
in lhrem Fahrzeug funktioniert.

Aus Sicherheitsgriinden muss der Fahrer
= die MalRnahmen, fiir die eine erhohte
Aufmerksamkeit notig ist, bei stehendem
Fahrzeug durchfiihren.
Um bei abgestelltem Motor die Batterie zu
schonen, schaltet sich das System nach
Aktivierung des Energiesparmodus selbst aus.

Erste Schritte

@ Ein/Aus, Lautstérkeregelung

Auswahl der Frequenzbander FM und AM
RADIO

Auswahl der USB- oder AUX-Quelle
MEDIA

Zugriff auf die Liste der verbundenen
PHONE

Telefone

Rotation: Durchlaufenlassen einer Liste

oder Einstellen eines Radiosenders
Driicken: Bestatigen der auf dem Bildschirm
angezeigten Option
Informationen Uber den aktuellen
Radiosender oder das aktuelle Medium
Auswahl von gespeicherten Sendern:
FM-A, FM-B, FM-C, AM-A, AM-B, AM-C
Anzeigen des Menis und Einstellen der
Optionen
Radiotasten 1 bis 6:
Auswahl der gespeicherten Radiosender
Anhaltendes Driicken: Speichern eines
Radiosenders

3 Zufallswiedergabe

INFO

MENU

) Wiederholte Wiedergabe
Jﬂ, I Aktivierung/Deaktivierung der Lautstarke
(Stummschalten/Pause)
Automatische Suche des nachstniedrigeren
e Radiosenders
Auswahl des vorherigen USB-Titels

Audiosystem

Anhaltendes Driicken: schneller Riicklauf.

Automatische Suche des nachsthoheren
P> Radiosenders

Auswahl des nachsten USB-Titels

Anhaltendes Driicken: schneller Vorlauf

:) Den aktuellen Vorgang abbrechen.
Einen Schritt zuriickgehen (Menu oder

Verzeichnis)

Bedienelemente am
Lenkrad

Aktivieren/Deaktivieren der Pausenfunktion

der Quellen USB/iPod, AUX und
Bluetooth®®
Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Mute
(Stummschaltung) des Radios.
Aktivieren/Deaktivieren des Mikrofons im Verlauf
eines Telefongespréachs.
@‘ Nach oben oder nach unten kippen: die

¥ Lautstérke fiir die Sprachansagen und
Musik, die Freisprecheinrichtung und den
SMS-Leser erhdhen oder verringern.
«  Die Spracherkennung aktivieren.

\\(?- Unterbrechen einer Sprachmeldung, um
einen neuen Sprachbefehl einzugeben.
Unterbrechen der Spracherkennung.

% Annehmen eines eingehenden Anrufs.

Annehmen eines zweiten eingehenden
Anrufs und den aktiven Anruf auf Warten schalten.
Aktivieren der Spracherkennung fir die
Telefonfunktion.

11
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Unterbrechen einer Sprachmeldung, um einen
neuen Sprachbefehl einzugeben.
Unterbrechen der Spracherkennung.
.‘ Radio, nach oben oder nach unten kippen:
—7¥ Auswahl des nachsthéheren/
nachstniedrigeren Senders.
Radio, anhaltend nach oben oder nach unten
kippen: Schnelldurchlauf der nachsthéheren/
nachstniedrigeren Frequenz bis zum Loslassen der
Taste.
Medien, nach oben oder nach unten kippen:
Auswahl des nachsten/vorherigen Titels.
Medien, anhaltend nach oben oder nach unten
kippen: schneller Vorlauf/schneller Riicklauf bis
zum Loslassen der Taste.
oy Einen eingehenden Anruf ablehnen.
Beenden eines Telefongesprachs.

Radio

Einen Sender auswahlen

= Die aueren Gegebenheiten (Higel,

I Gebaude, Tunnel, Parkhaus, Tiefgarage
usw.) kdnnen den Empfang behindern, auch im
RDS-Modus zur Senderverfolgung.

Dies ist bei der Verbreitung von Radiowellen
normal und nicht Ausdruck eines Defekts am
Autoradio.

Driicken Sie die Taste ,RADIO", um den

RADIO Wellenbereich FM oder AM auszuwahlen.

Driicken Sie kurz auf eine der
m ’N Tasten, um eine automatische
Suche der nachsthéheren/-niedrigeren Frequenz
durchzufiihren.
Drehen Sie den Regler, um eine manuelle
Suche der nachsthéheren/-niedrigeren
Frequenz durchzufiihren.
Driicken Sie das Einstellrad, um die Liste
der empfangbaren Sender anzuzeigen.
Drehen Sie das Einstellrad, um einen Sender
zu wahlen, und driicken Sie dann, um diesen
auszuwahlen.

Einen Sender speichern

RADIO Driicken Sie die Taste ,RADIO", um den
Wellenbereich FM oder AM auszuwahlen.
Driicken Sie die Taste ,A-B-C*, um eine der
drei Ebenen mit gespeicherten Sendern

auszuwahlen.

Driicken Sie lang eine der Tasten, um den
aktuellen Sender zu speichern.

Der Name des Senders wird angezeigt und ein

akustisches Signal bestatigt die Speicherung.
Driicken Sie die Taste ,INFO“, um die
Informationen des aktuellen Senders

anzuzeigen.

RDS

= Wird RDS angezeigt, so kann dank der

I Frequenzverfolgung ein und derselbe
Sender kontinuierlich gehort werden. Unter
bestimmten Bedingungen ist die Verfolgung

INFO

eines RDS-Senders nicht im ganzen Land
gewabhrleistet, da die Radiosender das Gebiet
nicht zu 100 % abdecken. Bei geringerer
Empfangsstarke geht die Frequenz auf einen
regionalen Sender Uber.
Driicken der Taste ,MENU".
MENU
Wahlen Sie ,Regional” aus und driicken
Sie dann die Taste, um RDS zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren.

Alternative Frequenzen (FA)

Wahlen Sie ,Alternative Frequenz (FA)*
aus und dricken Sie dann auf Aktivieren
oder Deaktivieren der Frequenz.

i Wenn die Funktion ,Regional” aktiviert ist,
kann das System so jederzeit die beste
verfugbare Frequenz suchen.

TA-Meldung anhoren

= Bei der Funktion TA (Traffic Announcement)

I werden Verkehrsmeldungen vorrangig
abgehdrt. Die Aktivierung dieser Funktion
erfordert den einwandfreien Empfang eines
Radiosenders, der diesen Nachrichtentyp
sendet. Sobald eine Verkehrsmeldung
abgegeben wird, schaltet die laufende
Audioquelle automatisch ab, um die
Verkehrsnachricht zu empfangen. Der normale



Abspielmodus der Audioquelle wird gleich nach
Beendigung der Meldung fortgefiihrt.
Dricken der Taste ,MENU".
MENU
Wahlen Sie ,Verkehrsinformationen“ und
driicken Sie die Taste anschlieRend, um

den Empfang von Verkehrsmeldungen zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren.

Media
USB-Anschluss

R Stecken Sie den USB-Speicherstick ein

oder schlieRen Sie das Geréat mithilfe eines
geeigneten Kabels (nicht im Lieferumfang
enthalten) an den USB-Anschluss in der mittleren
Ablagebox an, die dem Datentransfer zum System
dient.

= Um das System zu schitzen, verwenden
Sie keinen USB-Verteiler.

Das System erstellt bei der ersten Verbindung
innerhalb weniger Sekunden bis hin zu mehreren
Minuten Wiedergabelisten (temporarer Speicher).
Das Léschen von anderen auf dem
Speichermedium vorhandenen Dateien als der
Audiodateien sowie von Ordnern kann diese
Wartezeit verringern.

Die Wiedergabelisten werden bei jedem
Ausschalten der Ziindung oder AnschlielRen
eines USB-Sticks aktualisiert. Die Listen werden

gespeichert. Wenn diese nicht verandert werden,
verkirzt sich die Ladedauer beim nachsten Laden.

USB-Anschluss

o Dieser Anschluss an der Mittelkonsole

dient ausschlieflich der Stromversorgung
oder dem Aufladen jeweils eines angeschlossenen
tragbaren Geréts.

Aux-Eingang-Anschluss
(AUX)

SchlieBen Sie ein tragbares Gerat
(MP3-Player, usw.) mithilfe eines
Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an
den AUX-Anschluss an.
Stellen Sie zuerst die Lautstarke an lhrem
tragbaren Gerét ein (hdchste Lautstarke). Stellen
Sie dann die Lautstarke des Audiosystems ein.
Die Steuerung der Bedienungselemente erfolgt
iber das tragbare Gerat.
Die Funktionen des an den ,AUX"“-Anschluss
angeschlossenen Gerates werden direkt von
diesem Gerét verwaltet: Es ist daher nicht mdglich,
den Titel/den Ordner/die Playlist zu andern oder
den Start/das Ende/die Pause der Wiedergabe
durch die Bedienelemente am Bedienfeld oder am
Lenkrad zu veranlassen.
Lassen Sie das Kabel Ihres tragbaren
Abspielgerates nach der Trennung der Verbindung
nicht am ,AUX"“-Anschluss, um Gerausche aus den
Lautsprechern zu vermeiden.

Audiosystem

Tipps und Informationen

Das System unterstltzt die tragbaren
Abspielgerate USB Mass Storage, BlackBerry®
oder Apple®-Player (iber die USB-Anschliisse. Das
Adapterkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Andere Gerate, die bei Anschluss an die Anlage
nicht erkannt werden, missen mithilfe eines Cinch-
Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) tber den
AUX-Anschluss angeschlossen werden.

Es empfiehlt sich, die Dateinamen auf weniger

als 20 Zeichen zu beschranken und keine
Sonderzeichen (z. B." " ? . ; U) zu verwenden, um
Probleme bei der Wiedergabe oder Anzeige zu
vermeiden.

Verwenden Sie nur USB-Sticks im Format FAT32
(File Allocation Table).

i Um das System zu schiitzen, verwenden
Sie keinen USB-Verteiler.

' Die anderen vom System wahrend der

™ Verbindung nicht erkannten
Peripheriegerate missen am AUX-Anschluss
mit Hilfe eines Klinke-/Cinch-Kabels (nicht im
Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

i Es wird empfohlen, nur die offiziellen
Apple®-USB-Kabel zu verwenden, um eine
konforme Nutzung zu garantieren.

11
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Anschluss von

Apple®-Abspielgeraten

o Schlieen Sie das Apple®-Abspielgerat
mithilfe eines geeigneten Kabels (nicht im

Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss an.

Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Die Steuerung erfolgt Uber die Bedientasten des

Audiosystems.

= Die zur Verfligung stehenden Kategorien

I sind die des angeschlossenen mobilen
Abspielgerates (Interpreten/Alben/
Musikrichtung/Titel/Playlists/Horbiicher/
Podcasts).
StandardmaRig wird die Kategorie , Interpreten*
verwendet. Um die verwendete Kategorie zu
andern, gehen Sie die Bildschirmstruktur bis
zur ersten Stufe wieder zuriick und wahlen Sie
dann die gewiinschte Kategorie (z. B. Playlist)
und bestatigen Sie Ihre Auswahl, um die
Bildschirmstruktur bis zum gewlinschten Titel
nach unten abzusteigen.

Es kann sein, dass die Softwareversion
= des Audiosystems nicht mit der Generation
Ihres Apple®-Gerats kompatibel ist.

*, wenn lhr Telefon vollsténdig kompatibel ist

Telefon

Verbindung mit einem
Bluetooth®®Telefon

Aus Sicherheitsgriinden muss der Fahrer
= den Anschluss des Bluetooth®®-
Mobiltelefons an die Freisprecheinrichtung des
Audiosystems bei stehendem Fahrzeug
vornehmen, weil dieser Vorgang seine dauernde
Aufmerksamkeit erfordert.

Aktivieren Sie die Bluetooth®®-Funktion an lhrem
Telefon und vergewissern Sie sich, dass es ,fir alle
sichtbar ist (Konfiguration des Telefons).

PHONE Driicken Sie auf Taste ,Telefon".

Wenn im System noch kein Telefon
gekoppelt wurde, wird eine spezielle Seite auf dem
Bildschirm angezeigt.

Wahlen Sie ,Telefon verbinden® aus, um

die Koppelung zu beginnen und suchen Sie
den Namen des Systems auf dem Telefon.

Geben Sie mithilfe der Tastatur des Telefons den
auf dem Bildschirm des Systems angezeigten PIN-
Code ein oder bestatigen Sie auf dem Telefon die
angezeigte PIN.

Bei der Koppelung wird eine Bildschirmseite
angezeigt, die den Fortschritt des Vorgangs
darstellt.

Bluetooth®®-Funktion lhres Telefons zu
deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.

Wenn die Koppelung erfolgreich beendet

ist, erscheint eine Bildschirmseite mit
,Verbindung erfolgreich®:
Bestatigen Sie, damit die Menus erscheinen.

Das Telefonmeni ermdglicht insbesondere

den Zugang zu folgenden Funktionen:
LJAnrufliste“, ,Kontakte*, ,Bildschirmtastatur”.

Bei einem Fehlschlag wird empfohlen, die

Anruf empfangen

Ein eingehender Anruf wird durch ein Ruftonsignal
und eine Meldung in einem Uberlagerten Fenster
am Bildschirm angezeigt.
Dricken Sie kurz diese Taste, um den Anruf
anzunehmen.
& Oder driicken Sie auf diese Taste am
Lenkradschalter, um den Anruf abzuweisen.

Einen Anruf beenden

N Um einen Anruf abzulehnen, driicken Sie
diese Taste am Lenkradschalter.

Einen Anruf tatigen

Wahlen Sie ,Anrufliste” aus, um Zugang zu
den zuletzt gewahlten Nummern zu
erhalten.



Wabhlen Sie ,Kontakte“ aus, um auf das

Verzeichnis zuzugreifen, und navigieren Sie
anschlieRend mit dem Einstellrad.

Um eine Nummer einzugeben, verwenden

Sie die ,Tastatur’ des Systems.

Konfiguration

Einstellungen des Systems

MENU Dricken Sie die Taste ,MENU".
Wabhlen Sie ,Systemeinstellungen® und
driicken Sie dann zur Anzeige der Liste mit
den Einstellungen und um die folgenden Optionen
zu aktivieren oder zu deaktivieren:
— ,Standardwert reinitialisieren”
— ,20 Min. Verzégerung zum Ausschalten”
— ,Lautstérkebegrenzung beim Start"
— ,Automatisch”

Audio

MENU Driicken der Taste ,MENU".
Wahlen Sie ,Audio” und driicken Sie dann
zur Anzeige der Liste mit den Einstellungen
sowie zur Aktivierung oder Deaktivierung der
folgenden Funktionen:
— ,Hohe"
-, Mittel"
— ,Basse”
— ,Balance”
— ,Lautstarke entspr. Fahrgeschwindigkeit”

— ,Loudness*”

i Die Audioeinstellungen sind fiir die
verschiedenen Audioquellen separat
vorzunehmen und voneinander unabhangig.

Sprachbefehle

Informationen - Anwendung

i Anstatt den Bildschirm zu berthren, ist es
moglich, das System Uber gesprochene
Befehle zu steuern.

Um sicherzustellen, dass die

= Sprachbefehle immer vom System erkannt
werden, wird empfohlen, die folgenden Hinweise
zu befolgen:
— mit normaler Stimme sprechen,
— vor dem Sprechen immer das ,Bip“
(akustisches Signal) abwarten,
— das System kann die erteilten Sprachbefehle
erkennen, unabhangig von Geschlecht, Ton und
Farbung der Stimme der sprechenden Person,
— wenn maglich, die Gerdusche im Inneren des
Fahrgastraums reduzieren,
— vor dem Erteilen von Sprachbefehlen die
Mitinsassen bitten, nicht zu sprechen. Da das
System die Befehle unabhéngig von der Person
erkennt, kann es versehentlich abweichende
oder zusatzliche Befehle von anderen
sprechenden Personen erkennt,

Audiosystem

— fiir den optimalen Betrieb wird empfohlen, die 1 1
Fenster und gegebenenfalls das Schiebedach

(bei den vorgesehenen Versionen/Markten) zu

schlieBen, um jegliche Stérungen von aufen zu
vermeiden.

Schalter am Lenkrad

% Mit dieser Taste kann der Modus
Spracherkennung , Telefon* aktiviert werden,
mit dem Anrufe getatigt und kirzliche/empfangene/
getéatigte Anrufe eingesehen werden kénnen, das
Verzeichnis angezeigt werden kann usw.
« | Mit dieser Taste kann der Modus
\\{?- Spracherkennung ,Radio/Media“ aktiviert
werden, mit dem ein bestimmter Radiosender oder
eine bestimmte Radiofrequenz AF/FM abgestimmt,
ein Titel oder ein Albuminhalt auf einem USB-Stick/
iPod/einer MP3-CD wiedergegeben werden kann.

= Die schnelle Sprachinteraktion erfolgt,

I wenn diese Tasten wahrend der
Sprachmeldung des Systems gedriickt sind; sie
ermoglicht, Sprachbefehle direkt zu erteilen.
Wenn das System beispielsweise eine Hilfe-
Sprachmeldung ausspricht oder wenn man den
dem System zu erteilenden Befehl kennt, wird
bei Driicken dieser Tasten die Sprachmeldung
unterbrochen und es ist mdglich, den
gewinschten Sprachbefehl direkt zu erteilen (so
wird vermieden, dass man sich den gesamten
Sprachbefehl anhéren muss).
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Wenn das System auf einen Sprachbefehl des
Benutzers wartet, schlief3t das Driicken dieser
Tasten die Sprachsitzung.

Bei jedem Driicken der Taste wird ein ,Bip“
= (akustisches Signal) ausgegeben und der
Bildschirm zeigt eine Bildschirmseite mit
Vorschlagen an, die den Nutzer auffordert, einen
Befehl zu erteilen.

Allgemeine Sprachbefehle

% L;_ Diese Sprachbefehle kénnen nach
"¢ Driicken der Taste

»Spracherkennung” oder der Telefontaste am

Lenkrad von jeder beliebigen Bildschirmseite

ausgefiihrt werden, sofern gerade kein Anruf

getatigt wird.

Hilfe

Gibt dem Benutzer eine allgemeine Hilfe, indem sie

bestimmte verfligbare Befehle vorschlagt.

Abbrechen

SchlieRt die aktuelle Sprachsitzung.

Wiederholen

Wiederholt den zuletzt erteilten Sprachbefehle fiir

den Benutzer.

Sprachtutorial

Gibt dem Benutzer eine detaillierte Beschreibung

der Verwendung des Spracherkennungssystems.

Sprachbefehle ,, Telefon*

% Wenn ein Telefon an das System

angeschlossen ist, kdnnen von jedem

Hauptbildschirm aus Sprachbefehle gegeben

werden. Hierzu driicken Sie auf die Telefontaste am

Lenkrad, vorausgesetzt, dass kein Telefongesprach

im Gange ist.

Ist kein Telefon mit dem System verbunden,

ertont folgende Meldung: ,Es ist kein Telefon

angeschlossen. Schlieen Sie bitte ein Telefon an

und versuchen Sie es erneut”. Die Sprachsitzung

wird geschlossen.

= Es ist moglich, die Kennzeichnung

I ,Mobiltelefon” durch drei andere verfiigbare
Kennzeichnungen zu ersetzen ,Privat’, ,Biro®,
LJAndere”.

Call* > Thomas Miiller

Wabhlen der dem Kontakt Thomas Mdiller
zugeordneten Telefonnummer.

Call* > Thomas Miiller > Mobile phone
Wabhlen der dem Kontakt Thomas Mdiller
zugeordneten Mobiltelefonnummer.

Call number > 0123456789

Wahlen der Nummer 0123456789
Redial

Erneutes Anrufen der Telefonnummer oder des
Kontaktes des zuletzt getatigten Anrufs.

Call back

Zuriickrufen der Telefonnummer oder des
Kontaktes des zuletzt empfangenen Anrufs.
Recent calls*

Anzeigen der Liste der letzten Anrufe: getatigt,
verpasst und angenommen.

Outgoing calls*

Anzeigen der Liste der getatigten Anrufe.
Missed calls*

Anzeigen der Liste der verpassten Anrufe.
Incoming calls*

Anzeigen der Liste der empfangenen Anrufe.
Directory*

Anzeigen des Telefonbuchs des verbundenen
Telefons.

Search* > Thomas Miiller

Anzeigen des im Telefonbuch enthaltenen Kontakts
Thomas Mdiller mit allen gespeicherten Nummern.
Search* > Thomas Miiller > Mobile phone
Anzeigen der mit dem Kontakt Thomas

Mdller verbundenen Telefonnummer mit der
Kennzeichnung Mobiltelefon.

View messages™*

Anzeigen der Liste der von dem verbundenen
Telefon empfangenen SMS.

i Wenn das Telefon das Speichern des
,Vornamens* (Thomas) und des
,Nachnamens“ (Miiller) in zwei verschiedenen

* Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn das an das System angeschlossene Telefon den Download des Telefonverzeichnisses und der letzten Anrufe unterstitzt,

und der entsprechende Download ausgeflhrt wurde.

** Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn das mit dem System verbundene Telefon die Funktion zur Wiedergabe von SMS unterstiitzt.



Feldern ermdglicht, nehmen Sie die folgenden
Sprachbefehle vor:

— ,Call“> Thomas" > ,Miller” oder ,Call* >
LMdller* > , Thomas*.

— ,Search” >, Thomas" > ,Miller* oder ,Search”
> Miller” > ,Thomas®.

Sprachbefehle ,,Radio AM/
FM«

+ | Diese Sprachbefehle kénnen nach Driicken

\&?- der Taste ,Spracherkennung” am Lenkrad
von jeder beliebigen Hauptbildschirmseite
ausgefiihrt werden, sofern gerade kein Anruf
getatigt wird.
Tune to > 105.5 > FM
Abstimmen des Radios auf die Frequenz 105.5 des
FM-Frequenzbandes.
Tune to > 940 > AM
Abstimmen des Radios auf die Frequenz 940 des
AM-Frequenzbandes.
Tune to* > Magic > FM
Abstimmen des Radios auf den Sender Magic.

Sprachbefehle ,, Media“

l%_ Diese Sprachbefehle kénnen nach Driicken
e der Taste ,Spracherkennung® am Lenkrad
von jeder beliebigen Hauptbildschirmseite
ausgefihrt werden, sofern gerade kein Anruf
getatigt wird.

Listen to track > "Track 1"

Den Titel , Titel 1“ abspielen.

Listen to album > "Album 1"

Die Lieder des Albums ,Album 1“ abspielen.
Listen to artist > "Artist 1"

Die Lieder des Kiinstlers ,Interpret 1“ abspielen.
Listen to music style > "Jazz"

Die Lieder der Musikrichtung ,Jazz* abspielen.
Listen to playlist > "Playlist 1"

Die Lieder der Playlist ,Playlist 1“ abspielen.
Listen to podcast > "Radio 1"

Den Podcast ,Podcast 1 abspielen.

Listen to audio book > "Book 1"

Das Hoérbuch ,Buch 1 abspielen.

Listen to track number > "5"

Den Titel Nummer ,5" abspielen.

Select > "USB"

Als aktive Audioquelle den Medientrager USB
auswahlen.

Browse > "Album"

Die Liste der Alben anzeigen.

Sprachbefehle

»1extmeldungen®

% Diese Sprachbefehle kénnen nach Driicken
der Telefontaste am Lenkrad von jeder
beliebigen Hauptbildschirmseite ausgefiihrt
werden, sofern gerade kein Anruf getatigt wird.
Send a text message to > 0123456789
Das Sprachverfahren zum Versenden einer
vordefinierten SMS Uber das System beginnen.

Audiosystem

Send a text message to > Thomas Miiller >
Mobile phone

Das Sprachverfahren zum Versenden einer
vordefinierten SMS uber das System beginnen.
View text message > Thomas Miiller > Mobile
phone

Die Liste der von dem Telefon heruntergeladenen
Meldungen anzeigen.

Sprachbefehle ,,Anrufe mit

Freisprecheinrichtung®

% Diese Befehle sind verflgbar, wenn ein
Anruf getatigt wird.

Diese Befehle kdnnen wéhrend eines
Telefongesprachs von jeder Bildschirmseite
vorgenommen werden, nachdem die Telefontaste
am Lenkrad gedriickt wurde.
Send 0123456789
Die Auswahlrufténe werden fiir 0123456789
gesendet.
Send Voicemail password
Die Auswahlruftone werden fir die in,Mailbox-
Passwort” gespeicherten Nummern gesendet.
Activate speakers
Ubertragen des Anrufs auf das Telefon oder die
Anlage.
Activate/Deactivate microphone
Aktivieren/Deaktivieren des Mikrofons des
Systems.

* Es ist maglich, ,Magic* durch irgendeinen anderen Namen flir vom Radio empfangene FM-Sender zu ersetzen. Nicht alle Radiosender bieten diesen Service.
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Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

Audio-/Telematikanlage mit
Touchscreen

N Tue

SCROLL

RADIO MEDIA NAV PHONE MORE

Multimedia-Audiosystem
- Bluetooth®®-Telefon
- GPS-Navigation

i Das System ist so eingerichtet, dass es nur
in Inrem Fahrzeug funktioniert.

Aus Sicherheitsgriinden durfen
= MalRnahmen, die eine erhéhte
Aufmerksamkeit erfordern, nur bei stehendem
Fahrzeug durchgefiihrt werden.
Um bei abgestelltem Motor die Batterie zu
schonen, schaltet sich das System nach
Aktivierung des Energiesparmodus selbst aus.

Erste Schritte

Verwenden Sie die Schalter unter dem
Touchscreen, um auf die Hauptmenis zuzugreifen
und driicken Sie dann auf die erscheinenden
Tasten des Touchscreen.

= Der Bildschirm ist ,resistiv*, es ist also

I erforderlich, kraftig zu driicken,
insbesondere bei so genanntem ,Gleiten”
(Durchlauf von Listen, Verschieben der Karte,
...). Ein einfaches Dariiberstreichen ist nicht
ausreichend. Ein Driicken mit mehreren Fingern
wird nicht beriicksichtigt.
Der Bildschirm kann mit Handschuhen bedient
werden. Diese Technologie ermdglicht eine
Verwendung bei allen Temperaturen.

Fur die Pflege des Bildschirms wird
= empfohlen, ein weiches, nicht scheuerndes

Tuch (Brillenputztuch) ohne zusatzliche
Produkte zu verwenden.
Verwenden Sie auf dem Bildschirm keine
spitzen Gegenstande.
Den Touchscreen nicht mit nassen Handen
verwenden.

i Bei starker Hitze kann die Lautstarke
begrenzt werden, um das System zu
schiitzen. Senkt sich die Temperatur im

Fahrzeuginnenraum, kehrt die Lautstarke zu
ihrem normalen Niveau zuriick.

Das System schaltet mdglicherweise auch in
den Standby-Modus (vollstdndiges Ausschalten
des Bildschirms und des Tons); dieses
Ausschalten dauert mindestens 5 Minuten.

Driicken: Ein / Aus
Drehen: Einstellen der Lautstérke (jede

Quelle ist unabhangig)
Ein-/A halten des Bildschi
a in-/Ausschalten des Bildschirms

Jﬂ' Lautstarke aktivieren/deaktivieren
(Stummschalten/Pause)
Radio, drehen: Suche eines Radiosenders
Medien, drehen: Auswahl vorheriger/
nachster Titel
Driicken: Bestétigen der auf dem Bildschirm
angezeigten Option
Aktivieren, Deaktivieren, Einstellen
bestimmter Funktionen des Systems und
des Fahrzeugs
: Den aktuellen Vorgang abbrechen.
Einen Schritt zuriickgehen (Meni oder
Verzeichnis)

Glossar

VOLUME

Einstellen der Lautstarke durch Drehen.
RADIO

Zugriff auf das Meni Radio.

MEDIA



Zugriff auf das Men( Media und die verschiedenen
Musikquellen.

NAV

Zugriff auf das Menu Navigation.

PHONE

Zugriff auf das Men( Telefon.

MORE

Zugriff auf die Fahrzeuginformationen.

BROWSE, TUNE, SCROLL

Drehen der Taste, um:

— sich in einem Menii oder einer Liste zu
bewegen,

— einen Radiosender auszuwahlen.

ENTER

Bestatigen Sie eine auf dem Bildschirm angezeigte
Option durch Driicken.

Bedienelemente am
Lenkrad

Aktivieren/Deaktivieren der Pausenfunktion

der Quellen USB/iPod und Bluetooth®®
Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Mute
(Stummschaltung) des Radios.
Aktivieren/Deaktivieren des Mikrofons im Verlauf
eines Telefongesprachs.
@, Nach oben oder nach unten kippen: die

¥ Lautstérke firr die Sprachansagen und

Musikquellen, die Freisprecheinrichtung und den
SMS-Leser erhéhen oder verringern.

»  Die Spracherkennung aktivieren.
&

Unterbrechen einer Sprachmeldung, um einen
neuen Sprachbefehl einzugeben.
Unterbrechen der Spracherkennung.
% Annehmen eines eingehenden Anrufs.
Annehmen eines zweiten eingehenden
Anrufs und den aktiven Anruf auf Warten schalten.
Aktivieren der Spracherkennung fiir die
Telefonfunktion.
Unterbrechen einer Sprachmeldung, um einen
neuen Sprachbefehl einzugeben.
Unterbrechen der Spracherkennung.
@.‘ Radio, nach oben oder nach unten kippen:
*| Auswahl des néchsthoheren/
nachstniedrigeren Senders.
Radio, anhaltend nach oben oder nach unten
kippen: Schnelldurchlauf der néchsthéheren/
nachstniedrigeren Frequenz bis zum Loslassen der
Taste.
Medien, nach oben oder nach unten kippen:
Auswahl des nachsten/vorherigen Titels.
Medien, anhaltend nach oben oder nach unten
kippen: schneller Vorlauf/schneller Rucklauf bis
zum Loslassen der Taste.
N Einen eingehenden Anruf ablehnen.
Beenden eines Telefongesprachs.

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

Menus
Radio
10:28
e 99.90 wmHz ™™

RADIO Auswahl verschiedener Radioquellen
Aktivierung, Deaktivierung und Einstellung
bestimmter Funktionenseinstellungen.

Telefon
10:28

(A

<

PHONE Verbindung eines Telefons Uber
Bluetooth®®.
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Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

Datentrager
10:28

e« P>

Il >

MEDIA Auswahl verschiedener Musikquellen
Aktivierung, Deaktivierung und Einstellung

bestimmter Funktionenseinstellungen.
Fahrzeuginformationen
10:28

® & VAN

£ Zugriff auf die Auentemperatur, die Uhr,
den Kompass und den Bordcomputer.

Navigation
10:28

Einstellung der Verkehrsfiihrung und
Auswahl des Zielortes.

Einstellungen

[ 1 a

X v

Aktivieren, Deaktivieren und Einstellen
bestimmter Funktionen des Systemsund
des Fahrzeugs.

Radio

Driicken Sie ,RADIO", um die Radio-Meniis
RADIO .

anzuzeigen:
Halten Sie die Tasten fiir einen Schnelldurchlauf
gedriickt.
Driicken Sie Memor. (Speichern)
Zum Speichern des aktuellen Senders halten Sie
diese Taste gedriickt.
Der aktuelle Sender wird unterlegt dargestellt.
Zur Anzeige aller gespeicherten Sender des
gewahlten Frequenzbereichs driicken Sie auf
LAlle*.
Browse(Durchsuchen)
— List of stations (Senderliste)
— Auswahl eines Senders per Tastendruck.
— Aktualisierung der Senderliste anhand des
Empfangs.
— Zum Durchbléattern aller aktuell gefundenen
Sender driicken Sie die Taste 5 oder 6.
— Direktes Springen auf den gewiinschten
Buchstaben.
AM/DAB (AM/DAB)
— Choose the band (Bandwahl)
— Auswahl der Frequenzbander
Adjustment (Einstellungen)
— Direct adjustment (Direkteinstellung)
— Mit der virtuellen Tastatur auf dem Bildschirm
lasst sich der Sender direkt durch Eingabe der
zugehorigen Ziffer aufrufen.
— Mit den Symboltasten ,Plus” oder ,Minus* Iasst
sich die Frequenz prazise einstellen.
Information (Informationen)



— Information (Informationen)

— Anzeige von Informationen zum aktuellen
Sender.

Audio (Audio)

— Equalizer (Equalizer)

— Einstellung der Bésse, Mittelwerte und Hohen.
— Balance/Fade (Balance/Fade)

— Einstellung der Balance zwischen den
Lautsprechern vorne und hinten, rechts und links
— Zur Ausrichtung der Einstellungen driicken Sie
die Taste zwischen den Pfeilen.

— Volume/Speed(Lautstarke/Geschw.)

— Auswahl des gewlinschten Parameters; die
gewahlte Funktion wird unterlegt dargestellt.

— Loudness (Loudness)

— Optimierung der Audioqualitét bei geringer
Lautstarke.

— Automatic radio (Radio automatisch)

— Einschalten des Radios mit dem Anlassen des
Fahrzeugs bzw. Wiederaufnahme des Senders,
der beim letzten Drehen des Ziindschlussels auf
STORP lief.

— Radio switch-off delay (Verzogertes
Ausschalten)

— Einstellung des Parameters

— AUX vol. setting (Lautstarke ber AUX)

— Einstellung der Parameter

DAB-Radio (Digital Audio
Broadcasting)

Terrestrisches Digitalradio

Digitales Radio

Das Digitalradio sorgt fiir einen
™ hochklassigen Empfang und fiir die
Anzeige von graphischen Informationen iber
die Aktualitat des gehorten Radiosenders.
Das Programmbiindel ,Multiplex/Mehrkanal*
bietet Ihnen eine Radioauswahl in
alphabetischer Reihenfolge.

Driicken Sie mehrfach auf ,RADIO®, um
,Radio DAB" anzuzeigen.
Wahlen Sie die Registerkarte
L/ ] ,Sendersuche” aus.
o= * Wahlen Sie in der Liste aus
b den angebotenen Filtern aus:
LAlle“, Musikrichtungen®, ,Mulitiplex®, und
wahlen Sie dann einen Sender aus.
~ Driicken Sie die Taste ,Update” fir die
e Aktualisierung der Liste der empfangenen
Radiosender ,Radio DAB".

DAB/FM-Suchlauf

= Das ,DAB" deckt nicht das gesamte Gebiet
I ab.

Verschlechtert sich die Empfangsqualitét des

digitalen Signals zu sehr, kann mithilfe der

RADIO

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

Option ,AF* (alternative Frequenzen) durch
automatischen Wechsel auf den analogen ,FM*-
Empfang der Radiosender dennoch weiterhin
gehort werden (wenn dieser existiert).

= Bei einem Wechsel zum analogen

I Radioempfang dauert es manchmal einige
Sekunden, bis das System umgeschaltet hat,
und die Lautstarke kann sich andern.
Verbessert sich die Empfangsqualitéat des
digitalen Signals wieder, schaltet das System
automatisch wieder auf ,DAB“ um.

Ist der eingeschaltete ,DAB“-Radiosender
™ nicht verfligbar, schaltet das Radio aus,
wenn sich die Empfangssignalqualitat zu sehr

verschlechtert.

Media

Driicken Sie ,MEDIA", um die Media-Menis

MEDIA .
anzuzeigen:

Halten Sie die Taste gedriickt, um einen
schnellen Vor- oder Riicklauf des gewahlten Titels
vorzunehmen.

Browse(Durchsuchen)

— Auswahl aus: Aktuell, Interpreten, Alben,
Genre, Titel, Playlists, Horbiicher, Podcasts)

— Durchblattern und Auswahl der Inhalte des
aktuell angeschlossenen Gerats.
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— Die WahIméglichkeiten hdngen vom
angeschlossenen Gerat bzw. der eingelegten CD
ab.

Source (Quelle)

- CD, AUX, USB (CD, AUX, USB)

— Auswahl der gewiinschten Audioquelle bzw.
Einlegen einer CD; das System startet die
Audioquelle automatisch.

— Bluetooth®®

— Speichern eines Bluetooth®®-Audiogerats
Information (Informationen)

— Information (Informationen)

— Anzeige von Informationen Uber den laufenden
Titel.

Random(Zufallswiedergabe)

Taste zum Abspielen der Titel auf CD, USB,

iPod oder dem Bluetooth®®-Gerét in willkirlicher
Reihenfolge.

Repeat (Wiederholen)

Driicken Sie die Taste zum Aktivieren dieser
Funktion.

Audio (Audio)

— Equalizer (Equalizer)

— Einstellung der Basse, Mittelwerte und Hohen.
— Balance/Fade (Balance/Fade)

— Einstellung der Balance zwischen den
Lautsprechern vorne und hinten, rechts und links
— Zur Ausrichtung der Einstellungen driicken Sie
die Taste zwischen den Pfeilen.

— Volume/Speed(Lautstarke/Geschw.)

— Auswahl des gewiinschten Parameters; die
gewahlte Funktion wird unterlegt dargestellt.

— Loudness (Loudness)

— Optimierung der Audioqualitat bei geringer
Lautstarke.

— Automatic radio (Radio automatisch)

— Einschalten des Radios mit dem Anlassen des
Fahrzeugs bzw. Wiederaufnahme des Senders,
der beim letzten Drehen des Ziindschlussels auf
STOP lief.

— Radio switch-off delay (Verzogertes
Ausschalten)

— Einstellung des Parameters

— AUX vol. setting (Lautstarke tber AUX)

— Einstellung der Parameter

USB-Anschluss

o Stecken Sie den USB-Speicherstick ein

oder schlieBen Sie das Geréat mithilfe eines
geeigneten Kabels (nicht im Lieferumfang
enthalten) an den USB-Anschluss in der mittleren
Ablagebox an, die dem Datentransfer zum System
dient.

= Um das System zu schiitzen, verwenden
Sie keinen USB-Verteiler.

Das System erstellt bei der ersten Verbindung
innerhalb weniger Sekunden bis hin zu mehreren
Minuten Wiedergabelisten (temporarer Speicher).
Das Ldschen von anderen auf dem
Speichermedium vorhandenen Dateien als der
Audiodateien sowie von Ordnern kann diese
Wartezeit verringern.

Die Wiedergabelisten werden bei jedem
Ausschalten der Ziindung oder AnschlieRen
eines USB-Sticks aktualisiert. Die Listen werden

gespeichert. Wenn diese nicht verandert werden,
verkirzt sich die Ladedauer beim nachsten Laden.

USB-Anschluss

o Dieser Anschluss an der Mittelkonsole

dient ausschlieflich der Stromversorgung
oder dem Aufladen jeweils eines angeschlossenen
tragbaren Geréts.

Aux-Eingang-Anschluss
(AUX)

SchlieRen Sie ein tragbares Gerat

(MP3-Player, usw.) mithilfe eines
Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an
den AUX-Anschluss an.
Stellen Sie zuerst die Lautstarke an Ihrem
tragbaren Gerét ein (hdchste Lautstérke). Stellen
Sie dann die Lautstéarke des Audiosystems ein.
Die Steuerung der Bedienungselemente erfolgt
Uber das tragbare Gerat.
Die Funktionen des an den ,AUX“-Anschluss
angeschlossenen Gerates werden direkt von
diesem Gerat verwaltet: Es ist daher nicht mdglich,
den Titel/den Ordner/die Playlist zu andern oder
den Start/das Ende/die Pause der Wiedergabe
durch die Bedienelemente am Bedienfeld oder am
Lenkrad zu veranlassen.
Lassen Sie das Kabel Ihres tragbaren
Abspielgerates nach der Trennung der Verbindung
nicht am ,AUX"“-Anschluss, um Gerausche aus den
Lautsprechern zu vermeiden.



Auswahl der Audioquelle
A Dricken Sie auf ,MEDIA".

MEDI
Q] Wabhlen Sie die Registerkarte ,Quelle” aus,
um das Karussell mit den Audioquellen

anzuzeigen.
@ ¢ IIJ Wabhlen Sie die
Audioquelle aus.

Verwenden Sie die Abspieleinstellungen auf dem
Bildschirm.

Driicken Sie die Taste ,Random* und/oder die
Taste ,Wiederholen®, um sie zu aktivieren; driicken
Sie ein weiteres Mal, um sie zu deaktivieren.

Tipps und Informationen

Das Audiosystem spielt nur Audio-Dateien mit der
Erweiterung ,.wav*, ,.wma"“, ,.aac", ,.ogg", ,.mp3“
mit einer Abtastrate zwischen 32 Kbps und 320
Kbps ab.

Fur die Audio-Dateien mit der Erweiterung ,..aac”,
,.m4a‘, . m4b*, . .mp4“ werden die Abtastraten 8 -
96 kHz unterstitzt.

Abspiellisten des Typs ,.m3u” und ,.pls“ werden
ebenfalls gelesen.

Das System kann keine Dateien lesen, die groRer
sind als 64 GB.

Es empfiehlt sich, die Dateinamen auf weniger
als 20 Zeichen zu beschranken und keine
Sonderzeichen (z. B." " ? . ; U) zu verwenden, um
Probleme bei der Wiedergabe oder Anzeige zu
vermeiden.

Das System unterstitzt die tragbaren

= Abspielgerate USB Mass Storage,
BlackBerry® oder Apple®-Player (iber die
USB-Anschlisse. Das Adapterkabel ist nicht im
Lieferumfang enthalten.
Die Gerateverwaltung erfolgt (iber die Steuerung
der Audioanlage.
Andere Geréte, die bei Anschluss an die Anlage
nicht erkannt werden, miissen mithilfe eines
Cinch-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten)
Uber den AUX-Anschluss angeschlossen
werden.

Verwenden Sie nur USB-Sticks im Format FAT32
(File Allocation Table).

Um das System zu schiitzen, verwenden
= Sie keinen USB-Verteiler.

Die anderen vom System wahrend der
® Verbindung nicht erkannten
Peripheriegerate missen am AUX-Anschluss
mithilfe eines Klinke-/Cinch-Kabels (nicht im
Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

i Es wird empfohlen, nur die offiziellen
Apple®-USB-Kabel zu verwenden, um eine
konforme Nutzung zu garantieren.

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

Bluetooth®® Audio-Streaming 1 2

Das Streaming ermdglicht die Wiedergabe
von Musikdateien Uber die Lautsprecher des
Fahrzeugs.
Aktivieren Sie am Peripheriegerat die
Bluetooth®®-Funktion.
Driicken Sie auf ,MEDIA*.
Ist eine Medienquelle aktiv, driicken Sie auf
die Taste ,Quelle*.
Wahlen Sie die Medienquelle
,Bluetooth®® und driicken Sie dann die
Taste ,Peripheriegerat hinzufiigen®.
Wenn in dem System noch kein Peripheriegerat
registriert ist, wird eine besondere Seite auf dem
Bildschirm angezeigt.
Wabhlen Sie ,Ja“ aus, um das Registrierverfahren
zu starten und so den Namen des Systems auf
dem Peripheriegerat zu suchen.
Wahlen Sie den Namen des Systems im externen
Gerat aus und geben Sie die am Bildschirm
angezeigte PIN ein, wenn das Abspielgerat dies
fordert bzw. bestatigen Sie die angezeigte PIN.
Bei der Speicherung wird eine Bildschirmseite
angezeigt, die den Fortschritt des Vorgangs
anzeigt.
Deaktivieren Sie bei einem Fehler Bluetooth®® an
Ihrem Peripheriegeréat und flihren Sie danach eine
erneute Aktivierung durch.
Nach erfolgreicher Koppelung wird eine neue
Bildschirmseite angezeigt:
— Wenn Sie die Frage, ob das externe
Bluetooth®®-Gerét als Favorit gespeichert werden

MEDIA
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soll, mit ,Ja“ beantworten, hat das Gerat Prioritat
gegenliber anderen Geréaten, die zu einem
spateren Zeitpunkt gekoppelt werden.

— Wenn Sie diese Frage mit ,Nein“ beantworten,
richtet sich die Prioritat der Geréate nach der
Reihenfolge der Kopplung. Das zuletzt gekoppelte
Gerét hat die hochste Prioritat.

Bestimmte Bluetooth®®-Gerate lassen kein
™= Durchsuchen der einzelnen Titel und
Informationen des Telefons mit den hier
angefiihrten Kategorien des Systems zu.

Anschluss von

Apple®-Abspielgeraten

o SchlieRen Sie das Apple®-Abspielgerat
mithilfe eines geeigneten Kabels (nicht im

Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss an.

Die Wiedergabe beginnt automatisch.
Die Steuerung erfolgt tber die Bedientasten des
Audiosystems.

= Die zur Verfligung stehenden Kategorien

I sind die des angeschlossenen mobilen
Abspielgerates (Interpreten/Alben/
Musikrichtung/Titel/Playlists/Horblcher/
Podcasts).
StandardmaRig wird die Kategorie ,Interpreten”
verwendet. Um die verwendete Kategorie zu
andern, gehen Sie die Bildschirmstruktur bis
zur ersten Stufe wieder zurtick und wahlen Sie
dann die gewlinschte Kategorie (z. B. Playlist)
und bestatigen Sie Ihre Auswahl, um die

Bildschirmstruktur bis zum gewiinschten Titel
nach unten abzusteigen.

Es kann sein, dass die Softwareversion
= des Audiosystems nicht mit der Generation
Ihres Apple®-Gerats kompatibel ist.

Navigation

Driicken Sie dann ,NAV“ in der Mitte des

Bildschirms oder unten auf dem Bildschirm,
um die Einstellungen und Navigationsmenis
anzuzeigen:
Gehe zu...
,Gehe zu“ auswahlen, um das Ziel nach
verschiedenen Kriterien (nicht nur Adresse)
einzugeben.
Karte anzeigen
Die Streckenkarte anzeigen, um sie anhand des
Kartennavigators einzusehen.
Route planen
Mit dem Navigationssystem die Strecke durch
Auswahl von Abfahrt- und Zielpunkt im Voraus
planen.
Verkehrsfunk
Nutzung des Verkehrsfunks zur Vermeidung von
Staus und Verzégerungen.
Einstellungen
Andern der Anzeige und des Verhaltens des
Navigationssystems.
Die meisten Systemparameter sind im Hauptmenu
Uber die Funktion ,Parameter” zuganglich.

NAV

Hilfe

Zugriff auf Informationen zu Pannenhilfe und
anderen speziellen Diensten.

Beenden

Die Einstellungen bestatigen.

Limit

Geschwindigkeitsbegrenzung (wenn bekannt).
Zur Anzeige der Differenz zwischen gewiinschter
Ankunftszeit und geschatzter Ankunftszeit.
Zwischen 3D- und 2D-Karten wechseln.

Gehe zu..., Karte anzeigen, Route planen,
Verkehrsfunk, Einstellungen, Hilfe, Beenden.
Beim ersten Starten des Navigationssystems
werden die ,Fahrweise" sowie detaillierte
Informationen tber den aktuellen Standort
angezeigt.

Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms, um das
Hauptmeni zu 6ffnen.

Details

Die Routeniibersicht gibt eine Ubersicht iiber die
Gesamtroute, die verbleibende Strecke bis zum
Ziel und einen Schéatzwert fiir die verbleibende
Fahrzeit.

Mit den Daten RDS-TMC werden in der Ubersicht
zusatzlich Verkehrsmeldungen, die eine
Verzdgerung bewirken, angezeigt.

Route dndern

Mit dem Navigationssystem erreichen Sie lhr
Ziel auf dem schnellsten Weg, indem ggf. eine
Alternativroute angezeigt wird.

Beenden

Die Einstellungen bestatigen.

Anweisungen



Navigationsanweisungen fiir den néchsten
Abschnitt der Route sowie Entfernung bis zur
nachsten Anweisung. Wenn die zweite Anweisung
weniger als 150 Meter von der ersten entfernt ist,
wird sie sofort (anstatt der Entfernung) angezeigt.
Tippen Sie diesen Teil der Statusleiste an, um die
letzte Anweisung erneut zu héren.

Kartenaktualisierung

= Um eine Kartenaktualisierung zu erhalten,
kénnen Sie wie folgt vorgehen:

— Kartenaktualisierungsgarantie: Wenn eine
neue Karte innerhalb von 90 Tagen nach der
ersten Benutzung des Systems verfligbar
wird, kann die Karte einmal kostenlos
heruntergeladen werden.

— Kartenaktualisierung: Sie kénnen eine neue
Version der Karte in lhrem System erwerben.

Fuhren Sie die folgenden vier Schritte aus, um eine
aktualisierte Karte in Inrem System zu installieren:
— Bereiten Sie einen USB-Gerat vor.

— Installieren Sie TomTom HOME und erstellen
Sie ein MyTomTom-Konto.

— Laden Sie die Karte herunter.

— Installieren Sie die neue Karte.

Verwenden Sie ein USB-Geréat, kein
® Massenspeichergerat (Telefon oder
Media-Player).

= Um das System zu schitzen, verwenden
Sie keinen USB-Verteiler.

Vorbereiten eines USB-Geriats

I Das USBGerat muss bei laufendem
Motor und stehendem Fahrzeug
vorbereitet werden.

Zur Aktualisierung der Karte muss das verwendete
USB-Gerét die folgenden Bedingungen erflillen:

— Das USB-Gerat muss leer sein.

— Das USB-Gerét hat 16 GB freien Speicherplatz.
— Verwenden Sie ausschlielich USB-Gerate im
Format FAT32 (File Allocation Table).

— Verriegeln Sie das USB-Gerét nicht, und stellen
Sie sicher, dass es Dateien speichern kann.
Gehen Sie zum Vorbereiten des USB-Gerats
folgendermalen vor:

» Stellen Sie sicher, dass die Karte, die Sie
aktualisieren mochten, in Ihnrem Navigationssystem
aktiviert ist.

Wenn sich im Navigationssystem mehrere Karten
befinden und Sie eine Karte aktualisieren mdchten,
die gerade nicht aktiviert ist, dann machen Sie sie
zuerst zur aktiven Karte.

» Wahlen Sie ,Karte andern® im Men(
,Einstellungen” der Navigation.

» Wahlen Sie ,Navigationsaktualisierungen® im
Menu ,Einstellungen®.

» Sie missen angeben, ob Sie ein USB-

Geréat zum Herunterladen von Aktualisierungen
vorbereiten mochten.

» Wahlen Sie ,Ja“.

» SchlieRen Sie das USB-Gerat am USB-
Anschluss in der mittleren Ablagebox, der

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

speziell fur die Datenlbertragung vorgesehen ist,
an.
Die Vorbereitung des USB-Gerats beginnt.

= — Falls Sie weiterhin aufgefordert werden,
I ein USB-Gerat anzuschlieRen, dann
kontrollieren Sie, ob Ihr USB-Geréat die oben
genannten Voraussetzungen erflllt, und
wiederholen Sie den Versuch.
— Sind mehrere USB-Gerate angeschlossen,
werden Sie aufgefordert, die Gerate
zu entfernen, so dass nur noch das
vorzubereitende Gerat angeschlossen ist.
— Falls das USB-Gerat nicht Gber ausreichend
Speicherplatz verfligt, werden Sie aufgefordert,
ein anderes USB-Gerat zu verwenden.
— Wenn sich auf dem angeschlossenen
USB-Gerat bereits Dateien befinden, erhalten
Sie den Warnhinweis, dass diese Dateien
maoglicherweise geléscht werden.

Wenn das USB-Gerét bereit ist, wird die folgende
Meldung angezeigt:
,Navigationsaktualisierungen*

Die Vorbereitung des USB-Gerits ist
abgeschlossen.

Sie konnen das USB-Gerat nun sicher
entfernen.

» Entfernen Sie das USB-Gerat. Sie kénnen nun
die neue Karte auf Ihr USB-Gerat herunterladen.

12
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Installieren von TomTom HOME

Gehen Sie folgendermafien vor, um ,TomTom
HOME" zu installieren und ein ,MyTomTom"-Konto
zu erstellen.

» Verwenden Sie den folgenden Link, um das
Programm TomTom HOME herunterzuladen und
auf lhrem Computer zu installieren:
tomtom.com/getstarted

» Wahlen Sie TomTom HOME aus und laden Sie
das Programm herunter; folgen Sie anschliefend
den Bildschirmanweisungen.

= Nutzen Sie zum Herunterladen des

I Programms auf Ihren Computer lieber ein
sicheres WiFi-Netzwerk als ein
3G/4G-Netzwerk.

» SchlieRen Sie das USB-Gerat an lhren
Computer an; ,TomTom HOME" wird automatisch
gestartet.

» Wahlen Sie oben rechts im Bildschirm ,TomTom
HOME" die Option ,Anmelden®.

» Wahlen Sie ,Registrieren” und geben Sie
anschlieBend lhre Daten ein, um ein ,MyTomTom"-
Konto anzulegen.

i Sie missen ein ,MyTomTom*“-Konto haben,
wenn Sie Kartenaktualisierungen erhalten
maochten.

Sobald das Konto erstellt wurde, miissen Sie
angeben, ob Sie lhr System mit lnrem Konto
verbinden mdchten. Das vorbereitete USB-Gerat
stellt Ihr System dar.

» Wahlen Sie ,Gerét verbinden® und dann
,SchlieBen”.

Nun kénnen Sie eine Karte auf Ihr USB-Gerat
herunterladen.

Herunterladen einer Karte

SchlieBen Sie Ihr USB-Gerat an Ihren Computer
an.

Auswahlen einer Karte zum Herunterladen

— Um zu prifen, ob Sie eine Karte mit der
Kartenaktualisierungsgarantie kostenlos
herunterladen kénnen, wahlen Sie ,Extras”

und dann ,Kartenaktualisierungsgarantie” in
,TomTom HOME".

— Wabhlen Sie ,Karten kaufen“ in ,TomTom

HOME®, um eine Kartenaktualisierung zu erwerben.

— Wenn Sie bereits eine Kartenaktualisierung
erworben haben, wahlen Sie in ,TomTom HOME"
,Mein Gerét aktualisieren®.

Herunterladen einer Karte

Wenn fir lhr System eine Karte erhaltlich ist, wird
sie als verfligbare Aktualisierung angezeigt.

i Falls Ihr System bereits mit der neuesten
Karte ausgestattet ist, sind keine
Aktualisierungen verfuigbar.

» Markieren Sie die gewlinschte Karte und
wahlen Sie anschlieRend ,Aktualisieren und
installieren®; die Karte wird heruntergeladen und
auf lhrem USB-Gerét installiert.

» Wahlen Sie ,Fertig“, sobald der Vorgang
abgeschlossen ist.

Installieren der Karte

i Die neue Karte muss mit laufendem
Motor und bei stehendem Fahrzeug
heruntergeladen werden.

Sie kdnnen die Karte in Ihrem System

installieren, nachdem Sie sie auf Ihr USB-Gerat
heruntergeladen haben.

» SchlieRen Sie das USB-Gerat mit der neuen
Karte am USB-Anschluss in der mittleren
Ablagebox, der speziell fir die Datentibertragung
vorgesehen ist, an.

Das System erkennt eine neue Karte auf dem
USB-Gerét. Es kann auch eine Aktualisierung der
Navigationssoftware enthalten, falls diese fir die
neue Karte benétigt wird.

» Sie missen angeben, ob Sie das System
aktualisieren méchten.

» Wahlen Sie ,Starten”.

Wenn das USB-Gerat neue Software enthalt, wird
zuerst das Navigationsprogramm aktualisiert. Das
System muss nach der Aktualisierung der Software
neu gestartet werden.

» Wahlen Sie ,OK".

Vor dem Beginn der Kartenaktualisierung weist Sie
das System darauf hin, dass die Installation der
Karte mindestens 30 Minuten dauert.

= Entfernen Sie das USB-Gerét nicht und

I schalten Sie das System nicht aus,
wahrend die Aktualisierung noch lauft. Das
System kann erst genutzt werden, nachdem die
Aktualisierung abgeschlossen wurde. Starten



Sie die Systemaktualisierung erneut, falls die
Aktualisierung unterbrochen wurde.

Sobald die Karte aktualisiert wurde, erscheint
folgende Meldung:

+Aktualisierungen abgeschlossen*

Sie kénnen das USB-Gerét nun sicher
entfernen.

» Klicken Sie auf ,SchlieRen".

Die neue Karte ist nun im System verfugbar.
Fehlersuche

Wahrend einer Aktualisierung kénnen folgende
Probleme auftreten:

— Die Karte auf dem USB-Gerat ist ungiiltig. Laden
Sie die Karte in diesem Fall erneut von ,TomTom
HOME" auf das USB-Gerat herunter.
Méglicherweise missen Sie das USB-Gerat
nochmals vorbereiten.

— Die Version der Karte auf dem USB-Gerat ist mit
der Version im System identisch oder noch alter.
Laden Sie die Karte in diesem Fall erneut von
,TomTom HOME" auf das USB-Gerét herunter.
Mdglicherweise missen Sie das USB-Gerét
nochmals vorbereiten.

Telefon

Dricken Sie ,PHONE", um die Telefon-
PHONE . )
Menis anzuzeigen:

(L

— Mobile Phone (Mobiltelefon)

— Anzeigen und Anrufen der Kontakte aus dem
Verzeichnis des Mobiltelefons.

— Zum Durchblattern der Namen im Telefonbuch
driicken Sie die Taste 5 oder 6.

— Direktes Springen auf den gewiinschten
Buchstaben.

Recent calls (Anrufliste)

— All calls, In, Out, Missed (Alle Anrufe,
Angenommen, Getatigt, Verpasst)

— Anzeigen und Anrufen eines Kontakts aus der
Anrufliste.

=Y

Der Systemspeicher enthalt vordefinierte SMS, die
als Antwort auf empfangene SMS oder als neue
SMS gesendet werden kdnnen.

Bei Empfang einer SMS kann diese (je nach
Telefon) auch weitergeleitet werden.

Settings (Einstellungen)

— Connected tels. Add device, Connected audio
(Angeschl. Tel., Gerat hinzu., Verbind. Audio)

— Verknuipfung von bis zu 10 Telefonen/
Audiogeraten zum leichteren Zugriff und Anschluss.

Wahlen einer Nummer mit der virtuellen Tastatur
auf dem Bildschirm.

Transf. (Umleitung)

— Transf. (Umleitung)

— Umleiten der Anrufe vom System auf das
Mobiltelefon und umgekehrt.

— Mute (Stummschaltung)

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

— Abschalten des Systemmikrofons fir
Privatgesprache (Stummschaltung).

12

Verbindung mit einem
Bluetooth®®Telefon

Aus Sicherheitsgriinden muss der Fahrer
= den Anschluss des Bluetooth®®-
Mobiltelefons an die Freisprecheinrichtung des
Audiosystems bei stehendem Fahrzeug
vornehmen, weil dieser Vorgang seine dauernde
Aufmerksamkeit erfordert.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an lhrem
Telefon und vergewissern Sie sich, dass es ,fr alle
sichtbar” ist (Konfiguration des Telefons).

PHONE Driicken Sie ,PHONE*.

Wenn im System noch kein Telefon
gekoppelt wurde, wird eine spezielle Seite auf dem
Bildschirm angezeigt.

Wabhlen Sie ,Ja“ aus, um die Kopplung zu beginnen
und suchen Sie dann den Namen des Systems
auf dem Telefon (wahlen Sie hingegen ,Nein®,
erscheint die Hauptbildschirmseite des Telefons).
Wahlen Sie den Namen des Systems aus, und
geben Sie Uber die Tastatur lhres Telefons die
auf dem Bildschirm des Systems angezeigte PIN
ein oder bestatigen Sie auf dem Mobiltelefon die
angezeigte PIN.

Bei der Koppelung wird eine Bildschirmseite
angezeigt, die den Fortschritt des Vorgangs
darstellt.
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Bluetooth-Funktion lhres Telefons zu
deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.

Wenn der Koppelungsvorgang erfolgreich

v beendet ist, erscheint eine Bildschirmseite:

— Antworten Sie ,Ja“ auf die Frage; das Telefon
wird als Favorit gespeichert (dieses Telefon hat
gegenliber den anderen spater gekoppelten
Telefonen Vorrang).
— Wird kein anderes Gerat gekoppelt, betrachtet
das System das erste Gerat als Favoriten.

Bei einem Fehlschlag wird empfohlen, die

= Bei den Telefonen, die nicht als Favoriten

I angesehen werden, wird die Prioritat
entsprechend der Reihenfolge der Verbindung
bestimmt. Das zuletzt gekoppelte Telefon hat
die gréRte Prioritat.

Die verfiigbaren Dienste sind abhéngig vom

Netz, der SIM-Karte und der Kompatibilitat der
verwendeten Bluetooth®®-Geréate. Schauen Sie in
der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach oder
erkundigen Sie sich bei Inrem Netzbetreiber, auf
welche Dienst Sie Zugriff haben.

Beim erneuten Starten des Fahrzeugs wird das
zuletzt mit dem Fahrzeug verbundene Telefon
innerhalb von ca. 30 Sekunden nach Fahrzeugstart
automatisch verbunden (Bluetooth®® aktiviert).
Um das Profil fir die automatische Verbindung zu
andern, wahlen Sie das Telefon aus der Liste und
dann die gewlinschte Einstellung aus.

Folgende Profile sind mit dem System kompatibel:
HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP.

Automatische Wiederherstellung der
Verbindung

Bei Einschalten der Ziindung wird das beim letzten
Ausschalten der Ziindung verbundene Telefon
automatisch erneut verbunden, wenn diese Art der
Verbindung bei der Kopplung aktiviert wurde (siehe
vorherige Seiten).

Die Verbindung wird bestatigt durch Anzeige einer
Meldung sowie den Namen des Telefons.

Verwaltung der verbundenen
Telefone

i Diese Funktion ermdglicht es, ein Gerat
anzuschlieBen oder abzutrennen sowie
eine vorhandene Koppelung zu léschen.

i:% Driicken Sie auf ,Einstellungen®.

Wahlen Sie ,Telefon/Bluetooth®® aus, und
wahlen Sie dann das Telefon aus der Liste der
zugeordneten Gerate aus.

Wahlen Sie ,Verbinden“ oder ,Abtrennen®,
,Gerat l6schen” oder ,Gerat hinzu“, ,Favoriten
speichern®, ,SMS ein“, ,Download"” in der Liste
der angebotenen Optionen aus.

Anruf empfangen

Ein eingehender Anruf wird durch ein Ruftonsignal
und eine Meldung in einem Uberlagerten Fenster
am Bildschirm angezeigt.

% Driicken Sie kurz auf diese Taste am

Lenkradschalter, um den eingehenden Anruf

anzunehmen.

oder

Driicken Sie auf die auf dem Bildschirm angezeigte

Taste ,Annehmen®.

Wenn gerade zwei Anrufe stattfinden (einer findet

gerade statt, einer ist in der Warteschleife), ist es

maglich, durch Driicken der Taste ,Anrufwechsel”

von einem Anruf zum anderen zu wechseln oder

durch Driicken der Taste ,Konferenz" die beiden

Anrufe zu einer Konferenz zu vereinen.

Einen Anruf beenden

N Um einen Anruf abzulehnen, driicken Sie
diese Taste am Lenkradschalter.
oder
Driicken Sie auf die auf dem Bildschirm angezeigte
Taste ,Ignorieren®.

Anrufen

Eine neue Nummer wahlen

Von einer Nutzung des Mobiltelefons
= wahrend der Fahrt wird STRENGSTENS
abgeraten. Es wird empfohlen, das Fahrzeug
sicher abzustellen oder vorzugsweise die
Bedientasten am Lenkrad zu verwenden.

Driicken Sie ,PHONE".
PHONE



mmm Driicken Sie auf die Tastaturtaste.
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Geben Sie die Telefonnummer Uber die Tastatur
ein, und driicken Sie dann auf die Taste ,Anrufen®,
um den Anruf zu tatigen.

Eine Nummer aus der Kontaktliste
anrufen

Dricken Sie ,PHONE".
PHONE

Driicken Sie die Taste ,Kontakte" oder die
Taste ,Letzte Gesprache".
Wahlen Sie den Kontakt aus der angebotenen Liste
aus, um den Anruf zu tatigen.

Fahrzeuginformationen

Dricken Sie auf ,MEHR", um Menis fir die
MORE . )
Fahrzeuginformationen aufzurufen.
AuBentemp.
Die AuRBentemperatur anzeigen.
Uhr
Die Uhr anzeigen.
Kompass
Die Richtung anzeigen, in die man fahrt.
Strecke
— Aktuelle Infos, Strecke A, Strecke B.
Zeigt den Bordcomputer an.
Die Taste ,Strecke A“ bzw. ,Strecke B*
gedrickt halten, um die betreffende Strecke zu
reinitialisieren.

Konfiguration

Driicken Sie diese Taste, um die
Einstellungen-Menis anzuzeigen:
Anzeige
— Helligkeit
— Einstellung der Bildschirmhelligkeit
— Anzeigemodus
— Einstellung des Anzeigemodus
— Sprache
— Auswahl der gewiinschten Sprache
— MaReinheit
— Eingabe der Einheiten der Anzeige fiir
Benzinverbrauch, Entfernungen und Temperatur
— Touchscreenton
— Aktivieren oder deaktivieren, ob beim Antippen
einer Bildschirmtaste ein akustisches Signal zu
héren sein soll
— Anzeige Route B
— Anzeige der Route B am Fahrerbildschirm
Sprachbefehle
— Antwortlange
— Eingabe der Antwortlange des Sprachsystems
— Befehlsliste
— Anzeige von kontextbezogenen
Befehlsvorschlagen
Uhrzeit und Datum
— Uhrzeit und Format
— Einstellung der Uhrzeit
— Digitale Uhr.
— Aktivieren oder Deaktivieren der Digitaluhr auf
der Statuszeile
— Autom. Uhrzeit.

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

— Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen 1 2
Uhrzeitanzeige

— Datum einstellen

— Einstellen des Datums

Sicherheit/Hilfe

— Riickfahrkamera

— Anzeige der Riickfahrkamera beim
Ruckwartsfahren

— Verzégerung Kamera

— Die Anzeige der Riickfahrkamera auf dem
Bildschirm fiir héchstens 10 Sekunden oder bis 18
km/h halten

Beleuchtung

— Tagfahrlicht

— Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen
Einschaltens der Beleuchtung beim Anlassen des
Fahrzeugs

Tiiren und Verriegelungen

— Verriegeln

— Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen
Verriegelung der Tiren wahrend der Fahrt

Audio (Audio)

— Equalizer (Equalizer)

— Einstellung der Bésse, Mittelwerte und Hohen.
— Balance/Fade (Balance/Fade)

— Einstellung der Balance zwischen den
Lautsprechern vorne und hinten, rechts und links
— Zur Ausrichtung der Einstellungen driicken Sie
die Taste zwischen den Pfeilen.

— Volume/Speed(Lautstarke/Geschw.)

— Auswahl des gewlinschten Parameters; die
gewahlte Funktion wird unterlegt dargestellt.

— Loudness (Loudness)
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— Optimierung der Audioqualitat bei geringer
Lautstarke.

— Automatic radio (Radio automatisch)

— Einschalten des Radios mit dem Anlassen des
Fahrzeugs bzw. Wiederaufnahme des Senders,
der beim letzten Drehen des Ziindschlussels auf
STOP lief.

— Radio switch-off delay (Verzdgertes
Ausschalten)

— Einstellung des Parameters

— AUX vol. setting (Lautstarke tber AUX)

— Einstellung der Parameter
Telefon/Bluetooth®®

— Connected tels (Angeschl. Tel.)

— Verbinden des gewahlten Bluetooth®®-Gerats
— Léschen des gewahlten Gerats

— Speichern des gewahlten Geréts unter den
Favoriten

— Einstellung der Parameter

— Add device (Gerét hinzu.)

— Hinzufligen eines neuen Gerats

— Connected audio (Verbind. Audio)

— Verbindung eines Geréts nur fir Audio
Radio setting (Einstellungen Radio)

— DAB announcements (DAB-Meldungen)

— Aktivieren/Deaktivieren der Meldungen

— Aktivieren/Deaktivieren folgender Optionen:
Alarm, Ereignismeldung, Borsen-Flash, News-
Flash, Programminfos, Sonderereignisse,
Sportinfos, Infos 6ffentl. Verkehrsmittel,
Alarmmeldung, Wetter-Flash

Restore settings (Werkseinstellungen)

Wiederherstellung der Werkseinstellungen fir
Bildschirm, Uhr, Ton und Radio

Delete personal data (Loschen der personlichen
Daten)

Loschen der personlichen Daten, Bluetooth®®-
Gerate und Voreinstellungen

Sprachbefehle

Informationen - Anwendung

i Anstatt den Bildschirm zu berihren, ist es
moglich, das System (iber gesprochene
Befehle zu steuern.

Um sicherzustellen, dass die

= Sprachbefehle immer vom System erkannt
werden, wird empfohlen, die folgenden Hinweise
zu befolgen:
— mit normaler Stimme sprechen,
— vor dem Sprechen immer das ,Bip“
(akustisches Signal) abwarten,
— das System kann die erteilten Sprachbefehle
erkennen, unabhangig von Geschlecht, Ton und
Farbung der Stimme der sprechenden Person,
— wenn mdglich, die Gerdusche im Inneren des
Fahrgastraums reduzieren,
— vor dem Erteilen von Sprachbefehlen die
Mitinsassen bitten, nicht zu sprechen. Da das
System die Befehle unabhangig von der Person
erkennt, kann es versehentlich abweichende

oder zusatzliche Befehle von anderen
sprechenden Personen erkennt,

— fir den optimalen Betrieb wird empfohlen, die
Fenster und gegebenenfalls das Schiebedach
(bei den vorgesehenen Versionen/Markten) zu
schliefen, um jegliche Stérungen von auflen zu
vermeiden.

Schalter am Lenkrad

% Mit dieser Taste kann der Modus
Spracherkennung , Telefon” aktiviert werden,
mit dem Anrufe getatigt und kirzliche/empfangene/
getatigte Anrufe eingesehen werden kénnen, das
Verzeichnis angezeigt werden kann usw.
l% Mit dieser Taste kann der Modus
o Spracherkennung ,Radio/Media“ aktiviert
werden, mit dem ein bestimmter Radiosender oder
eine bestimmte Radiofrequenz AF/FM abgestimmt,
ein Titel oder ein Albuminhalt auf einem USB-Stick/
iPod/einer MP3-CD wiedergegeben werden kann.

= Die schnelle Sprachinteraktion erfolgt,

I wenn diese Tasten wahrend der
Sprachmeldung des Systems gedriickt sind; sie
ermoglicht, Sprachbefehle direkt zu erteilen.
Wenn das System beispielsweise eine Hilfe-
Sprachmeldung ausspricht oder wenn man den
dem System zu erteilenden Befehl kennt, wird
bei Driicken dieser Tasten die Sprachmeldung
unterbrochen und es ist méglich, den
gewlinschten Sprachbefehl direkt zu erteilen (so
wird vermieden, dass man sich den gesamten
Sprachbefehl anhéren muss).



Wenn das System auf einen Sprachbefehl des
Benutzers wartet, schlie3t das Driicken dieser
Tasten die Sprachsitzung.

Bei jedem Driicken der Taste wird ein ,Bip*
= (akustisches Signal) ausgegeben und der
Bildschirm zeigt eine Bildschirmseite mit
Vorschlagen an, die den Nutzer auffordert, einen
Befehl zu erteilen.

Allgemeine Sprachbefehle

% l%_ Diese Sprachbefehle kdnnen nach
W2 Driicken der Taste

»Spracherkennung® oder der Telefontaste am

Lenkrad von jeder beliebigen Bildschirmseite

ausgefiihrt werden, sofern gerade kein Anruf

getatigt wird.

Hilfe

Gibt dem Benutzer eine allgemeine Hilfe, indem sie

bestimmte verfligbare Befehle vorschlagt.

Abbrechen

SchlieRt die aktuelle Sprachsitzung.

Wiederholen

Wiederholt den zuletzt erteilten Sprachbefehle fiir

den Benutzer.

Sprachtutorial

Gibt dem Benutzer eine detaillierte Beschreibung

der Verwendung des Spracherkennungssystems.

Sprachbefehle ,, Telefon*

% Wenn ein Telefon an das System
angeschlossen ist, kbnnen von jedem
Hauptbildschirm aus Sprachbefehle gegeben
werden. Hierzu driicken Sie auf die Telefontaste am
Lenkrad, vorausgesetzt, dass kein Telefongesprach
im Gange ist.
Ist kein Telefon mit dem System verbunden,
ertont folgende Meldung: ,Es ist kein Telefon
angeschlossen. SchlieBen Sie bitte ein Telefon an
und versuchen Sie es erneut”. Die Sprachsitzung
wird geschlossen.

= Es ist moglich, die Kennzeichnung

I ,Mobiltelefon* durch drei andere verfligbare
Kennzeichnungen zu ersetzen ,Privat®, ,Buro®,
LJAndere®.

Call* > Thomas Miiller

Wahlen der dem Kontakt Thomas Miiller
zugeordneten Telefonnummer.

Call* > Thomas Miiller > Mobile phone
Wahlen der dem Kontakt Thomas Miiller
zugeordneten Mobiltelefonnummer.

Call number > 0123456789

Wahlen der Nummer 0123456789
Redial

Erneutes Anrufen der Telefonnummer oder des
Kontaktes des zuletzt getatigten Anrufs.

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

Call back

Zurickrufen der Telefonnummer oder des
Kontaktes des zuletzt empfangenen Anrufs.
Recent calls*

Anzeigen der Liste der letzten Anrufe: getatigt,
verpasst und angenommen.

Outgoing calls*

Anzeigen der Liste der getétigten Anrufe.
Missed calls*

Anzeigen der Liste der verpassten Anrufe.
Incoming calls*

Anzeigen der Liste der empfangenen Anrufe.
Directory*

Anzeigen des Telefonbuchs des verbundenen
Telefons.

Search* > Thomas Miiller

Anzeigen des im Telefonbuch enthaltenen Kontakts
Thomas Mdller mit allen gespeicherten Nummern.
Search* > Thomas Miiller > Mobile phone
Anzeigen der mit dem Kontakt Thomas

Muller verbundenen Telefonnummer mit der
Kennzeichnung Mobiltelefon.

View messages™*

Anzeigen der Liste der von dem verbundenen
Telefon empfangenen SMS.

i Wenn das Telefon das Speichern des
,Vornamens* (Thomas) und des
,Nachnamens" (Miller) in zwei verschiedenen

* Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn das an das System angeschlossene Telefon den Download des Telefonverzeichnisses und der letzten Anrufe unterstiitzt,

und der entsprechende Download ausgefiihrt wurde.

** Diese Funktion ist nur verfigbar, wenn das mit dem System verbundene Telefon die Funktion zur Wiedergabe von SMS unterstiitzt.
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Feldern ermdglicht, nehmen Sie die folgenden
Sprachbefehle vor:

— ,Call“> Thomas" > ,Miiller* oder ,Call* >
LMdller” >  Thomas*.

— ,Search” > ,Thomas“ > ,Miiller” oder ,Search”
> Mdller” > ,Thomas*.

Sprachbefehle ,,Radio AM/FM/
DAB*

«  Diese Sprachbefehle kénnen nach Driicken

\\{?- der Taste ,Spracherkennung” am Lenkrad
von jeder beliebigen Hauptbildschirmseite
ausgefiihrt werden, sofern gerade kein Anruf
getatigt wird.
Tune to > 105.5 > FM
Abstimmen des Radios auf die Frequenz 105.5 des
FM-Frequenzbandes.
Tune to > 940 > AM
Abstimmen des Radios auf die Frequenz 940 des
AM-Frequenzbandes.
Tune to* > Magic > FM
Abstimmen des Radios auf den Sender Magic.
Tune to DAB channel** > Absolute Radio
Abstimmen des DAB-Radios auf den Radiokanal
Absolute Radio.

Sprachbefehle ,, Media“

» | Diese Sprachbefehle kénnen nach Driicken

\&?— der Taste ,Spracherkennung” am Lenkrad
von jeder beliebigen Hauptbildschirmseite
ausgefiihrt werden, sofern gerade kein Anruf
getatigt wird.
Listen to track > "Track 1"
Den Titel , Titel 1“ abspielen.
Listen to album > "Album 1"
Die Lieder des Albums ,Album 1“ abspielen.
Listen to artist > "Artist 1"
Die Lieder des Kiinstlers ,Interpret 1“ abspielen.
Listen to music style > "Jazz"
Die Lieder der Musikrichtung ,Jazz" abspielen.
Listen to playlist > "Playlist 1"
Die Lieder der Playlist ,Playlist 1* abspielen.
Listen to podcast > "Radio 1"
Den Podcast ,Podcast 1 abspielen.
Listen to audio book > "Book 1"
Das Hoérbuch ,Buch 1* abspielen.
Listen to track number > "5"
Den Titel Nummer ,5* abspielen.
Select > "USB"
Als aktive Audioquelle den Medientrager USB
auswahlen.
Browse > "Album"
Die Liste der Alben anzeigen.

Sprachbefehle ,,Navigation“

l%_ Diese Sprachbefehle kénnen nach Driicken
2 | der Taste LSpracherkennung” oder der
Telefontaste am Lenkrad von jeder beliebigen
Hauptbildschirmseite ausgefiihrt werden, sofern
gerade kein Anruf getatigt wird.

Go home

Die Strecke in Richtung nach Hause anzeigen.
2D mode

Zum 2D-Modus wechseln.

3D mode

Zum 3D-Modus wechseln.

Clear route

Die angezeigte Strecke I6schen.

Add a favourite

Die Bildschirmseite mit den Favoriten anzeigen.
Repeat instruction

Die letzte gesprochene Sprachmeldung
wiederholen.

Sprachbefehle

»1extmeldungen®

% Diese Sprachbefehle kénnen nach Driicken
der Telefontaste am Lenkrad von jeder
beliebigen Hauptbildschirmseite ausgefiihrt
werden, sofern gerade kein Anruf getatigt wird.
Send a text message to > 0123456789
Das Sprachverfahren zum Versenden einer
vordefinierten SMS uber das System beginnen.

* Es ist mdglich, ,Magic” durch irgendeinen anderen Namen fiir vom Radio empfangene FM-Sender zu ersetzen. Nicht alle Radiosender bieten diesen Service.
** Es ist méglich, ,Absolute Radio” durch irgendeinen anderen vom Radio empfangenen DAB-Kanal zu ersetzen. Nicht alle DAB-Kanéle bieten diesen Service.



Send a text message to > Thomas Miiller >
Mobile phone

Das Sprachverfahren zum Versenden einer
vordefinierten SMS iiber das System beginnen.
View text message > Thomas Miiller > Mobile
phone

Die Liste der von dem Telefon heruntergeladenen
Meldungen anzeigen.

Sprachbefehle ,,Anrufe mit

Freisprecheinrichtung*

% Diese Befehle sind verfliigbar, wenn ein
Anruf getatigt wird.

Diese Befehle kénnen wahrend eines
Telefongesprachs von jeder Bildschirmseite
vorgenommen werden, nachdem die Telefontaste
am Lenkrad gedriickt wurde.
Send 0123456789
Die Auswahlrufténe werden fiir 0123456789
gesendet.
Send Voicemail password
Die Auswahlruftone werden fiir die in,Mailbox-
Passwort” gespeicherten Nummern gesendet.
Activate speakers
Ubertragen des Anrufs auf das Telefon oder die
Anlage.
Activate/Deactivate microphone
Aktivieren/Deaktivieren des Mikrofons des
Systems.

Audio-/Telematikanlage mit Touchscreen

12
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ALPINE® X902D System

ALPINE® X902D System
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Multimedia-Audiosystem
- Bluetooth®®-Telefon
- GPS-Navigation

Aus Sicherheitsgriinden durfen
®= Malnahmen, die eine erhohte
Aufmerksamkeit erfordern, nur bei stehendem
Fahrzeug durchgefiihrt werden.
Um bei abgestelltem Motor die Batterie zu
schonen, schaltet sich das System nach
Aktivierung des Energiesparmodus selbst aus.

i Fur weitere Informationen siehe die
ALPINE Gebrauchsanweisung unter:
https://www.alpine-europe.com

Erste Schritte

Nutzen Sie die Tasten unterhalb des Touchscreens,
um zu den Hauptmends zu gelangen, und

driicken Sie dann eine der auf dem Touchscreen
erscheinenden Tasten.

Berlihrungssteuerung: Driicken Sie vorsichtig mit
den Fingerspitzen auf eine der Touchscreen-Tasten
oder auf einen Eintrag, um den Bildschirm nicht zu
beschadigen.

Wischen: Bewegen Sie lhren Finger vorsichtig mit
einer Wischbewegung auf dem Bildschirm.

Ziehen und Ablegen: Tippen Sie auf ein Element
auf dem Touchscreen und bewegen Sie es mit dem
Finger an die gewiinschte Stelle. Entfernen Sie
dann lhren Finger.

Sie kdnnen nicht herauszoomen durch
Auseinanderziehen der Finger oder heranzoomen
durch Zusammenziehen der Finger.

Fur die Pflege des Bildschirms wird

= empfohlen, ein weiches, nicht scheuerndes
Tuch (Brillenputztuch) ohne zusatzliche
Produkte zu verwenden.
Verwenden Sie auf dem Touchscreen keine
spitzen Gegenstande.
Beriihren Sie den Touchscreen nicht mit nassen
Handen.

Zugriff auf den MenUbildschirm

Halten Sie die Taste fiinf Sekunden lang
gedriickt, um das System auszuschalten.

Anzeige des Bildschirms mit den

Navigationskarten

Driicken Sie diese Taste erneut, um zum
Navigationsmenbildschirm zu wechseln.
Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrtickt,
um auf den Bildschirm mit der Strecke nach
Hause zuzugreifen. (Wenn die Adresse noch nicht
eingestellt ist, erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie
die Adresse eingeben kénnen).

Lautstarke verringern

Lautstarke erhéhen
=+

Anzeige des Bildschirms Telefonmeni
Wenn Sie einen Anruf erhalten, driicken Sie
auf die Taste, um das Gesprach anzunehmen.
Sprachbefehle Smartphone Uber das
System
Radio: automatische Suche des
e nachsthéheren/nachstniedrigeren
Radiosenders.
Media: Auswahl vorheriger/nachster Titel.
Anzeigen des Audio- / visuellen Bildschirms
Wenn der Audio- /visuelle Bildschirm bereits
angezeigt wird, kdnnen Sie mit dieser Taste die
Quelle wechseln.
Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang
gedriickt, um zum Bildschirm mit den Favoriten
zurlickzukehren.
Den Modus Stummschaltung aktivieren/
deaktivieren



Menus

Wechseln vom Bildschirm
Audioquellen zu einem
anderen bestimmten
Bildschirm

Bildschirm Audioquellen

~

Q A

~

Um vom Bildschirm Audioquellen zu einem anderen
bestimmten Bildschirm zu wechseln, tippen Sie

auf eines der Symbole in den vier Ecken des
Bildschirms oder streichen Sie tber den Bildschirm.

Bildschirm Einstellungen der Abkiirzungen

o) &
< =)
- + =)
= =)
» (3] -

Wischen Sie nach unten, um Audio- oder
Systemeinstellungen vorzunehmen.

Meniibildschirm

vos0) ] (57

I
Q

W @ @ ®

Wischen Sie nach oben, um Einstellungen auf dem
Mendibildschirm vorzunehmen.

Der Bildschirm erscheint auch, wenn Sie die Taste
Mend druicken.

ALPINE® X902D System

Speichertaste oder Bildschirm 1 3
Schnellsuchmodus

alhalalald

Wischen Sie nach rechts. Der Suchmodus ist je
nach Audioquelle unterschiedlich.

Dualer Bildschirm

~

3

—p—

Der duale Bildschirm zeigt den
Navigationsbildschirm und den Audio-Bildschirm /
visuellen Bildschirm gleichzeitig an.

Driicken Sie das Symbol links und das Symbol
rechts.
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ALPINE® X902D System

Vollbildschirm Navigation

~
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PRDE

-

Wischen Sie den Bildschirm nach links, um zum
Vollbildschirm Navigationsmeni zu gelangen.

Der Bildschirm erscheint auch, wenn Sie die Taste
Navigation driicken.



12V-Batterie .....coeveeiiiiiiiiii 106-107, 129

Abblendlicht ... 50
Abgasreinigungssystem SCR................... 109
ABS .o 56
Abschleppen .......coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiean.. 131
Active City Brake ......ccovvviviiiiiiiiiiiin 91-93
AdBIUE® ... 109
AdBlue® Befillung .............ooee 106, 109-110
AdBlue® Kanister.............oooiiiiinnnn . 110
AdBlue® nachfillen..........coooiiiiiiiia... . 110
AdBlue® Reichweite ...............oooiii 13, 106
AdBIUE®-TanK .....cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiaans 110
AIrbags ...ove e 62-64
Alarmanlage .......ovviiiiiiiiiiiiiiii e 28
Anhangelasten..........ccoooiiiiiiiiiin .134
Anhéangerkupplung mit abnehmbarem

Kugelkopf.....oveiiiiiiiiiiiiiiiii i 99-101
Anschlusse fir Zusatzgerate ................. 42-45
Anschluss fir Zusatzgerate............ 163, 172-173
Antiblockiersystem (ABS) .......coeviiiiiiiiin 56
Antriebsschlupfregelung (ASR) .............. 56-58
Anzeige Kombiinstrument.................... 7,74
Anzeige Kuhlflissigkeitstemperatur.............. 13
Armaturenbrett....... ... .4
Armlehnevorne ..........ccoooviiiiiiiiininnn, .31
ASR ..o 56
Audiokabel .........oooeiiiiiiiiii .163, 172
Audiosystem ... .161

AuBenspiegel .....oovviiiiiiiiiiiiiian .34,90
Ausstattungvorne ........coooeviiiiiiiia .42-46
Austausch der Glihlampen................ 119-120
Austausch des Innenraumfilters ................ 107
Austausch des Luftfilters ..............ooooiinn 107
Austausch des Offilters ...............ooveen 107
Austausch einer Glihlampe ............... 119-120
Automatischer Notbremsvorgang............ 91-93

Autoradio, Fernbedienung am Lenkrad .... 161, 169

BA . 56
Batterie...oooveeriiiiii e 73,129
Bedienungseinheit.............coooiiiiiiii .4
Beliftung ...ooveeeeee e .35-36
Beluftungsdiisen..........oooovviiiiiiiiiinn, .35
Bergabfahrhilfe ...l .58-59
Berganfahrassistent................coooiiiiin.n .76
Bildschirmstruktur-.......... 170-171, 174,177,179
Blinker ... 50
BlueHDi......coovviiiiiiiiii .13, 106
Bluetooth Audio-Streaming...................w 173
Bluetooth Freisprecheinrichtung....... 164, 177-178
Bluetooth (Telefon)................... 164, 177-178
Bordcomputer........ooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiee .21
Bordwerkzeug.............. 113-114, 116-117, 119
Bremsassistent..........cooiiiiiiiiiiii .56, 93
Bremsbeldge .......ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiii .108
Bremsen.........oooiiiiiiiiiiinnn 108
Bremsflussigkeit...........cooeeiiiiin 105-106

Stichwortverzeichnis

Bremsscheiben..........cooviiiiiiiiiiian, .108

L 173
Cinch..ooooii 163, 172
Cinch-Kabel .................ooooi .163, 172

DAB (Digital Audio Broadcasting) -

Digitalradio ......covvviiiiiii i 171
Dachablage .........coooovviiiiiiiiiiiit .42-45
Deaktivieren des Beifahrer-Airbags ........... 62, 64
Deckenleuchte hinten..............ooooiiiiiin 47
Deckenleuchten.........ccooovviiiiiiiiin.. .47
Deckenleuchte vorne ..............ooov.e. 42-44, 46
Dieselfilter........coovuuiiiiiiieinan. . 104, 108
Dieselmotor 98, 103, 134
Digitalradio - DAB (Digital Audio

Broadcasting) ......euiiiiiiiiiiiiiii e 171
DS et 56

EBV e 56
Einparkhilfen — Hinweise .............coooiiiiinn 79
Einstellung der Sitzneigung............ocoiiii 30
Einstellung der Uhrzeit..............cooiiiiiiin 21
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Stichwortverzeichnis

Einstellung des Datums ........c.ccoovvivuiiiennnn 21
Einstellung System ...........cooooiiiiiin 14, 20
Elektrische Fensterheber...................ooon 29
Elektronische Anlasssperre ...........ccovvevnn.e 71
Elektronischer Bremskraftverteiler (EBV)........ 56

elektronisches Stabilitdtsprogramm (ESP). .. 56-57
Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP)... 56, 57
Erkennung der

Geschwindigkeitsbegrenzung................ 81-82
Ersatzrad.............. 109, 113-114, 116-117, 119
ESP/ASR ..o 57

Fahrassistenzsysteme — Hinweise ............... 79
Fahren..........oooooooiiiin 69-70
Fahrhilfekamera (Warnhinweise)................. 80
Fahrhinweise ........ccocoviiiiiiiiinn.. .5,69-70
FahrteninsAusland ...............cooiiiiieen
Fahrtrichtungsanzeiger

Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) ................. 50
Fahrzeugabmessungen....................... . 138
Fahrzeug abschleppen...............oooene . 131
Fahrzeugdaten.............ccooviiiiiiiiiiii.. 179
Farbbildschirm ........cooviiiiiiiiiiiiiin, 170
Fensterheber..............oooooiiii 29
Fernbedienung..........coooiiiiiiiiiii.. .23, 71
Fernlicht..........oooooiiii 50
Feststellboremse .......ccoovviiiiiiiiian... 73,108
FlUssigkeit Servolenkung .................. 105-106
Freisprecheinrichtung................ 164, 177-178

Frontairbags .......ooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. 62
Fillstand AdBIUE® ...t .106
Fullstand Bremsflissigkeit...................... 105
Fillstande ..., .105-106
Fillstdnde und Kontrollen................. 104-105
Fillstand Servolenkung ............ooooviiiien 105
Fullstandskontrollen....................... 104-106

Gangige Wartungsarbeiten................. 80, 106
Geschwindigkeitsbegrenzer.................. 83-84
Geschwindigkeitsregler

Gewichte und Anhangelasten................... 134

GlGhlampen (Austausch, Werte) ................ 120

Handschuhfach...............ooooooii .42-45
Heizung ...ooveiiiiiiii i 35-36
Helligkeit . ....oviieiii i 7
Helligkeitsregler..........cooooviiiiiiiiiiiiit 7
Hohenverstellung der Sicherheitsgurte ........... 60
HUPE .« 56

Infrarotkamera...........ccooviiiiiiiiiiiiiiii .80
Innenausstattung ... .42-46

Innenraumfilter ........ooooeiiiiiiiiat, . 35,107
Inspektionen ..........coiiiiiiiiiann .11-12, 106
Intelligente Traktionskontrolle .................... 58

Kinder...ooueiiiiii i 60
Kindersicherheit .............ooooiiiiiin .62-64
Kindersitze .....oovvviiiiiiiiian., .60, 63-64
Klimaanlage .........ccoovvviiiiiiiiiiiiin.. .35,39
Klimaanlage, automatisch....................... 36
Klimaanlage, manuell ............cooooiiiiiinnn 36
Klinkenanschluss ...........ccocovvivenn 163, 172
Kombiinstrument ..ot 81
Konfiguration des Fahrzeugs................. 14, 20
Kontrollen ........ccoovviiiiiiiiiiiniann. .106-108
Kontrollleuchten ...........cccoviiiiiiiiiiit, .7-8
Kopf-Airbags . ...c.ovveiiiiiiiiiiiii i .63
Kopfstlitzenvorne ...........cooviiiiiiiiin... .30
Kraftstoff ...oveeeeei e 5,98
Kraftstofftank . .........coooiiiiiiiiiiii 97
Kraftstoff (Tank) .......cooveeiiiiiiiiinnn.. .97
Kraftstofftankanzeige ...t .97
Kraftstoff tanken ...........coooiiiiiiiiiiis .97
Kraftstoffverbrauch ...t .5
Kahiflissigkeit .......ooovvveniiiinnaia.. .105-106
Kuhlflissigkeitsstand ..........ccooeviiiiin 13, 105
Kihlflussigkeitstemperatur................cooo 13



L

Lampen (Austausch)...............oooei 119-120
Lampentypen .......coveeiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, .120
LED-Tagfahrlicht.............oooviiiinnnn .50-51
Lenkradverstellung ..., .33
Lichthupe ...oovvniii e
Lichtschalter
Luftfilter ....ooooeinei i
lumbal....oooi
M
Mechanisches Getriebe ................. 74,76, 108
Menl....coovvvvvinnnn 14, 170-171, 174,177,179
Menis (Audio-Anlage).......coovveevennnn 170-171
Messinstrument ........coooiiiiiiiiiiiiiii .81
Mindestfillstand Kraftstoff................ooouie 97
Mittelkonsole ........ooeviiiiiiiiiiii e .4
Motordaten .......ooovviiiiiiiiiiiiiiiii i 134
Motorhaube .......cooooviiiiiiiiiii .102
Motorl ... .104-106
Motorraum .......viiiiii i .103
MP3-CD .. 173
N
Nebelscheinwerfer.............coooiiiiiiiiiin. .50
Nebelschlussleuchten..................oeee. .50

Offnen der Motorhaube ...........ccooevvenne.n 102
ohne Werkzeug abnehmbarer

Kugelkopf . .oooveeiiiiiiiiiiiii s .99-101
()11 N 107
Olmessstab .....ovvviiiiiiiiiiiiieienn .104
Olstand . ....ovieiiee e 104
Olstandsanzeige . ......oovvvereeenenennnn.. . 11-12
Olverbrauch .......ooeevvieiiiiiiiiiienns. .104
OWEChSEl . ...v v 104

Partikelfilter.........ooooiiiiiiiiii .107-108
Pyrotechnischer Gurtstraffer
(Sicherheitsgurte) .......c.coooeiiiiiiiiiiiinn .60

R

Radar (Warnhinweise) .........ccccevviiiinnnn. .80
Radio.....coovviiiiiiiiiii . 162,170, 173
Radiosender........cocovviiiiiiiinannnnn, .162, 170
RegelmaRige Kontrollen................... 106-108
Regenerierung des Partikelfilters .......... 107-108
Reifen....oooveiiiiiiii 109
Reifendruck .............oooooit, .109
Reifendruckiiberwachung .................... 77-78
Rickfahrkamera ..., .80
RUcksitze ..o 64

Stichwortverzeichnis

Rickstellung der Wartungsanzeige............ 11-12

Schalter fur Sitzheizung ...............ooooii 31
Scheibenwaschflissigkeit ................. 105-106
Scheibenwischer..........ooiiiiiiiiiiiiinan.. .53
Scheibenwischerschalter........................ 53
Schneeketten ... .98-99
Schreibflache ........oooviiiiiiiiin, .42-44
Schutzmalnahmen fur Kinder................

SCR (Selektive katalytische Reduktion)
Seiten-Airbags . ..oovveeiiiiii e 63
Sensoren (Warnhinweise) .............ccoevviin
Sensor fir Sonneneinstrahlung

Sicherheitsgurte ... .59-60
Sicherheitsgurte hinten ... 60
Signalhorm ....oeeeeiii 56
Sitzheizung ....ovvvii 31
sparsames Fahren ...........ooooviiiiiiinanee. .5
Sparsames Fahren (Hinweise)...........cc.oooeue 5
Sprachbefehle ................... 165-167, 180-183
Spurassistent (AFIL) ....oooviiiiiiiiiiiinnn 87-89
Standheizung .......oiiiiiiiiiiiiii .39
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Starten eines Dieselmotors ..................... 98
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STOP& START ..cevviiiiiiiiiiannn 35, 42, 53, 60,

74-76, 102, 107, 131
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Tabellen Motoren .......oovvuiiiiiiiiiiinennn, .134
Tagfahrlicht. ..o 50
Taktile Audio-Telematikanlage.............. 168, 184
Tankinhalt.......cooiiiiiiiiiiii i 97
Tankklappe ....oveeiiiiiiiiii i 97
Technische Daten..........ccoooviviiiiint . 134
Telefon ...ooveeeiniiiiiii i, . 164, 177-179
Teppichschoner........coovveiiiiiiiiiiiinnaen.. .81
Touchscreen.......oovvviiviiiiiinnean.. . 168, 184
TUFEN VOIM « ettt et 26

Uberwachungssystem fiir tote Winkel ............ 90
Umwelt. ... 5
(615 = . 163, 171-173
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USB-Laufwerk ........ccoeeviiinnnn 163, 171-172
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Warnblinker .......ovveuiiiiiiiiiiiii i, .55
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