~>DOMETIC

HOT AND COOKING
HOBS AND COMBINATIONS

CE99-DF (HBG 3445), CE99-ZF (HBG2335), KSK2007R, MO 7103, MO 7123,

MO9222L (HSG2370L), MO9222R (HSG2370R), MO9722L, MO9722R, PI8002,

P18022, PI8023, PI9003, P19023

Cooktops and combinations
Installation and Operating Manual. ... . ... 20

Kochfelder und Kombinationen
Montage- und Bedienungsanleitung. . ... 33

Plaques de cuisson et combinaisons

Instructions de montage
etdeservice.............. oo, 47

Placas de cocina y combinaciones

Instrucciones de montajeydeuso....... 61
Placas e combinagées

Instrugdes de montagem e manual de
instrugdes. . ... 75

Piani cottura e combinazioni
Istruzioni di montaggioed’uso ......... 89

Kookplaten en combinaties
Montagehandleiding en

gebruiksaanwijzing . ......... ... .. ... 103
Kogetoppe og kombinationer
Monterings- og betjeningsvejledning . .. 117

Spishallar och kombinationer
Monterings- och bruksanvisning . . .. ... 130

Kokeplater og kombinasjoner
Monterings- og bruksanvisning........ 143

Liedet ja liesi-tiskiallasyhdistelmat
Asennus-ja kdyttéohje . .............. 156

BapO‘lele naHenmMum KOMGHHauMH
MHcTpyKumMs no MOHTaxy 1 akcnnyataummn 169

Plyty grzewcze i kombinacje
Instrukcja montazu i obstugi. .......... 184

Varic¢e a kombinacie

Navod na montaz a uvedenie
doprevadzky....................... 199

Varné desky a kombinace
Navod k montaziaobsluze ........... 213

Fé6zolapok és kombinaciok
Szerelési és haszndlati Utmutaté ....... 226



© 2020 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is
protected by copyright and design law. The underlying technical design and the
products contained herein may be protected by design, patent or be patent

pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB.
All rights are reserved.



Hobs and Combinations

o 4}/) x
W7 2
(1]
. @K* 5 = 44 / S
/\/
4 i
A
W
/6

A




Hobs and Combinations

PISOX2

179

179

e

358

466




Hobs and Combinations

B Pi8ox3 (HBG3440)

o S
o %)
° 973 273 Y
830 £ 20
+
e
= R
N S
0_) [e0)
N
<
=
N \Jr +
@0 546 &
B rioox3 470
160,14 235 235
B 228,]
fon 101,6
o U >
S &
[ee]
o
[q\]

473

235




Hobs and Combinations

B Mo71x3
671
188 ©
- s “ A-A
A > L
Q —
74 ] il
1 \ 8.5
E ©
2] IO) L
0 )
. / &
I | ©
o <
<
© 3
& ©
o
[V
] I |
fl
12
T) ,p (-—
193.1 2
el
394 — 90° 394




Hobs a

nd Combinations

MO9222R ___ ®
= *ﬂ% »‘}—‘T% Q\\QQ
¥
y \_/ / 1
1 S / 36 of x
1l ¥ — g
™~
(@]
o

| ! .36

| = g |

N A \

P
7 490 . 80 _ _ s
—

B.B - 301.2 . .

\<B
MO9222L - <A -

N ‘ \ \ | |

N 3 ./ | [

I Llse g

N~
o
o

. ! .36

| = g |

\ A \

s
A-A 883 - 301.2




Hobs and Combinations

MO9722R
155 151 . 154 125 75 54
A»
&
S
v v
A ; —— | [
o (o}
R oy gT -+
e} N
~
= 2 S
~ 672 _
\7‘7 |
1 N v
|t 742 N
A»
MO9722L
54 75 125 154 151 155
5
Ar &S\
v
] q [
+ e Q)-Fdj L"Ol -+
D n
I3\ L
N~
= 2 =
~ 672 _
b i
N Y
¥ k,
. 742 A» &l




Hobs and Combinations

Bl CE99-ZF (HBG2335)

440
S
10 CE99-DF (HBG3445)
fo5 510 ©>
8
5 I
p\5\5 RS]S
o @




Hobs and Combinations

B Ksk2007R
689
10,8/48.65 49,77 460 49,7748.65 10,8
@ T I
38,5
Higw iR
%
% o
S‘ @ ™ <
3 S ) R405 =
o o [Q\]
24,2 o 2 &
o & o3
~ R 20,6
/ 26,38
450,5 o8 a5 Ty
N0 [q\Keo)
—r—ON [e\EeN
PIBOx2
PIBOx3

10



Hobs and Combinations

CE99-ZF

CE99-DF

KSK2007R

11



Hobs and Combinations

PI90x3

MO9222

MO71x3
MO9722

12



Hobs and Combinations

13






Hobs and Combinations

=

i CE99-ZF (HBG

2335)

CE 99-DF (HBG3445)

15



Hobs and Combinations

)
— \
A max.10s #

[
'
e

16



Hobs and Combinations

P

17



Hobs and Combinations

18



Hobs and Combinations

19



Description of symbols SinePower

Please carefully read and follow all instructions, guidelines and warnings included in this product manual in order to ensure that you install,
use and maintain the product properly at all times.

By using the product, you hereby confirm that you have read this disclaimer, all instructions, guidelines and warnings carefully and that you
understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein.

Youagreeto use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines and warnings
as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations.

Afailure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may resultin an injury to yourselfand others, damage to your product
or damage to other property in the vicinity.

Dometic accepts no liability for any loss, damage or injury incurred, directly or indirectly, from the installation, use or maintenance of the
product not in compliance with the instructions and warnings in the product manual.

This product manual, including the instructions, guidelines and warnings, and related documentation may be subject to changes and
updates. For up-to-date product information, please visit: documents.dometic.com, dometic.com.
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Description of symbols

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.



SinePower General safety instructions

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

2 General safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

* Faulty assembly or connection

¢ Damage to the product resulting from mechanical influences

* Alterations to the product without express permission from the manufacturer

* Use for purposes other than those described in the operating manual

2.1 General safety

WARNING!
¢ This device must only be repaired by qualified personnel. Improper

repairs can result in considerable danger or damage to the device.

* Do not modify this device.

* Observe the gas category and the allowed gas given in chapter “Tech-
nical data” on page 30. Do not use any other fuels.

* Keep a suitable fire extinguisher in the immediate vicinity.

Ensure that the fire extinguisher is checked by a specialist in regular
intervals.

* Do not use or store flammable materials in the device storage drawer
or near this device.

¢ Priorto installation, ensure that the local distribution conditions
(nature of the gas and gas pressure) and the adjustment of the device
are compatible.

* The adjustment conditions for this device are stated on the label.

* This device is not connected to a combustion products evacuation
device. It shall be installed and connected in accordance with current
installation regulations. Particular attention shall be given to the rele-
vant requirements regarding ventilation.

21



General safety instructions SinePower

A

2.2

A
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CAUTION!

* In case of safety glass cover breakage:
- Shut offimmediately all burners and any electrical heating element
and isolate the device from the power supply.
— Do not touch the device surface.
— Do not use the device.

Safety when operating with gas

WARNING!

* Keep flammable substances away from heating and cooking devices,
and other light and heat sources.

* Suffocation hazard!
Before switching on the device, ensure that the area is sufficiently ven-
tilated. During operation, there must be air vents with a cross-section
ofatleast 150 cm? in the installation space. These vents can be closed,
but must be kept open when the device is operating (see sign located
above the device).

* Only operate the device at the pressure specified on the type plate.
Only use pressure regulators with a fixed setting that comply with the
national regulations.

¢ Compare the pressure information on the type plate with the pressure
information on the propane or butane gas cylinder.

e Ifyousmell gas:
—  Openall windows and leave the room.
— Do not operate any electrical devices or switches, and avoid using
open flames that can ignite the gas.
— Closethe valve onthe gas cylinder and keep it closed until the fault
has been rectified.
— Never attempt to find a gas leak with an open flame.

* For countries which are not mentioned in chapter “Technical data” on
page 30 (country symbol) refer to national regulations. If necessary the
device must be modified according to these national regulations.



SinePower

2.3

A

General safety instructions

Operating the device safely

WARNING!

Use the integrated igniter (if available) or long matches or a suitable
lighter. The complete ignition process must be visible from above and
must not be hidden by pots placed on the stove.

Remove your hand quickly as soon as the burner ignites.

Wear suitable clothing when operating the device.
Do not wear loose fitting clothing which might catch fire.

Do not use the device to heat the room.

Never operate the device

— at petrol stations

— onferry boats

— while transporting the camper van, caravan or motor caravan with
a transport vehicle or tow truck

Do not spray aerosols in the vicinity of this device while it is in opera-
tion.

CAUTION!

Let the device cool down to ambient temperature before you touch it
with bare hands.

Keep the area surrounding the device free of grease, fat, alcoholic
substances, plastics and flammable cloths (for example, curtains, tow-
els, kitchen utensils).

Only use pots and pans with an even base and a diameter no larger
than the grids on the device. The pots and pans must be large enough
to cover the flame. If the flames are not covered, items of clothing
could catch fire.

When cooking, ensure that pans and pots are firmly set down.

Never allow pot handles to extend beyond the edge of the device.
Turn pot handles inward, but not extending over other burners. This
will minimize the risk of spillage, ignition of flammable materials
and/or serious burns.

Be careful when heating grease or oil. Grease and oil catch fire when
exposed to intense heat.

Use only dry pot holders to prevent the formation of steam. Do not use
towels or similar items instead of pot holders, as these can catch fire.

Only operate the device when you or another person can attend to it.
Pots boiling over can cause smoke and fires.

23



Scope of delivery SinePower

¢ Turn off the device before removing the pot or pan.

* Risk of breakage!
Ifavailable close the glass cover before beginning ajourney. Openthe
glass cover before igniting the burner.

3 Scope of delivery

¢ Cooktop (P180xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Combination (MO 71x3, MO 9x22)

¢ Fastening screws (depending on the model)

¢ Siphon and rubber seal (depending on the model)

* Installation and operating manual

4 Intended use

The liquefied gas cooktops in the following model series are intended for installation
in a kitchen or worktop in caravans and motor caravans. They are not suitable for
boat or marine usage.

The model series covered by this manual are:

* PIBOXx2

* PIBOx3 (HBG3440)
* PI90x3

* MO71x3

* MO9x22

» CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
*  KSK2007R

The devices must only be used for cooking food. The device must not be used as a
space heater.

This device shall be installed in accordance with the regulations in force and only
used in a well ventilated space. Read the instructions before installing or using this
device.

24



SinePower Technical description

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance
with this instruction. Any other use, deviating from the intended use, is not allowed!
Dometic accepts no liability for any loss, damage or injury incurred, directly or
indirectly due to other as the intended use.

5 Technical description

5.1 Function

The device is equipped with an automatic flame monitoring device which automati-
cally interrupts the gas supply after approx. 20 seconds if the flame goes out.

5.2 Specifications for the different models

The devices are available in different versions:

e CE99-ZF: Cooktop with two burners and safety glass cover

* PI80xx: Cooktop with two to three burners and safety glass cover

e CE99-DF: Cooktop with three burners and safety glass cover

* KSK2007R: Cooktop with three burners and safety glass cover

*  PI90x3: Cooktop with three burners and safety glass cover

* MO71x3: Combination with three burners, safety glass cover and a sink
¢ MO9x22: Combination with two burners, safety glass cover and a sink

The safety glass cover can be used as a work surface when it is closed.

5.3 Control panel
Seefig. [, page 3

6 Installing the device

WARNING!
Assembly and installation of the device must only be carried out by spe-

cialists. Incorrect assembly and installation can result in serious hazards
due to the escape of gas.

25



Installing the device SinePower

6.1 Selecting the installation location

When selecting the installation location, observe the following instructions:

¢ Considerthe volume of air required for combustion (chapter “Technical data” on
page 30).

* During operation, there must be air vents with a cross-section of at least 150 cm?
in the installation room.

*  Make sure that minimum distances (fig. A, page 4) are observed.
e Ensure that there are no drafts at the installation location.

6.2 Installing the device

» Create a cutout according to the installation drawing:

~ PI8Ox2: fig. ¥, page 4

~ PI80x3: fig. Y, page 5

— PI190x3: fig. B, page 5

- MO71x3: fig. [, page 6

- MO9222: fig. KA, page 7

- MO9722:fig. BX, page 8

- CE-99-ZF: fig. EX, page 9

—  CE99-DF: fig. ], page 9

~  KSK2007R: fig. k], page 10

» Affix the device to the worktop using the screws (fig. [, page 10 - fig. [,
page 12).

6.3 Connecting the device to the gas supply

WARNING! Beware of injury!
Only use propane or butane gas cylinders with a certified pressure

reduction valve and suitable head. Compare the pressure information
on the type plate with the pressure information on the propane or
butane gas cylinder.

You must use a rigid gas line for the connection.
Observe the following instructions for the connection:

*  Observe the national requirements.

e Use only steel pipe @8 x 1 mm (welded, seamless steel or stainless steel)

26



SinePower Using the device

* Fastenthe gaslineto the side orrear wall of the surrounding furniture parts so that
no loads are placed on the actuators.

* The entire gas line must be free of stress.
» Connect the pipes as shown (fig. [, page 13).

» Attach a sign above the device with the following text:

“"WARNING!

When cooking, additional ventilation must be provided, for example, by open-
ing windows near the device.

The device must not be used as a space heater.”

» Open the gas supply.

WARNING! Beware of injury!
Never check for leaks with an open flame or near sources of ignition.

» Checkall connections for leaks with leak spray.
There are no leaks if no bubbles form.

6.4 Connecting the device to the power supply
(models with electronic ignition only)

» Connect the device as shown (fig. @ld, page 13).
» Addal Afuseinthe plus line near the battery.

7 Using the device

Igniting a burner

be hidden by pots placed on the stove.

NOTICE!
The flame must not extend beyond the edge of the pot. Centre the pot
above the burner ensuring stability on the pot grid (see page 3).

7.1
WARNING! Beware of injury!
The complete ignition process must be visible from above and must not

» Choose a pot according to the following table:

27



Using the device

Burner (fig. [, page 14 -
fig. [, page 15)

A-B,F

D E

Pot diameter

9-15cm

10-18cm

16-22cm

» Ignite a burner as shown (fig. ], page 16).

7.2
» Switch off the device as shown (fig. HY], page 17).

7.3

A

Switching off the device

Replacing the gas cylinder

WARNING! Beware of injury!
Only replace the gas cylinder when there is good ventilation.

SinePower

@

=)

&

Make sure that there is no source of ignition nearby.
Only change the gas cylinder when the device is not in use and the gas
supply to the device is switched off.

» Switch the device off by turning the knob to the zero setting.

» Close the valve on the gas cylinder.

» Replace the gas cylinder according to the instructions from the gas fitting

28
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SinePower Cleaning the device

8 Cleaning the device

CAUTION! Hot surface!

The surface may still be hot. Keep children away.

Let the device cool down to ambient temperature before you touch it
with bare hands.

NOTICE!
Do not use any sharp or hard objects for cleaning since they may

damage the device.
Only use standard commercial cleaning agents.
Do not use a steam cleaner to clean the device.

» Clean the device as shown (fig. B, page 17).

9 Maintaining the device

9.1 Annual safety check

» For safety reasons, have the device checked by an expert every year for proper
function. Any defects must be repaired.

9.2 Replacing the nozzles

WARNING! Beware of injury!
The nozzles must only be replaced by qualified specialists. Incorrect
assembly and installation can result in serious hazards due to the escape

of gas.

» Replace the nozzles as shown:
~ Disassembly: fig. P#, page 18
~  Assembly: fig. P&, page 19
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Warranty SinePower

10 Warranty

The statutory warranty period applies. Ifthe product is defective, please contact your
retailer or the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer).

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the device:

* Acopy of the receipt with purchasing date

* Areason for the claim or description of the fault

11 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever

possible.
aé—; Ifyou wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
V‘ or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the

L>

applicable disposal regulations.

12 Technical data

Cooktop
Gas category: Category I3 B/P(30)
Connection pressure: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,

NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propane (G31)
30 mbar butane (G30)

Gas category: Category I3, propane/butane
Connection pressure: BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:

37 mbar propane (G31)
28 — 30 mbar butane (G30)

Connection voltage (models with 12 V= (1 Afuse)
electronic ignition only):

Inspection/certification: c €

30




SinePower

See fig. [, page 14 -fig. [, page 15:

Technical data

N
Model BurnerA BurnerB n
* * *kk | kkkk * *x Kkk | kkkk

PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R

MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - _
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Injector mm

*x Power kW

***  Gasconsumption (G30) g/h

*x*% Gas consumption (G31)  g/h

o i
Model BurnerC 1 BurnerD siniins
* *x Kkk | ek * *x S

PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 1.6 116 114 - - - _
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R

MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - -
MO9222R

31



Technical data

SinePower
—2 —E5
Mr 1L
Model BurnerC 1 BurnerD ninine
* **% **k*k *kk*%k * *%* *k* *kkk%
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injector mm
*x Power kW
***  Gas consumption (G30) g/h
**** - Gas consumption (G31)  g/h
e L ) ~
Model Burner E —%mj BurnerF 1n
* *% * k% *kk%k * *%* * k% *kk%k
MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - _
* Injector mm
*x Power kW
***%  Gas consumption (G30)  g/h
***%  (Gas consumption (G31)  g/h

32



SinePower

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfaltig, um sicherzustellen,
dass Sie das Produkt jederzeit ordnungsgemaB installieren, verwenden und warten.

Durch die Verwendung des Produktes bestatigen Sie hiermit, dass Sie diesen Haftungsausschluss, alle Anweisungen, Richtlinien und
Warnhinweise sorgfaltig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen.

Sie erklaren sich damit einverstanden, dieses Produkt nur fiir den angegebenen Verwendungszweck und in Ubereinstimmung mit den
Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie in Ubereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und
Vorschriften zu verwenden.

Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen,
zu Schaden an lhrem Produkt oder zu Schaden an anderem Eigentum in der Umgebung flihren.

Dometic Gbernimmt keine Haftung fur Verluste, Schaden oder Verletzungen, die direkt oder indirekt durch die Installation, Verwendung
oder Wartung des Produktes entstehen, wenn die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch nicht befolgt werden.

Dieses Produkthandbuch, einschlieBlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehdrige Dokumentation kénnen
Anderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com, dometic.com.

Inhalt
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Allgemeine Sicherheitshinweise ....... ... ... .. .. ... ... ... ... 34
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Beschreibung der Symbole SinePower

A
A
D

2

Beschreibung der Symbole

WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!

Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten
oder mittelschweren Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG!
Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden flhren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Hersteller Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fir Schaden:

* Montage- oder Anschlussfehler

* Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflisse

* Veranderungen am Produkt ohne ausdrickliche Genehmigung vom Hersteller

* Verwendung flr andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

2.1

A

34

Grundlegende Sicherheit
WARNUNG!

* Reparaturen an diesem Gerat dirfen nur von qualifiziertem Personal
durchgefihrt werden. UnsachgemaBe Reparaturen kénnen zu erheb-
lichen Gefahren oder Schaden am Gerat fihren.

* Diese Vorrichtung darf nicht verandert werden.

* Bitte beachten Sie die Gaskategorie und das zulassige Gas in Kapitel
Technische Daten” auf Seite 44. Verwenden Sie keine anderen
Brennstoffe.



SinePower

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bringen Sie einen geeigneten Feuerldscher in Reichweite an.
Sorgen Sie daflr, dass der Feuerldscher in regelmaBigen Abstanden
von einem Fachmann Uberprift wird.

Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Materialien in der Auf-
bewahrungsschublade des Gerats oder in der Nahe des Gerates.

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Verteilungsbedingungen
am Einbauort (Art des Gases und Gasdruck) und die Einstellung des
Gerates kompatibel sind.

Die Einstellbedingungen fir das Gerat sind auf dem Etikett angege-
ben.

Das Gerét ist nicht an eine Vorrichtung zur Ableitung von Verbren-
nungsprodukten angeschlossen. Die Montage und der Anschluss
mussen in Ubereinstimmung mit den geltenden Montagevorschriften
erfolgen. Besondere Aufmerksamkeit ist den maBgeblichen Anforde-
rungen an die BelUftung zu widmen.

Im Falle eines Bruchs der Sicherheitsglasabdeckung:

g VORSICHT!

— Schalten Sie sofort alle Brenner und alle elektrischen Heizele-
mente aus und trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung.

— BerUhren Sie nicht die Oberflache des Gerats.

— Benutzen Sie das Gerét nicht.

2.2 Sicherheit beim Betrieb mit Gas

WARNUNG!
* Halten Sie brennbare Substanzen fern von Heiz- und Kochgeraten

und anderen Licht- und Warmequellen.

Erstickungsgefahr!

Sorgen Sie vor dem Einschalten des Gerats dafiir, dass der Bereich
ausreichend bellftet ist. Wahrend des Betriebs mussen Liftungsoff-
nungen mit einem freien Querschnitt von mindestens 150 cm?im Auf-
stellungsraum vorhanden sein. Die Liftungsdffnungen kénnen
geschlossen werden, missen aber wahrend des Betriebs des Gerats
offen gehalten werden (siehe Schild tber dem Gerat).

Das Gerat darf ausschlieBlich mit dem auf dem Typenschild angege-
benen Druck betrieben werden. Verwenden Sie nur festeingestellte
Druckregler, die den nationalen Vorschriften entsprechen.

Vergleichen Sie die Druckangabe auf dem Typenschild mit der Druck-
angabe auf der Propan- oder Butangasflasche.
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2.3

36

Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen:

- Offnen Sie alle Fenster und verlassen Sie den Raum.

— Betétigen Sie keine elektrische Einrichtung und vermeiden Sie die
Benutzung offener Flammen, die das Gas entziinden kénnen.

— SchlieBen Sie das Gasflaschenventil und lassen Sie es geschlos-
sen, bis der Fehler behoben wurde.

— Versuchen Sie niemals das Leck mit einer offenen Flamme zu fin-
den.

Fur Lander, die nicht in Kapitel , Technische Daten” auf Seite 44 (Lan-

dersymbol) genannt sind, wird auf die nationalen Vorschriften verwie-
sen. Gegebenenfalls muss das Gerat entsprechend diesen nationalen
Vorschriften modifiziert werden.

Sicherheit beim Betrieb des Gerats

WARNUNG!

Verwenden Sie den integrierten Zinder (falls vorhanden) oder lange
Streichholzer bzw. ein geeignetes Feuerzeug. Der gesamte Zindvor-
gang muss von oben sichtbar sein und darf nicht durch aufgestellte
Tépfe verdeckt sein.

Ziehen Sie schnell Ihre Hand zurtick, sobald der Brenner geziindet
hat.

Tragen Sie beim Benutzen des Gerats geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weitgeschnittenen Kleidungsstlcke, die Feuer fan-
gen kénnten.

Benutzen Sie das Gerat nicht zum Heizen des Raums.

Betreiben Sie das Gerat niemals

— an Tankstellen

— auf Fahrschiffen

— wahrend des Transports des Wohnwagens, Freizeitfahrzeugs
oder Wohnmobils mit einem Transport- oder Abschleppfahrzeug

Sprihen Sie wahrend des Betriebs keine Aerosole in der Nahe des
Gerats.

VORSICHT!

Lassen Sie das Gerat bis auf Umgebungstemperatur abkihlen, bevor
Sie es mit den bloBen Handen berihren.

Halten Sie den Bereich um das Gerét frei von Schmiermittel, Fett, alko-
holischen Substanzen, Plastikmaterial und brennbarem Stoff (z. B. Vor-
hénge, Handtlcher, Kichenmaterialien).
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Lieferumfang

Benutzen Sie nur Tépfe und Pfannen mit ebenem Boden und einem
Durchmesser, der nicht gréBer ist als der auf dem Gerat befindliche
Topfaufsatz. Die Tépfe und Pfannen sollten so grof sein, dass sie die
Flamme abdecken. Wenn die Flamme nicht abgedeckt wird, kdnnten
sich Kleidungsstlicke entziinden.

Achten Sie beim Kochen darauf, dass die Tépfe und Pfannen sicher
stehen.

Lassen Sie die Griffe von Tépfen oder Pfannen niemals Uber das Gerat
hinausragen. Drehen Sie die Griffe nach innen —aber so, dass sie sich
nicht Uber anderen Brennern befinden. Damit wird die Gefahr des
Verschiittens, der Entziindung von brennbaren Stoffen und/oder
schwerer Verbrennungen verringert.

Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie Fett oder Ol erhitzen. Fett und Ol
kdnnen sich bei zu groBer Hitze entzinden.

Benutzen Sie nur trockene Topflappen, um die Dampfbildung zu ver-
meiden. Benutzen Sie anstelle von Topflappen keine Handtlcher
oder ahnliches, da diese Feuer fangen kénnten.

Betreiben Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt. Uberkochende
Tépfe kdnnen Rauch und Brande verursachen.

Schalten Sie das Gerat aus, bevor Sie den Topf oder die Pfanne entfer-
nen.

Einbruchgefahr!
Falls vorhanden, schlieBen Sie die Glasabdeckung vor Fahrtbeginn.
Offnen Sie die Glasabdeckung, bevor Sie den Brenner ziinden.

3 Lieferumfang

¢ Kochfeld (P180xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Kombination (MO 71x3, MO 9x22)

* Befestigungsschrauben (je nach Modell)

¢ Siphon und Gummidichtung (je nach Modell)

* Montage- und Bedienungsanleitung
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4 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Flussiggas-Kochfelder der folgenden Modellreihe sind fir den Einbau in eine
Klche oder Arbeitsplatte in Wohnwagen und Wohnmobilen vorgesehen. Sie sind
nicht fir den Einsatz auf Booten oder Schiffen geeignet.

Die in diesem Handbuch behandelten Modellreihen sind:

* PIBOX2

*  PIBOx3 (HBG3440)
* PI90OX3

* MO71X3

* MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
*  KSK2007R

Die Gerate durfen ausschlieBlich zum Kochen von Speisen verwendet werden. Das
Gerat darf nicht zur Raumheizung verwendet werden.

Dieses Gerat muss in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften eingebaut
und darf nur in einem gut belifteten Raum verwendet werden. Lesen Sie die Anwei-
sungen vor Montage oder Verwendung des Geréts.

Dieses Produkt ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die
Anwendung gemaB dieser Anleitung geeignet. Eine vom bestimmungsgemaBen
Gebrauch abweichende Verwendung ist nicht zulassig! Dometic Gbernimmt keine
Haftung fir Verluste, Schaden oder Verletzungen, die direkt oder indirekt aufgrund
eines anderen als des Verwendungszwecks entstehen.

5 Technische Beschreibung

5.1 Funktion

Das Gerat ist mit einer automatischen Flammenuberwachungsvorrichtung ausge-
stattet, die selbsttatig die Gaszufuhr nach ca. 20 Sekunden unterbricht, wenn die
Flamme erlischt.
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5.2 Spezifikationen fiir die verschiedenen Modelle

Die Gerate sind in verschiedenen Ausfihrungen erhaltlich:

*  CE99-ZF: Kochfeld mit zwei Brennern und Sicherheitsglasabdeckung

* PI80xx: Kochfeld mit zwei bis drei Brennern und Sicherheitsglasabdeckung
*  CE99-DF: Kochfeld mit drei Brennern und Sicherheitsglasabdeckung

¢ KSK2007R: Kochfeld mit drei Brennern und Sicherheitsglasabdeckung

*  PI190X3: Kochfeld mit drei Brennern und Sicherheitsglasabdeckung

* MO 71X3: Kombination mit drei Brennern, Sicherheitsglasabdeckung und
einem Spulbecken

* MO9x22: Kombination mit zwei Brennern, Sicherheitsglasabdeckung und
einem Spulbecken

Die Sicherheitsglasabdeckung kann im geschlossenen Zustand als Arbeitsflache
genutzt werden.

5.3 Bedienfeld
Siehe Abb. [}, Seite 3

6 Einbau des Gerats

WARNUNG!
Der Zusammenbau und die Montage des Gerates dirfen nur von Fach-

personal ausgefihrt werden. Ein unsachgemaBer Zusammenbau bzw.
eine unsachgemaBle Montage kdnnen zu ernsthaften Gefahren durch
Entweichen von Gas fihren.

6.1 Einbauort auswahlen

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes folgende Hinweise:

* Berlicksichtigen Sie die fur die Verbrennung erforderliche Luftmenge (Kapitel
,Technische Daten” auf Seite 44).

* Wahrend des Betriebs muissen Luftungséffnungen mit einem Querschnitt von
mindestens 150 cm? am Aufstellungsort vorhanden sein.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Mindestabstande (Abb. E Seite 4) eingehalten wer-
den.

* Achten Sie darauf, dass am Aufstellungsort kein Durchzug entsteht.
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6.2 Gerat installieren

» Stellen Sie einen Ausschnitt gemaB der Installationszeichnung her:

— PI8OX2: Abb. [FY, Seite 4

~ PI80x3: Abb. ||, Seite 5

— PI90X3: Abb. B, Seite 5

- MO71X3: Abb. A, Seite 6

- M09222: Abb. [, Seite 7

- MO9722: Abb. B, Seite 8

~ CE99-ZF: Abb. B}, Seite 9

~  CE99-DF: Abb. ], Seite 9

~  KSK2007R: Abb. [, Seite 10

» Befestigen Sie das Gerat mit den Schrauben (Abb. [, Seite 10- Abb. [,
Seite 12) an der Arbeitsplatte.

6.3 Gerat an die Gasversorgung anschlieBen

WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Verwenden Sie nur Propan- oder Butangasflaschen mit zertifiziertem

Druckreduzierventil und passendem Kopfstiick. Vergleichen Sie die
Druckangabe auf dem Typenschild mit der Druckangabe auf der Pro-
pan- oder Butangasflasche.

Sie kdnnen fur den Anschluss eine starre Gasleitung oder einen Gasschlauch ver-
wenden.

Beachten Sie bei Anschluss folgende Anweisungen:
* Beachten Sie die nationalen Anforderungen.

¢ Verwenden Sie nur Stahlrohr @8 x 1 mm (geschweiBt, nahtloser Stahl oder Edel-
stahl)

* Befestigen Sie die Gasleitung so an einer Seiten- oder Riickwand der umgeben-
den Mébelteile, dass keine Kraftibertragung auf die Stellglieder erfolgt.

* Die gesamte Gasleitung muss spannungsfrei sein.
» SchlieBen Sie die Rohre wie gezeigt an (Abb. [, Seite 13).

» Bringen Sie Uber dem Gerat ein Hinweisschild mit folgendem Text an:

 WARNUNG!

Beim Kochen muss fiir zusatzliche Beliiftung gesorgt werden, z. B. durch Offnen
von Fenstern in der Nahe des Gerates.

Das Gerat darf nicht zur Raumheizung verwendet werden.”
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» Offnen Sie die Gaszufuhr.

WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Prifen Sie die Dichtheit niemals bei offener Flamme oder in der Nahe
von Zindquellen.

» Prifen Sie alle Verbindungen mit Lecksuchspray auf Undichtigkeiten.
Die Dichtheit ist gewahrleistet, wenn sich keine Blaschen bilden.

6.4 Gerat an die Stromversorgung anschlieBen
(nur Modelle mit elektronischer Ziindung)

» SchlieBen Sie das Gerat wie gezeigt an (Abb. m Seite 13).

» Flgen Sie eine 1-A-Sicherung in der Plusleitung in der Nahe der Batterie ein.

Gerat benutzen

Brenner ziinden

durch aufgestellte Topfe verdeckt sein.

ACHTUNG!

Die Flamme darf sich nicht tber den Rand des Topfes ausdehnen. Zent-
rieren Sie den Topf Gber dem Brenner, um die Stabilitat auf dem Topfauf-
satz zu gewahrleisten (siehe Seite 3).

7
7.1
WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Der gesamte Zindvorgang muss von oben sichtbar sein und darf nicht

» Wahlen Sie einen Topf gemaB der folgenden Tabelle aus:

Brenner (Abb. [, Seite 14 -
Abb. m, Seite ]5) TOpfdurchmesser

A-B,F 9-15cm e
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Brenner (Abb. [}, Seite 14 -
Abb. [, Seite 15)

C 10-18 cm

Topfdurchmesser

™

D, E 16-22 cm f_c\ﬁ
1Lr

» Ziinden Sie einen Brenner wie gezeigt (Abb. [, Seite 16).

7.2 Am Gerat ausschalten
» Schalten Sie das Geréat wie gezeigt aus (Abb. aﬂ Seite 17).

7.3 Gasflasche auswechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Ersetzen Sie die Gasflasche nur bei guter Beluftung.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Zindquelle in der Nahe befindet.

Wechseln Sie die Gasflasche nur dann, wenn das Gerat nicht in
Gebrauch ist und die Gaszufuhr zum Gerat abgeschaltet ist.

» Schalten Sie das Geréat aus, indem Sie den Knopf in die Nullstellung drehen.
» SchlieBen Sie das Ventil der Gasflasche.

» Ersetzen Sie die Gasflasche entsprechend den Anweisungen des Gasanschluss-
herstellers.

8 Gerat reinigen

VORSICHT! HeiBe Oberflache!
Die Oberflache kann noch heif’ sein. Kinder fernhalten!

Lassen Sie das Gerat bis auf Umgebungstemperaturabkihlen, bevor Sie
es mit den bloBen Handen berihren.
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ACHTUNG!
Verwenden Sie keine scharfen oder harten Gegenstande zur Reinigung,

da dies zu einer Beschadigung des Gerats fihren kann.
Verwenden Sie nur handelstbliche Reinigungsmittel.
Benutzen Sie zur Reinigung des Geréts keinen Dampfreiniger.

» Reinigen Sie das Gert wie gezeigt (Abb. B, Seite 17).

9 Gerat warten

9.1 Jahrliche Sicherheitsiiberpriifung

» Lassen Sie das Gerat aus Sicherheitsgriinden jahrlich von einem Fachmann auf
seine Funktionstlichtigkeit Gberprifen. Eventuelle Mangel missen behoben
werden.

9.2 Diisen wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Der Austausch der Dusen darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal

erfolgen. Ein unsachgemaBer Zusammenbau bzw. eine unsachgemaBe
Montage kénnen zu ernsthaften Gefahren durch Entweichen von Gas
fUhren.

» Ersetzen Sie die Disen wie gezeigt:
~ Demontage: Abb. P8, Seite 18
~  Montage: Abb. PE], Seite 19

10 Gewahrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder an die Niederlassung des Herstellers in
Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer).

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung missen Sie folgende Unterlagen
mitschicken:

* eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

* einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.
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11 Entsorgung

SinePower

» Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden

Recycling-Mll.

9

Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

12 Technische Daten

Kochfeld

Gaskategorie:

Anschlussdruck:

Kategorie I3 B/P(30)

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar Propan (G31)
30 mbar Butan (G30)

Gaskategorie:

Anschlussdruck:

Kategorie I3, Propan/Butan

BE, CH, CY, CZ,ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbar Propan (G31)
28-30 mbar Butan (G30)

Anschlussspannung (nur Modelle mit
elektronischer Zindung):

12 V= (1-A-Sicherung)

Priufung/Zertifikat:

q
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Siehe Abb. ld, Seite 14 - Abb. B, Seite 15:

Technische Daten

AN A
[&3)

Model Brenner A BrennerB n

* > xrk | xEkE * * T
PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Injektor mm
*x EIN kW
***  \erbrauch Gas (G30) g/h
*xx% \erbrauch Gas (G31) g/h

i ©

Model Brenner C -LWJ_ Brenner D %...J_

* * . * > *kk | kkkE
PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PIS8OX3 0.65 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - -
MO9222R
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— —E
1Mf 1L
Model BrennerC 1uin BrennerD wisiin
* **% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injektor mm
*x EIN kW
***  \erbrauch Gas (G30) g/h
***x Verbrauch Gas (G31) g/h
e L ) ~~
Model Brenner E %J_ BrennerF
* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k
MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - _
* Injektor mm
xx EIN kW
***  Verbrauch Gas (G30) g/h
***%  \lerbrauch Gas (G31) g/h
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Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions, directives et avertissements inclus dans ce manuel du produit afin de vous assurer
que vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement a tout moment.

En utilisant le produit, vous confirmez par la présente que vous avez lu attentivement cette clause de non-responsabilité, toutes les
instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les termes et conditions énoncés dans le présent
document.

Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour 'usage et I'application prévus et conformément aux instructions, directives et
avertissements figurant dans le manuel du produit ainsi que conformément a toutes les lois et réglementations applicables.

Le fait de ne pas lire et de ne pas suivre les instructions et les avertissements figurant dans ce manuel peut entrainer des blessures pour vous-
méme et d'autres personnes, endommager votre produit ou endommager d'autres biens a proximité.

Dometic décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de blessure résultant, directement ou indirectement, de I'installation,
de Iutilisation ou de la maintenance du produit non conformes aux instructions et aux avertissements figurant dans le manuel du produit.
Le présent manuel du produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire
|'objet de modifications et de mises a jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, veuillez consulter le site
documents.dometic.com, dometic.com.
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A
A
D

2

Description des symboles

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.

ATTENTION!

Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer des blessures de gravité moyenne ou légere si elle n’est pas
évitée.

AVIS!
Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.

REMARQUE
Informations complémentaires sur | utilisation du produit.

Consignes générales de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

* des défauts de montage ou de raccordement

* des sollicitations mécaniques ayant endommagé le matériel

* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du
fabricant

* une utilisation différente de celle décrite dans la notice

2.1

A

48

Sécurité générale
AVERTISSEMENT !

* Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des réparations sur
I'appareil. Toute réparation incorrecte présente des risques de sécu-
rité ou de dégats considérables sur I'appareil.

* Ne modifiez pas cet appareil.

* Respectez la catégorie de gaz et le gaz autorisé indiqués au chapitre
« Caractéristiques techniques », page 58. N'utilisez pas d'autres car-
burants.
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2.2

Consignes générales de sécurité

Gardez un extincteur approprié a proximité immédiate.
Veillez a ce que I'extincteur soit contrélé a intervalles réguliers par un
professionnel.

N'utilisez pas et ne stockez pas de matériaux inflammables dans le
tiroir de rangement de I'appareil ou a proximité de celui-ci.

Avant l'installation, assurez-vous que les conditions de distribution
locale (nature et pression du gaz) et le réglage de |'appareil sont com-
patibles.

Les conditions de réglage de cet appareil sont indiquées sur |"éti-
quette.

Ce dispositif n'est pas relié a un dispositif d'évacuation des produits
de combustion. Il doit étre installé et raccordé conformément a la
réglementation en vigueur en matiére d’installation. Une attention
particuliere doit étre accordée aux exigences pertinentes en matiere
de ventilation.

ATTENTION!

En cas de bris du couvercle en verre de sécurité :

— Arrétez immédiatement tous les brileurs et tout élément chauffant
électrique et isolez I'appareil de |'alimentation électrique.

— Netouchez pas la surface de I'appareil.

— Nutilisez pas I'appareil.

Sécurité lors du fonctionnement au gaz

AVERTISSEMENT !

Tenez les substances inflammables a I'écart des appareils de chauf-
fage et de cuisson, ainsi que des autres sources de lumiere et de cha-
leur.

Risque d’étouffement!

Avant d'allumer I"appareil, assurez-vous que la zone est suffisamment
ventilée. Pendant le fonctionnement, I'espace d’installation doit étre
pourvu d’évents d’une section d'au moins 150 cm?. Ces évents
peuvent étre fermés, mais doivent étre maintenus ouverts lorsque
I'appareil fonctionne (voir le panneau situé au-dessus de |'appareil).

Faites fonctionner I'appareil uniquement avec une pression corres-
pondant a celle spécifiée sur la plaque signalétique. Utilisez unique-
ment des régulateurs de pression a réglage fixe correspondant aux
prescriptions nationales.
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2.3

50

Vérifiez que les données inscrites sur la bouteille de propane ou de

butane correspondent aux données inscrites sur la plaque signalé-

tique.

Sivous sentez une odeur de gaz :

— Ouvrez toutes les fenétres et quittez la piece.

— N’actionnez aucun dispositif ou interrupteur électrique et évitez
d'utiliser des flammes nues qui peuvent enflammer le gaz.

— Fermez le robinet de la bouteille de gaz et laissez-le fermé jusqu'a
élimination de I'erreur.

— N'essayez jamais de trouver une fuite de gaz avec une flamme
ouverte.

Pour les pays qui ne sont pas mentionnés au chapitre

« Caractéristiques techniques », page 58 (symbole du pays), se réfé-
rer aux réglementations nationales. Le cas échéant, le dispositif doit
étre modifié conformément a ces réglementations nationales.

Consignes de sécurité concernant le fonctionnement
de I’appareil

AVERTISSEMENT !

Utilisez I'allumeur intégré (si disponible), de longues allumettes ou un
briquet approprié. Le processus d’allumage complet doit étre visible
d’en haut et ne doit pas étre caché par des pots placés sur le poéle.
Retirez rapidement votre main dés que le brileur est allumé.

Portez des vétements appropriés lorsque vous utilisez |'appareil.
Ne portez pas de vétements amples qui pourraient prendre feu.

Ne vous servez pas de |'appareil pour réchauffer la piéce.

Ne faites jamais fonctionner I'appareil

— dans les stations-services

— surles traversiers

— pendant le transport du camping-car ou de la caravane au moyen
d’un véhicule de transport ou de remorquage

Ne pulvérisez pas d'aérosols a proximité de cet appareil lorsqu’il fonc-
tionne.

ATTENTION'!

Laissez I'appareil refroidir a la température ambiante avant de le tou-
cher a mains nues.
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Contenu de la livraison

Veillez a ce que la zone entourant |'appareil soit exempte de graisse,
de substances alcoolisées, de plastiques et de chiffons inflammables
(par exemple, rideaux, serviettes, ustensiles de cuisine).

N’employez que des casseroles et poéles a fond plat et dont le dia-
metre ne dépasse pas la grille de I'appareil. Les casseroles et les
poéles doivent étre suffisamment grandes pour couvrir la flamme. Si
les flammes ne sont pas couvertes, les vétements pourraient prendre
feu.

Lors de la cuisson, assurez-vous que les casseroles et les poéles sont
bien posées.

Ne laissez jamais les poignées des casseroles dépasser du bord de
I'appareil. Tourner les manches des casseroles vers |'intérieur, mais
sans dépasser au-dessus des autres brileurs. Cela permettra de
réduire au minimum le risque de déversement, d’inflammation de
matiéres inflammables et/ou de brilures graves.

Faites attention lorsque vous chauffez de la graisse ou de I'huile. La
graisse etl'huile prennent feu lorsqu’elles sont exposées a une chaleur
intense.

N'utilisez que des supports de casseroles secs pour éviter la formation
de vapeur. N'utilisez pas de serviettes ou d’objets similaires a la place
des supports de casseroles, car ceux-ci peuvent prendre feu.

N'utilisez |'appareil que lorsque vous ou une autre personne peuts’en
occuper. Les casseroles qui débordent peuvent provoquer de la
fumée et des incendies.

Eteignez I'appareil avant de retirer la casserole ou la poéle.

Risque de rupture!
Le cas échéant, fermez le couvercle en verre avant de commencer un
voyage. Ouvrez le couvercle en verre avant d"allumer le brileur.

3 Contenu de la livraison

¢ Plague de cuisson (P180xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Combinaison (MO 71x3, MO9x22)

¢ Vis de fixation (selon le modéle)

* Siphon et joint en caoutchouc (selon le modeéle)

* Instructions de montage et de service
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4 Usage conforme

Les plaques de cuisson a gaz liquéfié des séries de modeles suivantes sont destinées
a étre installées dans une cuisine ou un plan de travail de caravane et de camping-
car. Elles ne sont pas adaptées a I’ utilisation en bateau ou en mer.

Les séries de modeles couvertes par ce manuel sont les suivantes :

* PIBOX2

e PIBOx3 (HBG3440)

* PI90OX3
* MO71X3
* MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
*  KSK2007R

Les appareils doivent étre utilisés uniquement pour cuire des aliments. L'appareil ne
doit pas étre utilisé pour réchauffer la piece.

Ce dispositif doit étre installé conformément aux réglementations en vigueur et uti-
lisé uniguement dans un espace bien ventilé. Lisez les instructions avant d’installer
ou d’utiliser cet appareil.

Ce produit ne convient que pour I'usage et I'application prévus conformément a la
présente instruction. Toute autre utilisation, s’écartant de I'usage prévu, est
interdite | Dometic décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou
blessure dus directement ou indirectement a une utilisation autre que celle prévue.

5 Description technique

5.1 Fonction

L'appareil est équipé d'une surveillance de la flamme automatique qui interrompt
automatiquement I'arrivée de gaz au bout de 20 secondes environ si la flamme
s'éteint.
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5.2 Spécifications des différents modeéles

Les appareils sont disponibles en différentes versions :

e CE99-ZF : Plague de cuisson avec deux brileurs et couvercle en verre de sécu-
rité

* PI80xx : Plague de cuisson avec deux a trois brlleurs et couvercle en verre de
sécurité

* CE99-DF : Plague de cuisson avec trois brlleurs et couvercle en verre de sécu-
rité

* KSK2007R: Plaque de cuisson avec trois brlleurs et couvercle en verre de
sécurité

* PI90X3 : Plaque de cuisson avec trois brileurs et couvercle en verre de sécurité

* MO 71X3 : Combinaison avectrois brileurs, couvercle en verre de sécurité etun
évier

¢ MO9x22 : Combinaison avec deux brileurs, couvercle en verre de sécurité et
un évier

Le couvercle en verre de sécurité peut étre utilisé comme surface de travail lorsqu’il
est fermé.

5.3 Panneau de commande
Voir fig. [}, page 3

6 Installation de I'appareil

AVERTISSEMENT !
Le montage et I'installation de |'appareil ne doivent étre effectués que

par des spécialistes. Un montage et une installation incorrects peuvent
entrainer de graves dangers en raison de la fuite de gaz.

6.1 Sélection de I'emplacement de montage
Pour la sélection de I'emplacement de montage, tenez compte des instructions
suivantes :

¢ Tenez compte du volume d'air nécessaire a la combustion (chapitre
« Caractéristiques techniques », page 58).

* Pendant le fonctionnement, le local d'installation doit étre pourvu d’évents
d’une section d’au moins 150 cm?.
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* Veillez a ce que les distances minimales (fig. ﬂ page 4) soient respectées.

* Assurez-vous qu’il n'y a pas de courant d"air sur le lieu d’installation.

6.2 Installation de |'appareil

» Créez une découpe selon le plan d'installation :

~ PI8OX2: fig. F, page 4

- PI80x3: fig. Y, page 5

— PI90X3:fig. B, page 5

- MO71X3:fig. A, page 6

- M09222:fig. [, page 7

- M09722:fig. B, page 8

~ CE99-7F : fig. B}, page 9

~ CE99-DF: fig. Y], page 9

~ KSK2007R: fig. ik, page 10

» Fixez I'appareil sur le plan de travail & I'aide des vis (fig. [, page 10 - fig. [,
page 12).

6.3 Raccordement au gaz de I'appareil

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !
N'utilisez que des bouteilles de gaz propane ou butane munies d'un
détendeur certifié et d'une téte appropriée. Vérifiez que les données

inscrites sur la bouteille de propane ou de butane correspondent aux
données inscrites sur la plagque signalétique.

Vous devez utiliser une conduite de gaz rigide pour le raccordement.

Veillez a respecter les consignes suivantes lors du raccordement :
* Respectez les exigences nationales.

e Utilisezuniquement des tuyaux en acier @8 x 1 mm (acier soudé, sans soudure ou
acier inoxydable)

* Fixezla conduite de gaz a la paroi latérale ou arriere des parties de meubles envi-
ronnantes de maniere a ce qu’aucune charge ne soit appliquée aux actionneurs.

* L'ensemble de la conduite de gaz doit étre exempt de toute contrainte.
» Raccordez les conduites comme indiqué (fig. [, page 13).

» Posez au-dessus de I'appareil un panneau sur lequel est inscrit le texte suivant :
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« AVERTISSEMENT !

Pendant la cuisson, une ventilation supplémentaire doit étre assurée, par
exemple en ouvrant des fenétres a proximité de I'appareil.

L'appareil ne doit pas étre utilisé pour réchauffer la piece. »

» Ouvrez |'alimentation en gaz.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !
Ne vérifiez jamais |I'étanchéité avec une flamme est nue ou a proximité
de sources d'étincelles.

» Vérifiez I'étanchéité de tous les branchements a I'aide d'un spray détecteur de
fuites.
L'étanchéité est assurée lorsqu'il n'y a pas de formation de bulles.

6.4 Raccordement électrique de I’appareil
(modéles avec allumage électronique uniquement)

» Raccordez I'appareil comme indiqué (fig. [fd, page 13).

» Ajoutez un fusible de 1 A dans la ligne positive prés de la batterie.

7 Utilisation de I’'appareil

7.1 Allumage d’un brileur

pas étre caché par des pots placés sur le poéle.

AVIS!

La flamme ne doit pas dépasser le bord de la casserole. Centrez la cas-
serole au-dessus du brileur pour assurer la stabilité sur la grille de la cas-
serole (voir page 3).

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !
Le processus d'allumage complet doit étre visible d’en haut et ne doit
» Choisissez une casserole en fonction du tableau suivant :
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Braleur (fig. [fi, page 14 -
fig. [, page 15)

A-B,F

D E

Diamétre de la
casserole

9-15cm

10-18 cm

16-22 cm

SinePower

@

iz}

&

» Allumez un braleur comme indiqué (fig. I, page 16).

7.2

Mise hors service de I’appareil

» Eteignez I'appareil comme indiqué (fig. BY, page 17).

7.3

A

Remplacement de la bouteille de gaz

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !
Ne remplacez la bouteille de gaz que lorsque la ventilation est bonne.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d’inflammation a proximité.
Ne changez la bouteille de gaz que lorsque |I'appareil n’est pas utilisé et
que I'alimentation en gaz de |'appareil est coupée.

» Eteignez I'appareil en tournant le bouton sur le réglage zéro.

» Fermez le robinet de la bouteille de gaz.

» Remplacez la bouteille de gaz en suivant les instructions du fabricant du raccord
de gaz.
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8 Nettoyage de I'appareil

ATTENTION ! Surface chaude!
La surface peut encore étre chaude. Tenir les enfants a |'écart.

Laissez |'appareil refroidir a la température ambiante avant de le toucher
a mains nues.

AVIS!
@ N'utilisez aucun objet coupant ou dur pour le nettoyage de I'appareil.
Cela risquerait de I'endommager.

N'utilisez que des produits de nettoyage commerciaux standard.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer I'appareil.

» Nettoyez I'appareil comme indiqué (fig. Bl, page 17).

9 Maintenance de I’'appareil

9.1 Controle de sécurité annuel

» Pour des raisons de sécurité, faites vérifier chaque année le bon fonctionnement
de I'appareil par un expert. Tout défaut doit étre réparé.

9.2 Remplacement des buses

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

Seul un personnel qualifié est habilité a remplacer les buses. Un mon-
tage et une installation incorrects peuvent entrainer de graves dangers
en raison de la fuite de gaz.

» Remplacez les buses comme représenté :

~ Démontage : fig. P, page 18
~ Montage : fig. P&, page 19

10 Garantie

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou
a votre revendeur spécialisé.
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Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la
garantie :

* une copie de la facture avec la date d'achat,

* le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11 Retraitement

» |etez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet
effet.

aé—; Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-
N vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre
—@

revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des
déchets.

12  Caractéristiques techniques

Plaque de cuisson
Catégorie de gaz : Catégorie I3 B/P(30)
Pression de raccordement : BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR :

Propane 30 mbar (G31)

Butane 30 mbar (G30)
Catégoriede gaz: Catégorie I3, propane/butane
Pression de raccordement : BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,

SK, AL, MK, TR :
Propane 37 mbar (G31)
Butane 28-30 mbar (G30)

Tension de raccordement (modéles avec 12 V= (fusible de 1 A)
allumage électronique uniquement) :
Contréle/certification : c €
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Voir fig. i, page 14 - fig. [, page 15:

Caractéristiques techniques

)
Model BraleurA BraleurB n
* *% Kkk | kkkk * *% Kkk | KAk

PI80X2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI80OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1. 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R

MO71X3 0.53 1. 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Injecteur mm
*x Puissance kW
***  Consommation de gaz (G30) g/h
*xx%  Consommation de gaz (G31) g/h

) i
Model BraleurC -LWJ— Brileur D —%mj
* *% Kkk | Kk * *% *kk | kkkk

PI80X2 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
PI80OX3 0.65 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 | 1.8 131 129
MO9722R

MO9222L, 0.65 1.6 116 14 - - - -
MO9222R
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— —E5
Mr 1L

Model BraleurC in BrialeurD winin

* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%k
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 14 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injecteur mm
*x Puissance kW
***  Consommation de gaz (G30) g/h
*xx%  Consommation de gaz (G31) g/h

T 2N

Model BrileurE ee0000 BraleurF 1n

* *% * %%k *kk%k * * % * k% *kk%k
MO09222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - -
* Injecteur mm
*x Puissance kW
***  Consommation de gaz (G30) g/h
*x*%  Consommation de gaz (G31) g/h
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SinePower Denominacion de los simbolos

Porfavor, leay siga cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en este manual del producto paraasegurarse
de que instala, utiliza y mantiene el producto correctamente en todo momento.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leido cuidadosamente este aviso legal, todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que
entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aqui establecidos.

Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propdsito y la aplicacion previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices
y advertencias establecidas en este manual del producto, asi como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables.

La no lectura'y observacion de las instrucciones y advertencias aqui expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, dafnos en el
producto o dafios en otras propiedades cercanas.

Dometic no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, dafo o lesién incurrida, directa o indirectamente, por la instalacion, uso
o mantenimiento del producto que no cumpla con las instrucciones y advertencias del manual del producto.

Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentacion relacionada, pueden estar sujetos a
cambios y actualizaciones. Para obtener informacién actualizada sobre el producto, visite la pagina documents.dometic.com, dometic.com.
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1 Denominacion de los simbolos

iADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar la muerte o heridas graves.

jATENCION!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar heridas leves o de consideracion.
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Indicaciones generales de seguridad SinePower

@

2

iAVISO!
Aviso sobre una situacion que, si no se evita, puede causar
danos materiales.

NOTA
Informacién complementaria para el manejo del producto.

Indicaciones generales de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante dafios ocurridos en los siguientes

Casos:

* errores de montaje o de conexién

* desperfectos en el producto debidos a influencias mecanicas

* modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del

fabricante

* utilizacién del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

2.1

A
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Seguridad general

iADVERTENCIA!

Solo personal cualificado podré realizar reparaciones en el aparato.
Las reparaciones inadecuadas pueden ocasionar un riesgo considera-
ble o danos al dispositivo.

No modifique este aparato.

Tenga en cuenta la categoria del gas y el gas permitido que se indica
en capitulo “Datos técnicos” en la pagina 72. No utilice ningln otro
combustible.

Tenga siempre un extintor de incendios adecuado en las inmediacio-
nes.

Garantice que un especialista compruebe el extintor a intervalos regu-
lares.

No utilice nialmacene sustancias inflamables en el cajén del aparato ni
cerca de éste.

Antes de la instalacién, asegurese de que las condiciones locales de
distribucion (caracteristicas y presion del gas) y el ajuste del aparato
sean compatibles.

Las condiciones de ajuste de este aparato estan indicadas en la eti-
queta.



SinePower

2.2

Indicaciones generales de seguridad

Este aparato no esta conectado a ningun dispositivo de evacuacion
de productos de combustion. Debe instalarse y conectarse de
acuerdo con las normas de instalacion vigentes. Preste especial aten-
cién a los requisitos pertinentes en materia de ventilacion.

jATENCION!

En caso de rotura de la cubierta del vidrio de seguridad:

— Apague inmediatamente todos los quemadores y cualquier ele-
mento calefactor eléctrico y aisle el dispositivo de la fuente de ali-
mentacion.

- Notoque la superficie del aparato.

— No utilice el aparato.

Medidas de seguridad en funcionamiento con gas

iADVERTENCIA!

Mantenga las sustancias inflamables alejadas de calefactores y horni-
llos de cocina, asi como de otras fuentes de luz y de calor.

iRiesgo de asfixia!

Antes de encender el aparato, asegurese de que la zona esté suficien-
temente ventilada. Durante el funcionamiento, debe haber aberturas
de ventilacidn con una seccién transversal de al menos 150 cm? en el
lugar de instalacion. Estas aberturas pueden cerrarse, pero deben
permanecer abiertas mientras el aparato esté en funcionamiento
(véase el cartel situado encima del aparato).

Utilice el aparato inicamente a la presién indicada en la placa de
caracteristicas. Utilice solo presostatos con un ajuste fijo que cumplan
las normativas nacionales.

Compare laindicacion de presion en la placa de caracteristicas con la
indicacion de presién de la bbombona de gas butano o propano.

Sinota olor a gas:

— Abratodas las ventanas y salga del habitaculo.

— Noutilice ningln aparato eléctrico niinterruptoresy evite el uso de
llamas vivas que puedan inflamar el gas.

— Cierrelavélvula de la bombona de gas y déjela cerrada hasta que
se subsane la averia.

— Nunca intente localizar una fuga de gas con una llama viva.

En el caso de los paises que no se mencionan en capitulo “Datos téc-
nicos” en la pagina 72 (simbolo del pafs), véase la normativa nacional
correspondiente. Si es necesario, el aparato debera ser modificado
de acuerdo con dicha normativa nacional.

63



Indicaciones generales de seguridad SinePower

2.3 Manejo seguro del aparato

iADVERTENCIA!

Utilice el encendedor integrado (si lo hay) o fésforos largos o un
mechero adecuado. El proceso completo de encendido tiene que ser
visible desde arriba y no puede estar tapado por cazuelas.

Retire la mano rapidamente en cuanto se haya encendido el quema-
dor.

Lleve ropa adecuada cuando maneje el aparato.
No lleve ropa amplia que pueda prenderse con facilidad.

No utilice el aparato para calentar el recinto.

No utilice nunca el aparato

— engasolineras

- entransbordadores

— mientras transporta la caravana o la autocaravana con un vehiculo
tractor o una grda

No rocie aerosoles en lasinmediaciones de este aparato mientras esté
en funcionamiento.

jATENCION!

64

Deje que el aparato se enfrie a temperatura ambiente antes de tocarlo
directamente con la mano.

Mantenga el drea que rodea al dispositivo exento de grasa, sustancias
que contengan alcohol, plasticos y tejidos inflamables (por ejemplo,
cortinas, toallas, utensilios de cocina).

Utilice unicamente cazuelasy sartenes con una base lisa y un diametro
que no supere al de la parrilla del aparato. Las cazuelas y sartenes
deben serlo suficientemente grandes para cubrir la llama. Silas llamas
no estan cubiertas, las prendas de vestir pueden prender fuego.

Cuando cocine, asegurese de que las sartenes y cazuelas estén esta-
bles.

No deje nunca que las asas de las cazuelas sobresalgan mas alla del
borde del aparato. Gire las asas de las cazuelas hacia dentro, sin que
queden por encima de los quemadores. Esto minimizara el riesgo de
derrame, ignicién de materiales inflamables o quemaduras graves.

Tenga cuidado al calentar grasa o aceite. La grasa y el aceite prenden
fuego cuando se exponen a un calor intenso.

Utilice Unicamente manoplas secas para agarrar las cazuelas y evitar la
formacion de vapor. No utilice toallas ni articulos similares en lugar de
manoplas para cazuelas, ya que pueden prender fuego.



SinePower Volumen de entrega

3

4

* Ultilice Unicamente el aparato si usted u otra persona puede vigilarlo.
Las cazuelas cuyo contenido rebosa al hervir pueden causar humo e
incendios.

* Apague el dispositivo antes de retirar la cazuela o sartén.

* Peligro de hundimiento.
Sila hay, cierre la cubierta de vidrio antes de comenzar el viaje. Abra
la cubierta de vidrio antes de encender el quemador.

Volumen de entrega
Placa de cocina (PI80xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007/R)
Combinacion (MO 71x3, MO9x22)
Tornillos de fijacion (segtin el modelo)
Sifén y junta de goma (segun el modelo)

Instrucciones de montaje y uso

Uso adecuado

Las placas de cocina de gas licuado de la siguiente serie de modelos estan concebi-
das para ser instaladas en una cocina o encimera de caravanas y autocaravanas. No
son aptos para el uso en embarcaciones ni uso marino.

Las series de modelos que abarca este manual son:

PI8OX2

PI80x3 (HBG3440)
PI90X3

MO 71X3

MO9x22

CE99-DF (HBG3445)
CE99-ZF (HBG2335)
KSK2007R

Solo estd permitido usar estos aparatos para cocinar. Este aparato no puede utili-
zarse como fuente de calefaccion.

Este dispositivo debe instalarse de acuerdo con la normativa vigente y solo se utili-
zard en espacios bien ventilados. Lea las instrucciones antes de instalar o utilizar este
aparato.

65



Descripcién técnica SinePower

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicacién de acuerdo con estas
instrucciones. Cualquier otro uso que se desvie del uso previsto no esta permitido.
Dometic no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, dafio o lesién
causados directa o indirectamente por un uso distinto al previsto.

5 Descripcion técnica

5.1 Funcién

El aparato esta provisto de un dispositivo automatico de control de llama que inte-
rrumpe automaticamente la alimentacion de gas pasados aprox. 20 segundos
desde que se apaga la llama.

5.2 Especificaciones para los diferentes modelos

Los dispositivos estan disponibles en diferentes versiones:

e CE99-ZF: Placa de cocina con dos quemadores y cubierta de vidrio de seguri-
dad

* PI80xx: Placa de cocina con dos o tres quemadores y cubierta de vidrio de
seguridad

¢ CE99-DF: Placa de cocina con tres quemadores y cubierta de vidrio de seguri-
dad

* KSK2007R: Placa de cocina con tres quemadores y cubierta de vidrio de segu-
ridad

*  PI90X3: Placa de cocina con tres quemadores y cubierta de vidrio de seguridad

* MO 71X3: Combinacién con tres quemadores, cubierta de vidrio de seguridad
y un fregadero

¢ MO9x22: Combinacion con dos quemadores, cubierta de vidrio de seguridad
y un fregadero

La cubierta de vidrio de seguridad puede utilizarse como superficie de trabajo
cuando esta cerrada.

5.3 Panel de control

Véase fig. [, pagina 3
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6 Instalaciéon del aparato

iADVERTENCIA!
El montaje e instalacion del aparato solo debe ser realizado por especia-

listas. Un montaje o instalacion incorrectos pueden suponer un grave
peligro por fuga de gas.

6.1 Eleccion del lugar de montaje

Siga las siguientes instrucciones para elegir el lugar de montaje:

¢ Tenga en cuenta el volumen de aire necesario para la combustion (capitulo
“Datos técnicos” en la pagina 72).

* Durante el funcionamiento, debe haberaberturas de ventilacion con una seccién
transversal de al menos 150 cm? en el recinto de instalacién.

+ Aseglrese de que se respeten las distancias minimas (fig. A, pagina 4).
* Asegurese de que no haya corrientes en el lugar de instalacién.

6.2 Instalacién del aparato

» Prepare una abertura de acuerdo con el dibujo de la instalacién:

~ PI8OX2: fig. H, pagina 4

~ PI80x3: fig. 0, pagina 5

— PI90X3: fig. B, pagina 5

- MO71x3:fig. A, pagina 6

- M09222:fig. , pagina 7

- M09722:fig. B}, pagina 8

~ CE99-7F: fig. B}, pagina 9

~  CE99-DF: fig. li], pagina 9

~  KSK2007R: fig. kHl, pagina 10

» Fije el aparato a la encimera con los tornillos (fig. fA, pagina 10 - fig. [,
pagina 12).

6.3 Conectar el aparato a la alimentacion de gas

iADVERTENCIA! ;Peligro de sufrir lesiones!
Utilice solo cilindros de gas butano o propano equipados con una val-
vula autorizada de reduccién de presion y un cabezal adecuado. Com-

pare la indicacién de presion en la placa de caracteristicas con la
indicacion de presion de la bombona de gas butano o propano.
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alaciéon del aparato SinePower

Debe utilizar una conduccion de gas rigida para la conexién.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para la conexion:

>

Respete los requisitos nacionales.

Utilice solo tubos de acero de @8 x 1’ (soldado, acero sin costura o acero inoxi-
dable)

Fije la conduccién de gas a la pared lateral o trasera de los elementos de mobi-
liario circundantes, de modo que no se transfiera ninguna carga a los elementos
de control.

La conduccién de gas no debe estar tensada.
Conecte las tuberfas tal y como se indica (fig. [, pagina 13).

Cologue sobre el aparato una sefal de aviso con el siguiente texto:
“i{ADVERTENCIA!

Al cocinar debe procurarse una ventilacion adicional, por ejemplo, abriendo las
ventanas cercanas al aparato.

Este aparato no debe utilizarse como fuente de calefaccién”.

Abra la alimentacion de gas.

iADVERTENCIA! jPeligro de sufrir lesiones!
Nunca compruebe la estanqueidad con una llama abierta o cerca de

>

fuentes de ignicion.

Con un spray detector de fugas compruebe si hay fugas.
Sino aparecen burbujas, no hay fugas.

6.4 Conexion del aparato a la alimentacion de corriente

>»
>»
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(solo modelos con encendido electrénico)
Conecte el aparato tal y como se muestra (fig. [f§, pagina 13).

Integre un fusible de 1" en la linea positiva cerca de la bateria.
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7 Utilizacion del aparato

7.1 Encender un quemador

no puede estar tapado por cazuelas.

jAVISO!

La llama no debe sobresalir del borde de la cazuela. Centre la cazuela
sobre el quemador asegurando la estabilidad en la rejilla de la cazuela
(véase pagina 3).

iADVERTENCIA! jPeligro de sufrir lesiones!
El proceso completo de encendido tiene que ser visible desde arriba y

» Elija una cazuela de acuerdo con la siguiente tabla:

Quemador (fig. [li, pagina 14 Diametrodela

-fig. [B, pagina 15) cazuela
A-B,F 9-15cm ?
(1 1]
C 10-18 cm —2
I
D,E 16-22 cm

&

» Encienda un quemador tal y como se muestra (fig. [f, pagina 16).

7.2 Apagar el aparato
» Apague el dispositivo tal y como se muestra (fig. B, pagina 17).
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7.3 Cambiar el cilindro de gas

iADVERTENCIA! jPeligro de sufrir lesiones!
Cambie el cilindro de gas Unicamente cuando haya buena ventilacion.
Asegurese de que no haya ninguna fuente de ignicion cerca.
Cambie el cilindro de gas solo cuando el aparato no esté en uso y la ali-
mentacion de gas al aparato esté apagada.

» Apague el aparato girando el botén de control a la posicidn cero.

» Cierre la valvula de la bombona de gas.

» Sustituya el cilindro de gas conforme a las instrucciones dadas por el fabricante
del racor de gas.

Limpieza del aparato

8
jATENCION! jSuperficie caliente!
La superficie todavia puede estar caliente. Mantenga alejados a los
ninos.
Deje que el aparato se enfrie a temperatura ambiente antes de tocarlo
directamente con la mano.

jAVISO!
No utilice ningun instrumento afilado o duro para la limpieza, ya que

podria danar el aparato.

Utilice Unicamente productos de limpieza estandar habituales en el
comercio.

No utilice limpiadores a vapor para limpiar el aparato.

» Limpie el aparato tal y como se muestra (fig. B, pagina 17).
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9 Mantenimiento del aparato

9.1 Revision anual de seguridad

» Porrazones de seguridad, haga que un experto revise una vez al ano el aparato
para comprobar su correcto funcionamiento. Elimine cualquier defecto que
haya.

9.2 Sustitucion de las toberas

iADVERTENCIA! jPeligro de sufrir lesiones!

Las toberas Unicamente las puede cambiar personal cualificado. Un
montaje o instalacién incorrectos pueden suponer un grave peligro por
fuga de gas.

» Sustituya las toberas tal y como se muestra:
~ Desmontaje: fig. PA, pagina 18
~ Montaje: fig. P&, pagina 19

10 Garantialegal

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirfjase a su
establecimiento especializado o a la sucursal del fabricante de su pais (véase
dometic.com/dealer).

Para la tramitacion de la reparacion y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:
* una copia de la factura con fecha de compra,

* el motivo de la reclamacion o una descripcion de la averia.

11 Gestion de residuos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el
% centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las
© normas pertinentes de eliminacién de materiales.

)
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Datos técnicos

12 Datos técnicos

SinePower

Placa de cocina

Categoria de gas:

Presiéon de la conexion:

Categoria I3 B/P(30)

BG, CVY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propano (G31)
30 mbar butano (G30)

Categoria de gas:

Presion de la conexion:

Categoria |34, propano/butano

BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbar propano (G31)
28-30 mbar butano (G30)

Voltaje de conexién (solo modelos con
encendido electrénico):

12 V= (fusible de 1 A)

Inspeccién/certificados:

C€
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Véase fig. [, pagina 14 —fig. [, pagina 15:

Datos técnicos

N )
Model Quemador A -L%J_ QuemadorB s
* *% *kk | Kkkk * *% Kkk | KAk
PIBOX2 0.53 1. 80 79 - - - -
PI80OX3 0.53 1. 80 79 - - - _
PI9OX3 0.53 1. 80 79 - - - -
MO09722L, 0.53 1. 80 79 - - - -
MO9722R
MO71X3 0.53 1. 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1. 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1. 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 | 1.3 95 93
* Inyector mm
*x Potencia kW
***  Consumo de gas (G30) g/h
*xx%  Consumo de gas (G31) g/h
) i
Model Quemador C H Quemador D -Lmj_
* *% Kkk | Kk * *% Kkk | kkkk
PI80X2 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
PI80OX3 0.65 | 1.6 116 14 - - - _
PI90X3 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 | 1.8 131 129
MO9722R
M09222L, 065 | 16 116 14 - - - -
MO9222R
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SinePower

— —E
M LS

Model QuemadorC 1in QuemadorD e

* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Inyector mm
*x Potencia kW
***  Consumo de gas (G30) g/h
**%*  Consumo de gas (G31) g/h

( L ) ~~

Model QuemadorE e QuemadorF

* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k
MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 | 145 | 143 | - - - -
* Inyector mm
x Potencia kW
***  Consumo de gas (G30) a/h
***%  Consumo de gas (G31) g/h

74



SinePower Descricdo dos simbolos

Leia atentamente e siga todas as instrugdes, orientagdes e avisos incluidos neste manual, de modo a garantir a correta instalacdo, utilizagdo
e manutengdo do produto.

Ao utilizar o produto, esta a confirmar que leu atentamente esta notificagdo, assim como todas as instrugdes, orientagdes e avisos, e que
compreende e aceita cumprir os termos e condigces estabelecidos no presente manual.

Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicagdo a que se destina e de acordo com as instrugdes, orientacdes e avisos
estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicaveis.

Caso ndo leia nem siga as instrugdes e os avisos aqui estabelecidos, podera sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o
produto ou outros materiais nas proximidades poderao ficar danificados.

A Dometic ndo se responsabiliza por quaisquer perdas, danos ou ferimentos sofridos que sejam provocados, direta ou indiretamente, por
uma utilizagdo ou manutencdo do produto que ndo cumpre as instrucdes e os avisos do respetivo manual.

Este manual do produto, incluindo as instrugdes, orientacdes e avisos, e a documentacdo relacionada podem estar sujeitos a alteracdes e
atualizagdes. Para consultar as informagdes atualizadas do produto, visite documents.dometic.com, dometic.com.
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1 Descricao dos simbolos

AVISO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagdo de perigo que pode
levar a morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

PRECAUGAO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagdo de perigo que pode
levar a ferimentos ligeiros ou moderados se nao for evitada.
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Indicagdes de seguranga gerais SinePower

@

2

NOTA!
Indicacdo sobre uma situacdo que leva a danos materiais se no for
evitada.

OBSERVAGCAO
Informacdes complementares sobre a operacdo do produto.

Indica¢Oes de seguranca gerais

O fabricante ndo se responsabiliza por danos nos seguintes casos:

2.1

A

76

Erros de montagem ou de conexao

Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas

Alteragdes ao produto sem autorizagdo expressa do fabricante

Utilizacdo para outras finalidades que nao as descritas no manual de instrugcdes

Principios basicos de seguranca
AVISO!

As reparagdes neste aparelho devem ser realizadas exclusivamente
por técnicos qualificados. Reparacdes inadequadas podem resultar
em perigos consideraveis ou em danos no aparelho.

Nao efetue quaisquer modificagdes neste aparelho.

Tenha em atengao a categoria de gas e o tipo de gas autorizado de
acordo com capitulo “Dados técnicos” na pagina 86. Nao utilize
outros combustiveis.

Instale um extintor adequado nas proximidades.

Certifique-se de que o extintor é verificado por um técnico compe-
tente a intervalos regulares.

Nao utilize nem armazene materiais inflaméaveis na gaveta de armaze-
namento do aparelho nem nas proximidades do aparelho.

Antes da instalagcdo, assegure-se de que as condigdes locais de distri-
buicdo (natureza do gés e respetiva pressdo) e o ajuste do aparelho
sdo compativeis.

As condi¢cdes de ajuste para este aparelho encontram-se indicadas na
etiqueta.



SinePower

A

2.2

A

Indicagdes de segurancga gerais

Este aparelho ndo esté ligado a um aparelho de evacuagdo de produ-
tos de combustao. Por esse motivo, é necessario instalar e ligar um
aparelho destes em conformidade com as normas de instalacao
atuais. Deve ser dada particular atencado aos requisitos pertinentes
relativos a ventilacao.

PRECAUCAO!

Em caso de rutura da tampa em vidro de seguranga:

- Desligue imediatamente todos os queimadores e todos os ele-
mentos de aquecimento elétrico e desconecte o aparelho darede
de corrente.

- Nao toque na superficie do aparelho.

— Nao utilize o aparelho.

Seguranca durante o funcionamento a gas

AVISO!

Mantenha as substancias inflamaveis afastadas dos aparelhos de
aguecimento e de cozedura e de outras fontes de luz e de calor.

Perigo de asfixia!

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o espago esta suficien-
temente ventilado. Durante o funcionamento, tém de existir aberturas
de ventilagdo com uma secgao transversal livre de, pelo menos,

150 cm? no local de instalagdo. Estas aberturas de ventilagao podem
ser fechadas mas tém de ser mantidas abertas enquanto o aparelho
estiver em funcionamento (ver sinal montado por cima do aparelho).

Coloque o aparelho em funcionamento exclusivamente com a
pressdo especificada na chapa de caracteristicas. Utilize apenas regu-
ladores de pressao com ajuste fixo em conformidade com as normas
nacionais.

Compare a indicagao da pressao na placa de especificagdes com a
indicagdo da pressao na garrafa de gas propano ou butano.

Se se aperceber de cheiro a gas:

— Abratodas as janelas e saia do espaco.

— Nao ligue nenhum dispositivo elétrico e evite a utilizagao de cha-
mas abertas que possam inflamar o gas.

- Fecheavélvula da garrafa de gés e mantenha-a fechada até o erro
ter sido eliminado.

— Nunca tente encontrar a fuga com uma chama aberta.
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Nos paises ndo mencionados em capitulo “Dados técnicos” na
pagina 86 (simbolo do pais), consulte as normas nacionais. Caso seja
necessario, o aparelho deve ser modificado de acordo com estas nor-
mas nacionais.

2.3 Seguranga durante a utiliza¢do do aparelho

AVISO!

Use o acendedor integrado (se disponivel), fésforos longos ou um
isqueiro adequado. O processo de ignicao completo deve ser visivel
de cima e ndo deve ser escondido por panelas pousadas no fogao.
Afaste a mao rapidamente, assim que o queimador acender.

Use vestuario adequado durante a utilizagdo do aparelho.
Nao utilize pegas de vestuario largas que possam apanhar fogo.

Nao utilize o aparelho para aquecer o espaco.

Nunca opere o aparelho

— em postos de abastecimento

— em ferries

— durante otransporte daautocaravana, caravana ou residéncia com
um veiculo de transporte ou de reboque

Nao borrifar aerosséis nas proximidades do aparelho enquanto este
estiver em funcionamento.

PRECAUCAO!

/8

Deixe o aparelho arrefecer a temperatura ambiente antes de Ihe tocar
com as maos.

Mantenha a &rea a volta do aparelho livre de gorduras, substancias
alcodlicas, plasticos e tecidos inflamaveis (p. ex., cortinados, toalhas,
utensilios de cozinha).

Utilize apenas panelas e frigideiras com uma base plana e um diame-
tro que ndo ultrapasse as grelhas do aparelho. As panelas e as frigidei-
ras devem ter um tamanho que cubra a chama. Se as chamas nao
forem cobertas, as pegas de vestuario podem pegar fogo.

Ao cozinhar, garanta que as panelas e as frigideiras estao bem pousa-
das.

Nunca deixe os cabos das panelas ficarem projetados para fora do
aparelho. Vire os cabos para dentro, mas de forma que ndo se encon-
trem sobre outros queimadores. Deste modo, € evitado o risco de
derramamento, da ignicdo de substancias inflamaveis e/ou de quei-
maduras graves.



SinePower Material fornecido

* Proceda com cuidado quando estiver a aquecer gordura e dleo. A
gordura e o dleo poderao incendiar-se em caso de calor intenso.

* Utilize apenas pegas secas para evitar a formag¢do de vapores. Nao uti-
lize toalhas ou outros itens semelhantes em vez de pegas, ja que estes
itens podem pegar fogo.

*  Opere o aparelho apenas com supervisdo sua ou de outra pessoa. As
panelas demasiado cheias poderao provocar fumo e incéndios.

* Desligue o aparelho antes de remover a panela ou a frigideira.

* Perigo de quebra!
Se estiver disponivel, feche a cobertura de vidro antes de comecar a
viagem. Abra a cobertura de vidro antes de acender o queimador.

3 Material fornecido

e Placa (PI80xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Combinacdo (MO 71x3, MO9x22)

* Parafusos de fixagdo (dependendo do modelo)

¢ Sifdo e vedacdo de borracha (dependendo do modelo)

*  Manual de montagem e operagdo

4 Utilizacdao adequada

As placas de gas liquefeito nas séries de modelos seguintes foram concebidas para
instalacdo numa cozinha ou banca de cozinha em caravanas e autocaravanas. Estes
aparelhos ndo sao adequados para utilizagdo maritima ou em barcos.

Este manual abrange as seguintes séries de modelos:

* PIBOX2

* PI8Ox3 (HBG3440)
* PI90OX3

* MO7IX3

* MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
* KSK2007R
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Descricdo técnica SinePower

Osaparelhos devem ser utilizados apenas para a confecdo de alimentos. O aparelho
nao deve ser utilizado como aquecedor.

Este aparelho devera ser instalado de acordo com as normas em vigor e devera ser
utilizado exclusivamente num espaco bem ventilado. Leia as instrugoes antes de ins-
talar ou utilizar este aparelho.

Este produto destina-se exclusivamente a aplicacdo e aos fins pretendidos com base
nesta instrucdo. Nao é permitida qualquer outra utilizacdo que se desvie da utiliza-
cao adequadal A Dometic nao se responsabiliza por quaisquer perdas, danos ou
ferimentos sofridos que sejam provocados, direta ou indiretamente, por uma
utilizacado inadequada.

5 Descricao técnica

5.1 Funcao

O aparelho esta equipado com um dispositivo de monitoramento automatico da
chama que interrompe a alimentagdo de gas de modo autbnomo apds aprox. 20
segundos quando a chama se extingue.

5.2 Especificagoes para os diferentes modelos

Os aparelhos estdo disponiveis em versdes diferentes:

e CE99-ZF: Placa com dois queimadores e cobertura de vidro de seguranga

* PI80xx: Placa com dois a trés queimadores e cobertura de vidro de seguranca
e CE99-DF: Placa com trés queimadores e cobertura de vidro de seguranga

* KSK2007R: Placa com trés queimadores e cobertura de vidro de seguranca

¢ PI90X3: Placa com trés queimadores e cobertura de vidro de seguranga

* MO 71X3: Combinagdo com trés queimadores, cobertura de vidro de segu-
ranca e uma banca

¢ MO9x22: Combinagao com dois queimadores, cobertura de vidro de segu-
ranga e uma banca

Quando esté fechada, a cobertura de vidro de seguranga pode ser usada como
superficie de trabalho.

5.3 Painel de comando
Verfig. [, pagina 3
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6 Instalar o aparelho

AVISO!
Apenas técnicos competentes devem executar a montagem e a instala-

¢ao do aparelho. A montagem e a instalagao incorretas podem resultar
em perigos graves devido a fugas de gas.

6.1 Escolher o local de instalacao

Ao selecionar o local de montagem, tenha em atengao as seguintes indicagdes:

¢ Tenha em considera¢do o volume de ar necessério para a combustio (capitulo
“Dados técnicos” na pagina 86).

* Durante o funcionamento, tém de existir aberturas de ventilacdo com uma sec-
¢ao transversal livre de, pelo menos, 150 cm? no local de instalacdo.

+ Certifique-se de que s3o mantidas as distancias minimas (fig. A, pagina 4).
* Assegure-se de que ndo ha correntes de ar no local de instalagao.

6.2 Instalar o aparelho

» Faca um recorte de acordo com o esquema de instalagdo:

~ PI8OX2: fig. H, pagina 4

~ PI80x3: fig. 0, pagina 5

— PI90X3: fig. B, pagina 5

- MO71x3:fig. A, pagina 6

- M09222:fig. , pagina 7

- M09722:fig. B}, pagina 8

~ CE99-7F: fig. B}, pagina 9

~  CE99-DF: fig. li], pagina 9

~  KSK2007R: fig. kHl, pagina 10

» Fixe o aparelho & banca de cozinha com os parafusos (fig. [, pagina 10—
fig. @, pagina 12).
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6.3 Ligar o aparelho ao abastecimento de gas

AVISO! Perigo de ferimentos!
Utilize apenas garrafas de gas propano ou butano com uma valvula

redutora de pressao homologada e uma cabega adequada. Compare a
indicagdo da pressao na placa de especificagdes com a indicagdo da
pressao na garrafa de gas propano ou butano.

E obrigatério utilizar uma conduta de gés rigida para a ligacio.

Durante a ligagao, respeite as seguintes indicagdes:

>

Cumopra as disposi¢cdes nacionais aplicaveis.

Utilize apenas tubos de aco com @8 x 1 mm (soldado, sem costura ou inoxida-
vel)

Fixe a conduta de gas numa parede lateral ou traseira das pegas de mobiliario cir-
cundantes para que nao seja aplicada nenhuma forga sobre os elementos de
comando.

Toda a conduta de gas deve estar livre de tensoes.
Conecte os tubos tal como ilustrado (fig. [, pagina 13).

Fixe um sinal por cima do aparelho com o seguinte texto:

"AVISO!

Ao cozinhar, garantir ventilagao adicional abrindo as janelas perto do aparelho,
por exemplo.

O aparelho ndo deve ser utilizado como aquecedor.”

Abrir o abastecimento de gas.

AVISO! Perigo de ferimentos!
Nunca verifique a estanqueidade com a chama aberta ou na proximi-

>
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dade de fontes de ignigao.

Verifique a existéncia de fugas em todas as ligagdes, utilizando um spray detetor
de fugas.
A estanqueidade est4 garantida se nao se formarem bolhas.
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6.4 Ligar o aparelho a fonte de alimentagao
(apenas modelos com igni¢éo eletrénica)

» Conecte o aparelho como ilustrado (fig. [fJ, pagina 13).

» Junte um fusivel 1 A no cabo do positivo perto da bateria.

7 Utilizar o aparelho

7.1 Acender um queimador

escondido por panelas pousadas no fogao.

NOTA!

A chama ndo deve estender-se para la da superficie da panela. Coloque
a panela numa posig¢ao central por cima do queimador, assegurando
que fica estavel na grelha das panelas (ver pagina 3).

AVISO! Perigo de ferimentos!
O processo de ignicao completo deve ser visivel de cima e ndo deve ser

» Escolha uma panela de acordo com a tabela seguinte:

Q'ue.lmador (fig. [, Diametro da

pagina 14 - fig. [f], —

pagina 15) P

A-B,F 9-15cm ?
"ne

C 10-18 cm —2
1

D, E 16-22 cm

&

» Acenda um queimador como ilustrado (fig. B, pagina 16).
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7.2 Desligar no aparelho

» Desligue o aparelho como ilustrado (fig. B, pagina 17).

7.3 Substituir a garrafa de gas

AVISO! Perigo de ferimentos!
Substitua a garrafa de gas apenas se estiver garantida uma boa ventila-

¢ao.
Certifigue-se de que nao ha nenhuma fonte de ignigdo nas proximida-
des.
Substitua a garrafa de gas apenas quando o aparelho nao estiver a ser
utilizado e o abastecimento de gas para o aparelho estiver desligado.

» Desligue o aparelho rodando o botao para a posi¢do zero.

» Feche avalvula da garrafa de gés.

» Substitua a garrafa de gas de acordo com as instrugdes do fabricante do equipa-
mento a gas.

Limpar o aparelho

Deixe o aparelho arrefecer a temperatura ambiente antes de Ihe tocar
Ccom as maos.

NOTA!

Nao utilize objetos afiados ou duros para a limpeza, uma vez que
podem causar danos no aparelho.

Utilize apenas agentes de limpeza comerciais convencionais.
Nao use um aparelho de limpeza a vapor para limpar o aparelho.

8
PRECAUGAO! Superficie quente!
A superficie ainda pode estar quente. Mantenha as criangas afastadas.

» Limpe o aparelho como ilustrado (fig. E&l, pagina 17).
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9 Conservar o aparelho

9.1 Inspe¢ao anual de seguran¢a

» Por motivos de seguranga, o funcionamento correto do aparelho deve ser verifi-
cado todos os anos por um técnico competente. Devem ser reparadas todas as
anomalias detetadas.

9.2 Substituir os bocais

AVISO! Perigo de ferimentos!
A substituicdo dos bocais sé pode ser realizada por técnicos qualifica-

dos. A montagem e a instalagao incorretas podem resultar em perigos
graves devido a fugas de gas.

» Substitua os bocais como ilustrado:
—  Desmontagem: fig. P#, pagina 18
~  Montagem: fig. &, pagina 19

10 Garantia

E vélido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor,
dirija-se ao seu revendedor ou a representacdodo fabricante no seu pais (ver
dometic.com/dealer).

Para fins de reparagao ou de garantia, terd de enviar os seguintes documentos em
conjunto:
* uma copia da factura com a data de aquisigao,

¢ um motivo de reclamacao ou uma descricdo da falha.

11 Eliminagcao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por
favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais préximo ou
revendedor sobre as disposigoes de eliminagdo aplicaveis.

o
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12 Dados técnicos

Placa
Categoria de gés: Categoria |3 B/P(30)
Pressdo de ligagao: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,

NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propano (G31)
30 mbar butano (G30)

Categoria de gés: Categoria |34, propano/butano
Pressdo de ligacdo: BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:

37 mbar propano (G31)
28-30 mbar butano (G30)

Tensdo de conexao (apenas modelos 12 V= (fusivel 1 A)
com igni¢ao eletrénica):

Inspecdo/ certificacio: C €
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Ver fig. [, pagina 14 —fig. [, pagina 15:

Dados técnicos

)
Model QueimadorA QueimadorB s
* *% xxk | kkkE * *% xkk | kAkx
PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - _
PIS8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - — _
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - _
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - _
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - _
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - _
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Injetor mm
*x Poténcia kW
***  Consumo de gas (G30) g/h
*xx%  Consumo de gés (G31) g/h
0 i
Model QueimadorC 111n QueimadorD
* *% xxk | kkkk * *% *xk | kkEE
PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 1.6 116 114 - - - _
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - _
MO9222R
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SinePower

— —E
M 1L

Model QueimadorC 11in QueimadorD i

* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 065 | 16 | n6 | N4 | - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injetor mm
*x Poténcia kW
***  Consumo de gas (G30) g/h
**%*  Consumo de gas (G31) g/h

( L ) ~

Model QueimadorE e QueimadorF

* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k
MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 | 145 | 143 | - - - -
* Injetor mm
*x Poténcia kW
***  Consumo de gas (G30) a/h
***%  Consumo de gas (G31) g/h
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Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine
di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto.

Utilizzando il prodotto, I'utente conferma di aver letto attentamente il presente disclaimer, tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e
diaver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicate.

L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e |applicazione previsti e in conformita con le istruzioni, le linee guida e le
avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformita con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate pud causare lesioni personali e a terzi, danni al
prodotto o ad altre proprieta nelle vicinanze.

Dometic non si assume alcuna responsabilita per eventuali perdite, danni o lesioni subite, direttamente o indirettamente, in seguito a
un’installazione, uso o una manutenzione del prodotto non conformi alle istruzioni e alle avvertenze contenute nel manuale del prodotto.

|l presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti
a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, si prega di visitare il sito documents.dometic.com, dometic.com.
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1 Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata puo provocare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata puo provocare lesioni lievi o di gravita media.
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Istruzioni di sicurezza generali SinePower

@ AVVISO!

Indicazione di una situazione che se non evitata puo provocare danni
materiali.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

2 Istruzioni di sicurezza generali

Il produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti casi:

* errori di montaggio o di allacciamento

* dannial prodotto dovuti a influenze meccaniche

* modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore

e impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

2.1 Sicurezza generale

AVVERTENZA!
* Questoapparecchio puo essere riparato solamente da personale qua-

90

lificato. Le riparazioni non corrette possono comportare pericoli con-
siderevoli o provocare danni all’apparecchio.

Non modificare questo apparecchio.

Rispettare la categoria del gas e il gas consentito come indicato al
capitolo “Specifiche tecniche” a pagina 100. Non utilizzare carburanti
di altro tipo.

Tenere un estintore adeguato nelle vicinanze.
Assicurarsi che |'estintore venga controllato a intervalli regolari da un
esperto.

Non utilizzare o conservare materiali infiammabili nel cassetto di stoc-
caggio dell’apparecchio o nelle sue vicinanze.

Prima dell'installazione, assicurarsi che le condizioni di distribuzione
locale (natura del gas e pressione del gas) e la regolazione dell’appa-
recchio siano compatibili.

Le condizioni di regolazione di questo apparecchio sono indicate
sull’etichetta.
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2.2

Istruzioni di sicurezza generali

Questo apparecchio non & collegato a un dispositivo di evacuazione
dei prodotti della combustione. Deve essere installato e collegato in
conformita alle norme di installazione vigenti. Prestare particolare
attenzione ai requisiti pertinenti relativi alla ventilazione.

ATTENZIONE!

In caso dirottura del coperchio in vetro di sicurezza:

- Spegnere immediatamente tutti i bruciatori e qualsiasi elemento
riscaldante elettrico e isolare I'apparecchio dall’alimentazione.

— Non toccare la superficie dell’apparecchio.

— Non utilizzare I'apparecchio.

Sicurezza durante il funzionamento a gas

AVVERTENZA!

Tenere le sostanze infiammabili lontano da apparecchi di riscalda-
mento e di cottura e da altre fonti di luce e di calore.

Pericolo di soffocamento!

Prima diaccendere I'apparecchio, assicurarsi che |'area sia sufficiente-
mente ventilata. Durante il funzionamento, nello spazio di installa-
zione devono essere presenti aperture di ventilazione con una
sezione trasversale di almeno 150 cm?. Queste aperture di ventila-
zione possono essere chiuse, ma devono essere tenute aperte
quando I'apparecchio & in funzione (vedere il cartello situato sopra
I'apparecchio).

Fare funzionare |'apparecchio esclusivamente alla pressione indi-
cata sulla targhetta. Utilizzare solo regolatori di pressione, a taratura
fissa, conformi alle norme nazionali.

Confrontare i dati della pressione riportati sulla targhetta con quelli
indicati sulla bombola di gas propano o butano.

In caso di odore di gas:

— Aprire tutte le finestre e abbandonare la stanza.

— Non azionare alcun apparecchio o interruttore elettrico ed evitare
di usare fiamme libere che possono accendere il gas.

— Chiudere la valvola della bombola del gas e lasciarla chiusa fino a
quando non e stato risolto il problema.

— Non cercare mai di individuare una fuga di gas con una fiamma
aperta.
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Peri paesi che non sono menzionati al (capitolo “Specifiche tecniche”
a pagina 100 (codice del paese) fare riferimento alle normative nazio-
nali. Se necessario, I'apparecchio deve essere modificato conforme-
mente a tali normative.

2.3 Sicurezza durante I'utilizzo dell’apparecchio

g AVVERTENZA!

Utilizzare I'accenditore integrato (se disponibile) oppure fiammiferi
lunghi o un accendino adatto. Deve essere possibile controllare
dall'alto l'intero processo di accensione; pentole o altri oggetti non
devono coprire il campo visivo.

Allontanare subito la mano non appena il bruciatore si accende.

Indossare indumenti adeguati quando si utilizza I"apparecchio.
Non indossare vestiti larghi che potrebbero prendere fuoco.
Non utilizzare I'apparecchio per riscaldare la stanza.

Non azionare mai I'apparecchio

— neidistributori di benzina

— suitraghetti

— durante il trasporto del camper o del caravan con un veicolo di tra-
sporto o un carroattrezzi

Non spruzzare aerosol in prossimita di questo apparecchio mentre &
in funzione.

Lasciare raffreddare |'apparecchio alla temperatura ambiente prima di

g ATTENZIONE!
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toccarlo a mani nude.

Mantenere la zona circostante I'apparecchio priva di grasso, sostanze
alcoliche, plastica e tessuti infiammabili (ad esempio tende, asciuga-
mani, utensili da cucina).

Utilizzare solo pentole e padelle con fondo piatto e un diametro non
superiore alle griglie dell’apparecchio. Le pentole e le padelle
devono essere abbastanza grandi da coprire la fiamma. Se le fiamme
non sono coperte, gliindumenti potrebbero prendere fuoco.

Durante la cottura, assicurarsi che pentole e padelle siano saldamente
posizionate.



SinePower Dotazione

3

4

* Non lasciare mai che i manici delle pentole si estendano oltre il bordo
dell’apparecchio. Ruotare le maniglie delle pentole verso I'interno,
ma non estenderle su altri bruciatori. In questo modo si riduce al
minimo il rischio di fuoriuscite, di accensione di materiali inflammabili
e/o di gravi ustioni.

* Fare attenzione quando si riscalda il grasso o I'olio. Il grasso e I'olio
prendono fuoco quando sono esposti a un calore intenso.

» Utilizzare solo presine asciutte per evitare la formazione di vapore.
Non utilizzare asciugamani o articoli simili al posto delle presine, in
quanto possono prendere fuoco.

* Azionare I'apparecchio solo in presenza dell’'utente o di un‘altra per-
sona. Le pentole in ebollizione possono causare fumo e incendi.

* Spegnere I'apparecchio prima di rimuovere la pentola o la padella.

* Pericolo di rottura!
Se disponibile, chiudere il coperchio in vetro prima di iniziare un viag-
gio. Aprire il coperchio in vetro prima di accendere il bruciatore.

Dotazione
Piano cottura (P180xx, P190x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Combinazione (MO 71x3, MO9x22)
Viti di fissaggio (a seconda del modello)
Sifone e guarnizione in gomma (a seconda del modello)

Istruzioni di montaggio e d’'uso

Conformitad’uso

| piani di cottura a gas liquefatto della seguente serie di modelli sono destinati
allinstallazione in cucina o sul piano di lavoro di camper e caravan. Non sono adatti
per |'uso in barca o in mare.

Le serie di modelli coperti da questo manuale sono:

PI8OX2

PIBOx3 (HBG3440)
PI90X3

MO71X3

MO9x22
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Descrizione delle caratteristiche tecniche SinePower

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
*  KSK2007R

Gli apparecchi devono essere utilizzati esclusivamente per la cottura di cibi. L'appa-
recchio non deve essere usato per riscaldare gli ambienti.

Questo apparecchio deve essere installato secondo le normative vigenti e utilizzato
solo in uno spazio ben ventilato. Leggere le istruzioni prima di installare o utilizzare
questo apparecchio.

Questo prodotto € adatto solo per'uso e I'applicazione previsti in conformita con le
presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso che differisca dall’uso previsto non & consen-
tito! Dometic non si assume alcuna responsabilita per qualsiasi perdita, danno o
lesione subiti, direttamente o indirettamente, a causa di un uso diverso da quello
previsto.

5 Descrizione delle caratteristiche tecni-
che
5.1 Funzione

L'apparecchio & provvisto anche di un sistema di controllo automatico della fiamma
che interrompe automaticamente |'erogazione del gas dopo circa 20 secondi se si
spegne la famma.

5.2 Specifiche per i diversi modelli

Gli apparecchi sono disponibili in diverse versioni:

e CE99-ZF: piano cottura con due bruciatori e coperchio in vetro di sicurezza

* PI80xx: piano cottura con due o tre bruciatori e coperchio in vetro di sicurezza
e CE99-DF: piano cottura con tre bruciatori e coperchio in vetro di sicurezza

* KSK2007R: piano cottura con tre bruciatori e coperchio in vetro di sicurezza

¢ PI90X3: piano cottura con tre bruciatori e coperchio in vetro di sicurezza

* MO 71X3: combinazione con tre bruciatori, coperchio in vetro di sicurezza e
lavello

¢ MO9x22: combinazione con due bruciatori, coperchio in vetro di sicurezza e
lavello
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Il coperchio in vetro di sicurezza puo essere utilizzato come piano di lavoro quando
e chiuso.

5.3 Pannello di controllo
Vedifig. [, pagina 3

6 Installazione dell’apparecchio

AVVERTENZA!
Il montaggio e I'installazione dell’apparecchio devono essere eseguiti

solo da specialisti. Un montaggio e un'installazione non corretti pos-
sono comportare gravi pericoli dovuti alla fuoriuscita di gas.

6.1 Come scegliere il luogo di montaggio

Per la scelta del luogo di montaggio fare attenzione a quanto segue.

e Considerareil volume d'aria necessario per lacombustione (capitolo “Specifiche
tecniche” a pagina 100).

* Durante il funzionamento, nel locale di installazione devono essere presenti
aperture di ventilazione con una sezione trasversale di almeno 150 cm?.

* Assicurarsi che vengano rispettate le distanze minime (fig. [, pagina 4).

* Assicurarsi che non vi siano correnti d'aria nel luogo scelto per I'installazione.

6.2 Installazione del dispositivo

» Creare un’apertura secondo il disegno di installazione:

— PI80X2: fig. [, pagina 4

— PI80x3: fig. A, pagina 5

— PI90X3: fig. B, pagina 5

- MO71X3:fig. @, pagina 6

- M09222:fig. I, pagina 7

- M09722: fig. B}, pagina 8

— CE99-7F: fig. B}, pagina 9

—  CE99-DF: fig. Y}, pagina 9

—  KSK2007R: fig. kH, pagina 10

» Fissare I'apparecchio al piano di lavoro con le viti (fig. [B, pagina 10 -fig. [,
pagina 12).
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6.3 Collegamento dell'apparecchio all'alimentazione del
gas

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!
Utilizzare solo bombole di gas propano o butano con una valvola di ridu-

zione della pressione certificata e una testa adatta. Confrontare i dati
della pressione riportati sulla targhetta con quelli indicati sulla bombola
di gas propano o butano.

Per il collegamento utilizzare una tubazione del gas rigida.

Osservare le seguenti istruzioni per |'allacciamento:
* Rispettare le normative nazionali.

e Utilizzare solo tubi in acciaio @8 x 1 mm (saldato, acciaio senza saldatura o
acciaio inossidabile)

* Fissare latubazione del gas alla parete laterale o posteriore di mobili adiacentiin
modo che non vengano posizionati carichi sugli attuatori.

* L'intera tubazione del gas deve essere priva di tensioni.
» Collegare i tubi come raffigurato (fig. 8, pagina 13).

» Applicare sull’apparecchio una targhetta segnaletica con il seguente messaggio:

“AVVERTENZA!

Durante la cottura € necessario provvedere a una ventilazione supplementare,
ad esempio aprendo le finestre vicino all’apparecchio.

L'apparecchio non deve essere usato per riscaldare gliambienti.”

» Aprire I'alimentazione del gas.
AVVERTENZA! Rischio di lesioni!
Non controllare maila tenuta in presenza difiamme libere o in prossimita
di fonti di accensione.

» Controllare se tutti i collegamenti sono a tenuta utilizzando uno spray rilevatore

di perdite.
La tenuta & garantita se non si formano bolle.
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SinePower Impiego dell'apparecchio

6.4 Allacciamento elettrico dell’apparecchio
(solo modelli con accensione elettronica)

» Collegare |'apparecchio come raffigurato (fig. lld, pagina 13).

» Aggiungere un fusibile da T A nella linea del positivo vicino alla batteria.

7 Impiego dell'apparecchio

71 Accensione di un bruciatore

sione; pentole o altri oggetti non devono coprire il campo visivo.

AVVISO!

La fiamma non deve estendersi oltre il bordo della pentola. Centrare la
pentola sul bruciatore garantendo la stabilita della pentola sulla griglia
(vedi pagina 3).

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!
Deve essere possibile controllare dall'alto I'intero processo di accen-

» Scegliere una pentola secondo la seguente tabella:

Bruciatore (fig. i, pagina 14 Diametro della

-fig. [F, pagina 15) pentola

A-B,F 9-15¢cm ?
"

C 10-18 cm —o
e

D, E 16-22 cm

7

» Accendere un bruciatore come raffigurato (fig. [, pagina 16).
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7.2 Spegnimento dell’apparecchio

» Spegnere |'apparecchio come raffigurato (fig. B, pagina 17).

7.3 Sostituzione della bombola del gas

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!
Sostituire la bombola del gas solo in presenza di una buona ventila-

zione.

Assicurarsi che non ci sia una fonte di accensione nelle vicinanze.
Sostituire la bombola del gas solo quando |'apparecchio non viene uti-
lizzato e |'alimentazione del gas all’apparecchio e spenta.

» Spegnere |'apparecchio ruotando la manopola sul valore zero.
» Chiudere la valvola della bombola del gas.

» Sostituire la bombola del gas secondo le istruzioni del produttore del raccordo
del gas.

Pulizia dell’apparecchio

8
ATTENZIONE! Superficie calda!
La superficie puo essere ancora calda. Tenere lontano i bambini.
Lasciare raffreddare |'apparecchio alla temperatura ambiente prima di
toccarlo a mani nude.

AVVISO!

Per la pulizia non impiegare oggetti ruvidi o appuntiti perché potreb-
bero danneggiare |'apparecchio.

Utilizzare solo detergenti commerciali standard.

Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire |'apparecchio.

» Pulire I'apparecchio come raffigurato (fig. E&l, pagina 17).
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9 Manutenzione dell’apparecchio

9.1 Controllo annuale di sicurezza

» Permotividisicurezza, fare controllare ogni anno da un esperto il corretto funzio-
namento dell’apparecchio. Riparare gli eventuali difetti riscontrati.

9.2 Sostituzione degli ugelli

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!
Gli ugelli devono essere sostituiti esclusivamente da personale qualifi-

cato. Un montaggio e un’installazione non corretti possono comportare
gravi pericoli dovuti alla fuoriuscita di gas.

» Sostituire gli ugelli come raffigurato:
~  Smontaggio: fig. PA, pagina 18
~  Montaggio: fig. P&, pagina 19

10 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o alla filiale
del produttore del suo Paese (vedi dometic.com/dealer).

Perla riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario inviare la
seguente documentazione:
* una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

* un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

11 Smaltimento

» Raccogliere il materiale diimballaggio possibilmente negli appositi contenitori di
riciclaggio.

6; Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi
}‘4 al centro diriciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio rivenditore
—C

specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.
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12  Specifiche tecniche

Piano cottura
Categoria del gas: Categoria I* B/P(30)
Pressione di collegamento: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,

NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar di propano (G31)
30 mbar di butano (G30)

Categoria del gas: Categoria 13, propano/butano
Pressione di collegamento: BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:

37 mbar di propano (G31)
28-30 mbuar di butano (G30)

Tensione di collegamento (solo modelli 12 V= (fusibile da 1 A)
con accensione elettronica):

Ispezione/certificazione: c €
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Vedifig. ld, pagina 14 - fig. B, pagina 15:

Specifiche tecniche

N N
[&3)
Model Bruciatore A Bruciatore B 11
* *% xxk | kkkE * *% xkk | wdokx
PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - — _
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - _ _
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - _
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Iniettore mm
xx Potenza kW
***  Consumo di gas (G30) g/h
*x*%  Consumo di gas (G31) g/h
0 o
Model BruciatoreC 11100 Bruciatore D 1111000
* *% xxk | kkkk * *% *xk | kkEE
PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PIS8OX3 0.65 1.6 116 114 - - - _
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - _
MO9222R
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SinePower

— —E
1M1 1L

Model Bruciatore C 110 Bruciatore D s1ssins

* * % **k*k *kk*k * *%* *k* *kkk%
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 = = - —
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Iniettore mm
*x Potenza kW
***  Consumo di gas (G30) g/h
**%*  Consumo digas (G31) g/h

f_DﬁL ~

Model Bruciatore E -Lmj BruciatoreF

* *% * %%k *kk%k * * % * k% *kk%k
MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 |45 |43 | - | - | - | -
* Iniettore mm
xx Potenza kW
***  Consumo digas (G30) g/h
***%  Consumo di gas (G31) g/h

102




SinePower Verklaring van de gebruikte symbolen

Lees en volgalleinstructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig op om ervoor te zorgen dat u het product
te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u deze disclaimer, alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt
gelezen en dat u de voorwaarden en condities zoals die hierin zijn beschreven begrijpt en accepteert.

U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de
instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet-en
regelgeving.

Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan
uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving.

Dometic is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel dat direct of indirect voortvloeit uit de installatie, het gebruik of het onderhoud van
het product dat niet in overeenstemming is met de instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing van het product.

Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onder-
hevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op documents.dometic.com, dometic.com.

Inhoudsopgave

1 Verklaring van de gebruikte symbolen ............... ... ... .. ... .. 103
2 Algemene veiligheidsinstructies ......... ... ... .. ... ... 104
3 Omvangvandelevering .......... 107
4 Beoogdgebruik ....... .. 107
5 Technischeomschrijving . ... i 108
6 Hettoestelinstalleren. ... .. .. i 109
7 Hettoestelgebruiken. ....... .. .. . 1M
8 Hettoestelreinigen . ... ... 112
9 Hettoestelonderhouden. ....... ... . .. N2
10 Garantie. ..o 113
TT  ANOET L 13
12 Technischegegevens. ... ... ... . .. 114

1 Verklaring van de gebruikte symbolen

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.
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Algemene veiligheidsinstructies SinePower

LET OP!
Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiéle
schade, als deze niet wordt vermeden.

INSTRUCTIE
Meer informatie over de bediening van het product.

2 Algemene veiligheidsinstructies

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor

schade:

* montage- of aansluitfouten

* Dbeschadiging van het product door mechanische invioeden

e veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de

fabrikant

* gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

2.1 Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!
¢ Dittoestel mag uitsluitend worden gerepareerd door gekwalificeerde

104

personen. Onjuiste reparaties kunnen leiden tot aanzienlijk gevaar of
beschadiging van het toestel.

Breng geen wijzigingen aan dit toestel aan.

Leef de gascategorie en de toegestane gassoort na die vermeld zijn in
hoofdstuk , Technische gegevens” op pagina 114. Gebruik geen
andere brandstoffen.

Houd een geschikte brandblusser in de onmiddellijke nabijheid.
Zorg ervoor dat de brandblusser regelmatig wordt gecontroleerd
door een deskundige.

Gebruik geen ontvlambare materialen in de buurt van dit toestel en
berg geen ontvlambare materialen op in de opberglade van dit toe-
stel.

Controleer vdér de installatie of de plaatselijke gasvoorziening (soort
gas en gasdruk) compatibel is met de afstelling van het toestel.

De afstelvoorwaarden voor dit toestel zijn vermeld op het etiket.



SinePower

A

2.2

A

Algemene veiligheidsinstructies

Dit toestel is niet aangesloten op een afvoersysteem voor verbran-
dingsproducten. Het moet worden geinstalleerd en aangesloten con-
form de actuele installatievoorschriften. Er moet met name aandacht
worden besteed aan de van toepassing zijnde vereisten met betrek-
king tot ventilatie.

VOORZICHTIG!

Indien het deksel van veiligheidsglas breekt:

— Schakel onmiddellijk alle branders en elektrische verwarmingsele-
menten uit en ontkoppel het toestel van de stroomvoorziening.

— Raak het oppervlak van het toestel niet aan.

— Gebruik het toestel niet.

Veiligheid tijdens het werken met gas

WAARSCHUWING!

Houd ontvlambare stoffen uit de buurt van verwarmings- en kooktoe-
stellen en andere licht- en warmtebronnen.

Verstikkingsgevaar!

Zorg ervoor dat de ruimte voldoende is geventileerd alvorens het toe-
stel in te schakelen. Tijdens het gebruik moeten er ventilatieopenin-
gen met een dwarsdoorsnede van ten minste 150 cm?inde
installatieruimte zijn. Deze ventilatieopeningen kunnen worden geslo-
ten, maar moeten open worden gehouden als het toestel in gebruik is
(zie symbool boven het toestel).

Gebruik het toestel uitsluitend met de op het typeplaatje aangege-
ven druk. Gebruik alleen drukregelaars met een vaste instelling die
voldoen aan de nationale voorschriften.

Vergelijk de druk op het typeplaatje met de druk op de propaan- of
butaangasfles.

Indien u gas ruikt:

— Openalle ramen en verlaat de ruimte.

— Gebruik geen elektrische apparaten of schakelaars en vermijd het
gebruik van open vuur dat het gas kan aansteken.

— Sluit de klep van de gasfles en open deze pas, nadat de storing
werd opgelost.

— Probeer nooit een gaslek te vinden met open vuur.

Voor landen die niet vermeld zijn in hoofdstuk , Technische gege-
vens” op pagina 114 (landcode) gelden de nationale voorschriften.
Indien nodig moet het toestel in overeenstemming met deze natio-
nale voorschriften worden aangepast.
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Algemene veiligheidsinstructies SinePower

2.3

A

106

Het toestel veilig gebruiken

WAARSCHUWING!

Gebruik de geintegreerde ontsteker (indien aanwezig) of lange luci-
fers of een geschikte aansteker. Het volledige ontstekingsproces
moet van boven af zichtbaar zijn en mag niet door daarop geplaatste
pannen verdekt zijn.

Trek uw hand snel terug zodra de brander ontsteekt.

Draag geschikte kleding als u het toestel gebruikt.
Draag geen losse kleding die vlam kan vatten.

Gebruik het toestel niet om de ruimte te verwarmen.

Gebruik het toestel nooit

— op tankstations

- op veerboten

- tijdens transport van de caravan of camper met een transportvoer-
tuig of sleepwagen

Spuit niet met spuitbussen in de buurt van dit toestel als het in gebruik
is.

VOORZICHTIG!

Laat het toestel afkoelen tot omgevingstemperatuur alvorens het met
blote handen aan te raken.

Houd het gebied rond het toestel vrij van vet, alcoholische substan-
ties, plastic en ontvlambare doeken (bijvoorbeeld gordijnen, hand-
doeken, keukengerei).

Gebruik alleen potten en pannen met een viakke bodem en een dia-
meter die niet groter is dan de roosters op het toestel. De potten en
pannen moeten groot genoeg zijn om de vlam te bedekken. Als de
vlammen niet bedekt zijn, kunnen voorwerpen of kledingstukken viam
vatten.

Zorg er tijdens het koken voor dat de potten en pannen stabiel staan.

Zorg ervoor dat handvaten van pannen nooit buiten de rand van het
toestel uitsteken. Draai handvaten van pannen naar binnen, maar niet
boven andere branders. Dit minimaliseert het risico op morsen, ont-
steken van ontvlambare materialen en/of ernstige brandwonden.

Wees voorzichtig bij het verwarmen van vet of olie. Vet en olie vatten
vlam als ze worden blootgesteld aan extreme hitte.

Gebruik alleen droge pannenlappen om stoomvorming te voorko-
men. Gebruik nooit handdoeken of dergelijke in plaats van pannen-
lappen, omdat deze vlam kunnen vatten.



SinePower Omvang van de levering

3

4

¢ Gebruik het apparaat alleen als u of een andere persoon erop kan let-
ten. Overkokende pannen kunnen rook en vuur veroorzaken.

* Schakel het toestel uit alvorens de pot of pan te verwijderen.

* Gevaar voor breken!
Sluit het glazen deksel (indien aanwezig) alvorens aan de reis te begin-
nen. Open het glazen deksel alvorens de brander aan te steken.

Omvang van de levering
Kookplaat (P180xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Combinatie (MO 71x3, MO9x22)

Bevestigingsschroeven (afhankelijk van het model)
Sifon en rubberen afdichting (afhankelijk van het model)

Montage- en gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

De Ipg-kookplaten in de volgende modelseries zijn bestemd voor montage in een
keuken of aanrecht in caravans of campers. Ze zijn niet geschikt voor gebruik op
boten of op zee.

De modelseries behandeld in deze handleiding zijn:

PI8OX2

PI80x3 (HBG3440)
PI90X3

MO 71X3

MO9x22

CE99-DF (HBG3445)
CE99-ZF (HBG2335)
KSK2007R

De toestellen mogen alleen worden gebruikt voor het bereiden van levensmidde-
len. Het toestel mag niet worden gebruikt voor het verwarmen van de ruimte.

Dit toestel moet worden geinstalleerd in overeenstemming met de geldende wette-
lijke voorschriften en mag uitsluitend in een goed geventileerde ruimte worden
gebruikt. Lees de instructies alvorens dit toestel te installeren of te gebruiken.
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Technische omschrijving SinePower

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde doel en de toepassing in over-
eenstemming met deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik, dat afwijkt van het
beoogde gebruik, is niet toegestaan! Dometic aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor verlies, schade of letsel dat direct of indirect voortvloeit uit ander dan het
beoogde gebruik.

5 Technische omschrijving

5.1 Functie

Het toestel is uitgerust met een automatische vlambeveiliging die de gastoevoer na
20 seconden automatisch onderbreekt als de vlam uitgaat.

5.2 Specificaties voor de verschillende modellen

De toestellen zijn beschikbaar in verschillende versies:

e CE99-ZF: kookplaat met twee branders en deksel van veiligheidsglas

* PI80xx: kookplaat met twee of drie branders en deksel van veiligheidsglas
e CE99-DF: kookplaat met drie branders en deksel van veiligheidsglas

* KSK2007R: kookplaat met drie branders en deksel van veiligheidsglas

*  PI90X3: kookplaat met drie branders en deksel van veiligheidsglas

* MO 71X3: combinatie met drie branders, deksel van veiligheidsglas en een
gootsteen

¢ MO9x22: combinatie met twee branders, deksel van veiligheidsglas en een
gootsteen

Het deksel van veiligheidsglas kan in gesloten positie worden gebruikt als aanrecht.

5.3 Bedieningspaneel
Zie afo. [, pagina 3
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6 Het toestel installeren

WAARSCHUWING!
De montage en installatie van het toestel mogen alleen door vakmensen

worden uitgevoerd. Onjuiste montage en installatie kunnen resulteren
in ernstige gevaren als gevolg van ontsnappend gas.

6.1 Een geschikte montageplaats kiezen

Neem bij de keuze van de montageplaats het volgende in acht:

*  Houd rekening met de hoeveelheid lucht die nodig is voor verbranding (hoofd-
stuk , Technische gegevens” op pagina 114).

* Tijdens het gebruik moeten er ventilatieopeningen met een dwarsdoorsnede
van ten minste 150 cm? in de installatieruimte zijn.

s Zorg ervoor dat de minimale afstanden (afb. B}, pagina 4) worden aangehou-
den.

e Zorg ervoor dat het op de montageplaats niet tocht.

6.2 Het toestel installeren

» Breng een opening aan volgens de montagetekening:

~ PI80X2: afb. B, pagina 4

~ PI80x3: afb. |}, pagina 5

— PI90X3: afo. B, pagina 5

- MO71X3: afo. B, pagina 6

~ M09222: afb. [, pagina 7

- MO09722: afo. B}, pagina 8

~ CE99-ZF: afo. B}, pagina 9

~  CE99-DF: afb. I, pagina 9

~  KSK2007R: afb. [, pagina 10

» Bevestig het toestel met behulp van de schroeven aan het aanrecht (afb. [B,
pagina 10 -afb. [, pagina 12).

6.3 Het toestel aansluiten op de gastoevoer
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!
Gebruik uitsluitend propaan- of butaangasflessen met een gecertifi-
ceerde reduceerklep en een geschikte kop. Vergelijk de druk op het
typeplaatje met de druk op de propaan- of butaangasfles.
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U moet een starre gasleiding gebruiken om de fles aan te sluiten.

Neem de volgende instructies voor de aansluiting in acht:
* leefde nationale voorschriften na.

e Gebruik uitsluitend stalen buizen @8 x 1 mm (naadloos gelast staal of roestvrij
staal).

* Bevestig de gasleiding aan de zij- of achterwand van de omringende meubel-
stukken, zodat er geen lasten op de regelventielen rusten.

* De volledige gasleiding moet vrij van spanningen zijn.
» Sluit de leidingen aan zoals weergegeven (afb. [, pagina 13).

» Breng boven het toestel een bord aan met de volgende tekst:

S WAARSCHUWING!

Tijdens het koken moet voor extra ventilatie worden gezorgd, bijvoorbeeld
door een raam in de buurt van het toestel te openen.

Het toestel mag niet worden gebruikt voor het verwarmen van de ruimte.”

» Open de gastoevoer.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!
Controleer nooit op lekkages met behulp van open vuur of in de buurt
van ontstekingsbronnen.

» Controleer alle aansluitingen met lekspray op lekkage.
Als zich geen luchtbellen vormen, zijn er geen lekkages.

6.4 Het toestel aansluiten op de stroomvoorziening
(alleen modellen met elektronische ontsteking)

» Sluit het toestel aan zoals weergegeven (afb. fllJ, pagina 13).

» Installeer een zekering van 1 A in de pluskabel vlakbij de accu.
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Het toestel gebruiken

Een brander aansteken

7
7.1
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!
Het volledige ontstekingsproces moet van boven af zichtbaar zijn en

mag niet door daarop geplaatste pannen verdekt zijn.

LET OP!

De vlam mag niet buiten de rand van de pan uitsteken. Zet de pan in het
midden boven de brander en zorg ervoor dat de pan stabiel op het
rooster staat (zie pagina 3).

» Kies een pan aan de hand van de volgende tabel:

Brander (afb. [[{, pagina 14 -

afb. ’ pagina15) Pandiameter
A-B,F 9-15cm ?
"
C 10-18 cm —2
T
D,E 16-22 cm r_%

L

:

» Steek een brander aan zoals weergegeven (afb. [f], pagina 16).

7.2 Het toestel uitschakelen

» Schakel het toestel uit zoals weergegeven (afb. Hi], pagina 17).
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Het toestel reinigen SinePower

7.3 De gasfles vervangen

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!
Vervang de gasfles alleen als er goede ventilatie is.
Zorg ervoor dat er geen ontstekingsbron in de buurt is.

Vervang de gasfles alleen als het toestel niet in gebruik is en de gastoe-
voer naar het toestel is gesloten.

» Schakel het toestel uit door de knop op nul te draaien.
» Sluit de klep van de gasfles.

» Vervang de gasfles volgens de instructies van de fabrikant van de gasaansluiting.

Het toestel reinigen

8
VOORZICHTIG! Heet oppervlak!
Het opperviak kan nog heet zijn. Houd kinderen uit de buurt.
Laat het toestel afkoelen tot omgevingstemperatuur alvorens het met
blote handen aan te raken.

LET OP!

Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen voor de reiniging, omdat
deze het toestel kunnen beschadigen.

Gebruik alleen gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Gebruik geen stoomreiniger om het toestel te reinigen.

» Reinig het toestel zoals weergegeven (afb. B, pagina 17).

) Het toestel onderhouden

9.1 Jaarlijkse veiligheidscontrole

» Om veiligheidsredenen moet het toestel elk jaar door een deskundige worden
gecontroleerd op een correcte werking. Eventuele defecten moeten worden
gerepareerd.
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9.2 De sproeiers vervangen

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

De sproeiers mogen uitsluitend worden vervangen door gekwalifi-
ceerde vakmensen. Onjuiste montage en installatie kunnen resulterenin
ernstige gevaren als gevolg van ontsnappend gas.

» Vervang de sproeiers zoals weergegeven:
~  Demontage: afb. P, pagina 18
~  Montage: afb. P&, pagina 19

10 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u
zich tot uw speciaalzaak of tot het filiaal van de fabrikant in uw land (zie
dometic.com/dealer).

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten
mee te sturen:
* een kopie van de factuur met datum van aankoop,

¢ reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

11 Afvoer

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
X dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende
© afvoervoorschriften.

)
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SinePower
12 Technische gegevens
Kookplaat
Gascategorie: Categorie I3 B/P(30)
Aansluitdruk: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,

NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propaangas (G31)

30 mbar butaangas (G30)
Gascategorie: Categorie I3, propaan-/butaangas
Aansluitdruk: BE,CH, CY, CZ,ES, FR,GB, GR, IE, IT, LT, PT, S,

SK, AL, MK, TR:
37 mbar propaangas (G31)
28-30 mbar butaangas (G30)

Aansluitspanning (alleen modellen met 12 V== (1A-zekering)
elektronische ontsteking):

Keuring/certificering: C €

114



SinePower

Zie afb. [, pagina 14 - afb. (B, pagina 15:

Technische gegevens

rgw N

Model Brander A BranderB n

* *% Kkk | kkkk * *% Kkk | KAk
PI80X2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1. 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1. 80 79 - - - -
MO9722R
MO71X3 0.53 1. 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1. 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1. 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 | 1.3 95 93
* Injector mm
*x Vermogen kW
***  Gasverbruik (G30) g/u
*xx% Gasverbruik (G31) g/u

0 .

Model Brander C -%J_ Brander D —%mj

* *% Kkk | Kk * *% Kkk | kkkk
PI80X2 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 | 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 069 | 18 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 | 1.6 116 14 - - - -
MO9222R
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Technische gegevens SinePower

R —E5
M 1L T
Model BranderC 1 BranderD it
* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 14 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 14 - - - -
* Injector mm
*x Vermogen kW
***  Gasverbruik (G30) g/u
*xx% - Gasverbruik (G31) g/u
i 5
Model BranderE 111000 BranderF 1n
* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k
MO09222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - _
* Injector mm
*x Vermogen kW

**x  Gasverbruik (G30) g/u
*x%*  Gasverbruik (G37) g/u
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SinePower Forklaring af symboler

Lees og felg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og
vedligeholder produktet korrekt.

Ved at benytte produktet bekreefter du hermed, at du har laest denne ansvarsfraskrivelse, alle anvisninger, retningslinjer og advarsler
grundigt, og at du forstar og er indforstaet med de vilkar og betingelser, der er fastlagt heri.

Du er indforstaet med kun at bruge dette produkt til det beregnede formal og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne,
retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledningen samt i overensstemmelse med alle de geeldende love og forskrifter.

Manglende lzesning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medfere kvaestelser pa dig selv og andre, skade pa dit produkt eller
skade pa anden ejendom i naerheden.

Dometic patager sig intet ansvar for nogen form for tab, skade eller kvaestelse, som enten direkte eller indirekte skyldes installation, brug eller
vedligeholdelse af produktet, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne og advarslerne i produktvejledningen.

Der tages forbehold for eventuelle eendringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og
advarslerne samt den tilherende dokumentation. Se documents.dometic.com, dometic.com for de nyeste produktinformationer.

Indhold

1 Forklaringafsymboler. ... ... .. . . . . . 117
2 Generelle sikkerhedshenvisninger. . ........... .. ... ... .. ... 118
3 Leveringsomfang. . ... ... 121
4 Korrektbrug . ..o 121
5  Tekniskbeskrivelse . ... .. 122
6 Installationafapparatet. . ... ... 122
7 Anvendelseafapparatet. ....... ... . 124
8 Rengeringafapparatet......... ... . . .. 125
9 Vedligeholdelseafapparatet. . ......... .. ... ... .. 126
10 Garanti. .. 127
1T Bortskaffelse .. ... 127
12 Tekniskedata. .. ... 127

1 Forklaring af symboler

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere ded
eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfare lette
eller mindre kveestelser, hvis den ikke undgas.
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Generelle sikkerhedshenvisninger SinePower
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VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

BEM/ZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Generelle sikkerhedshenvisninger

Producenten patager sig intet ansvar for skader i falgende tilfeelde:

*  Monterings- eller tilslutningsfejl

* Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning

* /ndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

e Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

2.1

A

118

Grundlaeggende sikkerhed

ADVARSEL!

Reparationer méa kun foretages af kvalificeret personale. Ukorrekt repa-
rationer kan medfare betydelig fare eller skade pa apparatet.

Apparatet ma ikke aendres.
Vaer opmaerksom pa gaskategorien og den tilladte gas, der er oplyst i

kapitlet , Tekniske data” pa side 127. Der ikke benyttes andre braend-
stoffer.

Hav en egnet ildslukker i umiddelbar naerhed.
Serg for, at ildslukkeren kontrolleres regelmaessigt af en specialist.

Der ma ikke anvendes eller opbevares brandbare materialer i appara-
tet opbevaringsskuffe eller i naerheden af denne.

Fer monteringen skal du sikre, at de lokale fordelingsbetingelser (gas-
typen og gastrykket) og justeringen af apparatet er kompatible.

Apparatets justeringsbetingelser er angivet pa maerkaten.

Dette apparat er ikke forbundet med en udsugningsanordning til for-
breendingsprodukter. Det skal monteres og tilsluttes i overensstem-
melse med de gaeldende installationsforskrifter. Veer iszer
opmeerksom pa de relevante krav angaende ventilation.



SinePower

A

2.2

A

Generelle sikkerhedshenvisninger

FORSIGTIG!

| tilfaelde af brud pa sikkerhedsglasafdaekningen:

— Slukstraks foralle breendere og alle elektriske varmeelementer, og
isolér apparatet fra stramforsyningen.

— Berar ikke apparatets overflade.

- Undlad at bruge apparatet.

Sikkerhed under drift med gas
ADVARSEL!

Hold brandbare stoffer veek fra varme- og kogeapparater samt andre
lys- og varmekilder.

Fare for kveaelning!

For apparatet taendes, skal du sikre, at der er tilstraekkelig god ventila-
tion i omradet. Under driften skal der veere ventilationsdbninger med
et tvaersnit pa mindst 150 cm? i installationsomradet. Disse ventilati-
onsabninger kan vaere lukkede men skal veere dbne, nar apparatet
betjenes (se maerkningen over apparatet).

Anvend udelukkende apparatet med det tryk, der er angivet pa
typeskiltet. Anvend kun fast indstillede trykreguleringer, der opfylder
de nationale forskrifter.

Sammenlign trykangivelsen pa typeskiltet med trykangivelsen pa pro-
pan- eller butangasflasken.

Hvis der lugter af gas:
Abn alle vinduer, og forlad rummet.

— Teend ikke for elektriske apparater eller kontakter, og undga aben
ild, der kan anteende gassen.

- Lukventilen pa gasflasken, og hold den lukket, indtil fejlen er ble-
vet afhjulpet.

— Duma aldrig preve pa at lokalisere en gasleekage med en aben
flamme.

Se de nationale forskrifter i forbindelse med lande, som ikke er neevnt
i kapitlet , Tekniske data” pa side 127 (landesymbol). Om nadvendigt
skal apparatet eendres iht. disse nationale forskrifter.
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2.3

A
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Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ADVARSEL!

Brug den integrerede teender (safremt forefindes) eller lange teendstik-
ker eller en egnet lighter. Hele taendingsprocessen skal vaere synlig
ovenfra og ma ikke forega skjult af gryder, der er anbragt pa komfuret.
Fiern din hand hurtigt, s snart braenderen teender.

Baer egnet tgj, nar du betjener apparatet.
Beer ikke st haengende taj, som der kan gaild i.

Brug ikke apparatet til at opvarme rummet.

Du ma aldrig anvende apparatet

— ved benzintanke

- pafeerger

— under transport af campingvognen eller autocamperen med et
transport- eller bugseringskeretgj.

Du ma ikke sprajte med aerosoler i neerheden af dette apparat, mens
det anvendes.

FORSIGTIG!

Lad apparatet kele ned til omgivelsestemperaturen, far du bergrer det
med de bare haender.

Hold omradet omkring apparatet fri for olie, fedt, stoffer med alkohol,
plast og brandbare klude (f.eks. gardiner, handklaeder og kakkenud-
styr).

Anvend kun gryder og pander med flad bund og en diameter, derikke
er sterre end gryderisten, der befinder sig pa apparatet. Gryderne og
panderne skal veere store nok til at daekke flammen. Hvis flammerne
ikke daekkes, kan der ga ild i stofdele.

Under madlavningen skal du sgrge for, at pander og gryder seettes
korrekt pa.

Grydehandtag ma aldrig rage ud over apparatets kant. Drej gryde-
handtagene indad, men ikke, sa der befinder sig over andre braen-
dere. Dette mindsker risikoen for spild, antaendelse af brandbare
materialer og/eller alvorlige forbraendinger.

Veer forsigtig, ndrdu varmer fedt eller olie. Der kan gaild i fedt og olie,
hvis det udsaettes for kraftig varme.

Anbring kun tarre grydeholdere for at undga, at der dannes damp.
Brug ikke handklaeder eller lignende dele i stedet for grydeholdere,
daderkangaildidem.



SinePower Leveringsomfang

3

4

* Betjen kun apparatet, nar du eller en anden person har det under
opsyn. Gryder, der koger over, kan forarsage reg og brand.

* Sluk for apparatet, for du fijerner gryden eller panden.

* Fare for brud!
Luk eventuelt glasafdaekningen, fer turen pabegyndes. Abn glasaf-
daekningen, fer du teender for braenderen.

Leveringsomfang
Kogetop (PI80xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Kombination (MO 71x3, MO 9x22)
Fastgerelsesskruer (afhaenger af modellen)
Vandlas og gummipakning (afhaenger af modellen)

Monterings- og betjeningsvejledning

Korrekt brug

Kogetoppe til F-gas i de falgende modelserier er beregnet til at blive monteret i et
kakken eller bordplader i campingvogne og motorcampere. De er ikke egnede til
bade eller marinebrug.

Modelserierne, der omfattes af denne vejledning, er:

PI8OX2

PI80x3 (HBG3440)
PI90X3

MO 71X3

MO9x22

CE99-DF (HBG3445)
CE99-ZF (HBG2335)
KSK2007R

Apparaterne ma kun anvendes til madlavning. Apparatet ma ikke anvendes som
rumopvarmer.

Dette apparat skal monteres i overensstemmelse med de gaeldende forskrifter og
ma kun anvendes i omrader med god ventilation. Laes anvisningerne, fer dette appa-
rat monteres eller anvendes.
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Teknisk beskrivelse SinePower

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formal og anvendelse i overensstem-
melse med denne anvisning. Enhver anden brug, der afviger fra den beregnede
brug, er forbudt! Dometic patager sig intet ansvar for nogen som helst form for tab,
skade eller kvaestelser, der enten direkte eller indirekte skyldes ukorrekt brug.

5 Teknisk beskrivelse

5.1 Funktion

Apparatet er udstyret med en automatisk flammeovervagning, som automatisk aflory-
der gastilfarslen efter ca. 20 sekunder, hvis flammen slukkes.

5.2 Specifikationer for de forskellige modeller

Apparaterne fas i forskellige versioner:

e CE99-ZF: Kogetop med to braendere og sikkerhedsglasafdaekning

* PI80xx: Kogetop med to til tre breendere og sikkerhedsglasafdaekning
e CE99-DF: Kogetop med tre breendere og sikkerhedsglasafdaekning

* KSK2007R: Kogetop med tre breendere og sikkerhedsglasafdaekning
¢  PI90X3: Kogetop med tre breendere og sikkerhedsglasafdaekning

* MO 71X3: Kombination med tre braendere, sikkerhedsglasafdaekning og en
vask

* MO9x22: Kombination med to breendere, sikkerhedsglasafdaekning og en vask

Sikkerhedsglasafdaekningen kan anvendes som arbejdsflade, nar den er lukket.
5.3 Betjeningspanel

Sefig. [, side 3

6 Installation af apparatet

ADVARSEL!
Apparatet ma kun samles og monteres af specialister. Ukorrekt monte-

ring og installation kan medfare en alvorlig fare som falge af udsivende
gas.
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SinePower Installation af apparatet

6.1 Valg af monteringsstedet

Overhold falgende anvisninger, ndr monteringsstedet vaelges:

¢ Tag hajde for luftmeengden, der kraeves for forbreending (kapitlet , Tekniske
data” paside 127).

* Under driften skal der veere ventilationsabninger med et tvaersnit pd mindst
150 cm? i installationsomradet.

* Kontrollér, at sikkerhedsafstandene (fig. A, side 4) overholdes.
* Sorg for, at der ikke er traek pa monteringsstedet.

6.2 Installation af apparatet

» Lav en udskeering iht. installationstegningen:

~ PI8OX2: fig. H, side 4

- PIBOx3: fig. side 5

- PI90X3: fig. side 5

- MO71x3:fig. A, side 6

- M09222:fig. I, side 7

- M09722:fig. B, side 8

- CE99-7F: fig. Y, side 9

~  CE99-DF: fig. Y], side 9

~  KSK2007R: fig. i, side 10

n,
EI

» Fastger apparatet pa bordpladen med skruerne (fig. [, side 10 —fig. [,
side 12).

6.3 Tilslutning af apparatet til gasforsyningen

ADVARSEL! Fare for kvaestelser!

Brug kun gasflasker med propan eller butan, som har en certificeret
trykreduktionsventil og et egnet topstykke. Sammenlign trykangivelsen
pa typeskiltet med trykangivelsen pa propan- eller butangasflasken.

Du skal benytte en stiv gasledning til tilslutningen.

Overhold falgende anvisninger i forbindelse med tilslutningen:
¢ Overhold de nationale krav.
e Brug kun et stalrgr @8 x 1 mm (svejset, samlast stal eller rustfrit stal).

* Fastger gasledningen pa side- eller bagveeggen pa de mgbeldelene i naerhe-
den, sd ingen af betjeningsdelene udseettes for belastning.
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Anvendelse af apparatet SinePower

* Hele gasledningen ma ikke sidde i spaend.
» Tilslut rerene som vist (fig. [, side 13).

» Placér et henvisningsskilt med falgende tekst over apparatet:

L ADVARSEL!

Under madlavning skal der s@rges for ekstra udluftning, f.eks. ved at abne for vin-
duerinaerheden af apparatet.

Apparatet ma ikke anvendes som rumopvarmer.”

» Abn gasforsyningen.
ADVARSEL! Fare for kvaestelser!
Kontrollér aldrig teetheden, nar flammer breender, eller i neerheden af
anteendelseskilder.

» Kontrollér alle forbindelse for laekager med laeksagningsspray.
Teetheden er garanteret, nar der ikke dannes sma bobler.

6.4 Elektrisk tilslutning af apparatet
(kun modeller med elektronisk taending)

» Tilslut apparatet som vist (fig. g, side 13).

» Seet en sikring pa 1 Ai plusledningen i nzerheden af batteriet.

7 Anvendelse af apparatet

7.1 Teending af en braender

skjult af gryder, der er anbragt pa komfuret.

VIGTIGT!
Flammen ma ikke rage ud over grydens kant. Anbring gryden midt pa
braenderen for at sikre, at den star stabilt pa gryderisten (se side 3).

ADVARSEL! Fare for kveestelser!
Hele teendingsprocessen skal vaere synlig ovenfra og ma ikke forega

» Velg en gryde iht. felgende tabel:

124



SinePower
Braender (fig. [, side 14 -

fig. (B, side 15)
A-B,F

D E

Rengering af apparatet

Grydediameter

9-15cm 2
S
"
10-18 cm ——
My
e
16-22 cm

&

» Teend en braender som vist (fig. [g, side 16).

7.2 Slukning af apparatet

» Sluk apparatet som vist (fig. Hi], side 17).

7.3 Udskiftning af gasflasken

ADVARSEL! Fare for kvaestelser!
Gasflasken ma kun skiftes et sted, hvor der er god udluftning.
Kontrollér, at der ikke findes en anteendelseskilde i naerheden.

Skift kun gasflasken, nar apparatet ikke er i brug, og nar gasforsyningen
til apparatet er blevet afbrudt.

» Sluk for apparatet ved at dreje knappen hen pa nul.

» Luk ventilen pa gasflasken.

» Udskift gasflasken iht. anvisningerne fra producenten af gasfittingen.

8 Rengering af apparatet

FORSIGTIG! Varm overflade!
Overfladen kan stadig veere varm. Hold barn veek.

Lad apparatet kale ned til omgivelsestemperaturen, for du bergrer det

med de bare haender.
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Vedligeholdelse af apparatet SinePower

VIGTIGT!
Anvend ikke skarpe eller harde genstande til renggringen, da det kan

beskadige apparatet.
Brug kun almindelige rengeringsmidler.
Apparatet ma ikke rengares med en damprenser.

» Renger apparatet som vist (fig. B, side 17).

9 Vedligeholdelse af apparatet

9.1 Arlig sikkerhedskontrol

» Afsikkerhedsmaessige arsager skal apparatet kontrolleres af en ekspert hvert ar
med henblik pa korrekt funktion. Alle defekter skal repareres.

9.2 Udskiftning af dyserne

ADVARSEL! Fare for kvaestelser!
Dyserne ma kun udskiftes af kvalificerede specialister. Ukorrekt monte-
ring og installation kan medfare en alvorlig fare som falge af udsivende

gas.

» Udskift dyserne som vist:
~  Afmontering: fig. PA, side 18
~  Montering: fig. E&], side 19

126



SinePower

10 Garanti

Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gaelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
din forhandler eller producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer).

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende falgende bilag:

* Enkopi af regningen med kebsdato

* Enreklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

11 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

5

©

12 Tekniske data

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
X naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pagaeldende
forskrifter om bortskaffelse.

Kogetop

Gaskategori:

Tilslutningstryk:

Kategori I3 B/P(30)

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propan (G31)
30 mbar butan (G30)

Gaskategori:

Tilslutningstryk:

Kategori |34, propan/butan

BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbar propan (G31)
28-30 mbar butan (G30)

Tilslutningsspaending (kun modeller
med elektronisk taending):

12 V= (1 A sikring)

Godkendelse/ certifikat:

q
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Tekniske data

Sefig. i, side 14 —fig. [, side 15:

SinePower

) )
Model Braender A -gr BreenderB 1
* > xrk | kEkE * * T
PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - — _
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - _ _
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - _
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Injektor mm
*x Effekt kW
***  Gasforbrug (G30) g/u
****  Gasforbrug (G31) g/h
i ©
Model Braender C %J_ Braender D —%mj
* * Kkk | kkkk * > Kk | kkkE
PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 1.6 116 114 - - - _
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - _ _
MO9222R
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SinePower Tekniske data

™ Ly

UM
Model BraenderC 1 BraenderD wsnins

* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kkk%k

MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injektor mm
*x Effekt kW
***  Gasforbrug (G30) g/u
*x%x Gasforbrug (G31) g/h

/ L ) ~
Model BraenderE 110000 BraenderF

* *% *k* *kk%k * * % * k% *kk%k

MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 | 145 | 143 | - - - -
* Injektor mm
xx Effekt kW
***  Gasforbrug (G30) 9/u
*x%* - Gasforbrug (G31) ag/h
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Forklaring av symboler SinePower

Las och folj noggrant alla instruktioner, direktiv och varingari den har produkthandboken for att sakerstélla att du alltid installerar, anvander
och underhéller produkten pa ratt satt.

Genom att anvanda produkten bekréaftar du harmed att du noggrant har last denna ansvarsfriskrivning, alla instruktioner, direktiv och
varningar och att du forstar och ar inférstadd med att flja de villkor som anges hari.

Du arinférstadd med att endast anvanda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som
anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gallande lagar och bestdammelser.

Om duinte laser och féljer instruktionerna och varningarna som anges har kan det leda till personskador p& dig eller andra, pa produkten eller
annan egendom i narheten.

Dometic atar sig inget ansvar for nagra forluster, materiella skador eller personskador som direkt eller indirekt uppstar som foljd av att
installation, anvandning eller underhall av produkten inte utforts enligt instruktionerna och varningarna i produkthandboken.

Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan andras och uppdateras. For
uppdaterad produktinformation, besék documents.dometic.com, dometic.com.

Innehallsférteckning

1 Forklaringavsymboler ... ... . 130
2 Allmanna sdkerhetsanvisningar .............. . 131
3 Lleveransomfattning. ...... ... . 134
4 Andamalsenliganvandning . ........... . 134
5  Tekniskbeskrivning. . ... 135
6 Installeraapparaten. . ... ... 135
7 Anvandaapparaten. ... ... 137
8 Rengbraapparaten........... .. 138
9  Underhdllaapparaten. ... 139
10 Garanti. .. 140
1T Avfallshantering. .. ... 140
12 Tekniskadata. .. ... 140

1 Forklaring av symboler

VARNING!
Sadkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

AKTA!
Sadkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till en lindrig eller mattlig personskada.
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Allmanna sakerhetsanvisningar

OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge

upphov till materiella skador.

ANVISNING

Kompletterande information om anvandning av produkten.

Allméanna sakerhetsanvisningar

Tillverkaren overtar inget ansvar for skador i foljande fall:

* monterings- eller anslutningsfel

* skador pa produkten orsakade av mekanisk paverkan

* andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

* ejandamalsenlig anvandning

2.1

A

Allmanna sakerhetsanvisningar

VARNING!

Denna apparat fr endast repareras av harfér utbildad personal. Vid
felaktigt utforda reparationer kan foljden bli att det uppstar avsevard
fara eller skada pa apparaten.

Andra inget pa den har apparaten.

Observera gasolklassen och tilldten gasol enligt kapitel “Tekniska
data” pa sidan 140. Anvand inga andra typer av branslen.

Forvara en lamplig brandslackare i omedelbar narhet.
Lat en specialist kontrollera brandslackaren med jamna mellanrum.

Anvand eller forvara inte brannbart material i apparatens forvarings-
lada eller nara apparaten.

Innan man installerar apparaten ska man kontrollera att de lokala for-
delningsférhallandena (gasoltypen och gasoltrycket) samt apparatens
instaliningar ar kompatibla.

Den héar apparatens installningsvilkor finns angivna pa etiketten.

Den har apparaten ar inte ansluten till en tdmningsapparat for féroran-
ningsprodukter. Den ska installeras och anslutas enligt radande instal-
lationsbestammelser. Observera i synnerhet tillampliga krav
betraffande ventilationen.
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Allmanna sakerhetsanvisningar SinePower

A

2.2

A

132

AKTA!

e Om sadkerhetsglaset gar sonder:
— Stdng omedelbart av alla brannare och eventuella elektriska var-
meelement samt isolera apparaten fran elférsérjningen.
— Vidror inte apparatens yta.
— Anvand inte apparaten.

Sakerhet vid anvandning av gasol

VARNING!

* Placera inte brannbart material i narheten av varmeaggregat, spisar,
ugnar eller andra ljus- och varmekallor.

* Kvavningsrisk!
Innan man satter pa apparaten ska man kontrollera att omradet har for-
setts med tillrackligt mycket ventilation. Under anvandningen maste
det finnas luftventiler med ett tvarsnitt pa minst 150 cm? pa installa-
tionsplatsen. De har ventilerna kan stdngas men maste hallas dppna
medan apparaten ari drift (se skylten ovanpa apparaten).

* Apparaten far endast anvandas med det tryck som anges pa typskyl-
ten. Anvand endast fast installda tryckregulatorer som motsvarar natio-
nella foreskrifter.

* Jamfortryckangivelsen pa typskylten med tryckuppgifterna pa propan-
eller butangasflaskan.

*  Omdu kanner gaslukt:
Oppna alla fonster och 1amna rummet.
- Anvand inte elapparater eller omkopplare eller ocksa 6ppna lagor
som kan antanda gasolen.
— Sténg gasflaskans ventil och lat den vara stangd tills felet har atgar-
dats.
— Forsokaldrig att hitta en gaslacka med hjalp av en dppen laga.

* Sedenationella bestimmelserna vad galler lander som inte finns med
i kapitel “Tekniska data” pa sidan 140 (landssymbol). Om nédvandigt
maste man modifiera apparaten enligt de nationella bestdmmelserna.



SinePower

2.3

A

Allmanna sakerhetsanvisningar

Sdkerhet vid anviandning av apparaten

VARNING!

Anvand den inbyggda tdndaren (om det finns en sddan) eller langa
tandstickor eller ocksa en lamplig tandare. Det maste vara mojligt att
se hela antandningsprocessen ovanifran och sikten far inte blockeras
av kastruller pa spisen.

Dra genast undan handen nar brannaren har tants.

Anvand lampliga klader nar du anvander apparaten.
Anvand inte 16st atsittande plagg som kan fatta eld.

Anvand inte apparaten for att varma upp rummet.

Anvand inte apparaten

— pabensinstationer

- pafarjor

— nar campingbilar, husvagnar eller husbilar transporteras med ett
transportfordon eller en bargningsbil

Sprayainte med aerosoler i nadrheten av den harapparaten medanden
aridrift.

AKTA!

Lat apparaten svalna till omgivningstemperatur innan du fattar tag i
den med bara handerna.

Hall omradet kring apparaten fritt fran smérjmedel, fett, alkoholhaltiga
amnen, plast eller lattantandliga plagg (till exempel gardiner, handdu-
kar eller kdksredskap).

Anvand endast kastruller och stekpannor med plan botten och en dia-
meter som inte ar storre an kastrullgallret pa apparaten. Kastrullerna
och pannorna maste vara sa pass stora att de tacker lagan. Om lagorna
inte tacks over finns det risk att klddesplagg fattar eld.

Kontrollera att pannor och kastruller placeras sa att de star stabilt under
matlagning.

Kastrullhandtag far aldrig skjuta ut langre an apparatens kant. Vrid skaf-
ten inat — men inte sa att de sitter dver nagon annan laga. Pa sa satt
minimerar man risken for spill, att brannbara material antands
och/eller allvarliga brannskador.

Var forsiktig nar du hettar upp smorjmedel eller olja. Smérjmedel och
olja fattar eld vid exponering for stark hetta.

Anvand endast torra grytlappar for att férhindra att det bildas anga.
Anvand inte handdukar eller liknande artiklar i stallet for grytlappar
eftersom det finns risk att dessa fattar eld.
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Leveransomfattning SinePower

3

4

* Anvand endast apparaten nar du eller ndgon annan kan halla uppsikt
o6ver den. Om kastruller kokar 6ver kan man orsaka rok eller eldsvador.

e Stadngav apparaten innan du tar bort kastrullen eller pannan.

* Risk fér glasbrott!
Om detfinns ett sadant ska du stanga glaskapan innan resan pabérjas.
Oppna glaskapan innan du antander brannaren.

Leveransomfattning
Spishall (P180xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Kombination (MO 71x3, MO 9x22)
Séatta fast skruvar (beroende pa modellen)
Sifon och gummitatning (beroende pa modell)
Monterings- och bruksanvisning

Andamalsenlig anvandning

De spishallar som drivs av flytande gasol i de nedanstdende modellserierna ar
avsedda for installation i ett kok eller en arbetsbank i husvagnar eller husbilar. De ar
inte avsedda for batar eller marint bruk.

Den modellserie som beskrivs i den har manualen ar:

PI8OX2

PI80x3 (HBG3440)
PI90X3

MO 71X3

MO9x22

CE99-DF (HBG3445)
CE99-ZF (HBG2335)
KSK2007R

Apparaten far endast anvandas fér matlagning. Apparaten far inte anvandas som en
rumsuppvarmare.

Den har apparaten ska installeras enligt de radande bestdmmelserna och endast
anvandas pa platser med god ventilation. Lds anvisningarna innan du installerar eller
anvander apparaten.
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SinePower Teknisk beskrivning

Den har produkten [dmpar sig endast fér avsedd anvandning i enlighet med denna
bruksanvisning. Ingen annan anvandning utom avsedd anvandning ar tillaten!
Dometic atar sig inget ansvar for forluster, materiella skador eller personskador
som direkt eller indirekt uppkommer pa grund av annan anvandning &n avsedd
anvandning.

5 Teknisk beskrivning

5.1 Funktion

Apparaten ar utrustad med en automatisk flamévervakning som automatiskt stanger
av gasoltillforseln ca 20 sekunder efter att lagan slocknat.

5.2 Specifikationer for de olika modellerna

Apparaterna kan bestéllas i olika versioner:

e  CE99-ZF: Spishall med tva brannare och sékerhetsglas

* PI80xx: Spishall med tva eller tre brannare och sakerhetsglas

e CE99-DF: Spishall med tre brannare och sakerhetsglas

* KSK2007R: Spishall med tre brannare och sakerhetsglas

e PI90X3: Spishall med tre brannare och sakerhetsglas

* MO 71X3: Kombination med tre brannare, sdkerhetsglas och en diskho
* MO9x22: Kombination med tva brannare, sdkerhetsglas och en diskho

Sakerhetsglaset kan utnyttjas som arbetsyta nar det ar stangt.

5.3 Kontrollpanel
Se bild [, sida 3

6 Installera apparaten

VARNING!
Apparaten far endast monteras och installeras av harfor utbildad perso-

nal. Vid felaktig montering eller installation kan féljden bli allvarliga
skador pa grund av uttrangande gasol.
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Installera apparaten SinePower

6.1 Valja monteringsplats

Beakta foljande vid val av monteringsstalle:

¢ Beakta luftmangden som krévs for férbranningen (kapitel “Tekniska data” pa
sidan 140).

* Underanvandningen maste det finnas luftventiler med ett tvarsnitt pa minst
150 cm? pa installationsplatsen.

* Kontrollera att minimiavstanden (bild [A, sida 4) respekteras.

* Kontrollera att det inte drar fran ndgot hall pa installationsplatsen.

6.2 Installera apparaten

» Skapa ett utsnitt enligt installationsritningen:

— PI80X2: bild [FY, sida 4

~ PI80x3: bild A, sida 5

— PI90X3: bild A, sida 5

- MO71X3: bild B, sida 6

- M09222: bild [, sida 7

- M09722: bild H, sida 8

~ CE99-ZF: bild B}, sida 9

~  CE99-DF: bild l1], sida 9

~  KSK2007R: bild [Hl, sida 10

» Satt fast apparaten i arbetsbanken med hjalp av skruvarna (bild B, sida 10 -
bild [, sida 12).

6.3 Ansluta ugnen till gasolkallan

VARNING! Risk for skador!
Anvand endast cylindrar med propan- eller butangas med en certifierad

tryckreducerventil och ett lampligt huvud. Jamfér tryckangivelsen pa
typskylten med tryckuppgifterna pa propan- eller butangasflaskan.

Du maste anvanda en styv gasolledning for anslutningen.

Beakta foljande anvisningar fér anslutningen:
* Beakta de nationella bestdmmelserna.
¢ Anvand endast stalror @8 x 1 mm (svetsade, somldst stal eller rostfritt stal)

» Sétt fast gasolledningen i de omgivande méblernas sido- eller fondvagg sa att
mandverorganen inte belastas.
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SinePower Anvanda apparaten

* Detfarinte utdvas nagot tryck pa nagon del av gasolledningen.
» Anslut réren som pa bilden (bild [, sida 13):

» Hang upp en skylt ovanfor apparaten med féljande text:

“VARNING!

Vid matlagning maste det finnas extra ventilation, till exempel, genom att man
Oppnar fonster nara apparaten.

Apparaten far inte anvandas som en rumsuppvarmare.”

» Oppna gasolférsérjningen.

VARNING! Risk for skador!
Kontrollera aldrig tatheten i narheten av dppna lagor eller tandkallor.

» Kontrollera att alla anslutningar ar tata med hjalp av lackspray.
Om det inte bildas bubblor &r anslutningarna/kopplingarna tata.

6.4 Ansluta el till apparaten
(endast for modeller med elektrisk tiandning)

» Anslut apparaten som pa bilden (bild [, sida 13).
» Laggtillen 1 A-sakring i plusledningen nara batteriet.

7 Anvanda apparaten

7.1 Tanda brannaren

sikten far inte blockeras av kastruller pa spisen.

OBSERVERA!

Lagan far inte skjuta ut langre an till kastrullkanten. Stall pannan i mitten
ovanfor brannaren och sakerstall att den star stabilt pa kastrullgallret (se
sida 3).

VARNING! Risk for skador!
Det maste vara mojligt att se hela antandningsprocessen ovanifran och

» Valj en kastrull enligt den nedanstaende tabellen:
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Rengdra apparaten
Brannare (bild [, sida 14 -

bild [f], sida 15)
A-B,F

D E

SinePower

Kastrulldiameter

9-15cm ~
S
"
10-18 cm —o
My
e
16-22 cm

&

» Tand en brannare enligt bilden (bild [, sida 16).

7.2

Stanga av apparaten

» Sting av apparaten enligt bilden (bild B, sida 17).

7.3

A

Byta ut gasolcylindern

VARNING! Risk for skador!
Byt endast ut gasolcylindern vid god ventilation.

Kontrollera att det inte finns ndgon anvandningskalla i narheten.
Byt endast ut gasolcylindern nar apparaten inte anvands och gasolfor-
sorjningen till apparaten ar avstangd.

» Sténg av apparaten genom att vrida vredet till instaliningen noll.

» Stang ventilen pa gasolcylindern.

» Byt ut gasolcylindern enligt anvisningarna fran gasolarmaturtillverkaren.

8 Rengora apparaten

AKTA! Het yta!

Det finns risk att ytan fortfarande ar het. Hall barn pa avstand.
Lat apparaten svalna till omgivningstemperatur innan du fattar tag i den

med bara handerna.
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SinePower Underhalla apparaten

OBSERVERA!
Anvand inte nagra vassa eller harda rengéringsverktyg till rengéring

eftersom produkten kan skadas.
Anvand endast standard-rengéringsmedel som finns in handeln.
Anvand inte nagon angrengoringsapparat for att rengora apparaten.

» Rengérapparaten enligt bilden (bild E&, sida 17).

9 Underhalla apparaten

9.1 Arlig sakerhetskontroll

» Avsakerhetsskal ska man lata en expert gaigenom apparaten en gang om aret for
att kontrollera att den fungerar korrekt. Alla typer av defekter maste repareras.

9.2 Byta ut munstyckena

VARNING! Risk for skador!

Endast behériga specialister far byta ut munstyckena. Vid felaktig mon-
tering eller installation kan féljden bli allvarliga skador pa grund av
uttrangande gasol.

» Byt ut munstyckena enligt bilden:

~  Demontering: bild P#, sida 18
~  Montering: bild P&, sida 19

139



Garanti

10 Garanti

SinePower

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta aterforsalja-
ren eller tillverkarens kontor i ditt land (se dometic.com/dealer).

Vid reparations- resp. garantiarenden ska foljande skickas med:

* en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,

* enreklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

11 Avfallshantering

» Lamna om méjligt férpackningsmaterialet till atervinning.

aé—; Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gallande

—©

12 Tekniska data

E bestdmmelser hos narmaste atervinningscentral eller hos aterforsaljaren.

Spishall

Gasolklass:

Anslutningstryck:

Klass 13 B/P(30)

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:

30 mbar propan (G31)
30 mbar butan (G30)

Gasolklass:

Anslutningstryck:

Klass I3, propan/butan

BE, CH, CY, CZ,ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbar propan (G31)
28-30 mbar butan (G30)

Anslutningsspanning (géller endast

modeller med -elektronisk tandning):

12 V= (1 A-s&kring)

Provning/ certifikat:

q

140



SinePower

Se bild [, sida 14 - bild {8, sida 15:

Tekniska data

)
Model Brénnare A BrdnnareB n
* > xrk | kEkE * * T

PI80X2 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - — _
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - _ _
MO9722R

MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - _
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Injektor mm
*x Effekt kW
***  Gasolférbrukning (G30) g/h
*xxk - Gasolférbrukning (G31) g/h

i ©
Model Brannare C -%J_ Brannare D —%mj
* * T * > Kk | kkkE

PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 1.6 116 114 - - - _
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R

MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - _ _
MO9222R
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Tekniska data SinePower

R —E

1M1 1L
Model BrénnareC 1n1n BrannareD iinin

* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%k

MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 = = - —
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injektor mm
*x Effekt kW
***  Gasolférbrukning (G30) g/h
*xkx - Gasolférbrukning (G31) g/h

f_DﬁL ~
Model BrannareE 10000 BrannareF

* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k

MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 |45 |43 | - | - | - | -
* Injektor mm
xx Effekt kW
**x  Gasolférbrukning (G30) a/h
*xx% - Gasolférbrukning (G31) g/h
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SinePower Symbolbeskrivelser

Vennligst les ngye og felg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert i denne produktveiledningen for & sikre at du
installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid.

Ved a bruke dette produktet bekrefter du at du har lest dette forbeholdet, alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler naye, og at du forstar
og aksepterer & overholde betingelsene og vilkarene slik de er presentert her.

Du godtar a bruke dette produktet kun til tiltenkt formal og anvendelse, og i samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarslene slik
de er presentert i denne produktveiledningen, sa vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter.

Hvis instruksjonene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan dette resultere i personskader hos deg selv eller andre,
skade pa produktet eller skade pa annen eiendom i naerheten.

Dometic patar seg intet ansvar for tap, skader eller personskader som oppstar - direkte eller indirekte - under montering, bruk eller
vedlikehold av produktet som falge av manglende overholdelse av instruksjonene og advarslene i produktveiledningen.

Denne produktveiledningen, inkludert instruksjonene, retningslinjene og advarslene, samt relatert dokumentasjon, kan vaere underlagt
endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se documents.dometic.com, dometic.com.

Innhold

1 Symbolbeskrivelser. . ... 143
2 Generellesikkerhetsregler . ... . 144
3 Leveringsomfang. . ... ... 147
4 Forskriftsmessigbruk . ... 147
5 Tekniskbeskrivelse .. ... . 148
6 Installereapparatet . .. ... .. 148
7 Brukavapparatet ... . 150
8 Rengjareapparatet....... .. ... . 151
9 Vedlikehold pdapparatet. . ...... ... ... 152
10 Garanti. ... 152
1T Avfallsbehandling . ... 153
12 Tekniske spesifikasjoner .. ... ... 153

1 Symbolbeskrivelser

ADVARSEL!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fare til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til lette eller
middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngatt.
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Generelle sikkerhetsregler SinePower

PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fere til tingskader dersom den ikke

blir unngatt.

MERK
Utfyllende informasjon om betjening av produktet.

2 Generelle sikkerhetsregler

Produsenten tar i falgende tilfeller intet ansvar for skader:

* Montasje- eller tilkoblingsfeil

e Skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning

* Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

e Bruktil andre formal enn det som er beskrevet i veiledningen

2.1 Grunnleggende sikkerhet

g ADVARSEL!

144

Reparasjoner pa dette apparatet ma kun utfares av kvalifiserte fagfolk.
Feil reparasjoner kan resultere i vesentlige farer eller skader pa appara-
tet.

Ikke modifiser dette apparatet.

Sjekk gasskategorien og tillatt gassmengde i kapittel «Tekniske spesi-
fikasjoner» pa side 153. Ikke bruk andre drivstoffer.

Ha en egnet brannslukker innen rekkevidde.

Serg for at brannslukkeren kontrolleres regelmessig av en fagperson.
Ikke benytt eller oppbevar lettantennelige materialer i apparatets opp-
bevaringsskuff eller i nzerheten av dette apparatet.

Farinstallasjon ma du forsikre deg om at de lokale fordelingsbetingel-
sene (typen gass og gasstrykk) og justeringen av apparatet er kompa-
tible.

Justeringsbetingelsene for dette apparatet er oppfert pa merket.

Apparatet er ikke tilkoblet til en enhet for tsamming av forbrennings-
produkter. Den skal installeres og tilkobles i samsvar med gjeldende
installasjonsbestemmelser. Det ma tas spesielt hensyn til de relevante
kravene angdende ventilasjon.



SinePower Generelle sikkerhetsregler

FORSIKTIG!
* Dersom sikkerhetsglassdekselet knuser:

- Slaavalle brennere og elektriske varmeelementer umiddelbart, og
isoler enheten fra stramforsyningen.

— lkke bergr apparatets overflate.

— |kke bruk apparatet.

2.2 Sikkerhet ved drift med gass

ADVARSEL!
* Hold lettantennelige stoffer unna varme- og kokeapparater og andre

lys- og varmekilder.

* Kvelningsfare!
Fer apparatet slas pad ma du serge for at omradet er tilstrekkelig venti-
lert. Under drift ma det veere ventilasjonsapninger med en diameter pa
minst 150 cm? pa monteringsstedet. Disse dpningene kan lukkes,
men ma vaere dpne nar apparatet benyttes (se symbol plassert over
apparatet).

*  Apparatet ma kun drives med trykket som er oppgitt pa typeskiltet.
Bruk kun fast innstilte trykkregulatorer som oppfyller de nasjonale for-
skriftene.

* Sammenlikne trykkangivelsen pa typeskiltet med trykkangivelsen pa
propan- eller butangassflasken.

e Nar du merker gasslukt:
—  Apne alle vinduer og forlat rommet.
- Ikke betjen elektriske apparater eller brytere, og unnga a bruke
apen ild som kan tenne gassen.
— Lukk gassflaskeventilen, og la den vaere lukket til feilen er utbedret.
— Forsgk aldri & finne en gasslekkasje med en apen flamme.

* Sede nasjonale bestemmelsene for land som ikke er nevnt i kapittel
«Tekniske spesifikasjoner» pa side 153 (landsymbol). Om ngdvendig
ma apparatet modifiseres i henhold til disse nasjonale bestemmel-
sene.
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Generelle sikkerhetsregler SinePower

2.3

A

146

Sikkerhet ved bruk av apparatet

ADVARSEL!

Bruk den integrerte tenneren (hvis tilgjengelig) eller lange fyrstikker
elleren egnet lighter. Hele tenningen ma veaere synlig ovenfra, og den
ma ikke tildekkes av gryter som er satt pa.

Trekk hurtig tilbake handen, sa snart brenneren tennes.

Bruk egnede kleer nar du bruker apparatet.
Ikke bruk klzer som henger lgst og som kan antennes.
Ikke bruk apparatet for a varme opp rommet.

Ikke bruk apparatet

— ved bensinstasjoner

- paferger

— under transport av campingbil, campingvogn eller bobilen pa et
transport- eller borttauingskjeretay

Ikke spray aerosol i nzerheten av apparatet nar det er i bruk.

FORSIKTIG!

La apparatet kjgles ned til omgivelsestemperatur far du tar pa det med
bare hender.

Hold omradet rundt apparatet fritt for smaring, fett, alkoholholdige
substanser, plast og lettantennelige stoffer (for eksempel gardiner,
handkleer, kjskkenutstyr).

Bruk kun kokekar og panner med jevn bunn og en diameter som ikke
er starre enn toppristen pa apparatet. Kokekar og panner ma vaere
store nok til & dekke kokeblusset. Hvis kokeblusset ikke dekkes, kan
stoffdeler ta fyr.

Ved matlaging ma du sarge for at panner og kokekar settes ordenlig
ned pa risten.

Handtakene pa grytene eller pannene ma aldri stikke utenfor kanten
pa apparatet. Drei grepene innover - men pa en slik mate at de ikke
befinner seg over andre brennere. Pa denne maten reduserer man
faren for a sgle, at brennbare stoffer antennes og alvorlige forbrennin-
ger.

Veer forsiktig ved oppvarming av fett eller olje. Fett eller olje kan ta fyr
nar de utsettes for intens varme.

Bruk kun terre grytekluter for @ unnga at det dannes damp. lkke bruk
handkleer eller lignende i stedet for grytekluter, da de kan ta fyr.

Bruk apparatet bare dersom du selv eller en annen person kan passe
pa det. Kjeler som koker over, kan forarsake rayk og brann.



SinePower Leveringsomfang

e Sla av apparatet faor du fierner kokekar eller panne.

* Fare for a trakke gjennom!
Hvis montert, lukker du glassdekselet far du begynner pareisen. Apne
glassdekselet far du tenner pa brenneren.

3 Leveringsomfang

* Kokeplate (P180xx, PI90x3, CE99-DF, CE9Q9-ZF, KSK2007R)
Kombinasjon (MO 71x3, MO 9x22)

* Festeskruer (avhengig av modell)

¢ Hevert og gummitetning (avhengig av modell)

*  Monterings- og bruksanvisning

4 Forskriftsmessig bruk

Kokeplatene med flytende gass i falgende modellserier er ment for installasjon i et
kjigkken eller arbeidsbenk i campingbiler eller bobiler. De er ikke egnet for bruk i
bater eller til sjas.

Modellseriene dekket i denne bruksanvisningen er:

* PIBOX2

* PIBOx3 (HBG3440)
* PI90OX3

* MO71X3

* MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
*  KSK2007R

Apparatene ma bare brukes til & tilberede mat. Apparatet ma ikke brukes til
romoppvarming.

Apparatet skal installeres i samsvar med gjeldende bestemmelser og bare brukes i
godt ventilerte omrader. Les anvisningene fer apparatet installeres eller tas i bruk.

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formalet og anvendelsen i samsvar
med denne instruksjonen. All annen bruk som avviker fra forskriftsmessig bruk, er
ikke tillatt! Dometic patar seg intet ansvar for tap, @deleggelser eller personskader
som oppstar - direkte eller indirekte - som falge av annet enn forskriftsmessig bruk.

147



Teknisk beskrivelse SinePower

5 Teknisk beskrivelse

5.1 funksjon

Apparatet er utstyrt med en automatisk flammesikring, som automatisk avbryter
gasstilferselen etter ca. 20 sekunder nar flammen slukker.

5.2 Spesifikasjoner for de ulike modellene

Apparatene fas i ulike versjoner:

e CE99-ZF: Kokeplate med to brennere og sikkerhetsglassdeksel

* PI80xx: Kokeplate med to-tre brennere og sikkerhetsglassdeksel
e CE99-DF: Kokeplate med tre brennere og sikkerhetsglassdeksel

* KSK2007R: Kokeplate med tre brennere og sikkerhetsglassdeksel
¢ PI90X3: Kokeplate med tre brennere og sikkerhetsglassdeksel

* MO 71X3: Kombinasjon med tre brennere, sikkerhetsglassdeksel og oppvask-
kum

* MO9x22: Kombinasjon med to brennere, sikkerhetsglassdeksel og oppvask-
kum

Sikkerhetsglassdekselet kan brukes som arbeidsplate nar det er lukket.

5.3 Betjeningspanel

Sefig. [, side 3
6 Installere apparatet
ADVARSEL!

Sammenmontering og installasjon av apparatet ma kun utferes av fag-
folk. Feil sammenmontering og installasjon kan resultere i alvorlige farer
som falge av gasslekkasje.

6.1 Velge montasjested

Falg disse anvisningene ved valg av montasjested:

¢ Vurder mengden luft som kreves for forbrenning (kapittel «Tekniske spesifikasjo-
ner» pa side 153).
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SinePower Installere apparatet

* Underdrift ma det vaere ventilasjonsdpninger med en diameter pa minst 150 cm?
pa monteringsstedet.

¢ Sgrg for at minsteavstandene (fig. ﬂ side 4) overholdes.

* Sorg for at det ikke er noe trekk pd monteringsstedet.

6.2 Installere apparatet

» Lagen utsparing i samsvar med monteringsskissen:
~  PI8OX2: fig. B}, side 4
—  PI80x3: fig. A}, side 5
- PI190X3: fig. B, side 5
- MO71X3:fig. B, side 6
- M09222:fig. |, side 7
- MO09722:fig. B, side 8
~- CE99-ZF:fig. B}, side 9
—  CE99-DF:fig. 1], side 9
~  KSK2007R: fig. [, side 10
» Fest apparatet til arbeidsbenken ved hjelp av skruene (fig. m, side 10-fig. m
side 12).

6.3 Koble apparatet til gassforsyningen

ADVARSEL! Fare for personskader!

Benytt kun propan- eller butangassflasker med godkjent trykkreduk-
sjonsventil og egnet tut. Sammenlikne trykkangivelsen pa typeskiltet
med trykkangivelsen pa propan- eller butangassflasken.

Du ma bruke en stiv gassledning for tilkobling.

Vaer oppmerksom pa felgende instrukser for tilkoblingen:
* Overhold nasjonale bestemmelser.
¢ Bruk kun stalrar @8 x 1 mm (sveiset, sgmfritt stal eller rustfritt stal)

* Festgassledningen pasiden eller bakveggen pa det omliggende interigret slik at
ingen belastning er plassert pa aktuatorene.

* Det ma ikke legges trykk pa noen deler av gassledningen.
» Koble til rerene som vist (fig. [, side 13).
» Anbring et advarselskilt med falgende tekst over apparatet:
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Bruk av apparatet SinePower

«ADVARSEL!

Ved matlaging ma det sarges for ekstra ventilasjon ved for eksempel & apne vin-
duer nzer apparatet.

Apparatet ma ikke brukes til romoppvarming.»

» Apne gassforsyningen.
ADVARSEL! Fare for personskader!
Sjekk aldri at flasken er tett ved hjelp av apen flamme eller i naerheten av
tennkilder.

» Kontroller om alle forbindelser er tette med lekkasjesagkespray.
Alt er tett ndr det ikke danner seg bleerer.

6.4 Koble apparatet til stremforsyningen
(kun modeller med elektronisk tenning)

» Koble til apparatet som vist (fig. lfJ, side 13).
» Leggtilen 1 Asikring i plussledningen nzer batteriet.

7 Bruk av apparatet

7.1 Tenne en brenner

ter som er satt pa.

PASS PA!
Blusset skal ikke komme utenfor flaten pa kokekaret. Sentrer kokekaret

ADVARSEL! Fare for personskader!
Hele tenningen ma veere synlig ovenfra, og den ma ikke tildekkes av gry-
over brenneren og serg for at den star stedig pa risten (se side 3).

» Velg et kokekar i samsvar med felgende tabell:
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SinePower Rengjaere apparatet

Brenner: (fig. [, side 14 - Kielens diameter

fig. (B, side 15)

A-B,F 9-15¢cm ?
(1 1]

C 10-18 m {—Dﬂ
M

D, E 16-22 cm

&

» Tenn en brenner som vist (fig. [, side 16).

7.2 Sla av apparatet
» Sl3avapparatet som vist (fig. HY, side 17).

7.3 Skifte ut gassflasken

ADVARSEL! Fare for personskader!
Bytt kun ut gassflaskene nar det er god ventilasjon.
Serg for at det ikke er noen tenningskilder i naerheten.

Bytt bare gassflasken nar apparatet ikke er i bruk og gassforsyningen til
apparatet er stengt.

» Sla apparatet av ved a dreie knappen til null.
» Lukk ventilen pa gassflasken.

» Bytt ut gassflasken i henhold til instruksene fra gassflaskeprodusenten.

8 Rengjore apparatet

FORSIKTIG! Varm overflate!

Overflaten kan fortsatt veere varm. Hold barn unna.

La apparatet kjagles ned til omgivelsestemperatur fer du tar pa det med
bare hender.
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Vedlikehold pa apparatet SinePower

PASS PA!

Bruk ikke skarpe eller harde hjelpemidlertil rengjering, da det kan skade
apparatet.

Bruk bare vanlige rengjeringsmidler.

lkke bruk damprenser for a rengjere apparatet.

» Rengjer apparatet som vist (fig. B, side 17).

9 Vedlikehold pa apparatet

9.1 Arlig sikkerhetssjekk

» Av sikkerhetsmessige grunner ma du fa en fagmann til & sjekke at apparatet fun-
gerer som det skal hvert eneste ar. Alle defekter ma repareres.

9.2 Skifte ut dysene

ADVARSEL! Fare for personskader!

Utskiftning av dysene ma kun gjares av kvalifisert fagpersonell. Feil sam-
menmontering og installasjon kan resultere i alvorlige farer som falge av
gasslekkasje.

» Skift dysene som vist:
~  Demontering: fig. PA, side 18
~  Sammenmontering: fig. P&, side 19

10 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, kontakter du din
faghandler eller produsentens filial i ditt land (se dometic.com/dealer).

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende
dokumentasjon:

* kopiav kvitteringen med kjgpsdato,

* Aarsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.
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SinePower Avfallsbehandling

11 Avfallsbehandling

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

aé—; Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
E informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
—@

stasjon eller hos din faghandler.

12  Tekniske spesifikasjoner

Kokeplate
Gasskategori: Kategori I3 B/P(30)
Tilkoblingstrykk: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,

NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propan (G31)

30 mbar butan (G30)
Gasskategori: Kategori |34, propan/butan
Tilkoblingstrykk: BE,CH, CY, CZ,ES, FR,GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbar propan (G31)

28-30 mbar butan (G30)

Tilkoblingsspenning (kun modeller med 12 V= (1 A sikring)
elektronisk tenning):

Inspeksjon/sertifisering: c €
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Tekniske spesifikasjoner

Sefig. i, side 14 —fig. [, side 15:

SinePower

)
Model Brenner A BrennerB n
* *% *kk | kkkk * *% Kkk | KAk

PI80X2 0.53 1. 80 79 - - - -
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1. 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1. 80 79 - - - -
MO9722R

MO71X3 0.53 1. 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1. 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1. 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 | 1.3 95 93
* Injektor mm
*x Strem kW
***  Gassforbruk (G30) g/t
*xxx - Gassforbruk (G31) g/t

) i
Model Brenner C -LWJ_ Brenner D %...J_
* *% Kkk | Kk * *% Kkk | kkkk

PI80X2 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 | 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 | 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 069 | 18 131 129
MO9722R

MO9222L, 0.65 | 16 116 14 - - - -
MO9222R
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Tekniske spesifikasjoner

SinePower

— —E

1M1 1L
Model BrennerC 11 BrennerD 10

* **% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%

MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injektor mm
*x Strem kW
***  Gassforbruk (G30) g/t
*rxx Gassforbruk (G31 g/t

( L ) ~~
Model BrennerE seet000 BrennerF

* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k

MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 | 145 | 143 | - - - -
* Injektor mm
x Stregm kW
**x  Gassforbruk (G30) g/t
*xx%  Gassforbruk (G31) g/t
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Symbolien selitykset SinePower

Lue kaikki taméan tuotteen kayttdohjeissa annetut ohjeet, maaraykset ja varoitukset ja noudata niitd. Nain varmistat, etta tuotteen asennus,
kaytto ja huolto sujuu aina oikein.

Kayttamalla tuotetta vahvistat lukeneesi tdman tiedotteen, kaikki ohjeet, maaraykset ja varoitukset huolellisesti ja ettd ymmarrat ja hyvaksyt
tassa annetut ehdot.

Sitoudut kayttamaan tuotetta ainoastaan sen kayttotarkoitukseen ja ilmoitetuissa kayttokohteissa ja noudattaen tassa tuotteen kayttdohjeessa
annettuja ohjeita, maarayksia ja varoituksia samoin kuin voimassa olevia lakeja ja maarayksia.

Tassa annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jattdminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen
vaurioitumiseen tai muiden, ymparilla olevien esineiden vaurioitumiseen.

Dometic ei ole vastuussa menetyksistd, vaurioista tai loukkaantumisista, jotka ovat suoraan tai epasuorasti seurausta siita, etta tuote on
asennettu tai sitd on kéytetty tai huollettu tuotteen kayttdohjeissa annettujen ohjeiden ja varoitusten vastaisesti.

Tahan tuotteen kayttdohjeeseen, ohjeisiin, maarayksiin ja varoituksiin seka oheisdokumentteihin voidaan tehda muutoksia ja niita voidaan
paivittad. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com, dometic.com.
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Symbolien selitykset

VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei valteta.



SinePower Yleisia turvallisuusohjeita

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei

valteta.

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisdtietoja.

2 Yleisia turvallisuusohjeita

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:

* asennus- tai liitantavirheet

* laite on vaurioitunut mekaanisten tekijdiden vaikutuksesta vuoksi

* tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset

e kayttd muuhun kuin kayttdohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

2.1 Perusturvallisuus

VAROITUS!
* Ainoastaan patevat ammattilaiset saavat korjata tata laitetta. Seurauk-

sena voi olla vakavia vaaroja tai laitteen vahingoittuminen, mikali lait-
teen korjaus on suoritettu virheellisesti.

o Al3tee laitteeseen muutoksia.

¢ Ota huomioon kaasuluokka ja sallittu kaasu, jotka on ilmoitettu koh-
dassa kap. "Tekniset tiedot” sivulla 166. Ala kayta muita polttoaineita.

* Pida tarkoituksenmukainen sammutusvaline kdden ulottuvilla.
Huolehdi siitd, ettd alan ammattilainen tarkastaa sammutusvalineen
saannollisin valiajoin.

o Al3 sailyta syttyvia materiaaleja laitteen sailytyslaatikossa tai laitteen
lahella.

* Ennen asennustdiden aloittamista on varmistettava, ettd saatavilla
oleva kaasu (kaasulaatu ja kaasun paine) sopivat yhteen laitteen saatd-
jen kanssa.

e Taman laitteen saadot on ilmoitettu kilvessa.

o Tata laitetta ei ole yhdistetty palotuotteiden poistolaitteeseen. Se tay-
tyy asentaa ja liittda voimassa olevien asennusmaaraysten mukaisesti.
Kiinnita erityistd huomiota tuuletusta koskeviin vaatimuksiin.
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Yleisia turvallisuusohjeita SinePower

A

2.2

A

158

HUOMIO!

* Jos turvalasikansi rikkoutuu:
- Sammuta valittdmasti kaikki polttimet ja sahkétoimiset [Bmmityse-
lementit, ja katkaise laitteen virransaanti.
—  Al3 kosketa laitteen pintaa.
— Ala kayt3 laitetta.

Turvallisuus kaasukaytossa

VAROITUS!

* Pida syttyvat aineet loitolla lammitys- ja keittolaitteista ja muista avotu-
len-ja lammonlahteesta.

¢ Tukehtumisvaara!
Ennen kuin sytytat laitteen liekin, varmista riittava ilmanvaihto. Kaytén
aikana asennusalueella taytyy olla tuuletusaukkoja, joiden halkaisija on
vahintaan 150 cm?. Aukot voivat olla suljettavia, mutta ne taytyy pitaa
auki, kun laitetta kaytetaan (katso merkki laitteen ylapuolella).

* laitetta saa kayttaa vain tyyppikilvessa ilmoitetulla paineella. Kayta
vain kiinteasti sdadettyja paineensaatimia, jotka vastaavat kansallisia
maarayksia.

* Vertaa tyyppikilven painetietoja propaani- tai butaanikaasupullon pai-
netietoihin.

* Jostunnet kaasunhajua:
— Avaa kaikki ikkunat ja poistu tilasta.
—  Ala kayta mitaan sahkolaitteita tai kytkimia alaka avoliekkia, joka
Voisi sytyttaa kaasun.
— Sulje kaasupullon venttiili ja pida se suljettuna, kunnes vika on kor-
jattu.
—  Ala koskaan yrit3 16ytaa kaasuvuotoa avoliekin avulla.

* Jos maata ei ole mainittu kohdassa kap. “Tekniset tiedot” sivulla 166
(maan symboli), tutustu kansallisiin maarayksiin. Laitteeseen on tarvit-
taessa tehtava muutoksia, jotta se vastaa kansallisia maarayksia.
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2.3

A

Yleisia turvallisuusohjeita

Laitteen kayttoturvallisuus

VAROITUS!

Kayta kiinteasti asennettua sytytinta (jos sellainen on) tai pitkia tulitik-
kuja tai tarkoitukseen sopivaa sytytinta. Koko sytytystapahtuma pitaa
voida nahda ylhaalta katsoen, eika se saa jaada piiloon liedelle asetet-
tujen kattiloiden taakse.

Veda katesi nopeasti pois heti, kun poltin on syttynyt.

Kayta tarkoitukseen sopivaa vaatetusta, kun kaytat laitetta.
Ala kayta |dysia vaatteita, joihin tuli voi tarttua.
Ala kayta laitetta tilan [ammittamiseen.

Laitetta ei missaan tapauksessa saa kayttaa

— huoltoasemilla

— autolautoilla

— kunasuntovaunua, asuntoautoa tai retkeilyautoa kuljetetaan kulje-
tus- tai hinausajoneuvolla

Ala suihkuta aerosoleja laitteen Iaheisyydessa, kun laite on kaytdssa.

HUOMIO!

Anna laitteen jadahtya ymparistdn lampaotilaan ennen kuin kosketat sita
paljain kasin.

Varmista, etta laitteen ymparistdssa ei ole rasvoja, alkoholipitoisista
aineita, muoveja eika syttyvia tekstiileja (kuten verhoja, pyyhkeitd, keit-
tidtarvikkeita).

Kayta ainoastaan sellaisia kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja
jajoiden halkaisija ei ylita laitteen paalla olevaa keittoritilaa. Kattiloiden
ja pannujen taytyy olla niin isoja, etta ne peittavat liekin. Jos liekki ei
peity, tuli voi tarttua vaatekappaleisiin.

Kun laitat ruokaa, varmista, ettd pannut ja kattilat ovat tukevasti paikal-
laan.

Kattilankahva ei saa koskaan ulottua laitteen reunan yli. Kd&nna kattilan
kahva sisdanpain, mutta ala niin, etta se ulottuu toisten polttimien yla-
puolelle. Nain minimoit laikyttdmisen, tulenarkojen materiaalien sytty-
misen ja/tai vakavien palovammojen riskin.

Toimi varovasti, kun [ammitat rasvaa tai 6ljya. Rasva ja 6ljy syttyvat, jos
ne altistuvat voimakkaalle kuumuudelle.

Kayta vain kuivia pannulappuja hdyryn muodostumisen ehkaisemi-
seksi. Ala kayta pyyheita tai sen kaltaisia pannulappujen sijaan, koska
ne voivat syttya palamaan.
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Toimituskokonaisuus SinePower

3

4

*  Kayta laitetta vain, jos voit itse tai joku toinen voi olla paikalla. Ylikie-
huva kattila voi aiheuttaa savua ja tulipalon.

e Sammuta laite ennen kuin otat kattilan tai pannun pois.

* Rikkoutumisvaara!
Jos laitteessa on lasikansi, sulje sen ennen matkan alkua. Avaa lasikansi
ennen polttimen sytyttamista.

Toimituskokonaisuus
Liesi (PI80xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Liesi-tiskiallasyhdistelma (MO 71x3, MO 9x22)
Kiinnitysruuvit (mallista riippuen)
Hajulukko ja kumitiiviste (mallista riippuen)
Asennus- ja kayttdohje

Kayttotarkoitus

Seuraavien mallisarjojen nestekaasuliedet on tarkoitettu asennettaviksi asuntovau-
nun ja asuntoauton keittioon tai tydtasolle. Ne eivat sovellu kaytettaviksi veneissa tai
vastaavissa.

Tama ohjekirja koskee seuraavia mallisarjoja:

PI8OX2

PI80x3 (HBG3440)
PI90X3

MO 71X3

MO9x22

CE99-DF (HBG3445)
CE99-ZF (HBG2335)
KSK2007R

Laitteita saa kayttaa ainoastaan ruoanlaittoon. Laitetta ei saa kayttaa tilan [Ammittami-
seen.

Tama laite on asennettava voimassa olevien maaraysten mukaisesti, ja sitd saa kayttaa
ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa. Lue ohjeet ennen laitteen asentamista ja kayt-
toa.
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SinePower Tekninen kuvaus

Tuote soveltuu ainoastaan naissa ohjeissa ilmoitettuun kayttétarkoitukseen ja kaytto-
kohteeseen. Kaikki muu, kayttotarkoituksesta poikkeava kayttd on kielletty! Dometic
ei ole vastuussa menetyksista, vaurioista tai loukkaantumisista, jotka ovat suoraan tai
epasuorasti seurausta siita, etta tuotetta on kaytetty kayttdtarkoituksen vastaisesti.

5 Tekninen kuvaus

5.1 Toiminto

Laitteessa on liekinvalvontatoiminto, joka katkaisee kaasunsydtdn automaattisesti
noin 20 sekunnin kuluttua liekin sammumisesta.

5.2 Eri mallien tiedot

Laitteista on saatavilla eri malliversioita:

e CE99-ZF: Kaksipolttiminen liesi, jossa turvalasikansi

* PI80xx: Kaksi- tai kolmipolttiminen liesi, jossa turvalasikansi

e CE99-DF: Kolmipolttiminen liesi, jossa turvalasikansi

*  KSK2007R: Kolmipolttiminen liesi, jossa turvalasikansi

e  PI90X3: Kolmipolttiminen liesi, jossa turvalasikansi

* MO 71X3: Kolmipolttiminen liesi-tiskiallasyhdistelma, jossa turvalasikansi

* MO9x22: Kaksipolttiminen liesi-tiskiallasyhdistelma, jossa turvalasikansi

Kun turvalasikansi on kiinni, sitd voidaan kayttaa tydtasona.

5.3 Ohjauspaneeli
Katso kuva [, sivulla 3

6 Laitteen asennus

VAROITUS!
Laitteen saavat koota ja asentaa ainoastaan tehtavaan patevat henkilét.

Vaarin tehty kokoaminen ja asennus voivat aiheuttaa kaasuvuodosta joh-
tuvan vakavan onnettomuuden.
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Laitteen asennus SinePower

6.1 Sopivan asennuspaikan valinta

Noudata seuraavia ohjeita laitteen asennuspaikkaa valitessasi:

¢ Ota huomioon palamisen tarvitsema ilmamaara (kap. “Tekniset tiedot”
sivulla 166).

* Kayton aikana asennustilassa taytyy olla tuuletusaukkoja, joiden halkaisija on
vahintaan 150 cm?.

¢ Varmista, ettd véhimmaisetaisyydet (kuva ﬂ sivulla 4) eivat alitu.

* Varmista, ettd asennuspaikalla ei ole vetoa.

6.2 Laitteen asennus

» Tee asennuspiirustuksen mukainen asennusaukko:

- PI80X2: kuva E sivulla 4

—  PI80x3: kuva n sivulla 5

- PI90X3: kuva E sivulla 5

- MO71X3: kuva @, sivulla 6

~ M09222: kuva [, sivulla 7

- MO09722: kuva B}, sivulla 8

~ CE99-ZF: kuva [, sivulla 9

— CE99-DF: kuva m sivulla9

~  KSK2007R: kuva i, sivulla 10

» Kiinnita laite tydtasoon ruuveilla (kuva m sivulla 10 - kuva m sivulla 12).

6.3 Laitteen liittaminen kaasunsyotto6n

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Kayta vain propaani- tai butaanikaasupulloa, jossa on hyvaksytty pai-

neenalennin ja sopiva paa. Vertaa tyyppikilven painetietoja propaani- tai
butaanikaasupullon painetietoihin.

Liitantaan taytyy kayttaa jaykkaa kaasuputkea.

Noudata seuraavia ohjeita liitdntaa tehdessasi:
* Noudata kansallisia maarayksia.

e Kayta ainoastaan terasputkea @8 x 1 mm (hitsattu, saumaton teras tai ruostuma-
ton teras)

* Kiinnita kaasuputki ymparilla olevien kalusteiden sivu- tai takaseinamiin, jotta saa-
timiin ei kohdistu kuormitusta.

162



SinePower Laitteen kayttd

* Kaasulinjaan ei saa kohdistua kuormitusta missdan kohtaa.
» Yhdista putket kuvan osoittamalla tavalla (kuva m sivulla 13).

» Kiinnita laitteen paalle ohjekilpi, jossa on seuraava teksti:

"VAROITUS!

Tuuletusta on parannettava ruoanlaiton ajaksi esimerkiksi avaamalla laitteen
lahella olevat ikkunat.

Laitetta ei saa kayttaa tilan lammittdmiseen.”

» Avaa kaasusyotto.

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Ala tarkasta tiiviytta koskaan avoliekilla tai sytytyslahteiden lahella.

» Tarkasta kaikkien liitdntojen tiiviys vuodonetsintasuihkeella.
Tiiviys on taattu, jos kuplia ei muodostu.

6.4 Laitteen sahkoliitanta
(Vain mallit, joissa sahkosytytys)

» Liita laite kuvan osoittamalla tavalla (kuva m, sivulla 13).

» Lisaa 1 A -sulake plus-johtoon lahelle akkua.

Laitteen kaytto

Polttimen sytyttaminen

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Koko sytytystapahtuma pitaa voida nahda ylhaalta katsoen, eika se saa
jaada piiloon liedelle asetettujen kattiloiden taakse.

HUOMAUTUS!
Liekki ei saa ulottua kattilan reunan yli. Aseta kattila polttimon paalle kes-
kelle siten, ettd pannu on tukevasti keittoritilan paalla (katso sivulla 3).

N

» Valitse kattila seuraavan taulukon mukaisesti:
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Laitteen puhdistaminen

Poltin (kuva [, sivulla 14 -
kuva [, sivulla 15)

A-B,F

D E

Kattilan halkaisija

9-15cm

10-18 cm

16-22 cm

SinePower

)

=)

&

» Sytyta poltin kuvan osoittamalla tavalla (kuva m sivulla 16).

7.2

Laitteen sammuttaminen

» Sammuta laite kuvan osoittamalla tavalla (kuva m sivulla 17).

7.3

A

» Sammuta laite kiertdmalla nuppi nolla-asentoon.

Kaasupullon vaihtaminen

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Kaasupullon saa vaihtaa vain, kun hyva ilmanvaihto on taattu.

Varmista, etta |ahella ei ole sytytyslahteita.

Kaasupullon saa vaihtaa vain, kun laite ei ole kaytdssa ja kun kaasun
Syotto laitteeseen on katkaistu.

» Sulje kaasupullon venttiili.

» Vaihda kaasupullo kaasuliittimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8

A
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Laitteen puhdistaminen

HUOMIO! Kuuma pinta!

Pinta voi viela olla kuuma. Pida lapset loitolla.

Anna laitteen jadhtya ympariston ldmpdtilaan ennen kuin kosketat sita

paljain kasin.



SinePower Laitteen huolto

I:IUOMAUTUS!
Ala kayta puhdistamiseen teravia tai kovia valineita, koska ne voisivat vau-

rioittaa laitetta.
Kayta vain tavallisia puhdistusaineita.
Ala puhdista laitetta hoyrypesurilla.

» Puhdista laite kuvan osoittamalla tavalla (kuva m sivulla 17).

9 Laitteen huolto

9.1 Vuosittainen turvatarkastus

» Turvallisuussyista laitteen toimivuus taytyy tarkastuttaa asiantuntijalla vuosittain.
Kaikki viat taytyy korjata.

9.2 Suuttimien vaihtaminen

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Suuttimen saa vaihtaa vain tehtavaan pateva ammattilainen. Vaarin tehty

kokoaminen ja asennus voivat aiheuttaa kaasuvuodosta johtuvan vaka-
van onnettomuuden.

» Vaihda suuttimet kuvan osoittamalla tavalla:
—  Purkaminen: kuva BB, sivulla 18
—  Kokoaminen: kuva P&, sivulla 19

10 Takuu

Laitetta koskee lakisaateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, kaanny
oman ammattikauppiaasi tai maasi valmistajan toimipisteen puoleen (katso
dometic.com/dealer).

Korjaus- ja takuukasittelya varten lahetd mukana seuraavat asiakirjat:

* kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

* valitusperuste tai vikakuvaus.
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Havittdminen SinePower

11 Havittaminen

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen
joukkoon.

aé—; Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havittamista
N koskevista maarayksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai
—@

ammattiliikkeestasi.

12 Tekniset tiedot

Liesi
Kaasuluokka: Luokka I3 B/P(30)
Liitantapaine: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,

NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propaani (G31)
30 mbar butaani (G30)

Kaasuluokka: Luokka I3, propaani/butaani
Liitdntapaine: BE,CH, CY, CZ,ES, FR,GB, GR, IE, IT, LT, PT, S,
SK, AL, MK, TR:

37 mbar propaani (G31)
28-30 mbar butaani (G30)

Liitantajannite (vain mallit, joissa sahkdsy- 12 V= (1 A sulake)
tytys):

Tarkastus/sertifikaatti: c €
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Katso kuva , sivulla 14 — kuva IE sivulla 15:

Tekniset tiedot

r??\ N

Model Poltin A s PoltinB s

* > *kk | Akkkk * *x Kkk | kkkk
PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI80X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Injektori mm
xx Teho kW
***  Kaasunkulutus (G30) g/h
*xx% Kaasunkulutus (G31)  g/h

™ 0

Model PoltinC 1 PoltinD s1ssene

* *x Kkk | ek * * S
PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI80X3 0.65 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - -
MO9222R
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Tekniset tiedot SinePower

i o
Model PoltinC 1 PoltinD sssssne
* *% xxk | kkdk * *% *xk | KkEE
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 = - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Injektori mm
*x Teho kW
***  Kaasunkulutus (G30) g/h
***x Kaasunkulutus (G31)  g/h
T 5
Model PoltinE wissene Poltin F 1us
* *% T * *% P .
M09222L, - - - - 0.50 | 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - -
* Injektori mm
*x Teho kW

***  Kaasunkulutus (G30) g/h
**%*  Kaasunkulutus (G31)  g/h
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!'onaﬂyhma, BHMMATENbHO NPOYTUTE N cobniosaiTe Bce YKasaHus, pekoMeHaaumn n npeaynpexaeHns, cCoaepxalumecs B 3Tom pykoBOACTBE

NO NCNOMb30BAHWIO U3aenua, 4TO6bI rapaHTMpOBaTh NPABUMNbHYIO YCTAaHOBKY, UCNONb3OBaHUE N O6CﬂyXMBaHME nanenus.

Wcnon b3yA U34enuve, Bbl TEM CaMbiM NOATBEPXAaETe, YTO BHUMATENbHO NPOYNTaNn 3TO 3assneHune 06 oTkaze ot OTBETCTBEHHOCTH, BCE YKa3aHus,
PEeKOMEeHaaunmn 1 npeaynpexaeHus, a Takxe, 41o Bbl MOHMMaeTe 1 cormallaetecs cobniogath NOMOXeHs 1 YCNOBUS, N3NOXEHHbIE B HAaCTOALWEM

AOKyMeHTe.
Bbi cornaluaertech MCNonb3oBaTh 310 M3Aerne TOMbKO No NPAMOMY Ha3Ha4YeHUIO 1 B COOTBETCTBMW C YKa3aHWUAMWN, peKOMeHaauvamm

W npeaynpexaeHnaMmm, N3noxeHHbIMM B JaHHOM PYKOBOACTBE NO UCNOMb30BAHMIO U34enusa, a Takxe B COOTBETCTBUM CO BCEMU NPUMEHUMbIMA

3aKOHaMW 1 Npasmnamu.

Hecobnioserve yKaaaHvM 4 npeaynpexuewﬁ, N3NOXEHHbIX B JaHHOM JOKYMEHTE MOXET NPUBECTU K TDaBMaM BaC W ApYrnx nuu,
NOBPEXAEeHMIO BaLLero n3aenua 1nm NoBpexXaeHnio 4pyroro MyLLecTsa, Haxoasawerocs nobnusoct.

Komnatws Dometic He HeceT OTBeTCTBEHHOCTM 3a NioOble y6b\TKVI, ymep6 VN TPasMbl, NPAMO UM KOCBEHHO NMOHECEHHbIE B pe3yrbrate

MOHTaxa, NCNonb3oBaHMa NN TEXHNYECKOro OﬁCﬂyXMBaHVIﬂ nipenuva C HapylwexHvem yKa3anZ " ﬂpeuynpexueHMM, npueeaeHHbIX
B PYKOBOACTBE MO UCMOMNb30BaHUIO N3aenus.

[laHHOE PYKOBOACTBO MO WCMOMb3OBAHMIO M3AENMS, BKIOYAR YkasaHUs, PEKOMEHAALIMU 1 NPeayNPEeXAeHUs, a Takke COMyTCTBYIOLLYIO

LOKYMEHTALIMIO, MOXET NOABEPraTbCs U3MEHEHMAM 1 OBHOBNEHMAM. AKTYarbHYIO MHPOPMALIMIO O MPOAYKTE MOXHO HalT1 Ha caitte
documents.dometic.com, dometic.com.

CoaepxaHue

1 [TOSCHEHME K CUMBOMAM . . o v et e e e e e e e et e e e e

TexHnYeckoe OBCTYXMBAHUE YCTPOMCTBA o v v v vveeeee e e e ee et

O ©W 0O N O 0~ W0 N

p—

FAPAHTUS

-
N —

Ob6Lwme yKazaHWs Mo TEXHMKE BE30MaCHOCTU. . . oo v e e e e
KOMAMEKT MOCTABKM . . . . oo et et e e e e e e e e e e e e e e
cnonb3oBaHMe MO HAZHAYEHMIO . . . .o et e e e e e e e e
TEXHUUECKOR OMUCAHMNE . . o oot e e e e e e e e e e
MOHTAX YCTPOMCTBA . . o o oo e e e e e e e e e e
Cnonb30BaHNE YCTPOMCTBA. . oo v e e et e e e e e e e e e

OUNCTKA YCTPOMCTBA -+« v v ettt e et e e e e e e e e e e

YTUIMBALUR © oo e e

EXHNYECKNE XaPaKTEPUCTUKM . . . e i
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[osicHeHWe K CMMBOMNaMm SinePower

1 NMoscHeHue K cMMBONaM

MPEAYNPEXAEHUE!

YKa3saHue no TeXHUKe 6e30nacHOCTH, yKka3biBalollee Ha ONacHyio
CUTYaLMIO, KOTOPast MOXET MPMBECTU K CMEPTU UMW CEPLE3HOM TPaBME,
€Crnu ee He NPeaoTBPaTUT.

OCTOPOXHO!
Yka3aHue no TexHuKe 6e30nacHOCTH, ykasbiBaloLLee Ha OMacHYIo

CUTYaLIMIO, KOTOPast MOXET MPMBECTM K TPABMaM NErkom Ui cpeaHemn
TSXECTU, ECTU €€ He NPeaoTBPATUTD.

BHUMAHME!
YkasaHue Ha cuTyaumio, KOTopas MOXET MPUBECTU K MaTepUansHOMy
ylepby, ecrnv ee He NPeaoTBPATUT.

YKA3AHUE
[ononHutensHas MHopPMaLUWs MO YNPaBReHWIO MPOAYKTOM.

2 O6wue ykasaHusa no TexHukKe 6esonac-
HOCTH

13roToBuUTENb HE HECET HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTHM 3a yLLepb B Ceaytolmx Cryyasx:
e OwWmnbKM MOHTaxa UM NOAKMNIOYEHMS
e [loBpexaeHns NpoaykTa n3-3a MeXaHNYeckMX BO3AENCTBIN

*  [I3MeHeHWs B NPOMIyKTe, BLINMOMHEHHbIE 6e3 0OAHO3HAYHOTO Pa3speLLeHms
N3roTOBUTENS

* Vlcnonb3oBaHue B LUEMSX, OTNNYHbIX OT YKa3aHHbIX B OaHHOM NHCTPYKUNN

2.1 OcHOBHble yKa3aHus No TeXHUKe 6e3onacHocTH

NMPEAYNPEXAEHWE!

*  PeMOHT faHHOrO YCTPOWCTBA pa3peLlaeTcs BbINOMHSATL TOMbKO KBaru-
PULMPOBAHHOMY NepcoHany. HenpasunbHO BbINONHEHHbI PEMOHT
MOXET NPUBECTU K CEPbE3HOM OMAaCHOCTU UMY MOBPEXAEHUIO YCTPON-
CcTBa.

* He BHOCUTE M3MEHEHMS B yCTpOl;ICTBO.
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2.2

Ob6Lme ykazaHWs No TexHUKe be3onacHOCTH

Y4uTbiBaliTE KaTETOPUIO ra3a U MPUMEHSNTE TOMbKO PaspeLLeHHbIN ras,
YKa3aHHbIM B M. «@XHUYECKME XapaKTepUcTukM» Ha cTp. 181. He
MCMOmb3YyMTE MHbIE BUAbI TOMMIMBA.

YCTaHOBUTE NOAXOAALUMI OTHETYLUMTENb B NPeJenax A0CiraeMoCTy.
ObecneybTe perynspHyio NpOoBepKY OrHETYLLIUTENs CNeUnanmcToM.

He MCI'IOJ'Ib3yI;ITe M HE XpPaHNTe NNErKoBOCMMaMeHAoLLIMeCa MmaTepmanbl
B ALLIMKE ANna XPaHeHNA yCTpOPICTBa NI PAAOM C HUM.

Mepen ycTaHOBKOM yOeaMTECh, YTO MECTHbIE YCTIOBMA NOJaum rasa
(xapakTep rasa 1 JaBneHue rasa) U perynupoBka yCTponCcTBa CoBMe-
CTUMBI.

Ycnosus HaCTpOl;lKl/l 3TOro yCTpOl;ICTBa YKa3aHbl Ha Tabnuuke.

3TO YCTPOWCTBO He NOAKMIOYEHO K YCTPOWMCTBY BITSXKM MNPOAYKTOB Cro-
paHus. OHO NOMXHO BbITb YCTAHOBMNEHO M MOAKMIOYEHO B COOTBETCTBUM
C NENCTBYIOLIMMM NPaBUnamMm MoHTaxa. Ocoboe BHUMaHWeE 0MXHO
ObITb YIENEHO COOTBETCTBYIOLLIMM TPEHOBAHMIM, KACAIOLLIMMCS BEHTUMS-
umn.

OCTOPOXHO!

B criyyae nonomku Kpbilkm M3 Ge3onacHoro crekna:

— HeMmeaneHHo BbIKNIOUMTE BCe KOHPOPKM M ANeKTpmYeckme Harpe-
BaTEMbHbIE SNEMEHTbI M OTCOEANHNUTE YCTPOWCTBO OT MCTOYHMKA
nUTaHWs.

— He npukacantech K NOBEPXHOCTM YCTPOMCTBA.

— He nonb3aynteck yCTpONCTBOM.

Yka3aHusa no 6e30nacHOCTU Npu paboTe oT rasa

NMPEAYNPEXAEHWE!

XpaHuTe roproumne Matepwmans Baanu ot oborpesatenei n nprbopos
AN NPUTOTOBMEHMS MLLM, @ TaKXe OT APYrMX MCTOYHUKOB CBETA
n Tenna.

OnacHocTb yayuibs!

Mepen BKIIOYEHMEM YCTPOMCTBA YOEIMTECH, YTO NOMELLEHME 10CTa-
TOYHO NpoBeTpmnBaeTcs. Bo Bpems akcnnyataumMm 8 Mecre MoHTaxa
[OMXHbl UMETHCS BEHTUMALMOHHbIE OTBEPCTUS CO CBODOAHBIM Nonepey-
HbIM Cedermrem He meHee 150 cm2. DTV BEHTURSUMOHHbIE OTBEPCTMA
MOTYT ObITb 3aKPBITHI, HO MX CNIEAYET AePXaTb OTKPLITHIMU BO BREMS
PaboThl YCTPOMCTBA (CM. 3HaK, PaCMONOXEHHbIN Hal YCTPOUCTBOM).
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2.3

172

Paspeluaetcs skcnnyatMpoBaTh YCTPOMCTBO TOMBKO C AaBMeHNEM, yKa-
3aHHOM Ha 3aBOACKOM Tabnmuke. PaspeluaeTcs MCnonb3oBaTh CTalmo-
HaPHBbIV PErynaTop AaBneHus, OTBEYAIOLLIMI TPEDOBAHMSIM
HaLMOHaMbHbIX PErmameHToB.

CpaBHuWTe NapameTpsbl JaBneHus Ha 3aBOACKOM Tabrnuyke C napame-
TPamMM aasneHus Ha GannoHe C NPONaHoOM Ui OyTaHOM.

Ecnn YYBCTBYETCA 3arlax rasa:

- OTKpOl;ITe BCe OKHa M MOKMHbTE NoMeLleHne.

- He I/ICI'IOJ'Ib3yl;ITe aNeKTpnyeckmne yCTpOPICTBa WM BbIKITKOYaTennm
1 n3beranTe NCnosb3oBaHus OTKPbLITOTO NraMeHm, KOTopoe MOXET
BOCMNMaMeHUTb ras.

- 3a|<p017|Te BEHTUMb ra30BOro HanmnoHa 1 ocTasbTe ero 3aKPbITbIM 4O
YCTPaHeHNa HeNCNPaBHOCTA.

— Hwukoraa He nbiTanTeck HanTK YTEeYUKY C MOMOLLbIO OTKPBLITOTO Mfla-
MeHW.

B cTpaHax, koTopble He YNOMSHYTHI B M. «eXHUYECKME XapaKTepu-
CTUKu» Ha cTp. 181 (CMMBON CTpaHbl), CreaynTe HauMOHanbHbIM NpPasu-
nam. Mpm HeOBXOAMMOCTU, YCTPONCTBO AOMKHO ObiTh
MOANOULMPOBAHO B COOTBETCTBMM C STUMM HaLIMOHAMbHbIMM NPaBK-
namu.

TexHuka 6e30nacHOCTU NpU paboTte yCTPOUCTBa

NMPEAYNPEXAEHUE!

Vcnonb3yiTe BCTPOEHHbIM BOCMNaMeHUTENb (eCnv MMeeTcs) Unm anmnH-
Hble CMIMYKM UM NOAXOAALLYIO 3axuranky. Becb npouecc BocnnameHe-
HWS AOMXeH ObiTb BUASH CBEPXY M HE AOMXEH ObiTb CKPBIT KACTRIONAMM,

YCTaHOBMEHHBIMM Ha NnuTe.

BhicTpo ybepute pyky 0bpaTHO, Kak TOMbKO roperka 3axmach.

Mpw Mcnonb3oBaHMM NPUOOPa HaaEBaTE COOTBETCTBYIOLLYIO OAEXAY.
He HocwTe cBOBOAHYIO BUCALLYIO OaeXay, Kpas KOTOPOW MOTYT KOC-
HYTbCS MAaMEHW 1 3arOPEeThCs.

He ncnonb3syite npmbop ansg oborpesa NnomMeLLeHs.

He skcnnyatmpyite npubop

—  Ha aBTO3aMpPaBOYHbIX CTAHLMAX

- Ha napomax

— NPV TPaHCMOPTUPOBKE XUMbIX MPULIENOB, aBTOYPTOHOB UM KEM-
NepoB 3BakyaTopamm 1 APYrMMm TPAHCNOPTHLIMM CPEACTBAMM.

He pacnbinsire aspo3onm Bbnmam 3Toro yCTponcTea, koraa oHo pabo-
Taer.
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ObLume ykasaHus No TexHnke 6e30nacHOCTM

OCTOPOXHO!

Mepen NPUKOCHOBEHMEM HE3aLLMLLIEHHBIMM PyKamm aaiTe npnbopy
OXMaanTbCs 10 TEMNEPATYPbl OKPYXaloLLEN Cpeabl.

He nonyckaeTcs HaxoxaeHue 86n13mn npnbopa XUpos, BeLLIECTB
Ha CMMPTOBOM OCHOBE, MMACTMKA 1 TOPIOYNX MaTepUanos (Hanpumep,
3aHaBECOK, candpeTok, KyxXOHHbIX MPUHALNEXHOCTENH).

cnonb3ymTe TONbKO KaCTPIONM M CKOBOPOAbI C MMOCKMM AHOM

1 OMAMETPOM, He BOMbLE HAXOAILLIMXCS Ha YCTPOMCTBE PeLLETOK.
Kactpionm 1 CkoBOPOAKK AOMXHbI ObiTh AOCTAaTOYHO OOMbLIMMM, YTOOBI
3aKPbITh NMrams. ECnv nnams He 3akpbiTo, MPeaMETbl OAEX bl MOTYT 3aro-
peTbCs.

|_|pl/l NPUToTOBNEHNK NULLN ClneanTe 3a TEM, 4yTObBI KacCTptonm
M CKOBOPOAbI CTOANN MPOYHO.

Pyuki KacTptonm nnm ckoBOpOA HMKOT4a He AOMXHbI BBICTYMaTh 3a npe-
Aenbl yCTpoWcTBa. [1oBepHMUTE pyYKM BOBHYTPL — HO Tak, YTOBbI OHM He
HaXOAWMMUCh HaA APYTMMM ropenkamm. Takm 0BpasoM yMeHbLIAETC
OMacHOCTb MPOJMBaHMS, MPOCHINaHMs, BOCTIIAMEHEHMsI TOPIOYNX
BELLECTB U TSXEMbIX OXOTOB.

[lencTyiiTe OCTOPOXHO NPU HarpeBaHnK Xupa unm macna. Xup
M Macno MOTyT NPU CUMbHOM Xape BOCTNaMEHMUTHCS.

V|CI'IOJ'Ib3yI7ITe TOINBbKO CyXMe KyXOHHbIEe TRAMKM-MOWNXBATKN BO v136e>Ka—
HWe obpasoBaHus Napa. He ncnonbayiite nonoTteHua unm aHanommy-
Hbl€ NMPeaAMETbl BMECTO TPAMOK-MPUXBATOK, MOCKOIbKY OHM MOTYT
3aropeTbcs.

Hukoraa He ncnonb3aynte npubop 6e3 npucmotpa. MNepenuslumecs
yepes Kpaw KacTpIONM MOTYT BbI3BaTb AbIM M NOXap.

BbiknioumnTe yCTPOMCTBO, Npexae YeM CHMMaTb KaCTPIOMIO UM CKOBO-
poay.

OnacHocTtb npoBana!

Ecnu BO3MOXHO, 3aKpOoITe CTEKMSIHHYIO KPbILLIKY Nepea Hadyanom nyTe-
wectems. OTKpoOMTE CTEKNAHHYIO KPbILLKY Nepea TEM, Kak 3axeub
ropenky.
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3 KomnnekT nocraBku

¢ BapouyHas nosepxHocTs (P180xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Komburaums (MO 71x3, MO9x22)

¢ KpenexHble BUHTI (B 3aBUCUMOCTM OT MOAENMN)

e CUMOH 1 pe3nHoBoe ynnoTHeHKe (B 3aBUCHMOCTM OT Modernu)

*  PykoBOACTBO MO 3KCMyaTaUMmM M MOHTaxXy

4 Ucnonb3oBaHMue NO HAa3HAYEHUIO

BapouyHble naHenu Ha CXMXEHHOM rase CredyoLLmx CepUn NpeaHasHayYeHsl
ANs YCTAHOBKM Ha KyXHEe 1N Ha paboyei NoBepXHOCTM B aBTOAOMAX M XMTbIX NpULie-
nax. OHW He NpeaHa3HaYeHbl Ans YCTaHOBKM Ha KaTepax U sxTax.

Cepun, onuceiBaemble B JaHHOM PYKOBOACTBE:!

* PIBOX2

* PI8Ox3 (HBG3440)
* PI9OX3

* MO7IX3

s MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
* KSK2007R

YCTpOoWMCTBa AOMXHbI MCMOMNb30BAThCH TOMKO AN MPUIOTOBMEHWS NMULLM. Y CTPONCTBO
He JOMXHO MCMNOMb30BaTbCs B KAYECTBE HArpeBaTers.

STO YCTPOMCTBO AOMXHO ObiTh YCTAHOBEHO B COOTBETCTBMM C AENCTBYIOLLIMMM NPABM-
flamMu 1 UCMOMb30BATLCs TOMBKO B XOPOLLO NPOBETPUBAEMOM NomelleHnu. [Tpouun-
TaNTe MHCTPYKUMIO Nepes YCTaHOBKOM MM MCNOMb30OBAHMEM 3TOrO YCTPOMCTRA.

DT0 M3aenme NoAXOAUT TOMLKO ANS UCMOMb30BaHUS MO HAa3HAYEHMIO 1 MOUMEHEHMS
B COOTBETCTBUM C laHHOM MHCTPYKUMER. [Tioboe apyroe ncnonb3osaHme, oTnMyHoOe
OT MCMOMb30BaHWs MO HasHayeHuto, 3anpetleHo! KomnaHns Dometic He Hecet
OTBETCTBEHHOCTU 3a Mokl YOBITKM, yLLIEPH 1N TPaBMbI, MPSIMO MW KOCBEHHO
NOHeCEHHbIE B pe3ynbTaTe UCMOMb30BaHWA MO HAa3HAYEHMIO.
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5 TexHuyeckoe onucaHume

5.1 DyHKUMA

YCTPOWMCTBO OCHALLIEHO aBTOMATUYECKMM BIIOKOM KOHTPOMS NaMeHn, KOTOpOoe aBTo-
MaTM4ecku NpepbiBaeT nojady rasa yepes npubn. Yyepes 20 cekyHa, eCnv nnams rac-
Her.

5.2 Cneumchbmkaumm ana pasnuyHbiX MOAENen

[laHHOe yCTPOWNCTBO NpeanaraeTcs B PasnmyYHbIX UCMOMHEHMSX.

*  CE99-ZF: BapouHas naHerb C AByMs KOHGDOPKaMM U KPILLKOM M3 6e3onacHoro
cTekna

* PI80xx: BapoyHas naHens C AByMst UMW TREMSt KOHGDOPKAMM M KPbILLKOWM
13 6e3onacHoOro crekna

e CE99-DF: BapouHas naHenb C Tpems KOHGDOPKaMM 1 KPbILLIKOM 13 Be3onacHoro
cTekna

* KSK2007R: BapouyHas naHens C Tpems KOHPOPKaMM 1 KPbILLIKOM
13 6e3onacHoro crekna

¢ PI90X3: BapouHas naHenb C Tpems KOHOPKaMM 1 KPBILLIKOM 13 6e30nacHoro
cTekna

* MO 71X3: KombuHauwms C Tpems KOHpopKamu, KpbiLLKOK 13 besonacHoro
CTEKa 1 MOMKOW

e MO9x22: KombuHaLms C ABYMs KOHPOPKAMM, KPbILLIKOW M3 6e30MacHOro crekna
1 MOWKOW

3aKprTaﬂ KPbILLKa 13 6e30MacHOro CTekmna MOXET UCMOMb30BaThbCA B KA4ECTBe pa6o—
yen NMOBEPXHOCTN.

5.3 MaHenb ynpasneHus
Cwm. puc. [, cmp. 3
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6 MoHTaX yCTPOMUCTBaA

NPEAYMNPEXAEHUE!
C6opka 1 MOHTaX YCTPOWCTBA MOTYT ObiTb BbIMOMHEHbI TOMBKO Crieumani-

CTaMu. Hel'lpaBl/lﬂbHaﬂ c6opKa M MOHTaX MOXeT NpnBeCTU K CePpbe3HbIM
ONaCHOCTAM M13-3a YyTEeYKM rasa.

6.1 Bbi60op MecTa MOHTaXa

Mpw BbIGOPE MeCTa MOHTaxa y4nThiBatTe Credyollee:

¢ YyutbiBaiTe 0ObeM BO3ayXa, HEOOXOAMMBIN ANs FOPEHMS (M. «eXHUYECKMe Xapak-
TepUCTUKM» Ha cTp. 181).

* Bo BpeMa aKkCnnyataumm B MeCTe MOHTaXa AOJTXHbl MMETbCA BEHTUNALMOHHbIE
OTBEpPCTNA CO CcBOOOAHBIM nonepeYvHbIM ceveHnemM He meHee 150 CM2.

*  Crieaute 3a cobriogennem munumansHbix pacctosHii (puc. B, cTp. 4).

® y6e[|l/lTer, 4YTO B MeCTe YCTaHOBKN HET CKBO3HAKOB.

6.2 MoHTax ycTpoicTBa

» BhinonHmre Bbipe3 B COOTBETCTBMM C MHTAXHbIM YEPTEXOM:

~ PI80X2: puc. B, c1p. 4

~ PI80x3: puc. 1, ctp. 5

— PI190X3: puc. B, c1p. 5

- MO71X3:puc. @, ctp. 6

- M09222:puc. I, ctp. 7

- M09722: puc. B, cp. 8

- CE99-ZF: puc. B, cp. 9

~ CE99-DF: puc. Y, ctp. 9

~  KSK2007R: pvic. fH, ctp. 10

» [puKpenuTe YCTPOMCTBO K paboyel MOBEPXHOCTM C MoMOLLbIo BiHTOB (puic. EH,
c1p. 10-puc. [, ctp. 12).

6.3 MpucoeanHeHne npnbopa K cUCTEME ra3oCHAbXeHus

lcnonb3yiTe ToMnbko GanmoHbl C NPOnaHoM UM byTaHoMm

C CepTMdULMPOBAHHBIM pedyKUMOHHBIM BEHTUMEM 1 MOAXOASLLIEN TOMOB-
koi. CpaBHMUTE NapaMeTPbl AaBNEHMS Ha 3aBOACKOM Tabrnmyke

C NMapameTpamm aasneHus Ha GannoHe C NPonaHoM Unu ByTaHOM.

ﬁ NPEAYNPEXAEHUE! OnacHOCTb TPaBMUpPOBaHUA!
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Bbl f0MXHbBI MCMONb30BaTh CTaUMOHaPHYO ra30BYIO NMNHUIO Arnd COeanHEHWA.

CobnioparTte cneaytoLme ykasaHus No NOAKMIOYEHMIO:
*  CobniopaitTe HauMoHanbHble TpeboBaHMs.

*  Vlcnonb3ayiTte TONbKo CTanbHyio Tpy0y @8 x 1 Mm (csapHast, becliosHas nnm
HepxaBsetoLLas CTarb)

*  3akpenuTe razosyio NMUMHMIO Ha BOKOBOM UMK 3aaHEN CTEHKE OKPYXatoLLen
mMebernu Tak, YToObl He BO3HMKANO Nepeaaym yCunms Ha MCNONHUTENbHBIE OpraHbl.

*  Bcs razosas NMHMS AOMKHa ObiTb BEINOMHEHa 6€3 MEXaHWUYECKMX HANPAXEHNIA.
» [MoakniouuTe Tpy6I, kak NokasaHo Ha pucyHke (puc. 8, ctp. 13):
» YCTaHOBWTE Haa YCTPOWCTBOM NpeaynpexaatoLLyto Tabnmuky Co CreayoLLmMm Tek-

CTOM:

«MPEAYNPEXAEHNE!

My NPUrOTOBREHUM NULLIM HEOOXOAMMO OBECNeYNT AOMONHUTENbHYIO BEHTUIS-
UMIO, HaNpUMep, OTKPbIB OKHa PAAOM C YCTPONCTBOM.

YCTPOMCTBO He AOMXHO UCMOMb30BATLCS B KAUECTBE HarpeBsaTens. »

» OTtkponTte nogady rasa.

NPEAYNPEXAEHUE! OnacHocTb TpaBMUpOBaHUs!
3ar|pe|_uaeTCﬂ NPOBEPATb TEOPMETUYHOCTb MPU HalTMYMn OTHA NI B6J'IVI3I/I
NCTOYHWMKOB BOCIINaMeHeHWs.

» [poBepbTe repMETUYHOCTL BCEX COSAMHEHWIA C MOMOLLIBIO CNIPEes Ans Nomncka yTe-
yex.
[epMeTMYHOCTb 0becneveHa, ecrn He 0bPasyioTCs My3blPbKM.

6.4 NMpucoeanHeHue yCTPOMUCTBA K INEKTPUUYECKOU CeTH
(Tonbko Mmoaenu C aNEeKTPOHHBIX NOAXUIOM)

» [pucoemHITE YCTPOWCTBO, Kak MokasaHo Ha pucyHke (puc. [, ctp. 13).

» [loGasbTe NpeaoxpaHuTens Ha 1 A B NONOXUTENbHbIN Kabernb paaom
C akKyMynsSTOPOM.
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7 Ncnonb3oBaHue YCTPOMUCTBA

7.1 Moaxur koHdopku

MPEAYNPEXAEHUE! OnacHoctb TpaBMUpoOBaHus!
Becb npouecc BOCrnaMmeHeHns A0IxeH 6bITb BMAEH CBEPXY M HE NONXEH
6bITb CKPbIT KaCTpPIONAMKn, YCTaHOBMEHHBIMK Ha ninTe.
BHUMAHME!
[nams He JOMXHO BLIXOAMTH 3a Npeaensl OCHOBAaHWM KacTpionu. LieHTpu-

pyMTe KacTpIoNio Haa KOHAPOPKOK, obecrneynsas yCTONYMBOCTb Pacno-
roxeHus Ha petuetke (cm. ctp. 3).

» BbibepuTe KacTpIomio B COOTBETCTBMM CO CreayioLler Tabnuue:

KoHcpopka (puc. [ld, ctp. 14- Ouametp

puc. [, cp. 15) KacTpionu
A-B,F 9-15cm ?
(1 1]
C 10-18 cm —2
1000
D,E 16-22 cm

&

» Pazoxrute koHOPKy, Kak NokasaHo Ha pucyHke (puvc. (B, ctp. 16).

7.2 BbikniouyeHue Ha npubope

» BhikioumTe yCTPOWCTBO, Kak MokasaHo Ha pucyHke (puc. B, ctp. 17).
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SinePower OumcTka yCTpomcTBa
7.3 3ameHa ra3oBoro 6annoHa

MPEAYNPEXAEHUE! OnacHoctb TpaBMUpoOBaHus!
3ameHsinTe razoBblv HanmnoH TOMbKO NPW XOPOLLEN BEHTUMALMM.
Y6eantech B OTCYTCTBUM NOBNM3OCTN NCTOUYHUKOB BO3rOPaHMs.
3ameHsinTe ra3oBbi GanmoH TOMNbKO TOTAa, KOraa YCTPOWCTBO

He MCMOoNb3YyeTcs 1 Nojava rasa K yCTPOMCTBY OTKIIOYEHa.

» BerikniounTe yCTPOMCTBO, MOBEPHYB PYUKY B HyNeBOe NONOXeHHe.
» 3aKpoiiTe BeHTUMb ra3oBoro GannoHa.

» 3ameHuTe ra3oBbi 6annoH B COOTBETCTBUM C MHCTRYKLMSIMM M3rOTOBUTENS ra3o-
BOW apMmaTypbl.

8 Ouucrka ycrpoucrea

OCTOPOXHO! lNopsauas noBepxHocTb!

[MoBepXHOCTbL MOXET ObITh elLie ropsyen. He noanyckarnte aetein.
Mepen NPUKOCHOBEHMEM HE3aLLMLLIEHHBIMM PyKaMK AaiiTe Nnpubopy
OXMaAUTLCS 0 TEMMEPATYPbl OKPYXatoLLen cpeds!.

BHUMAHME!

He ncnonbaosath Ans O4MCTKM OCTPbIE UMW TBEPAbIE MHCTPYMEHTI, KOTO-
pble MOTYT MOBPEAUTD YCTPOWMCTBO.

llcnonb3aynTe ToMbKO CTaHAIPTHbBIE KOMMEPYECKME YNCTILLME CPeACTBa.
He mncnonb3aynTe NnapoouncTuTens Ans OUMCTKM YCTPOCTBA.

» OuncTuTe YCTPOWCTBO, Kak NokasaHo Ha pucyHke (puc. B, ctp. 17).

9 TexHUYeckoe ob6cnyxmBaHue
YCTPOMCTBA
9.1 ExeroaHas npoBepka 6e3onacHOCTH

» 13 coobpaxeHnit 6e3onacHOCTM YCTPOMCTBO AOMXHO EXErOAHO MPOBEPSTHCA
cneuvanMcToM Ha NpeameT Hadnexatlen paboTsl. [ Tiobble naedoekTbl A0MXHbI ObiTh
yCTpaHeHsbl.
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9.2 3ameHa popcyHOK

MPEAYNPEXAEHUE! OnacHoctb TpaBMUpoOBaHus!

3ameHa popPCYHOK AOMXHA BbIMOMHSATLCS TOMbKO KBAMMAOULIMPOBAHHbBIMM
crneuvanuctamu. HenpasunbHas cbopka U MOHTaX MOXET MPUBECTH

K Cepbe3HbIM OMAaCHOCTAM 13-3a YTEUKM rasa.

» 3ameHunTe POPCYHKM, Kak NOKa3aHO Ha PUCYHKe:
~  JlemonTax: puc. P, c1p. 18
~ MorTax: puc. P&, ctp. 19

10 TapaHTus

[lencTeuTeneH yCTaHOBNEHHbIM 3aKOHOM CPOK rapaHTuv. Ecnn npoaykT HemcnpaseH,
0BpaTUTECH B TOPTOBYIO OPraHM3aLMIo UMK B NPEACTaBUTENBCTBO M3rOTOBUTENS B
Bawei crpaHe (cm. dometic.com/dealer).

B Lensx nposeneHns peMOHTa UM rapaHTMMHOTO 06CyXMBaHMs Bbl 10MXHbI Takxe
nocnarb cnegytolme JOKYMEHTbI:
*  KOMWIO CYETa C AaTOM NOKYMKM,

®*  NPUYMHY peknamaunmn nnm onmncaHme HemcnpaBHOCTN.

11 YTunusauums

» [0 BO3MOXHOCTH, BbIKMABIBAATE YNAKOBOYHbIM MaTepman B Mycop, NOANEXallUmiA
BTOpPUYHOM NepepaboTke.

Ecnu Bl okoH4YaTenbHO BbIBOAMTE NMPOAYKT U3 SKCMNyaTaUmu, TO NomnyymTe
MHAPOPMaLMIO B BNnxaiLem LEHTPE Mo BTOPUYHOM NepepaboTke Unu 8
TOPrOBOV CETU O COOTBETCTRYIOLLMX MPEANMCAHUAX MO YTUIM3aLMK.
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EXHNYEeCKME XaPaKTePNCTUKM

12 exHMYecKMue XapaKTepUCTUKMU

Bapoquaﬂ naHenb

KaTeFOpl/Iﬂ rasa:

BxoaHoe pasneHve:

Kareropwust I3 B/P(30)

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbap nponaH (G31)
30 mbap 6ytaH (G30)

KaTeI’Opl/Iﬂ rasa:

BxoaHoe pasnenue:

Kateropus |34, nponar/6GyTa

BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbap nponax (G31)
28-30 mbap 6ytaH (G30)

BxoaHoe HanpsixeHue (Tonbko moaenm
C 3MNEKTPOHHBIX MOAXMIOM):

12 B== (npeanoxpaHutens 1 A)

Vicnbitanua/ceptndomkar:

C€
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eXHUYeCKMe XapaKTePUCTUKN SinePower

CMm. puc. , ctp. 14 —puc. m ctp. 15:

=) N

S5
Model KoHdbopka A 1ns Konchpopka B 11

* *% * k% *kk%k * * % *k*k *kk%k

PI80X2 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - _
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - - _
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - _ _
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - _ _
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - _
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* WHxekTop MM
*x MotuHocTs kBT
***  Totpebnerne rasa (G30) r/u
**%%  Motpebnerne rasa (G31) r/u

— —E2

M 1L s
Model KoHdpopka C 111 Kondcbopka D e

* * % * k% *kk*k * *% *%k%* *kk%

PI80X2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 1.6 116 114 - - - _
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - _ _
MO9222R
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EXHNYEeCKME XaPaKTePNCTUKM

— —E

1MJ 1L T
Model KoHdoopka C 11ms KoHdoopka D senene

* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%

MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 14 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* WHxekTop MM
*x MoLuHocTb kBT
***  Totpebnerne rasa (G30) r/u
*xx%y [NotpebneHue raza (G31) r/u

T 2
Model KoHcbopka E tetetes Koncbopka F 11

* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k

MO09222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - _
* WHxekTop MM
*x MowuHocTb kBT
***  [lotpebneHue raza (G30) r/u
**%%  otpebnerne rasa (G31) r/u
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Opis symboli SinePower

Prosimy o uwazne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich instrukcji, wskazéwek i ostrzezen zawartych w niniejszej instrukcji produktu.
Pozwoli to przez caly czas zapewni¢ prawidiowa instalacje, zastosowanie oraz konserwacje produktu.

Korzystajac z produktu, uzytkownik potwierdza uwazne przeczytanie niniejszej klauzuli oraz wszelkich instrukcji, wskazéwek i ostrzezen, ich
zrozumienie oraz zobowiazuje sie przestrzegac zawartych w nich warunkow.

Uzytkownik zobowiazuje sie wykorzystywac niniejszy produkt wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz
z instrukcjami, wskazowkami i ostrzezeniami wyszczegdlnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak rowniez ze wszystkimi majacymi
zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi.

Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzezen moze skutkowac obrazeniami u uzytkownika oraz oséb trzecich, uszkodzeniem pro-
duktu lub tez uszkodzeniem mienia w sasiedztwie produktu.

Firma Dometic nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub obrazenia wynikte bezposérednio lub posrednio

z instalowania, wykorzystywania lub konserwacji produktu w sposéb niezgodny z instrukcjami i ostrzezeniami zawartymi w jego instrukgji.
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazéwkami i ostrzezeniami
oraz powigzana dokumentacja. Aktualne informacje dotyczace produktu mozna zawsze znalez¢ na stronie documents.dometic.com,
dometic.com.

Spis tresci
1 Opissymboli. ... ... 184

Ogodlne wskazdwki bezpieczenstwa . ........... .. o 185
W zestawie . ... 188
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem . .. ........ ... 189

Opistechniczny .. ... . 189

Montaz urzadzenia . .. ... 190
Eksploatacjaurzadzenia . ....... .. 192
Czyszczenieurzadzenia . ..o 194
Konserwacjaurzadzenia. ... i 194

O ©W 0O N OO 0 M W N

Rekojmia .. o 195
1T Utylizagja . . oo 195

12 Danetechniczne . . ... .. e 196

1 Opis symboli

OSTRZEZENIE!

Wskazowka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora — jesli sie jej nie uniknie —moze prowadzi¢ do Smierci lub ciezkich
obrazen.
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SinePower Ogdlne wskazdwki bezpieczenstwa

OSTROZNIE!
Wskazowka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuacji,

ktora —jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do lekkich lub srednich
obrazen.

UWAGA!
Wskazowka informujaca o sytuagji, ktdra —jesli sie jej nie uniknie —moze

prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych.

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajace dotyczace obstugi produktu.

2 Ogolne wskazéwki bezpieczenstwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:

*  btedami powstatymi w trakcie montazu lub podtgczania

* uszkodzeniami produktu wywotanymi czynnikami mechanicznymi

¢ zmianami dokonanymiw produkcie bez wyraznej zgody producenta

* uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukgji

2.1 Podstawowe zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE!
* Napraw moga dokonywac tylko odpowiednio wykwalifikowane

osoby. Nieprawidtowe przeprowadzanie napraw moze spowodo-
wac powazne niebezpieczenstwo lub uszkodzenie urzadzenia.

* Nie wprowadza¢ modyfikacji w urzadzeniu.

* Przestrzega¢ kategorii gazu oraz dozwolonego rodzaju gazu poda-
nych w rozdz. ,Dane techniczne” na stronie 196. Nie uzywa¢ zad-
nych innych paliw.

* Nalezy umiesci¢ w poblizu urzadzenia odpowiednig gasnice.

Jej stan musi by¢ regularnie kontrolowany przez specjaliste.

* Nie uzywac ani nie przechowywac materiatow tatwopalnych

w szufladzie urzadzenia lub w jego poblizu.

* Przed instalacjag nalezy upewnic sie, ze lokalne warunki zasilania
gazem (rodzaj i ci$nienie gazu) oraz regulacja urzadzenia sa ze sobg
zgodne.
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Ogdlne wskazdwki bezpieczenstwa SinePower

Warunki regulacji dla urzadzenia s podane na etykiecie.

Urzadzenie to nie jest podtagczone do urzgdzenia do odprowadzania
produktow spalania. Nalezy je zainstalowac i przylaczy¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi instalacji. Szczegdlna
uwage nalezy zwrdcic na odpowiednie wymagania dotyczace wenty-
lagji.

OSTROZNIE!
* W przypadku uszkodzenia pokrywy ze szkfa bezpiecznego:

— Natychmiast wytgczy¢ wszystkie palniki i ewentualne elektryczne
elementy grzejne oraz odtgczy¢ urzagdzenie od zasilania elektrycz-
nego.

— Nie dotyka¢ powierzchni urzadzenia.

— Nie uzywac urzadzenia.

2.2 Bezpieczenstwo podczas zasilania gazem

g OSTRZEZENIE!
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Materiaty tatwopalne nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych oraz kuchenek, a takze innych zrédet $wiatta i ciepta.

Ryzyko uduszenia!

Przed wtaczeniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze dany obszar jest
wystarczajgco wentylowany. Podczas pracy urzagdzenia w miejscu
montazu muszg istnie¢ dwa otwory wentylacyjne o swobodnej sred-
nicy wynoszacej co najmniej 150 cm?. Otwory te mozna zamyka¢, ale
muszg one pozostawac otwarte podczas pracy urzadzenia (patrz znak
umieszczony nad urzgdzeniem).

Urzadzenie moze by¢ zasilane wylacznie gazem pod cinieniem
podanym na tabliczce znamionowej. Stosowac tylko ustawione
na state regulatory ci$nienia, zgodne z krajowymi przepisami.
Nalezy poréwnac informacje zawarte na tabliczce znamionowej
z informacjami przedstawionymi na butlach propanu lub butanu.
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2.3

Ogdlne wskazdwki bezpieczenstwa

W przypadku pojawienia sie zapachu gazu nalezy postepowac zgod-

nie z ponizszymi wskazéwkami:

- Otworzy¢ wszystkie okna i opusci¢ pomieszczenie.

— Nie uzywac zadnych urzadzen elektrycznych ani przetacznikow,
a takze unika¢ uzywania otwartego ognia, aby zapobiec zapto-
nowi gazu.

— Nalezy zamkna¢ zawdr butli gazowej i pozostawi¢ go zamknietym
do czasu usuniecia usterki.

— Nigdy nie nalezy szukac miejsca nieszczelnosci przy otwartym pto-
mieniu.

W przypadku krajoéw, ktére nie sg wymienione w rozdz. ,Dane tech-

niczne” na stronie 196 (symbol kraju), nalezy stosowac sie do krajo-

wych przepiséw. Obowigzujace w danym kraju przepisy moga

wymaga¢ modyfikacji urzadzenia.

Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzadzenia

OSTRZEZENIE!

Uzywaé zintegrowanej zapalarki (jesli urzadzenie jest w nig wyposa-
zone) lub dtugich zapatek albo odpowiedniej zapalarki recznej. Caty
proces zaptonu musi by¢ widoczny z géry i nie moga zastania¢ go
garnki umieszczone na kuchence.

Po zapaleniu palnika nalezy szybko cofnaé reke.

Podczas uzytkowania urzgdzenia nalezy mie¢ na sobie odpowiednia

odziez.

Nie nalezy nosi¢ luznych ubran, ktére mogtyby zajg¢ sie ogniem.

Urzadzenia nie nalezy uzywac¢ do ogrzewania pomieszczen.

Urzadzenia nigdy nie nalezy uzywac:

— nastacjach benzynowych

— napromach

— podczas holowania busa kempingowego, przyczepy kempingo-
wej lub kampera przez inne pojazdy, w tym pojazdy pomocy dro-
gowej

Nie rozpyla¢ aerozoli w poblizu urzadzenia podczas jego pracy.

OSTROZNIE!

Aby mdc dotkngé urzadzenie gotymirekoma, nalezy pozostawié je do
ostygniecia do temperatury otoczenia.
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Nalezy zadba¢, aby wokdt urzadzenia nie znajdowaty sie smary, ttusz-
cze, substancje o zawartoéci alkoholu, plastikowe materiaty oraz
tatwopalne tkaniny (np. zastony, reczniki i pomoce kuchenne).

Nalezy uzywac wytacznie garnkéw i patelni z ptaskim dnem,

o $rednicy nie wiekszej od Srednicy rusztu urzadzenia. Garnki

i patelnie musza by¢ wystarczajgco duze, aby przykry¢ ptomien. Jezeli
ptomienie nie zostang przykryte, moze dojs$¢ do zapalenia sie odziezy.
Podczas gotowania nalezy uwazac¢, aby garnkii patelnie byty stabilnie
ustawione.

Uchwyty garnkdw nie moga wystawac poza krawedz urzadzenia.
Nalezy je ustawi¢ do wewnatrz — tak, aby nie znalazty sie nad innymi
palnikami. Pozwoli to zminimalizowac ryzyko rozlania zawartoéci,
zapalenia tatwopalnych materiatéw oraz powaznych oparzen.

Nalezy postepowac bardzo ostroznie w przypadku podgrzewania
ttuszczu badz oleju. Olej i inne ttuszcze mogg przy zbyt intensywnym
podgrzaniu ulec zapaleniu.

Aby unikng¢ tworzenia sie pary wodnej, nalezy uzywac jedynie
suchych $cierek do garnkéw. Nie uzywacé recznikdw lub podobnych
przedmiotdw zamiast fapek do garnkéw i rekawic kuchennych,
poniewaz moga one sie zapali¢.

Urzadzenia nie wolno nigdy uzywac¢ bez nadzoru. Kipigce garnki
moga spowodowac powstanie dymu i pozaru.

Wytgczy¢ urzadzenie przed zdjeciem z niego garnka lub patelni.
Niebezpieczenstwo zatamania!

Przed rozpoczeciem podrdzy nalezy zamknac szklang pokrywe, jesli
urzadzenie jest w nig wyposazone. Przed zapaleniem palnika szklang
pokrywe nalezy otworzy¢.

W zestawie

e Plyta grzewcza (P180xx, PI90x3, CE9Q9-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Kombinacja (MO 71x3, MO9x22)

. Sruby mocujace (w zaleznoéci od modelu)

e Syfoniuszczelka gumowa (w zalezno$ci od modelu)

* Instrukcja montazu i obstugi
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4 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ptyty grzewcze na gaz ptynny z ponizszych serii modeli sg przeznaczone
do montazu w kuchni lub w blacie w przyczepach kempingowych i samochodach
kempingowych. Nie nadaja sie one do uzytku na todziach ani na morzu.

Serie modeli objete niniejsza instrukcja:

* PIBOX2

* PIBOx3 (HBG3440)
* PI90OX3

* MO71X3

* MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
*  KSK2007R

Urzadzenia te mogga by¢ uzywane wytacznie do gotowania zywnosci. Urzadzenie
nie moze by¢ uzywane do ogrzewania pomieszczen.

Urzadzenie nalezy zainstalowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzytkowaé
wytacznie w dobrze wentylowanej przestrzeni. Przed instalacjg lub uzytkowaniem
urzadzenia nalezy zapoznac sie z dotgczonymi do niego instrukcjami.

Niniejszy produkt jest przystosowany wytacznie do wykorzystywania zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem wedtug niniejszej instrukcji.
Wszelki inny rodzaj wykorzystania, odbiegajacy od zastosowania zgodnego

z przeznaczeniem, jest niedozwolony! Firma Dometic nie ponosi odpowiedzialno-
$ci za jakiekolwiek straty lub obrazenia wynikte bezposrednio lub posrednio

z zastosowania innego niz zgodne z przeznaczeniem.

) Opis techniczny

5.1 Funkcja

Urzadzenie jest wyposazone w automatyczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe
gazu, ktdre samoczynnie przerywa doptyw gazu po ok. 20 sekundach od zgasniecia
ptomienia.
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5.2 Specyfikacje poszczegoélnych modeli

Urzadzenia s dostepne w réznych wersjach:
* CE99-ZF: Ptyta grzewcza z dwoma palnikami i pokrywa ze szkta bezpiecznego

* PI80xx: Ptyta grzewcza z dwoma lub trzema palnikami i pokrywa ze szkfa bez-
piecznego

*  CE99-DF: Ptyta grzewcza z trzema palnikami i pokrywa ze szkta bezpiecznego

* KSK2007R: Plyta grzewcza z trzema palnikami i pokrywa ze szkta bezpiecz-
nego

*  PI90X3: Ptyta grzewcza z trzema palnikami i pokrywa ze szkta bezpiecznego

* MO 71X3: Kombinacja z trzema palnikami, pokrywa ze szkfa bezpiecznego
i zZlewem

* MO9x22: Kombinacja zdwoma palnikami, pokrywa ze szkta bezpiecznego
i zlewem

Zamknieta pokrywa ze szkfa bezpiecznego moze by¢ wykorzystywana jako blat.

5.3 Panel sterowania

patrz rys. [}, strona 3

6 Montaz urzadzenia

OSTRZEZENIE!
Montazu i instalacji urzadzenia dokonywac¢ moga wytacznie specjalisci.

Nieprawidtowy montaz i instalacja mogg prowadzi¢ do powaznych
zagrozenh zwigzanych z ulatnianiem sie gazu.

6.1 Wyboér miejsca montazu

Przy wyborze miejsca montazu nalezy uwzgledni¢ nastepujace instrukcje:

* Nalezy wzig¢ pod uwage ilo$¢ powietrza potrzebng dla procesu spalania gazu
(rozdz. ,Dane techniczne” na stronie 196).

* Podczas pracy urzgdzenia w pomieszczeniu, w ktérym jest ono zainstalowane,
muszg otwarte by¢ otwory wentylacyjne o $rednicy co najmniej 150 cm?.

»  Upewni¢ sie, ze zachowano minimalne odlegtoéci (rys. [, strona 4).
*  Upewnicsie, ze w migjscu instalacji nie ma przeciggdw.
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6.2 Montaz urzadzenia

>

Wykona¢ wyciecie zgodnie z rysunkiem montazowym:
~ PI8OX2: rys. B}, strona 4

~ PI80x3: rys. A, strona 5

— PI90X3: rys. A, strona 5

- MO71X3:rys. B, strona 6

- M09222:rys. |, strona 7

- M0O9722: rys. B, strona 8

~ CE99-ZF: rys. B, strona 9

~  CE99-DF: rys. li], strona 9

—  KSK2007R: rys. ], strona 10

Przymocowac¢ urzadzenie do blatu za pomoca érub (rys. A, strona 10-rys. [,
strona 12).

6.3 Podiaczanie urzadzenia do zasilania gazem

OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!
Stosowac wyfacznie butle z propanem lub butanem z certyfikowanym

zaworem redukcyjnym i odpowiednig gtowica. Nalezy poréwnac infor-
macje zawarte na tabliczce znamionowej z informacjami przedstawio-
nymi na butlach propanu lub butanu.

Do podtaczenia nalezy uzyc¢ sztywnego przewodu gazowego.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wskazowek dotyczacych podtaczania:

Przestrzegac krajowych wymogdw.

Stosowac tylko rury stalowe @8 x 1 mm (spawane, bezszwowe rury stalowe lub
ze stali nierdzewne;j).

Przymocowac przewdd gazowy do bocznej lub tylnej Scianki pobliskich szafek,
aby odcigzy¢ elementy regulacyjne.

Caty przewdd gazowy musi by¢ wolny od naprezen.
Podtaczy¢ rury w zilustrowany sposéb (rys. [, strona 13).

Nad urzadzeniem nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem:

,OSTRZEZENIE!

Podczas gotowania nalezy zapewni¢ dodatkowa wentylacje, na przyktad
poprzez otwarcie okien w poblizu urzadzenia.

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane do ogrzewania pomieszczen”.
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Eksploatacja urzadzenia SinePower
» Otworzy¢ doptyw gazu.

OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!
Szczelnosci nie nalezy sprawdzac przy otwartym ogniu lub w poblizu
zrédet zaptonu.

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen za pomoca $rodka do wykrywania
nieszczelno$ci w sprayu.
O szczelnosci $wiadczy brak pecherzykdw.

6.4 Podtaczanie urzadzenia do instalacji elektrycznej
(tylko modele z elektronicznym zaptonem)

» Podiaczy¢ urzadzenie w zilustrowany sposéb (rys. [, strona 13).

» Przytaczy¢ bezpiecznik 1 A na dodatnim przewodzie w poblizu akumulatora.

7 Eksploatacja urzadzenia

7.1 Zapalanie palnika

garnki umieszczone na kuchence.

UWAGA!

Ptomien nie moze siegac¢ poza krawedz garnka. Wysrodkowac¢ garnek
nad palnikiem, uwazajac, aby byt on stabilnie ustawiony na ruszcie
kuchenki (patrz strona 3).

OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!
Caty proces zaptonu musi by¢ widoczny z goéry i nie mogg zastania¢ go

» Garnki dobiera¢ zgodnie z ponizsza tabela:
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Palnik (rys. [, strona 14—

rys. [f], strona 15)
A-B,F

D E

Eksploatacja urzadzenia

Srednica garnka

9-15cm ?
"

10-18 cm ——
0

16-22 cm

&

» Zapali¢ palnik w zilustrowany sposob (rys. ], strona 16).

7.2 Wylaczanie przy urzadzeniu

» Wylaczyé urzadzenie w zilustrowany sposob (rys. BY, strona 17).

7.3 Wymiana butli gazowej

A

OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!
Butle gazowa nalezy wymieniac tylko przy dobrej wentylacji.

Nalezy upewnic sie, ze w poblizu nie ma zadnego zrodta zaptonu.
Butle gazowa nalezy wymieniac tylko wtedy, gdy urzadzenie nie jest
uzywane, a doptyw gazu do urzadzenia jest wytgczony.

» Wytaczy¢ urzadzenie poprzez przekrecenie pokretta do pozycji zerowe;.

» Zamknac¢ zawér butli gazowe).

» Butle gazowa nalezy wymieni¢ zgodnie z instrukcjg producenta ztgcza gazo-

wego.
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8 Czyszczenie urzadzenia
OSTROZNIE! Goraca powierzchnia!
Powierzchnia urzadzenia moze pozostawac goraca. Nie dopuszcza¢ do
niego dzieci.

Aby méce dotknaé urzadzenie gotymi rekoma, nalezy pozostawic je do
ostygniecia do temperatury otoczenia.

UWAGA!
Do czyszczenia nie uzywac ostrych ani twardych przedmiotéw, ponie-

waz moga one uszkodzi¢ urzadzenie.

Uzywac tylko standardowych, dostepnych w handlu srodkéw czyszcza-
cych.

Nie uzywac¢ myjek parowych do czyszczenia urzadzenia.

» Wyczy$¢ urzadzenie w zilustrowany sposéb (rys. B, strona 17).

9 Konserwacja urzadzenia

9.1 Coroczna kontrola bezpieczenstwa

» Ze wzgleddw bezpieczenstwa urzadzenie musi by¢ co roku kontrolowane przez
specjaliste pod katem prawidtowego dziatania. Wszelkie usterki muszg zostaé
naprawione.

9.2 Wymiana dysz

OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!
Dysze moga by¢ wymieniane wyfacznie przez wykwalifikowanych spe-
cjalistow. Nieprawidtowy montaz i instalacja mogg prowadzic

do powaznych zagrozen zwigzanych z ulatnianiem sie gazu.

» Wymieni¢ dysze w zilustrowany sposdb:
~ Demontaz: rys. P8, strona 18
~  Montaz: rys. P, strona 19
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10 Rekojmia

Obowigzuje ustawowy okres gwarancji. Jesli produkt jest uszkodzony, nalezy
zgtosi¢ sie do partnera serwisowego w danym kraju (patrz dometic.com/dealer).
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:

* kopii rachunku z datg zakupu,

* informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

11 Utylizacja

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na $mieci do
recyklingu.

= Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie
% w najblizszym zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie
sg aktualnie obowigzujgce przepisy dotyczace utylizacji.

5

0)
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12 Dane techniczne

Plyta grzewcza

Kategoria gazu: kategoria I3 B/P(30)

Ciénienie przytagczeniowe: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:

30 mbar - propan (G31)

30 mbar - butan (G30)

Kategoria gazu: kategoria I3, propan/butan
Ciénienie przylaczeniowe: BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:

37 mbar - propan (G31)
28-30 mbar — butan (G30)

Napiecie przytaczeniowe (tylko modele 12 V= (bezpiecznik 1 A)
z elektronicznym zaptonem):

Kontrola/certyfikat: C €
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Patrz rys. [, strona 14 - rys. [, strona 15:

Dane techniczne

rgw N

Model Palnik A Palnik B

* *% xxk | kkkE * *% xkk | kAkx
PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PIBOX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI9OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO09722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Dysza mm
*x Moc kW
**x  Zuzycie gazu (G30)  g/h
*rxx o Zuzycie gazu (G31)  g/h

o 0

Model PalnikC vine PalnikD senins

* *% xxk | kkkk * *% *xk | kkEE
PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PIBOX3 0.65 | 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
M09222L, 0.65 | 1.6 116 114 - - - -
MO9222R
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R —E5
M 1L T
Model PalnikC viin PalnikD wenins
* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%k
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Dysza mm
*x Moc kW
**x Zuzycie gazu (G30)  g/h
*xxk - Zuzycie gazu (G31)  g/h
a8 5
Model PalnikE 100000 Palnik F e
* *% * %%k *kk%k * *%* * k% *kk%k
MO09222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - _
* Dysza mm
x Moc kW

*xx Zuzycie gazu (G30)  g/h
*xxk o Zuzycie gazu (G31)  g/h
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Dékladne si precitajte a dodrziavajte vsetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto navode k vyrobku, aby bolo zaru¢ené, ze
vyrobok bude vzdy spravne nainstalovany, pouzivany a udrziavany.

Pouzivanim tohto vyrobku tymto potvrdzujete, ze ste si dokladne precitali toto poucenie, vietky pokyny, usmernenia a varovania a ze
rozumiete a sthlasite s dodrziavanim vietkych uvedenych podmienok.

Suhlasite, Ze tento vyrobok budete pouzivat iba v stlade s uréenym pouzitim a v stlade s pokynmi, usmerneniami a varovania uvedenymi
v tomto navode k vyrobku, ako aj v stlade so vietkymi platnymi zékonmi a nariadeniami.

V pripade, Ze si neprecitate a nebudete sa riadit pokynmi a varovaniami uvedenymi v tomto ndvode, mdze mat za nasledok vase poranenie
alebo poranenie inych oséb, poskodenie vasho vyrobku alebo poskodenie majetku v jeho blizkosti.

Firma Dometic nepreberd Ziadne rucenie za stratu, vzniknuté poskodenia alebo poranenia, ku ktorym déjde bezprostredne alebo nepriamo
nasledkom instalacie, pouZitia alebo udrzby vyrobku, ktoré nebudi vykonané v silade s pokynmi a varovaniami v navode na obsluhu

vyrobku.

Tento ndvod na obsluhu vyrobku vratane pokynov, usmerneni a varovant, a stvisiaca dokumentécia méze podliehat zmenam
a aktualizaciam. Najaktualnejsie informacie o vyrobku najdete na adrese documents.dometic.com, dometic.com.
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Vysvetlenie symbolov SinePower

1 Vysvetlenie symbolov

VYSTRAHA!
Bezpecénostné upozornenie na nebezpecnd situaciu, ktord méze
viest k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

UPOZORNENIE!
Bezpecénostné upozornenie na nebezpecnd situaciu, ktord méze

viest k lahkému alebo stredne tazkému usmrteniu alebo tazkému
poraneniu, ak sa jej nezabrani.

POZOR!
Upozornenie na situaciu, ktord méze viest k materidlnym skodam, ak sa
jej nezabrani.

POZNAMKA
Doplnujuce informécie tykajuce sa obsluhy produktu.

2 VSeobecné bezpecnostné pokyny

Vyrobca v nasledujucich pripadoch neprebera za Skody Ziadnu zaruku:
*  Chyby montaze alebo pripojenia

¢ Poskodenia produktu mechanickym pdsobenim

* Zmeny produktu bez vyjadreneho povolenia vyrobcu

* Pouzitie na iné Ucely ako su Ucely uvedené v ndvode

2.1 Zaklady bezpecnosti
VYSTRAHA!

* Opravy na tomto zariadeni musi vykonavat len kvalifikovany persondl.
Neodborné opravy mézu predstavovat vazne nebezpecenstvo alebo
zapricinit poskodenie zariadenia.

* Toto zariadenie nepozmenujte ani neupravujte.

* Dodrzte kategodriu plynu a schvéleny plyn uvedeny v kap. , Technické
Udaje” na strane 210. Nepouzivajte Ziadne iné paliva.
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SinePower Véeobecné bezpecnostné pokyny

2.2

* V dosahu umiestnite vhodné hasiace zariadenie.
Postarajte sa, aby hasiaci pristroj v pravidelnych intervaloch skontrolo-
val znalec.

* Nepouzivajte ani neskladujte horlavé materidly v Uloznej zasuvke
na zariadenia, a tiez ich nepouzivajte ani neskladujte v blizkosti tohto
zariadenia.

¢ Predindtaléciou sa ubezpecte, Ze podmienky miestnej dodévky (druh
plynu a tlak plynu) a nastavenie zariadenia sa zhoduju.

* Podmienky nastavenia pre toto zariadenie s uvedené na Stitku.

* Toto zariadenie nie je pripojené k zariadeniu na odvod splodin/pro-
duktov horenia. Musi byt nainstalované a pripojené v sulade
s aktualne platnymi montaznymi predpismi. Pozornost je nutné veno-
vat najma relevantnym poZziadavkam ohladom vetrania.

UPOZORNENIE!

* V pripade rozbitia bezpeCnostného skleneného krytu:
- Okamzite vypnite vsetky horadky a akykolvek elektricky ohrievaci
prvok a odpoijte zariadenie od privodu energie.
- Nedotykajte sa povrchu zariadenia.
- Nepouzivajte zariadenie.

Bezpeénost pri prevadzke na plyn

VYSTRAHA!

* Horlavé latky uschovajte v bezpecnej vzdialenosti od vykurovacich
a varnych zariadeni, a od inych zdrojov svetla a tepla.

* Nebezpeéenstvo udusenia!
Skor nez zapnete zariadenie sa ubezpecte, ze priestor je dostatocne
vetrany. Pocas prevadzky musia byt v miestnosti intalacie k dispozicii
vetracie otvory s volnym prierezom minimalne 150 cm?. Tieto vetracie
otvory mozu byt zatvorené, ale pocas pouzivania zariadenia musia byt
otvorené (pozri symbol umiestneny nad zariadenim).

* Zariadenie sa smie prevadzkovat vyluéne s tlakom uvedenym
na typovom Stitku. Pouzivajte len pevne nastavené regulatory tlaku,
ktoré vyhovuju predpisom vo vasej krajine.

* Porovnajte Udaje o tlaku na typovom stitku s idajmi o tlaku na flasi
s propanom alebo butdnom.
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2.3

202

Ak zacitite zapach plynu:
- Otvorte vsetky okné a opustte miestnost.
— NepouZivajte ziadne elektrické zariadenia alebo vypinace,
a nepouzivajte otvoreny plamen, ktory mdze zapalit plyn.
- Zatvorte ventil flase s plynom a nechajte ho zatvoreny az dovtedy,
kym sa chyba neodstrani.
— Nikdy sa nepokusajte zistovat netesnost otvorenym plamenom.
V pripade krajin, ktoré nie st uvedené v kap. , Technické Udaje” na
strane 210 (symbol krajiny), odkazujeme na predpisy a nariadenia
danej krajiny. Ak je to potrebné, zariadenie sa musi upravit podla
tychto predpisov a nariadeni danej krajiny.

Bezpeénost pri prevadzke zariadenia

VYSTRAHA!

Pouzivajte integrovany zapalovac (ak je stcastou) alebo dihé zapalky

alebo vhodny zapalovac. Cely postup zapalenia musi byt viditelny

zhora a nesmu ho zakryvat hrnce umiestnené na varici.

Hned' po zapaleni horédka rychlo odtiahnite ruku.

Pri pouzivani zariadenia noste vhodny odev.

Nenoste volny odev, ktory by mohol zacat horiet.

Zariadenie nepouzivajte na vykurovanie priestoru.

Zariadenie nikdy nepouzivajte

— na Cerpacich staniciach

— nakompéch

— pocas prepravy obytného vozidla alebo karavanu pomocou pre-
pravného vozidla alebo tahaca

Pri pouzivani zariadenia nepouzivajte v jeho blizkosti Ziadne spreje.

UPOZORNENIE!

Prv nez sa zariadenia dotknete holymi rukami, nechajte ho vychladnut
na teplotu okolia.

Priestor okolo zariadenia udrzujte v Cistote, bez mastnoty, alkoholic-
kych napojov, plastov a horlavych textilii (napriklad zaclony, utierky,
uteraky, kuchynsky riad).

PouZivajte len hrnce a panvice s rovnym dnom a priemerom, ktory nie
je vacsiako rosty na hrnce umiestnené varici. Hrnce a panvice musia
byt dostato¢ne velké, aby spod nich neslahali plamene. Ak plamene
vy$lahuju, méze dojst k vznieteniu Casti odevu.
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3

Rozsah dodavky

Privareni dvajte pozor, aby hrnce a panvice boli bezpelne a stabilne
polozené.

Rucky hrncov alebo panvic nikdy nenechavajte pre¢nievat cez okraj
zariadenia. Otocte ruc¢ky dovnutra, ale tak, aby sa nenachadzali nad
inymi horakmi. Minimalizuje sa tak nebezpecenstvo vyliatia/vysypa-
nia, vznietenia zapalnych materidlov a/alebo tazkych popalenin.
Priohrievani mastialebo oleja postupujte opatrne. Mast a olej samozu
pri prilis vysokej teplote vznietit.

Aby ste zabranili vzniku pary, pouzivajte len suchd chiapku. Nepouzi-
vajte utierky alebo podobné predmety namiesto ricok hrnca, kedte
sa mozu vznietit.

Zariadenie nikdy neprevadzkujte bez dozoru. Hrnce s kypiacim obsa-
hom mo&zu spdsobit dym a poziar.

Skér nez hrniec alebo panvicu zlozite, vypnite zariadenie.
Nebezpecenstvo prelomenia!

Skérnez sa vydate na cestu zatvorte skleneny kryt, ak je sucastou. Pred
zapnutim horaka otvorte skleneny kryt.

Rozsah dodavky

¢ Vari¢ (PI180xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Kombinacia (MO 71x3, MO9x22)

* Upevnovacie skrutky (zavisi od modelu)

e Sifén a gumové tesnenie (zavisi od modelu)

¢ Navod na montaz a obsluhu

4

Pouzivanie v sulade s uréenim

Varice na skvapalneny plyn v nasledujucom modelovom rade su ur¢ené na instalaciu
v kuchyni alebo pracovni dosku v karavanom a obytnych vozidlach. Nie sa vhodné
na pouzitie na lodiach alebo na mori.

Tento ndvod sa vztahuje na nasledujice modelové rady:

* PIBOX2

*  PI8Ox3 (HBG3440)
* PI90OX3

* MO7IX3
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Technicky popis SinePower

s MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
* KSK2007R

Zariadenia sa smu pouzivat len na varenie jedal. Zariadenie sa nesmie pouzivat ako
ohrievac.

Toto zariadenie sa musi instalovat v stlade s platnymi predpismi a nariadeniami
a pouzivat iba v dobre vetranej miestnosti. Pred montdzou alebo pouzitim tohto
zariadenia si precitajte navod.

Tento vyrobok je vhodny iba na pouzitie na uréeny Ucel a pouzitie v stlade s tymto
navodom. Akéhokolvek iné pouzitie nad rdmec pouzitia na uréeny Ucel nie je
povolené! Firma Dometic neprebera ziadne ru¢enie za stratu, vzniknuté poskodenia
alebo poranenia, ku ktorym déjde bezprostredne alebo nepriamo nasledkom iného
pouzitia nez je pouzitie na uréeny ucel.

5 Technicky popis

5.1 Funkcia

Zariadenie je vybavené s automatickym sledovanim plamena, ktoré v pripade
zhasnutia plamena prerusi po cca. 20 sekundach privod plynu.

5.2  Specifikacie pre rézne modely

Zariadenia su dostupné v Styroch verziach:

e CE99-ZF: Vari¢ s dvomi hordkmi a bezpeénostnym sklenenym krytom

¢ PI80xx: Vari¢ s dvomi az tromi hordkmi a bezpecnostnym sklenenym krytom
* CE99-DF: Vari¢ s tromi horakmi a bezpecnostnym sklenenym krytom

¢ KSK2007R: Vari¢ s tromi horakmi a bezpecnostnym sklenenym krytom

e PI90X3: Vari¢ s tromi horakmi a bezpecnostnym sklenenym krytom

* MO 71X3: Kombinécia troch hordkov, bezpecnostného skleneného krytu
adrezu

* MO9x22: Kombinacia dvoch horakov, bezpecnostného skleneného krytu
adrezu

Bezpecnostny skleneny kryt sa mdze pouzivat ako pracovny povrch, ked' je zatvo-
reny.
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SinePower Instalacia zariadenia

5.3 Ovladaci panel
Pozri obr. n strane 3

6 Instalacia zariadenia

VYSTRAHA!

Zmontovanie a instalaciu zariadenia smu vykonavat len kvalifikovanf pra-
covnici. Nespravne zmontovanie a nespravna instaldcia mézu vyustit
do vazneho nebezpecenstva nasledkom uniku plynu.

6.1 Vyber miesta montaze

Pri vybere miesta montaze dodrziavajte nasledujice pokyny:

e Zvézte mnozstvo vzduchu potrebného na spalovanie (kap. , Technické Gdaje” na
strane 210).

* Pocas prevadzky musia byt v miestnosti instalacie k dispozicii vetracie otvory
s prierezom minimalne 150 cm?.

* Postarajte sa, aby boli dodrzané minimalne vzdialenosti (obr. A, strane 4).

* Postarajte sa, aby na mieste instalacie nebol prievan.

6.2 InStalacia zariadenia

» Vytvorte vyrez podla montazneho vykresu:

—  PI80X2: obr. ﬂ strane 4

—  PI80x3: obr. n strane 5

—  PI90X3: obr. E strane 5

- MO71X3: obr. E strane 6

- MO9222: obr. , strane 7

- MO9722: obr. ﬂ strane 8

— CE99-ZF: obr. ﬂ strane 9

— CE99-DF: obr. m strane 9

—  KSK2007R: obr. m strane 10

» Upevnite zariadenie na pracovny povrch s pouZzitim skrutiek (obr. m strane 10—
obr. [, strane 12).

205



Instalacia zariadenia SinePower

6.3 Pripojenie zariadenia k zdroju plynu

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poranenia!
Pouzivajte len plynové flase s propanom alebo butdnom s preskisanym
redukénym tlakovym ventilom a vhodnou hlavou. Porovnajte Udaje o

tlaku na typovom Stitku s Udajmi o tlaku na flasi s propanom alebo buta-
nom.

Na pripojenie musite pouzit plynové potrubie.

Pri pripojeni dodrziavajte nasledovné pokyny:
* Dodrzte poziadavky platné vo vasej krajine.

¢ PouZite iba ocelovt rdru &8 X 1 mm (zvdrand, bezévova ocel alebo nerezova
ocel)

* Plynové potrubie upevnite na jednej strane alebo na zadnej stene okolitych Casti
nabytku tak, aby nedochédzalo k prenosu sily na aktuatory.

¢ Celé plynové potrubie nesmie byt napaté.
» Pripojte potrubia podla obrazku (obr. fl, strane 13).

» Nad zariadenie upevnite §titok s nasledujucim textom:

.VAROVANIE!

Pri vareni musi byt zabezpecené dodatocné vetranie, napriklad otvorenim okien
blizko zariadenia.

Zariadenie sa nesmie pouzivat ako ohrievac.”

» Otvorte privod plynu.

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poranenia!
Nekontrolujte tesnost nikdy pri otvorenom plameni alebo v blizkosti
zapalnych zdrojov.

» Preskusajte tesnost vietkych spojeni pomocou spreja na zistovanie netesnosti.
Ak sa netvoria bubliny, tesnost je zaru¢ena.

6.4 Pripojenie zariadenia k zdroju napajania
(iba modely s elektrickym zapal‘'ovanim)

» Pripojte zariadenie podla obrazku (obr. ld, strane 13).

» Pridajte T A poistku ku kladnému vodic¢u vedla batérie.
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SinePower PouZivanie zariadenia

7 Pouzivanie zariadenia

7.1 Zapalenie horaka

hrnce umiestnené na varici.

POZOR!

Plamen nesmie presahovat cez spodny okraj hrnca. Vyrovnajte hrniec
nad hordkom, ¢im zabezpedite jeho stabilitu na mriezke na hrnce (pozri
strane 3).

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poranenia!
Cely postup zapalenia musi byt viditelny zhora a nesmu ho zakryvat

» Zvolte hrniec na zaklade nasledujicej tabul'ky:

Horak (obr. [, strane 14 -

obr. m’ strane 15) Priemer hrnca

A-B,F 9-15cm ?
"

C 10-18 cm —2
e

D,E 16-22 cm

&

» Zapalte horak podla obrazku (obr. ], strane 16).

7.2 Vypnutie zariadenia

» Vypnite zariadenie podla obrazku (obr. HI], strane 17).
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7.3 Vymena fl'ase s plynom

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poranenia!

Flasu s plynom vymienajte iba v pripade, ze je zabezpecené dobré vet-
ranie.

Ubezpecte sa, Ze v blizkosti sa nenachadza ziadny zapalny zdroj.

Flasu s plynom vymienajte iba vtedy, ked' sa zariadenie nepouziva
a privod plynu k zariadeniu je zatvoreny.

» Vypnite zariadenie oto¢enim regulatora na nulu.

» Zatvorte ventil na flasi s plynom.

» Flasu s plynom vymente v stlade s pokynmi vyrobcu plynovych armatur.

8 Cistenie zariadenia

Prv nez sa zariadenia dotknete holymirukami, nechajte ho vychladnut na
teplotu okolia.

POZOR!

Na Cistenie nepouzivajte ostré alebo tvrdé predmety, pretoze by mohli
poskodit zariadenie.

Pouzivajte iba bezné Cistiace prostriedky.

Nepouzivate parné Cisti¢e na Cistenie zariadenia.

UPOZORNENIE! Horuci povrch!
Povrch méze byt stale horuci. Nedovolte detom, aby sa priblizili.

» Cistte zariadenie podla obrézku (obr. m, strane 17).

9 Udrzba zariadenia

9.1 Roéna bezpeénostna kontrola

» 7 bezpecnostnych dévodov poverte kazdy rok znalca, aby skontroloval jeho
spravnu funkciu. Akékolvek nedostatky sa musia odstranit.
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9.2 Vymena dyz

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poranenia!

Dyzy musivymienat iba kvalifikovany odbornik. Nespravne zmontovanie
a nespravna instalacia mézu vyustit do vazneho nebezpecenstva nasled-
kom Uniku plynu.

» Vymente dyzy podla obrazku:
—  Rozmontovanie: obr. P, strane 18
—  Zmontovanie: obr. P&}, strane 19

10 Zaruka

Plati zdkonom stanovend zaru¢né lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte sa na
vasho $pecializovaného predajcu alebo na pobocku vyrobcu vo vasej krajine (pozri
dometic.com/dealer).

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajuicich zo zaruky, musite prilozit
nasledovné podklady:

e  kopiu faktiry s datumom kupy,

e dbvod reklamacie alebo opis chyby.

11 Likvidacia
» Obalovy material podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na

recyklaciu.

= Ked' vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizSom
recyklacnom stredisku alebo u vasho $pecializovaného predajcu o
prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.

I
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SinePower

12  Technické udaje

Vari¢

Kategodria plynu:

Pripajaci tlak:

Kategoria I3 B/P(30)

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propan (G31)
30 mbar butdn (G30)

Kategodria plynu:

Pripajaci tlak:

Kategdria I3, propan/butan

BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbar propan (G31)
28-30 mbar butan (G30)

Pripéjacie napétie (iba modely
s elektrickym zapalovanim):

12 V= (1 A poistka)

Skuska/ certifikat:

C€
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Pozri obr. , strane 14 - obr. m strane 15:

5 N

Model HoﬁkAlgy_ Horak B s

* > Kkk | kkkk * *x Kkk | kxkk
PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PIS8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Vstrekovac mm
*x Vykon kW
***  Spotreba plynu (G30) g/h
*x*%  Spotreba plynu (G31) g/h

i ©

Model Horak C %J_ Horak D -%mj

* *k Kkk | ek * > SR
PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PIS8OX3 0.65 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - -
MO9222R
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R —E8
M 1L 7T
Model HorakC 1nin Horak D wsnins
* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%k
MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Vstrekovac mm
*x Vykon kW
***  Spotreba plynu (G30) g/h
**xx - Spotreba plynu (G31) g/h
T 5
Model Horak E senene HorakF
* *% * %%k *kk%k * *%* * k% *kk%k
MO09222L, - - - - 0.50 | 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 145 143 - - - -
* Vstrekovac mm
xx Vykon kW

***  Spotreba plynu (G30) g/h
***%  Spotreba plynu (G31) g/h
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Peclivé si prectéte a dodrzujte véechny pokyny, smérnice a varovani obsazené v tomto navodu k vyrobku, abyste méli jistotu, ze vyrobek
budete vzdy spravné instalovat, pouzivat a udrzovat.

Pouzivanim vyrobku timto potvrzujete, ze jste si peclivé precetli toto prohlaseni o vylouc¢eni odpovédnosti, véechny pokyny, smérnice
avarovani a ze rozumite podminkdm uvedenym v tomto dokumentu a souhlasite s nimi.

Souhlasite s pouzivanim tohoto vyrobku pouze k uréenému Ucelu a pouziti a v souladu s pokyny, smérnicemi a varovanimi uvedenymi
v tomto ndvodu k vyrobku a v souladu se vemi pfislusnymi zakony a predpisy.

Pokud si nepfectete a nebudete dodrzovat zde uvedené pokyny a varovani, miize to vést ke zranéni vas i ostatnich, poskozeni vaseho
vyrobku nebo poskozeni jiného majetku v okoli.

Spole¢nost Dometic nepfijima zadnou odpovédnost za jakékoli ztraty, Skody nebo zranéni zplsobené piimo nebo nepiimo instalaci,
pouzivanim nebo Udrzbou vyrobku, které nejsou v souladu s pokyny a varovanimi v navodu k vyrobku.

Tento navod k vyrobku, véetné pokynd, smérnic a varovani a souvisejici dokumentace miize byt pfedmétem zmén a aktualizaci. Aktualni
informace o vyrobku naleznete na documents.dometic.com, dometic.com.

Obsah

1 Popissymbolll. ... 214
Véeobecné bezpecnostnipokyny . ... ... ... 214
Obsah dodavky. . ... 217
Pouzitivsouladustcelem ... .. o i 217
Technicky POPIS .ot 218
Instalace pfistroje . ... o 219
PouzZiti pristroje . ... oo 220
CIBENT PHSITOJE .+« v o v et 222
Udrzba PHStrOJE . .o et 222

O ©W 0O N OO o0 M W N

Odpovédnostzavady . .......coouii i 222
1T Likvidace ..o 223
12 TechnickéUdaje ... 223

213



Popis symbold SinePower

A
A
D

2

Popis symboll

VYSTRAHA!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize vést
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

UPOZORNEN:I!

Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize
vést k lehkému nebo stiedné tézkému poranéni osob, pokud se ji
nevyhnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, kterd mize vést k poskozeni majetku, pokud se ji
nevyhnete.

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

Vseobecné bezpecnostni pokyny

V nasledujicich pfipadech nepfebird vyrobce Zadné zaruky za skody:

*  Chybnd montaz nebo chybné pripojenti

* Poskozeni vyrobku plsobenim mechanickych vlivd

* /ména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

e Pouziti kjinym Gcellim, nez jsou popsany v tomto navodu

2.1

A

214

Zakladni bezpecnost
VYSTRAHA!

* Opravy tohoto pfistroje musi provadét pouze kvalifikovani pracovnici.
Nevhodné opravy mohou vést ke zna¢nému nebezpeci nebo posko-
zenl pfistroje.

* Neprovadéjte zadné zmeny na tomto pristroji.

¢ Dodrzujte kategorii plynu a povoleny plyn uvedeny v kap. , Technické
Udaje” na strani 223. Nepouzivejte zadna jina paliva.

* Umistéete do blizkosti zafizeni vhodny hasici pfistroj.

Zajistéte, aby hasici pfistroj byl pravidelne kontrolovan odbornikem.



SinePower

2.2

Véeobecné bezpecnostni pokyny

Nepouzivejte ani neskladujte hoflavé materialy v Ulozné zasuvce pfi-
stroje nebo v jeho blizkosti.

Pred instalaci se ujistéte, Ze jsou mistni distribu¢ni podminky (druh
plynu a tlak plynu) a nastaveni pfistroje kompatibilni.

Podminky pro nastaveni tohoto pfistroje jsou uvedeny na Stitku.
Tento pfistroj neni pfipojen k pfistroji pro odvadéni spalin. Musi byt
nainstalovan a pfipojen v souladu s platnymi predpisy pro instalaci.
ZvIastni pozornost je treba vénovat prislusnym pozadavkim tykajicim
se vétrani.

UPOZORNENI!

V pfipadé poskozeni krytu z bezpeénostniho skla:

- Okamzité vypnéte vSechny hofaky a vechny elektrické topné
¢lanky a odpoijte pfistroj od napéjeni.

— Nedotykejte se povrchu pfistroje.

- NepouzZivejte pfistroj.

Bezpecnost pfi provozu na plyn

VYSTRAHA!

Udrzujte hoflavé latky mimo topné a varné pfistroje a jiné zdroje svétla
atepla.

Nebezpedi uduseni!

Pfed zapnutim pfistroje se ujistéte, Ze je oblast dostateCné vétrana. Za
provozu museji byt v prostoru instalace dostupné ventilacni otvory

o volném prarezu minimalné 150 cm?. Tyto vétraci otvory lze zavrit,
ale za provozu pfistroje musi byt udrzovany oteviené (viz znacka umis-
téna nad pfistrojem).

Ptistroj pouzivejte vyhradné pod tlakem specifikovanym na typovém
Stitku. Pouzivejte pouze regulatory tlaku s pevnym nastavenim, které
odpovida narodnim predpisim.

Porovnejte Udaj o tlaku na typovém stitku s iUdajem o tlaku na lahvi

s propanem nebo butanem.
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2.3
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Pokud citite plyn:

— Otevrete vSechna okna a opustte prostor.

— Nepouzivejte Z&dné elektrické pfistroje nebo spinace a vyhybejte
se pouzivani otevieného plamene, ktery mdze plyn zapalit.

— Uzaviete ventil plynové ldhve a necheijte jej uzavieny, dokud
nebude zdvada odstranéna.

— Nikdy se nepokousejte vyhledavat netésnost pomoci otevieného
plamene.

Pro zemé, které nejsou uvedeny v kap. , Technické Udaje” na
strani 223 (symbol zemé), se fidte narodnimi predpisy. V piipadé
potreby musi byt pfistroj upraven podle téchto narodnich predpisd.

Bezpecnost za provozu pristroje

VYSTRAHA!

Pouzijte integrovany zapalovac (je-li k dispozici) nebo dlouhé zapalky

nebo vhodny zapalovac. Cely proces zapalovani musi byt viditelny

shora a nesmf byt zakryty hrnci umisténymi na sporaku.

Jakmile zapélite hordk, ihned rychle stdhnéte ruku.

Pfi praci s pfistrojem noste vhodny odév.

Nenoste volny odév, ktery by mohl vzplanout.

Ptistroj nepouzivejte k vytapéni mistnosti.

Pfistroj nepouZivejte za téchto podminek:

— na Cerpacich stanicich

— natrajektech

— pfipfepravé obytného pfivésu, karavanu nebo obytného vozu pre-
pravnim vozidlem nebo odtahovym vozikem

Nestfikejte aerosoly v blizkosti tohoto pfistroje, kdyz je v provozu.

UPOZORNENI!

Drive, nezZ se pfistroje dotknete holyma rukama, nechejte jej vychlad-
nout na okolni teplotu.

Udrzujte prostor kolem pfistroje bez mastnoty, tuku, alkoholickych
latek, plastl a hoflavych tkanin (napfiklad zaclony, ruéniky, kuchynské
nacini).

Pouzivejte pouze hrnce a panve s rovnym dnem a prdmérem ne vét-
§im, nez jsou mrizky na pfistroji. Hrnce a padnve musi byt dostate¢né
velké, aby zakryly plamen. Pokud nejsou plameny zakryty, mohlo by
dojit k vzniceni odéva.

Pfi vafeni se ujistéte, Ze panve a hrnce jsou pevné polozeny.



SinePower Obsah dodavky

3

4

* Nikdy nedovolte, aby rukojeti hrncl presahovaly pres okraj pristroje.
Otocte rukojeti a ucha dovnitf - ale soucasné tak, aby nebyly nad
jinymi hofaky. Tim se snizi riziko rozliti, vzniceni hoflavych material(
a/nebo vaznych popélenin.

* Prirozpalovanioleje a tukd postupuijte opatrné. Tuk a olej se
po vystaveni intenzivnimu teplu vzniti.

* Pouzivejte pouze suché chnapky, zabrénite tak tvorbé vyparl. Misto
kuchynskych chinapek nepouzivejte rucniky ani podobné pfedmeéty,
protoze by se mohly vznitit.

* Nikdy neponechavejte pfistroj v provozu bez dozoru. Pfekypénim
obsahu hrncd mdze dojit ke vzniku koufe a pozaru.

* Pfed sejmutim hrnce nebo panve vypnéte pfistroj.

* Nebezpeci proslapnuti!
Pfed zahdjenim jizdy uzavrete sklenény kryt, je-li k dispozici. Pfed
zapalenim horédku otevrete sklenény kryt.

Obsah dodavky
Varna deska (Pl 80xx, P 90x3, CE 99-DF, CE 99-ZF, KSK 2007R)
Kombinace (MO 71x3, MO 9x22)
Upevnovaci srouby (v zavislosti na modelu)
Sifon a gumové tésnéni (v zavislosti na modelu)

Navod k montazi a obsluze

Pouziti v souladu s ucelem

Varné desky na zkapalnény plyn v nasledujici modelové fadé jsou ureny k instalaci
v kuchyninebo na pracovnidesce v karavanech a obytnych vozech. Nejsouvhodné
k pouziti na ¢lunu nebo v ndmornim pouziti.

Modelové fada, na kterou se vztahuje tento navod, je:

PI8OX2

PIBOx3 (HBG3440)
PI90X3

MO71X3

MO9x22

CE99-DF (HBG3445)
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* CE99-ZF (HBG2335)
* KSK2007R

Pristroje se smi pouzivat pouze k vareni potravin. Pfistroj se nesmi pouzivat jako
topidlo.

Tento pfistroj musi byt instalovan v souladu s platnymi predpisy a pouzivan pouze
v dobre vétraném prostoru. Pred instalaci nebo pouzitim tohoto pfistroje si prectéte
pokyny.

Tento vyrobek je vhodny pouze k uréenému Gcelu a pouziti v souladu s timto navo-
dem. Jakékoli jiné pouziti, které se li$i od Ucelu pouziti, neni povoleno! Spole¢nost
Dometic nepfijima zadnou odpovédnost za jakékoli ztraty, Skody nebo zranéni,
které vzniknou pfimo nebo nepfimo v dlsledku jiného nez ur¢eného pourziti.

5 Technicky popis

5.1 Funkce

Pfistroj je vybaven automatickym zafizenim pro sledovani plamene, které automa-
ticky prerusi pfivod plynu po cca 20 sekund, pokud plamen zhasne.

5.2 Specifikace riznych modeli

Pristroje jsou k dispozici v rliznych verzich:

e CE99-ZF: Varna deska se dvéma horaky a krytem z bezpecnostniho skla

* PI80xx: Varna deska se dvéma az tfemi hofaky a krytem z bezpecnostniho skla
* CE99-DF: Varna deska se tfemi horaky a krytem z bezpecnostniho skla

¢ KSK2007R: Varna deska se tfemi horaky a krytem z bezpecnostniho skla

e PI90X3: Varna deska se tfemi horaky a krytem z bezpecnostniho skla

* MO 71X3: Kombinace se tfemi hofaky, krytem z bezpecnostniho skla a dfezem
* MO9x22: Kombinace se dvéma horaky, krytem z bezpecnostniho skla

adfezem

Kryt z bezpecCnostniho skla Ize pouzit jako pracovni plochu, kdyz je zavreny.

5.3 Ovladaci panel
Viz obr. n strana 3
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6 Instalace pristroje

VYSTRAHA!
Montaz a instalaci pfistroje smi provadét pouze odbornici. Nespravna

montaz a instalace mdze mit za nasledek vazné nebezpedi v disledku
Uniku plynu.

6.1 Vybér mista instalace

Pfi vybéru mista montaze dodrzujte nasledujici pokyny:

¢ Zohlednéte objem vzduchu potfebného ke spalovani (kap. , Technické idaje”
na strani 223).

e Béhem provozu musi byt v instala¢ni mistnosti ventila¢ni otvory s priifezem nej-
méné 150 cm?.,

 Ujistéte se, ze jsou dodrzeny minimalni vzdalenosti (obr. B, strana 4).

* Ujistéte se, Ze v misté instalace nenfi privan.

6.2 Instalace pfistroje

» Vytvorte vyfez podle instalacniho vykresu:

—  PI80X2: obr. ﬂ strana 4

—  PI80x3: obr. ﬂ strana 5

- PI90X3: obr. E strana 5

- MO71X3: obr. ﬂ strana 6

- MO9222: obr. , strana 7

- MO9722: obr. ﬂ strana 8

- CE99-ZF: obr. ﬂ strana 9

- CE99-DF: obr. m strana 9

— KSK2007R: obr. m strana 10

» Pripevnéte pfistroj k pracovni desce pomoci $roubti (obr. B, strana 10 -
obr. m strana 12).

6.3 PFipojeni pfistroje k pfivodu plynu

VYSTRAHA! Nebezpeéi trazu!

Pouzivejte pouze propanoveé nebo butanové lahve s certifikovanym tla-
kovym redukénim ventilem a vhodnou hlavici. Porovnejte Udaj o tlaku
na typovém stitku s Udajem o tlaku na ldhvi s propanem nebo butanem.

K pfipojeni musite pouzit pevné plynové potrubi.
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Pouziti pfistroje SinePower
Pfi pfipojovani se fidte nasledujicimi pokyny:
e  Dodrzujte ndrodni pozadavky.

* Pouzivejte pouze ocelové potrubi @8 x 1 mm (svafovana, bezedva nebo nere-
zové ocel)

* Pfipevnéte plynové potrubi k bo¢ni nebo zadni sténé okolnich ¢asti ndbytku tak,
aby na akéni ¢leny neplsobila zadna zatéz.

* Celé plynové potrubi musi byt bez naméhani.

» Piipojte potrubi podle obrazku (obr. [, strana 13).

» Pfipevnéte nad pfistroj znacku s nasledujicim textem:

,VAROVANI!

Pri vafeni musi byt zajisténo dodatecné vétrani, napfriklad otevienim oken
v blizkosti pfistroje.

Pristroj se nesmi pouzivat jako topidlo.”

» Otevrete pfivod plynu.

VYSTRAHA! Nebezpeti tGrazu!
Nikdy nekontrolujte tésnost u otevieného plamene nebo v blizkosti
jinych zdrojl vznicen.

» Zkontrolujte tésnost vech pfipojek pomoci spreje k detekci netésnosti.
Pokud se netvori zadné bubliny, nedochéazi k inikiim.

6.4 Pripojeni pristroje k napajeni
(modely pouze s elektrickym zapalovanim)

» Piistroj namontujte podle vyobrazeni (obr. [, strana 13).
» Doplnte pojistku na 1 A do kladného vedeni v blizkosti baterie.

7 Pouziti pfistroje

7.1 Zapaleni horaku
VYSTRAHA! Nebezpeti tGrazu!

Cely proces zapalovani musi byt viditelny shora a nesmi byt zakryty hrnci
umisténymi na sporaku.
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POZOR!

Pouziti pfistroje

Plamen nesmi pfesahovat okraj hrnce. Vycentrujte hrnec nad hofakem
a zajistéte stabilitu na mfizce hrnce (viz strana 3).

» Vyberte hrnec podle nasledujici tabulky:

Horak (obr. [, strana 14 -
obr. [, strana 15)

A-B F

D E

Primér hrnce

9-15cm ?
"

10-18 cm —2—
0

16-22 cm

&

» Zapnéte hotak, jak je znazornéno (obr. [, strana 16).

7.2 Vypnuti pfepinaéem na pristroji

» Vlypnéte pfistroj podle obrazku (obr. HI], strana 17).

7.3 Vyména plynové lahve

A

VYSTRAHA! Nebezpeéi trazu!
Plynovou lahev vyménujte pouze pfi pfimefeném veétrani.

Ujistete se, ze v blizkosti neni zdroj zapaleni.
Vymenu plynové lahve provadéjte pouze v pfipade, ze se pfistroj nepo-
uziva a je vypnuty pfivod plynu do pfistroje.

» Vypnéte pristroj otocenim knofliku do nulového nastaveni.

» Zaviete ventil na plynové lahvi.

» Vyménte plynovou lahev podle pokynd vyrobce plynové tvarovky.
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8  Cisténi pristroje

UPOZORNEN:I! Horky povrch!
Povrch miZe byt stéle horky. Déti udrzujte mimo dosah.

Drfive nez se pfistroje dotknete holyma rukama, nechejte jej vychladnout
na okolni teplotu.

POZOR!

Nepouzivejte k cisténi zadné tvrdé nebo ostré prostfedky, mize dojit
k poskozeni pfistroje.

Pouzivejte pouze standardni komeréni Cisticl prostfedky.

K cisteni pristroje nepouzivejte parni Cistic.

» Piistroj vycistéte podle vyobrazeni (obr. B, strana 17).
9 Udrzba pfistroje

9.1 Rocni bezpecnostni kontrola

» 7 bezpecnostnich dlivodud nechejte pristroj kazdorocné zkontrolovat z hlediska
spravné funkce. Pfipadné vady musi byt odstranény.

9.2 Vyména trysek

VYSTRAHA! Nebezpeéi trazu!
Trysky musi vyménovat pouze kvalifikovani odbornici. Nespravna mon-

taz a instalace mdze mit za nasledek vazné nebezpeci v disledku tniku
plynu.

» Vymeénte trysky podle obrazku:
~  Demontaz: obr. P#, strana 18
~  Montéz: obr. P, strana 19

10 Odpovédnost za vady

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Pokud je vyrobek
vadny, kontaktujte svého specializovaného prodejce nebo pobocku vyrobce ve vasi
zemi (viz dometic.com/dealer).
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K provedeni opravy nebo zaruéniho servisu musite zaslat nasledujici dokumentaci:
*  kopii Uc¢tu s datem zakoupent,

* uvedeniddvodu reklamace nebo popis vady.

11 Likvidace

» Obalovy material likvidujte v odpadu uréeném k recyklaci.

= Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se v pfislusnych
X recyklacnich centrech nebo u specializovaného prodejce o pfisludnych
© pfedpisech o likvidaci odpadu.

5

12  Technické udaje

Varna deska
Kategorie plynu: Kategorie I3 B/P(30)
Pripojovaci tlak: BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,

NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
propan 30 mbar (G31)

butan 30 mbar (G30)
Kategorie plynu: Kategorie I3, propan/butan
Pripojovaci tlak: BE,CH, CY,CZ,ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, S,
SK, AL, MK, TR:

propan 37 mbar (G31)
butan 28-30 mbar (G30)

Pripojovaci napéti (modely pouze 12 V= (pojistka 1 A)
s elektronickym zapalovanim):

Zkouska/ certifikat: c €

223



Technické udaje SinePower

Viz obr. , strana 14 —obr. m strana 15:

5 N
157
Model Horak A Horak B n
* > Kkk | kkkk * *x Kkk | kxkk

PI80OX2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI80X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R

MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Vstfikovaci ventil mm
*x Vykon kW
***  Spotieba plynu (G30) g/h
*xx% Spotieba plynu (G31) g/h

i ©
Model Hofak C %J_ Hokak D -%mj
* *k Kkk | ek * > SR

PI80OX2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI80X3 0.65 1.6 116 14 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R

MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - -
MO9222R
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£ —B8—
M L
Model Hofak C vin Hofak D wenine
* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%k
MO71X3 - - - — 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 N4 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 N4 - - - -
* Vstfikovaci ventil mm
*x Vykon kW
***  Spotieba plynu (G30) g/h
*xx% - Spotieba plynu (G31) g/h
T -
Model HofakE seeene Hofak F 1
* *% * %%k *kk%k * *%* * k% *kk%k
MO9222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 0.73 2.0 145 143 - - - -
* Vstrikovaci ventil mm
xx Vykon kW

***  Spotieba plynu (G30) g/h
***%  Spotieba plynu (G31) g/h
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Atermék mindenkori szakszer( telepitése, hasznalata és karbantartasa érdekében kérjik gondosan olvassa el az ebben a termék
kézikonyvben taldlhato utasitasokat, iranyelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket.

Atermék hasznalatba vételével On kijelenti hogy figyelmesen elolvasta ezt a jogi nyilatkozatot, az dsszes utasitast, iranyelvet és
figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leirt szerzédési feltételeket.

On elfogadija, hogy kizarélag a rendeltetésének megfelelé célra és a jelen termék kézikonyvben leirt Gtmutatasoknak, iranyelveknek és
figyelmeztetéseknek, valamint a hatalyos torvényeknek és szabalyozasoknak megfeleléen hasznalja ezt a terméket.

Az itt leirt utasitasok és figyelmeztetések elolvasasanak és betartasanak elmulasztasa sajat és masok sériiléséhez, a termék vagy a kozelben
talalhaté mas anyagi javak karosodasahoz vezethet.

A Dometic vallalat nem vonathato felelésségre olyan kozvetlen vagy kozvetett modon kialakult veszteségekért, karokért, vagy sériilésekért
amelyek a termék kézikdnyvében |évo utasitasok és figyelmeztetések be nem tartasa miatt fordultak elé a termék telepitése, hasznélata vagy
karbantartésa soran.

Ez atermék kézikdnyv és a benne talalhaté utastasok, iranyelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolddd dokumentaciok modosulhatnak
és frisstilhetnek. Naprakész termékinformaciok érdekében kérjik latogasson el a kovetkezd honlapra: documents.dometic.com,
dometic.com.

Tartalom

O ©W 0O N OO 0 M W N

226

Szimbdlumokmagyardzata ......... .. . 227
Altalanos biztonsagi GtmUtatdsok. . . ... ..oove e 227
Acsomagtartalma . ... . 230
Rendeltetésszer haszndlat. . ........ ... ... .. ... . 231

MUszaki lelrds . .. ..o 231

Akészllék beszerelése. .. ... .. 232
Akészllékhaszndlata .. ... 234
Akészlléktisztitdsa. ... ... 235
Akészllék karbantartdsa. . . ... 236
GaranCia . ..ot 236
Artalmatlanitds. .. ... ... 237

Mdiszakiadatok . . .. ... 237



SinePower Szimbdlumok magyarazata

1 Szimbolumok magyarazata

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely halalt vagy sulyos sértlést okozhat, ha nem kertlik el.

VIGYAZAT!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,

amely konny( vagy kdzepesen sulyos sérilést okozhat, ha nem
kerlik el.

FIGYELEM!
Felhivas olyan helyzetre, amely dologi kart okozhat, ha nem kertlik el.

MEGJEGYZES
A termék kezelésére vonatkozd kiegészité informaciok.

2 Altalanos biztonsagi Gtmutatasok

A gyartd a bekdvetkezd karokért a kdvetkezd esetekben nem véllal felelésséget:
* szerelési vagy csatlakozasi hiba

* atermék mechanikai behatdsok miatti karosodasa

* atermék kifejezett gyartdi engedély nélkili modositasa

* az Utmutatéban leirt céloktdl eltérd felhasznalas

2.1 Alapveté biztonsag

FIGYELMEZTETES!
* Javitdsokat csak szakemberek végezhetnek a készlléken. A szaksze-

ritlen javitasok jelentés veszélyeket és készllék kdrosodast okozhat-
nak.

* Ne mddositsa ezt a készuléket.

¢ Vegye figyelembe a gaz kategdridt és megengedett gaztipust a
.Mdszaki adatok” fej., 237. oldal szakaszban. Ettél eltérd tizelbanya-
gokat ne hasznaljon.
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Altalanos biztonsagi Gtmutatasok SinePower

2.2

228

Elérhet6 kdzelségben helyezzen el egy tlzoltokésziléket.
Gondoskodjon rdla, hogy egy szakember rendszeres id6kdzonként
ellendrizze a tlzoltokésziléket.

A készulék tarolofidkjaba, vagy a késziilék mellé ne helyezzen gyul-
ékony anyagokat.

Beszerelés elétt ellendrizze, hogy a helyi szolgéltatasi feltételek (gazti-
pus és gaznyomas) és a készulék beéllitasai kompatibilisek-e.

Ennek a késziléknek a bedllitasi feltételei a cimkén vannak felsorolva.

A készilék nem rendelkezik égéstermék elvezetési funkcidval. A
készlléket a hatalyos beszerelési szabalyozasoknak megfeleléen tele-
pitse és csatlakoztassa. Kildndsen Ugyeljen a vonatkozd szellbzési
kdvetelményekre.

VIGYAZAT!

A biztonsagi Uvegfedél torése esetén:

— Azonnal zérja el az 6sszes égbfejet és az Osszes elektromos flitde-
lemet és valassza le a készlléket az aramellatasrol.

—  Ne érintse meg a készllék feltletét.

— Ne hasznalja a készlléket.

Biztonsag gaziizem soran

FIGYELMEZTETES!

Az éghetd anyagokat tartsa tavol a fté- és fézdkészilékektdl, valamint
mas fény- és héforrasoktdl.

Fulladasveszély!

A készUlék bekapcsoldsa eldtt gondoskodjon a terlilet megfelel szel-
|6ztetésérsl. Uzem kdzben legalabb 150 cm? szabad keresztmetszet(
szellbzdnyildsoknak kell rendelkezésre allniuk a felallitds helyén. Ezek

a szellézdnyilasok bezarhatdk, de a készilék lizemeltetése kdzben ki

kell nyitni ezeket (Iasd a készUlék felett talalhato jelet).

A készlléket kizarélag az adattablan megadott nyomassal tizemel-
tesse. Csak olyan fix beallitasi nyoméasszabalyozdkat hasznaljon, ame-
lyek megfelelnek az orszagos elbirdsoknak.

Hasonlitsa 6ssze az adattablan [évé nyomasadatot a propan- vagy
butdngazpalackon Iévé nyomasadattal.



SinePower

2.3

Altalanos biztonsagi Gtmutatasok

Géazszag érzékelése esetén:

— Nyissa ki az 6sszes ablakot és hagyja el a helyiséget.

— Ne mdkédtessen elektromos berendezést és kertlje a nyilt lAng
hasznalatat, amely belobbanthatja a gazt.

— Zarja el a gdzpalackszelepet és hagyja azt zarva a hiba megszinte-
téséig.

— Soha ne prébélja meg a szivargast nyilt lang segitségével megke-
resni.

A ,MUszaki adatok” fej., 237. oldal szakaszban nem emlitett orsza-

gokban (orszag szimbdlum) az orszagos szabalyozasokbdl tajékozdd-

jon. Szlkség esetén a készuléket ezeknek az orszagos

szabdlyozdsoknak megfeleléen kell mdédositani.

Biztonsag a késziilék iizemeltetése soran

FIGYELMEZTETES!

Hasznélja a beépitett begyujtdkésziléket (ha van ilyen), vagy hosszu
gyufakat, vagy a célra alkalmas 6ngyujtét. A teljes begyujtasi mivelet-
nek latszania kell feltlrél és nem takarhatjak el a tlzhelyre helyezett
edények.

Az égbfej begyulladasakor gyorsan hlzza vissza a kezét.

A készulék hasznélata soran viseljen megfelelé ruhazatot.

Ne hordjon olyan testtél elallé ruhadarabokat, amelyek tlizet foghat-

nak.

A késziléket tilos helyiségek fltésére hasznalni.

Ne Uzemeltesse a készuléket

- benzinkutakon

—  kompokon

- alakdauto, furgon, vagy lakékocsi trélerrel, vagy vontatdjarmivel
vald szallitasa kdzben

Uzem kdzben ne alkalmazzon aeroszolokat a készulék kdzelében.

VIGYAZAT!

A készuléket csak akkor fogja meg csupasz kézzel, ha az mér lehdlta
kornyezeti hémérsékletre.

A készilék kdrnyezetétdl tartsa tavol a zsirokat, alkoholokat, mtanya-
gokat és az éghetd anyagokat (pl. figgdnyoket, konyhai torlékendd-
ket, konyhai anyagokat).
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A csomag tartalma SinePower

3

Csak olyan edényeket és serpenydket hasznaljon, amelyeknek az alja
egyenletes és az d&tmérdje nem nagyobb, mint a készulék racsa. Az
edényeknek és serpenydknek legaldbb akkora mértetlieknek kell len-
nitk, hogy lefedjék a langot. Ha nem fedik le a langot, akkor targyak,
vagy ruhak gyulladhatnak meg.

Ugyeljen a fézésnél arra, hogy az edények és a serpenydk biztonsago-
san helyezkedjenek el.

Soha ne hagyja az edényeket flleit vagy serpenydk nyelét a készllé-
ken tulnyulni. Forgassa befelé a nyeleket Ugy, hogy azok ne legyenek
a masik fézélap felett. Ezaltal csokkenthetd a kiomlés, az éghetd anya-
gok gyulladasanak és a sulyos égési sérilések kockazata.

Zsir vagy olaj melegitése soran dvatosan jarjon el. A zsir és az olaj tul
intenziv meleg esetén meggyulladhat.

A gbzképzddés elkeriilése érdekében csak széraz edényfogot hasz-
naljon. Ne hasznaljon torulkdzdket, vagy hasonlo targyakat edény-
fogd helyett, mivel ezek meggyulladhatnak.

A készUléket csak akkor (izemeltesse, ha On, vagy egy masik személy
felugyelnitudja azt. A tulmelegedé edények vagy serpenydk fistdt és
tlzet okozhatnak.

Az edény, vagy a serpenyd levétele eldtt kapcsolja ki a késziléket.
Torésveszély!

Havanilyen, indulds el6tt zarja le az Gvegfedelet. Az égbfej begyujtasa
el6tt nyissa fel az Gvegfedelet.

A csomag tartalma

*  Féz6lap (PI80xx, PI90x3, CE99-DF, CE99-ZF, KSK2007R)
Kombinacié (MO 71x3, MO9x22)

* Roégzitéesavarok (modelltél figgden)

* Szifon és gumitomités (modelltél figgden)

e Szerelési és kezelési itmutatd

230



SinePower Rendeltetésszer( hasznalat

4 Rendeltetésszerii hasznalat

A kovetkezd modellsorozatok folyékony gaz tzemd fézdlapjai lakdkocsik és lakdau-
tok konyhaiba, vagy munkaasztalaiba torténd beszerelésre alkalmasak. Hajokon és
vizi jarmUveken torténd hasznalatra nem alkalmasak.

Ez a kézikdnyv a kdvetkezd modell-sorozatokat tartalmazza:

* PIBOX2

*  PIBOx3 (HBG3440)
* PI90OX3

* MO71X3

* MO9x22

* CE99-DF (HBG3445)
* CE99-ZF (HBG2335)
*  KSK2007R

A készulékek kizarolag élelmiszerek f6zésére hasznalhatok. A készlléket tilos helyi-
ségek fltésére hasznalni.

Ezt a készlléket a hatalyos szabalyozasoknak megfeleléen kell beszerelni és csak jol
szellézd terekben szabad hasznalni. A készilék beszerelése elbtt olvassa el az Utmu-
tatasokat.

Ezatermékazittleirt utasitdsoknak megfeleld rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas.
A rendeltetésnek megfeleld hasznalattdl eltérd minden egyéb hasznélati méd tilos!
A Dometic véllalat nem vonhaté felelésségre a rendeltetéssel ellentétes hasznalat
miatt kdzvetlen vagy kdzvetett mddon tortént veszteségekeért, karokért vagy
sérllésekert.

5 Miiszaki leiras

5.1 Funkcié

A készulék automatikus langfigyeléssel rendelkezik, amely kb. 20 masodperc utan
onalldan megszakitja a gazellatast, ha kialszik a lang.
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A készllék beszerelése SinePower

5.2 A kiillonb6z6 modellek specifikacioi

A készilékek kildonbdzd verzidkban kaphatdk:

*  CE99-ZF: Két égdfejjel és biztonsagi Uvegfedéllel rendelkezd f6zblap

* PI80xx: Két-harom égdfejjel és biztonsagi tvegfedéllel rendelkezd fézblap
*  CE99-DF: Harom égdfejjel és biztonsagi tvegfedéllel rendelkezé fézblap

* KSK2007R: Harom égéfejjel és biztonsagi Gvegfedéllel rendelkezd f6z6lap
*  PI90X3: Harom égdfejjel és biztonsagi tvegfedéllel rendelkezé fézblap

¢ MO 71X3: Kombinalt készilék harom égbfejjel, biztonsagi Gvegfedéllel és
mosogatoval

* MO9x22: Kombinalt késziilék két égbfejjel, biztonsagi Givegfedéllel és mosoga-
toval

A biztonsagi Uvegfedél lezart dllapotban munkafeliletként hasznalhat.

5.3 Kezel6panel
Lasd: [l abra, 3. oldal

6 A késziilék beszerelése

FIGYELMEZTETES!
A készllék bsszeszerelését és telepitését csak szakértd végezheti. A
helytelen &sszeszerelés a gazszivargas miatt stlyos veszélyekkel jarhat.

6.1 A beépités helyének kivalasztasa

A felszerelés helyét a kdvetkezdk figyelembevételével valassza meg:

* Vegyefigyelembe az égéshez szilkséges levegdmennyiséget (,Miiszaki adatok”
fej., 237. oldal).

»  Uzem koézben legaldbb 150 cm? szabad keresztmetszet( szell6zdnyildsoknak
kell rendelkezésre allniuk a felallités helyiségében.

* Tartsa be a minimélis tavolsagokat (. abra, 4. oldal).

* Gondoskodjon réla, hogy ne legyen huzat a telepitési helyén.
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SinePower A készllék beszerelése

6.2 A késziilék beszerelése

» Atelepitési tervrajz szerint készitse el a kivagast:
- PI8ox2: [H). 4bra, 4. oldal
— PI80x3: Y. 4bra, 5. oldal
- PI90x3: & 4bra, 5. oldal

- MO71X3: . 4bra, 6. oldal
- M09222: . ébra, 7. oldal
- M09722: B}. 4bra, 8. oldal
- CE99-zF: ). 4bra, 9. oldal

— CE99-DF: . 4bra, 9. oldal
— KSK2007R: EHl. dbra, 10. oldal

» A csavarok (m. abra, 10. oldal - m dbra, 12. oldal) hasznélataval rogzitse a
készlléket munkalaphoz.

6.3 A késziilék csatlakozas a gazellatasra

FIGYELMEZTETES! Sériilésveszély!
Csak bevizsgalt nyomascsokkenté szeleppel és megfelel fejrésszel ren-

delkez& propan vagy butan gazpalackokat hasznaljon. Hasonlitsa &ssze
az adattablan Iévé nyomasadatot a propan- vagy butangazpalackon
lévé nyomasadattal.

A csatlakoztatdshoz merev gazvezetéket hasznaljon.

A csatlakoztatas soran vegye figyelembe a kodvetkezd Utmutatasokat:
* Tartsa be az orszagos kdvetelményeket.

o Csak @8 x 1 mm méret(i acélcsdvet hasznéljon (hegesztett, varratmentes acél,
vagy rozsdamentes acél)

* Agazvezetéket gy rogzitse a butorok oldalsd falain, vagy a hatso falon, hogy az
allitéalkatrészekre ne hasson eré.

* Ateljes gazvezetéknek feszlltségmentesnek kell lennie.
» Az 4bran lathatd modon csatlakoztassa a csoveket (. abra, 13. oldal).

» Akészilék folé helyezze el a kovetkezd szdveget tartalmazo jelet:
,FIGYELMEZTETES!
F&zés kdzben plusz szellbzést kell biztositani, példaul a készilékhez kdzeli ablak
kinyitasaval.
A késziléket tilos helyiségek flitésére hasznalni.”
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A készllék hasznalata SinePower
» Nyissa ki a gazellatast.

FIGYELMEZTETES! Sériilésveszély!
A tomitettséget tilos nyilt lang mellett vagy gyujtoforrasok kozelében
ellenérizni.

» Szivargaskereso sprayvel ellendrizze az 6sszes csatlakozas tomitettségét.
Tomitettség akkor all fenn, ha nem képzddnek buborékok.

6.4 A késziilék csatlakozas az aramellatashoz
(csak elektromos begyujtassal rendelkezé modellek-
nél)

» Akészilléket az abran lathatd médon csatlakoztassa (fJ. abra, 13. oldal).

» Az akkumulator kdzelében a pozitiv vezetékbe épitsen be egy 1 A-es biztosité-
kot.

7 A késziilék hasznalata

7.1 Egy égofej begyujtasa

a tlzhelyre helyezett edények.

FIGYELEM!
A ldng ne nydljon tudl az edény peremén. A serpenyét Ugy helyezze az

FIGYELMEZTETES! Sériilésveszély!
Ateljes begyujtasi miveletnek latszania kell feltlrél és nem takarhatjak el
: égbfej kdzepére, hogy az stabilan élljon az égéfej racsan (lasd: 3. oldal).

» Az edényt a kovetkezd tablazat alapjan valassza ki:
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SinePower A készulék tisztitasa

Egéfej (K- abra, 14. oldal -

iB. abra, 15. oldal) e nyS e

A-B,F 9-15 cm ?

C 10-18 cm ﬁ
D, E 16-22 cm

&

» Az 4bran 4thatd modon gytijtsa be az égéfejet (). dbra, 16. oldal).

7.2 A késziilék kikapcsolasa
» Az abran athatd médon kapcsolja ki a készlléket (m. abra, 17. oldal).

7.3 A gazpalack cseréje

FIGYELMEZTETES! Sériilésveszély!
A gézpalack cseréjekor mindig gondoskodjon megfeleld szellézésrdl.

Biztositsa, hogy ne legyen a kdzelben szikraforras.
A géazpalack cseréjekor ne hasznalja a késziiléket és zarja el a készllék
gazellatasat.

» A gomb nulldra forgatasaval kapcsolja ki a késziléket.
» Zarja el a gazpalack szelepét.

» A gdzpalack cseréjét a gazszerelvény gyartdjanak utasitasai alapjan hajtsa végre.

8 A készilék tisztitasa

VIGYAZAT! Forré feliilet!

A felllet még forrd lehet. Tartsa gyermekektél elzarva.

A készuléket csak akkor fogja meg csupasz kézzel, haaz mar lehdlta kor-
nyezeti hémérsekletre.
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A készllék karbantartasa SinePower

FIGYELEM!
Ne hasznaljon éles vagy kemény eszkdzdket a tisztitdshoz, mivel azok a

készUlék sérilését okozhatjak.

Csak normal, kereskedelmi forgalomban kaphato tisztitoszereket hasz-
naljon.

A készUlék tisztitasahoz ne hasznaljon gézborotvat.

» Akészilléket az bran lathatd modon tisztitsa (EH]. dbra, 17. oldal).

9 A készulék karbantartasa

9.1 Eves biztonsagi ellenérzés

» Biztonsagi okokbdl évente ellendriztesse a készllék megfelelé mikddését egy
szakértével. Minden hibat ki kell javitani.

9.2 A fuvokak cseréje

FIGYELMEZTETES! Sériilésveszély!
Afavokak cseréjét csak képzett szakértd végezheti el. A helytelen dssze-

szerelés a gazszivargas miatt sulyos veszélyekkel jarhat.

» Aflavokakat a kdvetkezd mddon cserélje ki:
—  Szétszerelés: PB. dbra, 18. oldal
—  Osszeszerelés: PB. dbra, 19. oldal

10 Garancia

A termékre a torvény szerinti szavatossagi idészak érvényes. A termék
meghibasodasa esetén forduljon az illetékes szakkereskeddhdz vagy gyartdi
lerakathoz (lasd dometic.com/dealer).

Ajavitashoz, illetve a szavatossagi adminisztracidhoz a kdvetkezd dokumentumokat
kell mellékelnie:
* aszamla vasarlasi datummal rendelkez6 masolatat,

* areklamacié okat vagy a hibat tartalmazé leirast.
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11

Artalmatlanitas

Artalmatlanitas

» A csomagoldanyagot lehetéleg a megfeleld Ujrahasznosithatd hulladék kozé

tegye.

9

12

Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjik, tdjékozddjon a
legkdzelebbi hulladékartalmatlanitd kdzpontnal vagy a szakkereskeddjé-
nél az idevonatkozd artalmatlanitasi eléirdsokkal kapcsolatosan.

Miszaki adatok

F6zo6lap

Géaz kategdria:

Csatlakozasi nyomas:

I3 B/P(30) kategoria

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, LV, MT, NL,
NO, RO, SE, SI, SK, AL, HR, MK, TR:
30 mbar propan (G31)
30 mbar butan (G30)

Géaz kategdria:

Csatlakozasi nyomas:

I3+ kategdria, propan/butén

BE, CH, CY, CZ,ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, AL, MK, TR:
37 mbar propan (G31)
28-30 mbar butan (G30)

Csatlakoztatasi feszlltség (csak elektro-
mos begyujtassal rendelkezd modellek-
nél):

12 V= (1 A biztositék)

Vizsgélat/tanusitvany:

q
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Mdszaki adatok

Lasd: [l . abra, 14. oldal - [B. 4bra, 15. oldal:

SinePower

N N
(&)

Model 'A' égofej n 'B' égofej

* *% *k* *kk%k * * % *k*k *kk%k
PI80X2 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI8OX3 0.53 1.1 80 79 - - - -
PI90X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722L, 0.53 1.1 80 79 - - - -
MO9722R
MO71X3 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-ZF 0.53 1.1 80 79 - - - -
CE99-DF 0.53 1.1 80 79 - - - -
KSK2007R 0.53 1.1 80 79 0.57 1.3 95 93
* Befecskendezd mm
*x Teljesitmény kW
**x  Gazfogyasztas (G30) g/dra
*xxk Gazfogyasztas (G31)  g/dra

£ —BE
1M1 L

Model 'C' égofej 1 'D' égofej

* * % * k% *kk*k * *% *%k%* *kk%
PI80X2 - - - - 0.69 1.8 131 129
PI8OX3 0.65 1.6 116 114 - - - -
PI90X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722L, - - - - 0.69 1.8 131 129
MO9722R
MO9222L, 0.65 1.6 116 114 - - - -
MO9222R
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SinePower

— —E

1M7T 1L T
Model 'C' égdfej 1 ‘D' égofej

* *% **k*k *kk*k * *%* *k* *kk%

MO71X3 - - - - 0.69 1.8 131 129
CE99-ZF 0.65 1.6 116 114 - - - -
CE99-DF 0.65 1.6 116 114 - - - -
* Befecskendezd mm
*x Teljesitmény kW
**%  Gazfogyasztas (G30) g/dra
*rxk Gazfogyasztas (G31)  g/dra

T A
Model 'E' égofej e 'F' égéfej

* *% * k% *kk%k * * % * k% *kk%k

MO09222L, - - - - 0.50 1.0 73 71
MO9222R
KSK2007R 073 | 20 145 143 - - - -
* Befecskendezd mm
x Teljesitmény kW
**x  Gazfogyasztds (G30) g/dra
*xx% Gazfogyasztas (G31)  g/dra
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