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1. Einleitung

Dies ist das Benutzerhandbuch fiir Ihren Thetford-Kiihischrank, Modell T1090. Lesen Sie die
Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Nutzung und Wartung des Kiihlschranks sorgfaltig
durch, bevor Sie das Geréat in Betrieb nehmen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie den
Kiihlschrank sicher und effizient nutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem spéteren
Zeitpunkt darauf zuriickgreifen zu kénnen.

Die aktuelle Version dieses Benutzerhandbuchs finden Sie auf www.thetford.com.
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2. Symbole

Symbolschlissel:

O>p

Warnhinweis. Gefahr von schweren Verletzungen und/oder Schaden.

Vorsicht. Gefahr von Verletzungen und/oder Schaden.

Achtung. Wichtige Informationen.

Hinweis. Informationen.

3. Sicherheit

> > > b PP b

Kinder ab einem Alter von 8 Jahren sowie Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten und/oder mangelnder Erfahrung bzw.
fehlendem Wissen diirfen das Gerat nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder
Anweisungen beziglich der sicheren Nutzung des Gerats erhalten haben und die mit der
Benutzung verbundenen Gefahren kennen.

Halten Sie Kinder, die jinger als 8 Jahre sind, von dem Gerat fern, es sei denn, sie
befinden sich unter standiger Aufsicht.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerét spielen. Kinder kénnen aus Versehen

eingeschlossen werden und ersticken.

Lassen Sie Kinder dieses Gerat weder reinigen noch warten, und lassen Sie es nicht
unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie ausschlief3lich die vom Hersteller gelieferten Teile.

Nehmen Sie an dem Gerét keine Anderungen oder Anpassungen vor, es sei denn, die
betreffende Anderung wurde von dem Hersteller oder dessen Vertreter genehmigt.

Das Gerat darf nur zum Kiihlen und Gefrieren und sonst zu keinem anderen Zweck
verwendet werden. Befolgen Sie die Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung.
Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgemaflen Gebrauch oder
eine falsche Einstellung der Bedienelemente entstehen. Wenn Sie sich nicht an die
Anweisungen halten, verfallen Ihre Garantieanspriiche.

Dieses Gerat ist fiir eine Versorgungsspannung von 12 V DC ausgelegt. Versuchen
Sie nicht, den KiihIschrank an eine andere Spannung oder Versorgungsquelle
anzuschliefien.

Staubansammlungen auf dem Kondensator reduzieren die Gerételeistung und erhohen
das Risiko einer Uberhitzung des Kiihlsystems. Wenn Sie eine Leistungsabnahme
vermuten, lassen Sie den Kondensator und das Kiihigeblase von qualifizierten
Servicekraften reinigen.

Der KuihImittelkreislauf des Kihlsystems an der Riickseite oder im Inneren des Geréts
darf niemals gedffnet oder beschédigt werden. Das Kiihlsystem steht unter Druck und
enthalt entflammbare Substanzen.
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Verwenden Sie keine Elektrogerate im Gerat.

Bewahren Sie keine explosiven Substanzen wie Spraydosen mit entflammbarem

Treibgas in diesem Gerat auf.

Das grofie Fach hat eine maximale Ladekapazitat von 12 kg, das kleine Fach von 6 kg.

Setzen Sie den Kiihlschrank niemals Feuchtigkeit aus.

Die Beluftungsoffnungen im Gerdtegehause oder in der integrierten Struktur miissen

freigehalten werden.

Verwenden Sie anderen keine mechanischen Gerate und keine anderen als die vom
Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

Dieser Kiihlschrank ist fir den Einsatz in mobilen Freizeitfahrzeugen vorgesehen.

Hauptbestandteile

gk wn e

Kihlschranktir
Bedienfeld
Gefrierschranktir
Ablagefacher
Abtropfschale (unter dem
Rost)

Rausfallschutz fiir Lebens-
mittel

Gemisefacher
Tarfacher
Flaschenhalterung
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1. Temperatureinsteller
2. Nachtmodustaste
3. Ein-/Aus-Taste

5. Vor derVerwendung

Bevor Sie das Gerat verwenden:

= Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.

= Reinigen Sie das Innere des Kiihlschranks griindlich mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger
und trocknen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie sicher, dass die DC-Stromzufuhr angeschlossen und eingeschaltet ist.

6. Einschalten des Kiihlschranks

Zum Einschalten des Kihlschranks:

®  Dricken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie diese 2 Sekunden lang gedriickt.

&)

=

Der Kiihlschrank wird durch die 12 V-Batterie mit Strom versorgt.

Nach 10 Sekunden leuchtet die Temperatureinstellanzeige schwacher. Die blaue
Leuchte zeigt an, dass der Kiihlschrank noch immer in Betrieb ist.

Fir eine optimale Leistung sollte der KiihIschrank 4 Stunden vor Einlegen von
Lebensmitteln eingeschaltet werden.

eSO
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7. Auswahl der Kuhlstufe

Zur Auswahl der Kihlstufe:

®  Dricken Sie die Temperatureinstelltaste und halten Sie diese 1 Sekunde lang gedriickt.
®  Driicken Sie die Taste erneut, um die gewiinschte Kiihlstufe (1 bis 5] auszuwahlen.

Nach Aktivierung der Temperatureinstelltaste kénnen Sie die Kiihlstufe auch durch
Gedriickthalten der Taste wahlen.

Thetford empfiehlt, den Kiihlschrank auf Kiihistufe 3 einzustellen, wenn die
Umgebungstemperatur zwischen 15 °Cund 25 °C liegt. Eine héhere Temperatur erfordert
eine hohere KiihIstufe, eine niedrigere Temperatur erfordert eine niedrigere KiihlIstufe.

zwischen 16 °C und 38 °C. Bei Verwendung des Nachtmodus entspricht der Kiihlschrank
bei Temperaturen zwischen 16 °C und 32 °C der Klasse N.

Die aktive Laufzeit des Kihlschranks hdngt von der Temperatur, der Gréfie und dem
Zustand der Batterie, der elektrischen Last anderer Gerate im Fahrzeug, dem Inhalt des
Kihlschranks und der Haufigkeit des Gebrauchs ab.

Wenn das Fahrzeug der prallen Sonne ausgesetztist, wird dringend empfohlen, fiir
ausreichende Liiftung im Fahrzeug zu sorgen.

0 Der Kiihlschrank entspricht der Klimaklasse ST bei einer Umgebungstemperatur

8. Auswahl des Nachtmodus

Die blaue Leuchte zeigt an, dass der Nachtmodus aktiviert ist. Bei Aktivierung des Nachtmodus
lauft die Kiihleinheit mit geringer Drehzahl. L&rm und Energieverbrauch werden auf ein Minimum
reduziert. Zur Auswahl des Nachtmodus:
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®  Dricken Sie die Nachtmodustaste.

0 Verwenden Sie den Nachtmodus nur, wenn die Temperatur im Fahrzeug unter 30 °C liegt.
Steigt die Temperatur Giber 30 °C, sollte der Nachtmodus ausgeschaltet werden.

9. Verwendung der Kihlabteilung

Sie konnen lhren Kiihschrank nach lhren Wiinschen einrichten. Dazu kdnnen Sie die Ablageborde
und die Tarfacher in der Hohe versetzen.

Umsetzen der Ablageborde:

" Drehen Sie die Kunststoffklemmen des Ablagebords nach oben.
® Heben Sie diese Seite etwas an.

®  Setzen Sie das Ablagebord in die gewiinschte Position.
" Platzieren Sie die linke Seite des Ablagebords ohne Klemme in die Wand des KiihIschranks.
® Platzieren Sie die andere Seite in die entsprechende Nut.
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Eines der Borde ist gesichert, um unbeabsichtigtes Einschlieflen und Erstickung von Kindern zu

Drehen Sie die Kunststoffklemme nach unten.

verhindern.

f \| Tl [
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Entfernen Sie dieses Bord nicht, damit Kinder nicht genug Raum haben, um im
Kihlschrank eingeschlossen zu werden.

Wenn das Bord entfernt werden muss, [6sen Sie die in dem Bord in der Nahe der
Klemmen platzierte Schraube. Das Bord kann wie gehabt entfernt werden.

Bringen Sie die Schraube danach wieder an.

Umsetzen der Turfacher:

84

Schieben Sie das Tiirfach mit beiden Handen aus der Verriegelung.




® Platzieren Sie das Tirfach zurlck in die gewlinschte Position.

/

=\

/
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®  Schieben Sie das Turfach zuriick in die Verriegelung.
0 Stellen Sie sicher, dass sich die Tir nach der Umsetzung von Borden und Fachern noch
schliefien lasst.

lassen Sie warme Produkte vor Einstellen abkiihlen und halten Sie die Tir nicht langer
gedffnetals nétig.

10. Verwendung des Gefrierfachs

®  Verwenden Sie das Gefrierfach, um verderbliche oder gefrorene Lebensmittel kurzfristig zu
lagern.

0 Damit sich in lhrem Kiihlschrank kein Eis bildet, decken Sie flissige Produkte stets ab,

A Bewahren Sie niemals Flissigkeiten mit Kohlensaure im Gefrierfach auf.

Die Gefriertemperatur kann nicht gewahrleistet werden, wenn der Kiihlschrank

bei einer Fahrzeuginnentemperatur unter 16 °C lauft. Die Lebensmittel kénnen

auftauen. Erhéhen Sie die Temperatureinstellung mindestens auf Stufe 4, wenn Sie
@ Innentemperaturen von unter 20 °C im Fahrzeug erwarten und Gefriertemperaturen

im Gefrierfach aufrechterhalten mdchten. Als Folge sinkt die Temperatur des

KihIschrankfachs. Auch die Erhdhung der Innentemperatur des Fahrzeugs tragt zu

einer niedrigeren Gefriertemperatur bei.

® Verwendung des Gefrierfachs fir die Eiswirfelbereitung.
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Fillen Sie 2/3 der Eiswiirfelschale mit Wasser und stellen Sie die Schale in das Gefrierfach.
Achten Sie darauf, nur Trinkwasser zu verwenden.

A Essen Sie Eiswirfel oder Eis am Stiel niemals direkt aus dem Gefrierfach. Dies kann zu
Verbrennungen fiihren.

11. Wahrend der Fahrt

B Stellen Sie sicher, dass sich die Produkte in lhrem Kihlschrank wahrend der Fahrt nicht
verschieben konnen. Sichern Sie die Flaschen in der Tlrhalter und der Schublade mit der
Flaschenhalterung und sichern Sie die Lebensmittel auf den Ablagefachern.
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B Schlieflen Sie die Tir.

o Wenn Sie die Tlr des Kiihlschranks schlieflen und andriicken, verriegelt die Tir
automatisch. Wahrend der Fahrt dient diese Tlrverriegelung auch als Sicherung.

12. Wartung und Reinigung

Thetford empfiehlt, bei einer zugelassenen Servicestelle eine jahrliche Inspektion durchfiihren zu
lassen. Reinigen Sie den KiihIschrank regelmafig.

= Entfernen Sie Spritzer oder Verunreinigungen sofort mit einem milden Haushaltsreiniger und
einem weichen Tuch.

= BeiBedarf nehmen Sie die Einschiibe, Tirfacher, Gemusefacher heraus und reinigen Sie den
Innenraum des Kiihlschranks und die Einzelteile.




= Reinigen Sie die Auflenseite des Kiihlschranks mit einem feuchten, weichen Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwamme aus Metall oder harte Biirsten,
da sie den Kiihlschrank beschadigen kdnnen.

Reinigen Sie den Kiihlschrank niemals mit Seife oder aggressiven, dtzenden
Reinigungsmitteln auf Sodabasis.

Die losen Teile des Kiihlschranks sind nicht fiir den Geschirrspller geeignet.

Nur fir Kiihlschréanke, die auf dem Boden aufgestellt werden: Staub unter dem
Kihlschrank kann die fiir eine korrekte Funktion erforderliche Luftstromung blockieren.
Entfernen Sie deshalb regelmaflig den Staub aus diesem Bereich, beispielsweise mit
einem Staubsauger.

Nur fir Kiihlschrénke, die auf dem Boden aufgestellt werden: Wir empfehlen, den
KihIschrank alle 2 Jahre abzuriicken, um komplett jeglichen Staub von Kiihlschrank und
der Blende zu entfernen. In einer staubigen Umgebung sollte dieser Arbeitsschritt einmal
jahrlich erfolgen.

©O © ObPb

13. Ausschalten des Kiihlschranks

Schalten Sie den Kiihlschrank vor dem Abtauen oder der Au3erbetriebnahme Ihres Fahrzeugs aus:

®  Dricken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie diese 2 Sekunden lang gedrtickt. Die blaue
Leuchte beginnt schwécher zu leuchten.

&)

&

=

14. Entleeren der Tropfschale

Wahrend der Nutzung sammelt sich Wasser an der Riickseite des Kiihlschranks. Wenn die externe
Drainagelésung nicht verwendet wird, sammelt sich das Kondenswasser in der Tropfschale. So
entleeren Sie die Tropfschale:

®  Ziehen Sie die Tropfschale hoch, bis sie sich aus der Halterung an der Riickseite I6st.
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® Nehmen Sie die Tropfschale aus dem Kiihlschrank und leeren Sie sie aus.

2

ﬂ Uberpriifen Sie die Tropfschale regelmaBig und entleeren Sie sie stets, bevor Sie mitdem

Fahrzeug losfahren.

15. Abtauen

Im Gefrierfach und an der Riickseite des Kihlfachs kann sich Eis bilden. Wenn sich an irgendeinem
Bereich eines Fachs mehrals 3 mm Eis gebildet hat, muss der Kiihlschrank abgetaut werden. Wenn
dies unterbleibt, kann das Kiihlsystem beschédigt werden. Den Kiihlschrank abtauen:

®  R3umen Sie alle Lebensmittel aus.
m  Schalten Sie den Kiihlschrank aus.

aufzufangen.

Objekt zwischen die Tirdichtung des Gefrierfachs und die Schrankwand legen.

das Eis komplett geschmolzen ist.

Trocknen Sie den Kiihischrank nach dem Abtauen komplett ab.

Legen Sie ein Handtuch in das Gefrierfach und auf den Boden des KiihIfachs, um Tauwasser
Stellen Sie sicher, dass das Gefrierfach einen kleinen Spalt offen bleibt, indem Sie ein stumpfes

Wenn die externe Drainagefunktion nicht genutzt wird, entleeren Sie die Tropfschale, nachdem

A Beschleunigen Sie den Abtauvorgang nicht, indem Sie die Eisschicht mit Gewalt oder
scharfen Objekten entfernen oder einen Fén oder sonstige elektrische Gerate verwenden.

16. Fehlerbehebung

Problem

Mégliche Ursache

Lésung

Der Kiihlschrank kiihlt nicht,
Kompressor [auft nichtan

Die Batteriespannung ist zu
niedrig

Batterie neu aufladen




Problem

Mdgliche Ursache

Losung

Startverzégerung um 1 Minute
(kein Fehler)

Eine Minute warten

Uberhitzung aufgrund von ho-
her Umgebungstemperatur

Kihlschrank eine Stunde lang
ausgeschaltet lassen, das
Fahrzeug liften, auf Tagesbe-
trieb umschalten

Fahrzeugsicherung ist durch-
gebrannt

Sicherungswert priifen, durch
15 Aersetzen

Gefrierfach friert nicht

Die Innentemperatur im Fahr-
zeug betragt wenigerals 16 °C

Erhdhen Sie die Temperatur
im Fahrzeuginneren und/oder
wahlen Sie mindestens Kiihl-
stufe 4

Der Kuihlschrank kiihlt nicht,

tet jedoch direkt wieder ab

der Kompressor lauft an, schal-

Uberhitzung aufgrund von ho-
her Umgebungstemperatur

Kihlschrank eine Stunde lang
ausgeschaltet lassen, das
Fahrzeug luften, auf Tagesbe-
trieb umschalten

Der Kiihlschrank kiihlt zu stark

Die Temperatureinstellung ist
zu hoch

Wahlen Sie eine niedrigere
Temperatureinstellung

Stérkere Gerduschentwicklung
im Nachtbetrieb

Der Kiihlschrank lauftim Ta-
gesbetrieb

Wenn die Temperaturen unter
30 °Cliegen, wechseln Sie in
den Nachtbetrieb

Der Kiihlschrank kihlt nicht,
der Kompressor lauft ohne Un-
terbrechung

Suchen Sie ein Servicezentrum auf

Der Kiihlschrank hat zu wenig
Kihlleistung

Uberhitzung aufgrund von ho-
her Umgebungstemperatur

Kihlschrank eine Stunde lang
ausgeschaltet lassen, das
Fahrzeug liften, auf Tagesbe-
trieb umschalten

Die Beluftungséffnungen sind
komplett oder teilweise blo-
ckiert

Blockierung reinigen oder be-
heben

Die Tar ist nicht korrekt ge-
schlossen

Schliefien Sie die Tur, priifen
Sie, ob die Tiirdichtung in gu-
tem Zustand ist

Zu viel Eis am Verdampfer
(mehrals 3 mm)

Entfrosten Sie den Verdampfe
priifen Sie, ob die Tirdichtung
in gutem Zustand ist

r,

o
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Wenn Sie ein Problem nicht I6sen kdnnen, kontaktieren Sie bitte eine autorisierte drtliche
Servicestelle oder den Kundendienst von Thetford in [hrem Land.
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17. Lagerung

Wenn Sie den KiihIschrank langere Zeit nicht verwenden:

Machen Sie den Kiihlschrank komplett leer.

Tauen Sie das Gefrierfach ab.

Reinigen Sie den gesamten Kiihlschrank griindlich.

Halten Sie Kiihlschrank- und Gefrierfachtiir wahrend der Lagerung offen.

Zum Offenhalten der Tiir wahrend der Lagerung:

Offnen Sie die Tr.
Drehen Sie die Lagerungsverriegelung.

o

-

Schlief3en Sie die Tir, bis Sie das erste Klicken horen.

0 Sorgen Sie dafiir, dass die Tur noch ein Stiick offen ist.




Verwendung des Kiihlschranks nach der Lagerung:

Drehen Sie die Lagerungsverriegelung zuriick in ihre urspriingliche Position.

/

Q

18. Instandhaltung

Alle Instandhaltungsarbeiten miissen von einem zugelassenen Fachmann ausgefiihrt werden. Vor

Beginn der Instandhaltungsarbeiten muss das Gerat von der Stromversorgung getrennt werden.

Fir Instandhaltungsarbeiten wenden Sie sich bitte an Ihre autorisierte Servicestelle vor Ort unter
Angabe der Modell- und Seriennummer auf dem Leistungsschild sowie des Kaufdatums.

N

Serial ID

Item Number
Item Description

SPECIMEN

THETF:RD
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19. Technische Spezifikationen

Tabelle 11: Technische Spezifikationen des Kiihischranks

Display LED
Gesamtvolumen 90|
Gefrierfachvolumen 6,4 |
Energieverbrauch Tagesbetrieb 0,40
Energieverbrauch Nachtbetrieb 0,30
Klimaklasse Tagesbetrieb ST (16 °C bis 38 °C)
Klimaklasse Nachtbetrieb N (16 °C bis 32 °C)

20. Entsorgung

Entsorgen Sie den Kiihlschrank nach Ende seiner Lebensdauer gemaf den lokal geltenden
Vorschriften. Entsorgen Sie den Kiihlschrank nichtim normalen Hausmill.

Gefahr von Feuer und Explosion mit entflammbarem Kaltemittel R600a.

>

Tabelle 12: Umweltschutz

Elektrische Gerate sind recycelbar und sollten nach
Ende ihrer Lebensdauer nichtim Hausmiill ent-
I

sorgt werden. Bitte unterstiitzen Sie unsere Bem(-

hungen um Erhaltung der Ressourcen und Schutz
der Umwelt aktiv, indem Sie dieses Gerat einem
Recyclingzentrum zufiihren (falls vorhanden).

21. Fragen

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt, zu Teilen, Zubehdr oder den autorisierten Servicestellen haben,

B Besuchen Sie bitte www.thetford.com.

®  Wenn Sie ein Problem nicht [6sen kdnnen, kontaktieren Sie bitte eine autorisierte ortliche
Servicestelle oder den Kundendienst von Thetford in Ihrem Land.

22. Garantie

Thetford BV bietet den Endnutzern seiner Produkte eine Garantie von drei Jahren. Wenn wéhrend
des Garantiezeitraums ein Defekt auftritt, wird Thetford das Produkt ersetzen oder reparieren. In




diesem Fall werden die Kosten fiir den Austausch, die Arbeitskosten fiir den Austausch defekter
Komponenten und / oder die Kosten der Teile selbst von Thetford Gibernommen.

Erworbene Ersatzteile haben eine einjéhrige Garantie. Die Garantie deckt keine Montage- und / oder
Arbeitskosten ab.

1. Um einen Anspruch unter dieser Garantie geltend zu machen, muss der Nutzer das Produkt zu
einem autorisierten Servicepartner von Thetford bringen, bei dem der Anspruch geprift wird.

2. ImRahmen der Garantie ausgetauschte Komponenten gehen in das Eigentum von Thetford
tber.

3. Geltende Verbraucherschutzgesetze bleiben von dieser Garantie unberdiihrt.
Diese Garantie gilt nicht fir Produkte, die fir kommerzielle Zwecke verwendet werden.
5. Inden folgenden Féllen werden Garantieanspriiche nicht anerkannt:
® Das Produkt wurde unsachgemaf} verwendet, oder die in dem Handbuch beschriebenen
Anweisungen wurden nicht befolgt.
®  Das Produkt wurde nichtin Ubereinstimmung mit den Anweisungen installiert.
®  Andem Produkt wurden Anderungen vorgenommen.
®  Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Servicepartner von Thetford repariert.
®  Die Seriennummer oder der Produktcode wurde manipuliert oder entfernt.
®  Das Produkt wurde aufgrund einer missbrauchlichen Verwendung beschadigt.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©@Thetford 2017

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafa y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

691378/0517-V02
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