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Verehrter Kunde, 
 
Wir danken für den Kauf unseres Geräts und bitten Sie, vor der Inbetriebnahme 
vorliegende Anleitung aufmerksam zu lesen. Dies gewährleistet eine optimale 
Funktionsfähigkeit und sorgt für einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb. Die 
vorliegende Gebrauchsanleitung sollte sorgfältig aufbewahrt werden, um 
jederzeit darauf zurückgreifen zu können. Wir empfehlen ferner, die 
Verpackung des TV-Geräts ebenfalls aufzubewahren. Sollten Sie 
technische Unterstützung benötigen, so ist es notwendig, die sich auf der 
Rückseite der TV-Geräts befindenden Seriennummer anzugeben. 
 
Ihr Team TELE System 
 
 
 
ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS: 
Der Empfang und somit das Schauen der terrestrischen Digital- oder SAT-
Kanäle hängt von der verfügbaren Signalstärke und -Qualität ab. Das Signal ist 
je nach Wohngebiet variabel und hängt von der Ausrichtung/Funktionsfähigkeit 
der Antennenanlage sowie von der Leistung der terrestrisch digitalen oder SAT-
Verstärker ab. 
 
TELE System Digital Srl weist darauf hin, dass aufgrund möglicher, auf eine 
Produktverbesserung zielender Software bzw. Hardware-Änderungen das 
jeweilige Produkt von der vorliegenden Anleitung abweichen könnte. 
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1  Sicherheit 
ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS: ZUR VORBEUGUNG VON 
STROMSCHLÄGEN SOLLTE DER RÜCKSEITIGE DECKEL NIEMALS ENTFERNT 
WERDEN. IM GERÄTINNEREN DÜRFEN FERNER KEINE METALLWERKZEUGE 
VERWENDET WERDEN. 
Vor Anschluss der Netzkabel an die DC-Adapter-Buchse ist sicherzustellen, 
dass die angegebene Netzspannung derjenigen des jeweiligen Wohngebiets 
entspricht. 
Vor Anschließen des Netzsteckers an das Netz (Steckdose) muss der Fernseher 
ausgeschaltet sein. Netzkabel und sonstige Stecker sind immer korrekt und 
sicher anzuschließen. 
Spannungsüberlast und Netzkabelverlängerungen sowie abgenutzte Kabel oder 
kaputte Stecker/Steckdosen könnten eine ernsthafte Gefahr darstellen, da sie 
Stromschläge oder Feuerbrände verursachen können. Zum Ersetzen der 
beschädigten Teile ist es notwendig, Fachpersonal herangezogen werden. 
Metallische Gegenstände dürfen auf keinen Fall in das Gerät-Innere gelangen – 
Stromschlaggefahr! 
Zur Vermeidung von Stromschlägen darf das Gerät ausschließlich von 
Fachpersonal geöffnet werden Gleiches gilt für die Handhabung der 
Komponenten des LED-Fernsehens. 
Da TV-Gerät ist mit Belüftungsschlitzen versehen. Zur Vermeidung einer 
Überhitzung dürfen diese nicht verdeckt oder versperrt werden. Wird das Gerät 
in Möbel- oder Bücherwandfächern aufgestellt, so ist für ausreichende 
Belüftung zu sorgen. 
Das Gerät sollte niemals bei extremen Temperaturen, bei hoher Feuchtigkeit 
oder in staubreicher Umgebung benutzt werden. 
Empfohlener Temperaturbereich: 5 – 35° C 
Relative Feuchtigkeit: 30 - 80RH 
Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, die Spritzern oder 
Regenwasser ausgesetzt sind. Sollten versehentlich Flüssigkeiten in das Gerät 
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gelangen, muss das Netzkabel umgehend getrennt und Fachpersonal 
herangezogen werden. 
 
 
Der LED/LCD-Bildschirm kann bei Bedarf mit einem weichen, leicht 
angefeuchteten Tuch gewischt werden. Hierzu muss das TV-Gerät vom Netz 
getrennt werden. 
Lösungsmittel wie z.B. Benzol sind zur Reinigung des Fernsehers zu vermeiden, 
da die Bildschirmfläche dadurch beschädigt wird. 
Stellen Sie das TV-Gerät auf eine stabile Fläche und gehen Sie immer vorsichtig 
damit um. 
Der Bildschirm besteht aus dünnem, mit einer Kunststofffolie überzogenem 
Glas. Scheuernde Flüssigkeiten sowie Kratzer beschädigen den LED/LCD-
Bildschirm auf Dauer. 
Zur Reinigung sollten ferner Azeton, Äthylalkohol, Toluol. Äthyl- und Salzsäure 
vermieden werden, da diese den LED/LCD-Bildschirm ebenfalls beschädigen. 
Beim Aufstellen des Geräts achten Sie bitte darauf, dass die Steckdose frei 
zugänglich ist. 
Stellen Sie keine Kerzen oder sonstige Wärmequellen auf den Fernseher. 
Vermeiden Sie, Behälter mit Flüssigkeiten wie z.B. Vasen oder Flaschen auf das 
Gerät oder in der Nähe des Geräts zu stellen. 

Das Symbol mit der durchgekreuzten Tonne weist darauf hin, dass 
das Gerät weder in die Restmülltonne gehört noch in die Umwelt 
freigesetzt werden darf. Ein solches Vorgehen ist von Gesetz wegen 
strafbar. 

Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts beugt Umwelt- und 
Gesundheitsschäden vor . Sie erleichtert ferner das Recyceln der enthaltenen 
Komponenten und Werkstoffe und hilft, Energie und Ressourcen einzusparen. 
Der Hersteller richtet ein Verwertungssystem für separat zu entsorgende 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte ein (RAEE) und sorgt ferner für die 
entsprechende Aufbereitung in Anlagen, die den diesbezüglichen Vorschriften 
entsprechen. 
Das nicht mehr verwendbare Gerät (mit evt. Zubehör, inkl. Batterien) ist bei 
einer zugelassenen Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle 
abzugeben. Alternativ hierzu kann das Gerät im Zusammenhang mit dem Kauf 
eines ähnlichen Geräts beim Händler abgegeben werden. Haushaltsgeräte mit 
Außenmaßen, bis max. 25 cm können ebenfalls ohne zusätzliche Kosten 
abgegeben werden. 
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2  Beschreibung TV-Gerät 
2.1  Frontseite 

 
LED: Statusanzeige, Rot = Standby, Grün= An 
IR Sensor: Empfangssensor an der Fernbedienung  
Achtung: Die Anordnung der LED-Leuchten und des IR-Sensors am Gerät 
könnten von der Abbildung abweichen. 

2.2  Tastatur 
Die Befehlstasten befinden sich auf der rechten Seite des TV-Geräts. 
Vorhandene Tasten (von links nach rechts) 
Vol +: Erhöht die Lautstärke 
Vol -:  Verringert die Lautstärke 
CH+: Wechselt zum nächsten Kanal 
CH+: Wechselt zum vorherigen Kanal 
Menü: Zugang zum Hauptmenü 
Source: Wählt die Quelle an 
Power: Standby-Modus (OFF/ON) 
 



 

 6 

2.3   Rückseit ige Anschlüsse 

 
Auf der Gerät-Rückseite befinden sich die Anschlüsse sowie die A/V-Eingänge- 
Waagerecht: (von links nach rechts): 
12V-Versorgung (DC IN 12V) 
Kopfhörerausgang (Jack 3,5 mm) 
VGA-Port (PC)  
SCART-Eingang 
Toneingang PC (PC Audio IN) 
RF-SATELLIT-Antenneneingang (Typ F) 
RF-TERRESTRISCH-Antenneneingang (IEC) 
Digitaler Koaxialausgang (COAXIAL) 
 
Senkrecht (von oben nach unten) 
Komponent-Eingang ((YPbPr, Adapter erforderlich) 
RCA-Eingang, Video+Audio (AV, Adapter erforderlich) 
Schlitz für Common Interface (kompatibel mit Modul Cl+) 
USB-Port (Funktion Mediaplayer) 
HDMI-Eingang 
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3  Anschlüsse 
3.1  Antennen-/Kabelsender-Anschluss 
Die Fernsehkanäle können durch Anschließen an folgende Vorrichtungen 
angesehen werden: 
Terrestrische bzw. SAT-Antennenanlage. 
In beiden Fällen wird das Antennenkabel (75 Ω)) an die Koaxialbuchsen auf der 
Gerät-Rückseite angeschlossen. 

3.2  Anschluss an eine externe Vorrichtung 
Gerät 

Über SCART: Es ist sicherzustellen, dass sowohl der Fernseher als auch das 
externe Gerät ausgeschaltet sind. SCART-Kabel von der Quelle aus an das TV-
Gerät anschließen. Beide Geräte einschalten. 
Taste Source auf der Fernbedienung drücken und SCART anwählen. 
 
Über RCA: Es ist sicherzustellen, dass sowohl der Fernseher als auch das 
externe Gerät ausgeschaltet sind. Zum Anschließen eines Geräts an den AV-
/RCA-Eingang ist ein RCA/Jack3.5mm erforderlich. 
Beide Geräte einschalten. Taste Source an der Fernbedienung drücken und AV 
als Quelle anwählen. 
 
Über YPbPr (Komponent):  Es ist sicherzustellen, dass sowohl der 
Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Zum Anschließen 
eines Geräts an den AV/RCA-Eingang ist ein RCA/Jack3.5mm erforderlich. 
Dabei müssen die Farbe wie unten angegeben berücksichtigt werden: 
Gelb - Grün 
Rot - Rot 
Weiß - Blau 
Beide Geräte einschalten.  
Taste Source auf der Fernbedienung drücken und YPbPr anwählen. 
 
Über HDMI: Es ist sicherzustellen, dass sowohl der Fernseher als auch das 
externe Gerät ausgeschaltet sind. Kabel von der Vorrichtung an das TV-Gerät 
anschließen. Beide Geräte einschalten.  
Taste Source an der Fernbedienung drücken und HDMI anwählen. 
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4  Fernbedienung  

4.1  Standard.  Fernbedienung 
 
POWER: Standby-Modus wird aktiviert/deaktiviert  
Mute: Der Ton wird vorübergehend ausgeschaltet. 
NUMERISCHE TASTEN: Direkte Kanalanwahl 
EPG: Elektronischer Programmführer (EPG) 
Recall:  Zurück zum zuletzt angewählten Programm 
PICTURE: ändert den Video-Modus. 
SOUND: ändert den Audio-Modus  
SLEEP: Zeituhr-Einstellung für das Ausschalten 
MENU: ruft das Hauptmenü auf. 
Source: Anwahl der Quelle. 
PFEILTASTEN: Ermöglichen das Surfen innerhalb des 
Menüs 
OK: Bestätigt oder wählt ein Untermenü an/ gewährt 
Zugang zu der Kanalliste 
EXIT: verlässt das Menü. 
INFO Zeigt Infos zu dem angewählten Programm an 
V -/+: Erhöht/verringert die Lautstärke. 
AUDIO: Tonwahl 
FAV: ruft die Favoritenliste auf. 
P -/+: Wechselt zum nächsten/zum vorherigen Kanal. 
DTT: geht zum DVBT-Modus über 
SAT: geht zum SAT-Modus über  
USB: geht zum USB-Modus über(Media) 
◄◄: Rewind (Multimedia-Modus) 
►►/ Aspect: Fast Forward (Multimedia) / Wahl des 
Bildformats  
(DTV/Sat). 
▐◄◄/Cancel: Um einen Track/Song/Foto (Multmedia) 
zurück/Teletext-Transparenz-  
►►▌/SUB PG: Um eine Spur/Song/Foto (Multmedia) vor/Teletext-
Transparenz- 
■/ INDEX: Hält die Wiedergabe/Aufzeichnung an / Index im Teletext-Modus. 
►▌▌/ TIMESHIFT: startet/stellt die Wiedergabe auf Pause / aktiviert Funktion 
Timeshift 
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TV/RADIO: Wechselt zwischen TV- und Radio-Programmen 
SUBTITLE: Aktiviert die Untertitel (falls vorhanden) 
TXT Zugang zu Teletext 
TASTE FASTEXT ROT 
TASTE FASTEXT GRÜN 
TASTE FASTEXT GELB 
TASTE FASTEXT BLAU 

4.2  Vereinfachte 
Fernbedienung 

POWER: Standby wird aktiviert/deaktiviert  
TXT Teletext-Zugang 
EXIT: verlässt das Menü. 
NUMERISCHE TASTEN: Direkte Kanal-Anwahl 
Source: Anwahl der Quelle. 
Mute: Ton vorübergehend ausschalten. 
PFEILTASTEN: Ermöglichen die Lautstärke-
Einstellung sowie den Wechsel des 
Sequenzkanals  
OK: Bestätigt oder wählt ein Untermenü an/ 
gewährt Zugang zu der Kanalliste 
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4.3  Batterien einlegen 
 
Die Batterien sollen ersetzt oder eingelegt werden: 

• Zum Zeitpunkt des Produktkaufs 
• Wenn die Fernbedienung nicht korrekt funktioniert 

 
Klappen Sie den kleinen Deckel auf der Rückseite der Fernbedienung auf, legen 
Sie 2 Batterien (AAA) ein und beachten Sie dabei die im Gehäuse gezeigte 
Polarität. 
Leere Batterien entfernen Sie auf die gleiche Art und Weise. Leere Batterien 
dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern müssen bei einer 
entsprechenden Sammel- oder Verkaufsstelle abgegeben werden. 
Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, so empfiehlt sich das Entfernen 
der Batterien, damit die Fernbedienung durch die eventuell auslaufende 
Ätzsäure nicht beschädigt wird. Die Verwendung unterschiedlicher 
Batterietypen bzw. von leeren und neuen Batterien gleichzeitig sollte vermieden 
werden. 
 

5  PC-Modus 
Das TV-Gerät kann auch als PC-Bildschirm verwendet werden, da mit einer 
VGA-Videokarte ausgestattet. Vorgehensweise: 
 
Die ausgeschalteten Geräte mit einem D-SUB-Kabel (15polig)auf der Videoseite, 
und einem Tonkabel auf der Audio-Seite zusammenschließen.  
TV-Gerät und PC wieder an das Stromnetz anschließen. Schalten Sie nun den 
Fernseher ein. 
Drücken Sie Taste AV an der Fernbedienung. PC-Modus anwählen.  
Computer einschalten. 
 

5.1  MENÜ PC-MODUS 
Nach dem Übergang zum PC-Modus können anhand der Taste MENU an der 
Frontseite bzw. an der Fernbedienung verschiedene Parameter eingestellt 
werden. Das übliche Menü erscheint, wobei gewisse Funktionen nur in diesem 
Modus aktiv sind. Surfen innerhalb des Menüs mit Tasten ▲/▼.. Änderung der 
Werteinstellungen mit Tasten t / u. 
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6  Grundfunktionen  
6.1  Einschalten/Standby 
Ist das TV-Gerät im Betrieb, wird es mit Taste Power von der Fernbedienung 
aus ausgeschaltet. Die LED-Leuchte an der Gerät-Frontseite geht von Farbe 
Grün auf Rot über. 
Um den Fernseher wieder einzuschalten, Taste Power (an der Fernbedienung 
oder am TV-Gerät) drücken. 
 

6.2  Programm-Anwahl 
Für die Sequenz-Anwahl werden die Programme über Tasten P+ / P- bzw. 
▲/▼ an der Standard-Fernbedienung angewählt. Über die numerischen Tasten 
werden die Kanäle direkt angewählt. 
 

6.3  Lautstärke 
Die Lautstärke wird über Tasten V- / V+ bzw. t / u auf der Fernbedienung 
erhöht /verringert 
 

6.4  Ton (vorübergehend) ausschalten 
Mit Taste MUTE wird der Ton unterdrückt. Auf dem Bildschirm erscheint das 
entsprechende Funktionssymbol. Der Ton wird durch erneutes Drücken der 
Taste MUTE oder durch Betätigen einer der Tasten V- / V+ wieder hergestellt. 
 

6.5  Programm aufrufen 
Das zuvor angewählte Programm wird über Taste BACK aufgerufen. Durch 
erneutes Drücken geht man zum soeben angesehenen Programm zurück.  
 

6.6  Anwahl der Quel le 
Mit Taste Source wird der Betriebsmodus des TV-Geräts angewählt: 
DTV: Aktiviert den Digitalmodus zum Empfang von Digitalprogrammen. 
SCART: aktiviert den SCART-Eingang 
AV: Aktiviert den AV-Eingang (RCA)  
YPbPr: aktiviert den YPbPr-Eingang 
HDMI: aktiviert den HDMI-Eingang  
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PC: Aktiviert den PC-Modus 
USB: Zugang zu den auf dem USB-Datenträger gespeicherten Daten (s Kap. 16) 

6.7  Beschreibung Hauptmenü.  
Mit Taste MENU Hauptmenü aufrufen, mit Tasten ▲/▼ und t / u innerhalb 
der Menü-Titel surfen. Taste MENU geht zum vorherigen Menü zurück, mit 
EXIT wird das Menü verlassen. Folgende Menüs sind verfügbar: Kanäle, Bild, 
Ton, Uhrzeit,  Sicherheit,  Einstellungen  

6.8  Erstinstal l ierung 
Wenn das TV-Gerät erstmalig eingeschaltet wird oder nach einer 
Werksrücksetzung verhilft eine geführte Prozedur zu der einfachen und 
optimalen TV-Installierung.  
Installierungssprache mit Tasten ◄/► anwählen (OSD-Sprache) 
(Werkseinstellung: Italienisch) Mit Pfeiltaste ▼ zum nächsten Schritt 
übergehen. 
Jeweiliges Land mit Tasten ◄/►.anwählen (Werkseinstellung: Italien) Mit OK 
zum nächsten Schritt übergehen 
Signaltyp am Tuner (DVB-T2 oder Satellit) anwählen, um die Kanalsuche zu 
starten: mit OK automatische Abtastung starten. 
Nach der DVB-T2-Abtastung erscheinen die LCN-Konflikte, die manuell zu 
beseitigen sind. Es kann der Kanal angewählt werden, dem die LCN-Position 
zugeteilt werden soll oder alternativ hierzu die automatische Vorgehensweise 
(empfohlen). 
Wird der Satellit angewählt, kann wahlweise eine voreingestellte 
Satellitenkanalliste mit Taste OK (mit der linken Pfeiltaste bestätigen) 
hochgeladen oder die normale Installierung durchgeführt werden, Die normale 
Installierung erfolgt durch Einstellung der Parameter Satellit, Abtastung-, 
Kanal-und Service-Art, dann Drücken der OK-Taste und anschließend NEIN 
(rechte Pfeiltaste) im daraufhin erscheinenden Fenster. 
 
 

6.9  Automatische Kanalsuche.  
Taste MENU drücken; mit Taste ▼, Automatische Abtastung im Menü 
KANAL anwählen, dann mit OK bestätigen. 
Betreffendes Land anwählen (Werkseinstellung: Italien). 
Mit Taste ▼ zu Start springen, mit OK Suche starten. 
Es ist jederzeit möglich, mit EXIT bzw. Menu die Suche abzubrechen.  
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ACHTUNG: 
Die automatische Suche löscht sämtliche zuvor gespeicherten Kanäle 
 

7  DVB-Modus 
Der Empfang der Digitalkanäle wird mit Taste Source und durch Anwählen von 
DTV aktiviert. 
Die Abtastung der in der jeweiligen Region verfügbaren Frequenzen kann per 
automatische (s. Abschnitt 6.9) oder manuelle Suche erfolgen. 
 
ACHTUNG: 
Der Empfang und somit das Ansehen der terrestrischen Digital- oder SAT-
Kanäle hängt von der verfügbaren Signalstärke und -Qualität ab. Das Signal ist 
von Wohngebiet zu Wohngebiet verschiede und hängt ferner von 
Ausrichtung/Funktionsfähigkeit der Antennenanlage sowie von der Leistung der 
terrestrisch digitalen oder SAT-Verstärkern ab. 

7.1  Manuel le Suche 
Taste MENU drücken; mit Taste ▼, Automatische Abtastung im Menü 
KANAL anwählen, dann mit OK bestätigen 
Mit Pfeiltasten ◄ /  ► an der Fernbedienung zu suchenden Kanal (Frequenz) 
eingeben und mit OK bestätigen. 
Mit Taste EXIT kann die manuelle Suche jederzeit abgebrochen werden. 

7.2  Elektronischer TV-Programmführer (EPG) 
Der elektronische TV-Programmführer, falls vom Sender unterstützt, bietet 
Programminfos über die darauffolgenden 7 Tage an. Die Funktion wird mit 
Taste Guide an der Fernbedienung aktiviert (nur im DTV-Modus).  
Über die Pfeiltasten Kanal bzw. Programm anwählen, um die Kurzbeschreibung 
anzusehen. 
Mit Tasten P+ und P- wird die darauf folgende Seite angewählt (bei längeren 
Beschreibungstexten). 
“Uhrzeit” anwähle und mit Pfeiltasten ◄ /  ► Ansichtsmodus ändern. 
Mit blauer “Memo”-Taste wird die Sendung vorgemerkt. Kurz bevor die 
Sendung beginnt, erscheint auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis. 

7.3  Kanal l iste verwalten 
Taste MENU drücken; mit Taste ▼, Automatische Abtastung im Menü 
KANAL anwählen, dann mit OK bestätigen. 
Die Kanalliste erscheint. Folgende Optionen sind verfügbar: 
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Rote Taste (Löschen): um einen oder mehrere Kanäle zu löschen jeweiligen 
Kanal mit Pfeiltasten ▲ / ▼ anwählen, dann mit der roten Taste Löschen 
bestätigen. 
Blaue Taste (Springen): Kanal anwählen und Blaue Taste drücken. Ist der 
Kanal aktiviert, so kann er erst nach Aufrufen über die numerischen Tasten an 
der Fernbedienung angesehen werden. 
Gelbe Taste (Versetzen): Zum Verlegen den jeweiligen Kanal anwählen, 
gelbe Taste drücken, mit Pfeiltasten die erwünschte Position anpeilen oder 
Nummer der gewünschten Position eingeben, dann mit OK bestätigen. 

7.4  Favoriten-Liste 
Es ist möglich, eine Favoriten-Liste für die DTV-Kanäle (terrestrisches Signal) 
zu erstellen. Option Programm ändern und den hinzuzufügenden Kanal 
anwählen, dann Taste FAV drücken. Vorgang für jeden einzelnen, der 
Favoriten-Liste hinzuzufügenden Kanal wiederholen. 
Ist die Liste erstellt, erfolgt der Zugang über Taste FAV, anschließend durch 
Anwählen des Kanals mit Pfeiltasten ▲ / ▼, mit OK bestätigen. 
Anschließend können ein oder mehrere Kanäle aus der Liste beseitigt werden, 
indem der jeweils zu löschende Kanal angewählt und Taste FAV gedrückt wird. 
 

8  SAT-Modus 
Der Empfang der Digitalkanäle wird mit Taste Source, dann Anwählen von 
Satellit  aktiviert. 
Die Abtastung der verfügbaren Frequenzen kann über die Satellitenanlage per 
automatische Suche bei der ersten Inbetriebnahme (S. Abschnitt 6.8) oder über 
die automatische Abtastung aus dem Menü Kanäle erfolgen. 
Antenneneinstellung: Die Grundeinstellungen ermöglichen die Benutzung 
des TV-Geräts mit einer Einzel-LNB-Universalanlage (Low Noise Block 
Converter) (üblich für SAT-Anlagen in Italien), Ist die Anlage anderweitig 
konfiguriert, ist es notwendig, die Antenneneinstellungen zu ändern. 
ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS: 
Eine fehlerhafte Antennenkonfiguration kann zum Verschwinden einiger oder 
sämtlicher Kanäle führen. Sind die Merkmale der eigenen Antennenanlage nicht 
bekannt bzw. sind Sie nicht in der Lage, den Receiver in Eigenregie einzustellen, 
empfiehlt sich, einen Installateur heranzuziehen 
Die Anzeige der Signalstärke- und -Qualität beziehen sich auf den ersten 
Transponder der Liste von dem jeweils gewählten Satelliten. 
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Durch Ändern der Parameter DiSEqC 1.0/1.1, DiSEqC 1.2, DiSEqC 1.3 ergeben 
sich drei verschiedene Konfigurationsmodi. 

8.1  Einfache Anlage 
Für LNB. Einzelkonverter-Satellitenanlagen mit direkter Verbindung zwischen 
TV-Gerät und Satellitenschüssel werden keine DiSEqC-Befehle oder sonstige 
spezielle Kommunikationsprotokolle verwendet. 

8.1.1 Konfiguration von Antenne und Satel l it 
Im Menü Antenneneinstellung folgendes anwählen: 
1. Satellite : gewünschten Satelliten anwählen. Satelliten markieren, mit OK 

bestätigen, dann ►drücken.  
1. LNB-Typ: Dem gewählten Satelliten zugeordneter Konvertertyp (Low 

Noise Block Converter - LNB). Für gemeinsam betriebene 
Satellitenanlagen wird in Italien der Universaltyp verwendet (9750/10600)  

2. LNB-Versorgung : LNB-Versorgung zum Schalten zwischen horizontaler 
und vertikaler Polarisation. Diese ist in der Regel aktiv zu halten (13/18V). 
Die Deaktivierung ist dagegen im Fall von IF-IF-Verteilungsanlagen zu 
empfehlen (Funktion für erfahrene Nutzer) 

3. 22K : 22KHz- Schaltsignal zwischen oberem und unterem Frequenzband 
2. Tone Burst: nein 
3. DiSEqC 1.0 : nein 
4. DiSEqC 1.1 : nein 
5. Motor: nein 

8.1.2 Kanalsuche nach Satel l it 
Nach der Konfigurierung wird die Kanalsuche im jeweiligen Satellit mit der 
BLAUEN Taste gestartet. Im Dialogfenster Kanalsuche folgende Parameter 
festlegen: 
1. Abtastung-Modus : Abtastung-Modus nach Transponder-Datenbank 

(Option Default = Voreinstellung), blinde Abtastung nach 
Frequenzabständen (Option Blind- Genau) oder über Netz (Option Netz). 
Letztere führt die Abtastung der aktiven Transponder durch. 

2. Kanal-Typ : Free-To-Air-Kanäle für die frei verfügbaren Kanäle anwählen 
(empfohlen). Verschlüsselt nur für die verschlüsselten anwählen oder Alle 
für die Abtastung in beiden Modi.  

3. Betriebsart : DTV für die Suche allein der TV-Kanäle anwählen, Radio für 
die Suche allein der Radio Kanäle anwählen, oder Alle. 

4. Abtastung mit OK starten. 
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8.2  SCR-Anlage/Unicable 
Bei Einzelkonverter-(LNB)/Satelliten-Antennenanlagen mit SCR/Unicable-
Technik zur Verteilung des SAT-Signals auf mehrere Receiver anhand eines 
einzigen Kabels, muss Typ LNB mit Wert Unicable eingestellt und entsprechend 
konfiguriert werden: 
IF-Kanal:  Nummer, die dem jeweiligen TV-Gerät/Receiver zugeteilten Kanal in 
der SCR-Anlage entspricht. Jeder an dieselbe Anlage angeschlossene Receiver 
muss je einen IF-Kanal verwenden. 
Mittlere Freq:  Mittlere Frequenz des dem Nutzer zugeteilten 
Frequenzbandes/SCR-Kanals Typische Werte für die Kopplung an weitere 
Receiver/Tuner: 

IF-Kanal 1 2 3 4 
Frequenz 1210 1420 1680 2040 

 
Exit speichert die Einstellungen und geht zurück zum vorherigen Fenster, 
Kanalsuche wie im Abschnitt 8.1.2fortsetzen. 
 
HINWEIS 
Sind zwei Receiver über den durchgehenden LNB-OUT-Verbinder kaskadenartig 
an das Antennensignal angeschlossen, so können diese nicht gleichzeitig in 
Betrieb genommen werden.. Ist der eine Receiver eingeschaltet, muss sich der 
andere im Standby-Modus befinden (bei ausgeschaltetem Tuner) und 
umgekehrt. 
Zum Anschließen mehrerer Receiver an eine SCR-Anlage darf der 
durchgehende Antennenanschluss am Receiver nicht verwendet werden, 
sondern ein entsprechender Signalverteiler. 
 

8.3  DiSEqC 1.0/1.1-Anlage 
Protokoll DiSEqC 1.0 wurde entwickelt, um den Empfang mehrerer Satelliten 
anhand von Mehr-Converter-Antennenanlagen zu ermöglichen – auch Multi-
Feed genannt – mit bis zu 4 verschiedenen Orbitalpositionen. 

8.3.1 Konfiguration von Antenne und Satel l iten 
Im Menü Antenneneinstellung folgendes anwählen: 
1. Satellite : gewünschten Satelliten anwählen. Satelliten markieren, mit OK 

bestätigen, dann ►drücken.  
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2. LNB-Typ: Untere/obere Frequenz des lokalen Converter-Oszillators 
3. LNB-Versorgung : LNB-Versorgung zum Schalten zwischen horizontaler 

und vertikaler Polarisation 
4. 22K  22KHz- Schaltsignal zwischen oberen und unterem Frequenzband 
5. Tone Burst: nein. 
6. DiSEqC 1.0 o DiSEqC 1.1 : Entsprechende LNB-Nummer je nach 

Antennenanlage anwählen (z.B. Dual-Feed): HotBird 13°E auf LNB1 und 
Astra 19.2°E auf LNB2). 

7. Motor: nein 
 
ANMERKUNG: 
Oben beschriebenen Vorgang für jeden einzelnen Satelliten, auf dem die 
Kanalsuche erfolgen soll, wiederholen. 
 

8.3.2 Kanalsuche nach Satel l it 
S. Beschreibung in Abschnitt 8.1.2 
 

8.4  Motorbetriebene Anlage 
Einstellung je nach verwendetem Motortyp. Das TV-Gerät kann die 
Verstellung/Ausrichtung der Antenne sowohl im manuellen (DiSEqC 1.2) als 
auch im halbautomatischen Modus (DiSEqC 1.3 auch USALS genannt) 
unterstützen. 

8.4.1 DiSeqC 1.2 
Im Menü Antenneneinstellung folgendes anwählen: 
1. Satellite : Wahl des gewünschten Satelliten. Satelliten markieren, mit OK 

bestätigen, dann ►drücken.  
2. LNB: Untere/obere Frequenz des lokalen Converter-Oszillators 
3. LNB-Versorgung : LNB-Versorgung zum Schalten zwischen horizontaler 

und vertikaler Polarisation 
4. 22K : 22KHz- Schaltsignal zwischen oberen und unterem Frequenzband 
5. Tone Burst: nein 
6. DiSEqC 1.0 : nein 
7. DiSEqC 1.1 : nein 
8. Motor : DiSeqC 1.2 
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Anschließend muss anhand der ROTEN Taste Limit einstellen die 
Begrenzung der West- und Ost-Ausrichtung der Anlage eingestellt werden. 
1. Kontinuierliche Bewegung : verstellt den Motor nach Ost/West über 

Pfeiltasten ◄/►. 
2. Schritt-Bewegung  verstellt den Motor schrittweise. 
3. West-Limit festlegen : Definiert die Motorbegrenzung nach Westen hin 
4. Ost-Limit festlegen : Definiert die Motorbegrenzung nach Osten hin 
5. Zu Ausgangslage  : Ruft die voreingestellte Motorposition auf (entspricht 

im Normalfall „0“ Grad) 
6. Limits deaktivieren : Setzt die Limit-Einstellungen nach Osten und 

Westen zurück. 
 
Mit EXIT Einstellungen speichern und zum vorherigen Fenster zurückgehen. 
Nach der Limit-Einstellung muss die genaue Position des angewählten 
Satelliten festgelegt werden. Hierzu GELBE Taste - Pos. einstellen 
verwenden. 
1. Movim (Bewegung) Automatisch : Verstellt den Motor automatisch 
2. Movim (Bewegung) Kontinuierlich : Verstellt den Motor nach Ost/West 

über Pfeiltasten ◄/►. 
3. Schritt-Bewegung  Verstellt den Motor schrittweise. 
4. Position speichern : Speichert die Motorposition für den angewählten 

Satelliten 
5. Gehe zu Position : Bringt den Motor auf die für den angewählten 

Satelliten gespeicherte Position 
6. Zu Ausgangslage : Ruft die voreingestellte Motorposition auf (entspricht 

im Normalfall „0” Grad) 
Exit speichert die Einstellungen und geht zurück zum vorherigen Fenster, 
Kanalsuche wie im Abschnitt 8.1.2beschrieben fortsetzen. 
 

8.4.2 DiSeqC 1.3 
Im Menü Antenneneinstellung wie im Abschnitt 8.4.1 beschrieben vorgehen, 
ausgenommen für Punkt 8: Dort ist Wert DiSEqC 1.3. einzustellen. Anschließend 
Motor unter Festlegung der Ost- und Westlimits einstellen, ebenso die 
Satellitenposition und den geografischen Standort der Antenne.  
Die Ost-/West-Limits werden wie oben beschrieben eingestellt (mit der ROTEN 
Taste, Limit einstellen) 
Die Satellitenposition wird ebenso wie oben beschrieben eingestellt (mit der 
GELBEN Taste - Position einstellen) 
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Der geografische Standort wird mit der GRÜNEN Taste Standort: eingestellt 
Position: Eine der verfügbaren Optionen oder Manual anwählen, um die 
Position manuell einzustellen. 
Längengrad: Ost oder West anwählen 
Längenwinkel: Entsprechenden Längengrad-Wert eingeben 
Breitengrad: Nord oder Süd anwählen 
Breitenwinkel: Entsprechenden Breitengrad-Wert eingeben 
 
Exit speichert die Einstellungen und geht zurück zum vorherigen Fenster, 
Kanalsuche wie im Abschnitt 8.1.2fortsetzen. 
 

8.5  Automatische Abtastung 
Soll eine Abtastung der SAT-Kanäle durchgeführt werden, um beispielsweise 
die Kanalliste zu aktualisieren, und ist eine einfache bzw. eine voreingestellte 
Antennenanlage vorhanden so steht Option Automatische Abtastung im Menü 
Kanäle zur Verfügung. Nach Einstellung von Land und Satellit (s Abschnitt 6.8) 
können dadurch die Suchparameter (s auch Abschnitt 8.1.2) eingestellt werden. 
Taste OK startet das Hochladen der voreingestellten Kanalliste oder die 
Kanalabtastung. 
 

9  Sicherheit –  Systemsperre 
Zugang zum Menü nur per vor der Installierung eingestelltes Passwort 
(voreingestellte PIN: 0000). 
System sperren 
Wenn eingeschaltet, ist der Zugang zu gewissen Funktionen passwortgeschützt. 
Gesperrter Kanal 
Ist diese Funktion für mehrere Kanäle aktiv, so können diese erst nach 
Passworteingabe angesehen werden. Diese Funktion wird durch Anwählen des 
jeweiligen Kanals mit Pfeiltasten ▲ / ▼ aktiviert, dann mit Taste OK bestätigt 
(neben dem gesperrten Kanal erscheint das Vorhängeschloss-Symbol). 
Kindersicherung: ermöglicht die Sperrung gewisser Inhalte/ Sendungen.  
Strahlt der betreffende Kanal eine für gewisse Altersstufen nicht geeignete 
Sendung aus, die der eingestellten Altersgrenze entspricht, so wird genannter 
Kanal vom TV-Gerät gesperrt. Auf dem Bildschirm erscheint dann die Passwort-
Anfrage, die Zugang zu dem Kanal gewährt. 
Tastensperre: Wenn aktiv, kann der Nutzer nur über die mitgelieferte 
Fernbedienung das TV-Gerät bedienen. 
Neues Passwort: Das voreingestellte Passwort kann geändert werden. 
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Sperre beheben: Beseitigt sämtliche vom Benutzer eingestellten Sperren. 
 
Einstellung Hotel-Modus: Aktiviert die Hotel-Funktion, die nach Eingabe 
des Passwortes persönliche Menü-Einstellungen und weitere Funktionen 
ermöglicht.  
 
ACHTUNG:  
Funktion Hotel-Modus wird über das Betriebsmenü aktiviert. Bei weiteren 
Fragen bitte Seite „Häufige Fragen“ (FAQ) auf unsere Website einsehen. 
PIN-Nummer notieren und sicher aufbewahren. Ist die PIN-Nummer verloren 
gegangen, so kann Universalcode „8899“ verwendet werden, um Zugang zum 
Passwort-Menü zu erhalten und ein neues Passwort einzustellen. 
 

10  Bild-Menü 
In diesem Menü können Helligkeit, Kontrast und Bildklarheit eingestellt 
werden. 
Bild-Modus: Es kann eine der Voreinstellungen (Dynamisch Standard oder 
Soft) oder Option „Persönlich“ gewählt werden, die o.g. Einstellungen zulässt. 
Farbtemperatur: Damit wird die Farbintensität des Bildes eingestellt. 
Aspect Ratio: Damit kann das Bildschirmverhältnis eingestellt werden. 
Folgende Optionen sind verfügbar: Auto, Full (16:9), Zoom1, Zoom2 und 4:3 
Fortgeschrittene Einstellungen: Im Untermenü verfügbar: Noise 
Reduction (NR), NR MPEG und Dynamischer Kontrast. Anhand dieser 
Funktionen können Interferenzen und Geräusch am TV-Bild verringert werden. 

11  Ton-Menü 
Hier können Höhen, Bässe und Balance eingestellt werden. 
Ton-Modus: Es kann eine der nicht regelbaren Voreinstellungen (Standard, 
Musik, Movie) oder Option „Benutzer“ gewählt werden, die die Einstellung von 
Höhen und Bässen zulässt. 
Balance: Die Lautstärke des rechten/linken Lautsprechers kann geregelt 
werden, so dass der eine Lautsprecher den anderen übertönt. 
Surround: Aktiviert/deaktiviert den Surround-Modus 
Automatische Lautstärke (AVL): Wenn eingeschaltet, speichert die 
Toneinstellungen nach Ausschalten des Geräts und bietet sie beim Einschalten 
erneut an. 
SPDIF: Definiert den Tonausgangsmodus vom Koaxialverbinder aus. OFF= 
immer aus, PCM= Stereo, AUTO= behält das Tonsignal im Originalformat bei. 
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Audiodeskription: Aktiviert und regelt die Lautstärke der Audiodeskription 
für Sehbehinderte. (falls für das jeweilige Programm verfügbar). 
Tonart: Verfügbare Modi sind Stereo, Dual I, Dual II und Mix. 
 

12  Uhrzeiteinstellung 
Im Menü Einstellungen kann die Uhrzeit per Anwahl der landspezifischen 
Zeitzone (GMT) eingestellt werden. Folgende Optionen sind ferner verfügbar 
Zeitzone: Einstellung/Änderung der jeweiligen Zeitzone:. 
Datum und Uhrzeit:  Einstellung von Datum und Uhrzeit. 
Ausschalt-Timer: Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, geht das Gerät 
automatisch zum Standby-Modus über. 
Automatisches Ausschalten: Ist diese Funktion aktiv, geht das TV-Gerät 
nach der eingestellten Zeitspanne ab dem zuletzt erhaltenen Befehl (3,4, 5 
Stunden oder ausgeschaltet automatisch zum Standby-Modus über. 
OSD-Zeit:  Stellt den Ausgangs-Timeout aus dem OSD-Menü im Falle einer 
Interaktion mit demselben ein. 
 

13  Menü Einstellungen 
Dieses Menü ermöglicht, die OSD-Sprache, den Ton und die Untertitel, die 
Anzeigedauer der Infos (Kanalbanner, Menü, usw.) einzustellen. Hinzu kommt: 
Kanalaktualisierung: Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die automatische 
Kanalabtastung, wenn das TV-Gerät in Betrieb ist. Ist die Funktion während des 
normalen Betriebsmodus eingeschaltet (ON), führt das TV-Gerät eine 
dynamische Aktualisierung der Kanalliste DVB-T (terrestrisch), falls 
Änderungen der geschalteten Frequenz eingetreten sind.  
Rücksetzung auf die Werkseinstellungen Damit werden die 
Werkseinstellungen wieder hergestellt. Hierzu Einstellungen rücksetzen, 
dann im dazugehörigen Fenster JA anwählen. Das TV-Gerät wird auf die 
Werkseinstellungen zurückgesetzt. 
 
ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS: 
Die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen startet den geführten 
Installiervorgang erneut (s. Abschnitt Erste Installierung). Sämtliche vorher 
gespeicherten Kanäle sowie die persönlichen Einstellungen werden gelöscht. 
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14  USB Mediaplayer 
Über dieses Menü können eigene Inhalte aus dem über den USB-Eingang an 
das TV-Gerät angeschlossenen Datenträger angesehen werden. 
Der Zugang zu der Mediaplayer-Funktion erfolgt über das Quellenverzeichnis 
(Taste Source) oder über Taste USB. 
Nach Anwählen der abzuspielenden Datei erscheinen auf dem Bildschirm 
ausschließlich Dateien im selben Format. Mit Pfeiltasten 
◄/►/▼/▲ bewegt man sich innerhalb der Ordner. OK bestätigt und startet die 
Wiedergabe. 
Während der Wiedergabe können die Inhalte mit den Tasten Play/Pause, 
Stop, Fast Rewind, Fast Forward, Previous und Next (s. hierzu Abschnitt 
4.1) verwaltet werden. Mit Tasten OK bzw. INFO können sämtliche für die 
Multimedia-Datei verfügbaren Funktionen aufgerufen werden. 
Während der Wiedergabe können die Untertitel mit Taste Subtitle 
aktiviert/angewählt werden (die Datei, die externe Untertitel enthält, muss 
genau wir die Video-Datei genannt sein). 
Während der Wiedergabe lässt die Taste INFO ja nach abgespielter Datei-Art 
den Funktionsbalken erscheinen/verschwinden. 
HINWEISE 
Die volle Kompatibilität mit sämtlichen auf dem Markt erhältlichen USB-
Speichervorrichtungen kann nicht gewährleistet werden. Das Entfernen des 
Datenträgers während des Aufzeichnens/Ablesens kann die Geräte und Inhalte 
beschädigen. Vor Entfernen des Datenträgers TV-Gerät ausschalten. 
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15   Fehlerbeseitigung  
Diese Seite behandelt die gängigsten Störungen und liefert die Lösungen dazu. 
Bevor Sie Kontakt zum Service aufnehmen (Garantie), sollten Sie die in der 
Tabelle enthaltenen Anweisungen befolgen. 
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 M
odul entfernen und erneut einstecken 

Prüfen, ob das M
odul korrekt steckt 

Kein Audio-/Video-Signal 
vorhanden  

� � � �   �        
Tonstörung Bild OK  �   �  �        
Bildstörung, Ton OK  � � � �  � �       
Streifen im Bild  �  � � � �        
Verzerrtes Bild  �  � �  �        
Schwacher Empfang mancher 
Kanäle 

 � � � � � �        
Waagerechte Balken    � � �         
Schlechte Farbqualität  � � � � � � �  �     
Keine Farbe  � � � �  �  � �     
Die Fernbedienung funktioniert 
nicht 

          � �   
Das TV-Gerät reagiert nicht auf 
die Befehle 

          � �   
Meldung: „Modul erwartet“             � 

 
� 
 CAM-Modul nicht erkannt             � 

 
� 
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16  Technische Merkmale 

Modell PALCO20 LED07E – PALCO22 LED07E - PALCO24 LED07E 
 

Display 
Diagonale 19,5” (49,5 cm) 17:9 breit 
Diagonale 21,5” (54,6 cm) 16:9 breit 
Diagonale 23,6” (59,9 cm) 16:9 breit 

Auflösung 1366(H) x 768(V) – HD READY 
1920(H) x 1080(V) – HD PALCO22 

Kontrastverhältnis 3000:1 
Helligkeit  180 (cd/m2) 
Ansichtswinkel 178°/178° (H/V) 

Eingäng
e Komponent  (YPbPr) + Audio (Adapter wird nicht 

mitgeliefert) 
HDMI / Scart 1/1 
A/V in 1 (Adapter wird nicht mitgeliefert) 
USB 1 – Funktion Mediaplayer 
VGA DSUB15 + Audio PC  

TV-
Signal 

RF Input DVB-T 75 Ω – VHF/UHF - 7MHz/8MHz 
RF Input DVB-T 1 Typ F 

Video MPEG2, MPEG4 H.264 (AVC), MPEG4 H.265 
/HEVC 

Audio MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC 
Lautsprecher 5 Watt x 2 

Allgeme
ine 
Merkma
le 

Stromversorgung  Über mitgelieferten Adapter 
100V - 240V, 50/60Hz Ausgang 12V 3A 

Energieverbrauch <0,5W im Standby-Modus; <36W Max 
Unterstützte USB-
Formate AVI/MP4/MKV (H.265-kompatibel) 

Ausmaß
e TV (L x H x T) 

463x309x160mm PALCO20 
510x340x176mm PALCO22 
557x368x176mm PALCO24 

Standard-Wandbefestigung VESA 100 

Zubehör  
Standard-Fernbedienung, vereinfachte 
Fernbedienung, Netzeinheit, 
Gebrauchsanleitung. 





 

 

 

28000112  TV LED PALCO20 LED07E T2/S2 HEVC 
28000113  TV LED PALCO24 LED07E T2/S2 HEVC 
28000115  TV LED PALCO22 LED07E T2/S2 HEVC 

Tele System Digital erklärt in eigener Verantwortung, dass das vorliegende 
Produkt die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien 2014/30/EU 
(ElectroMagnetic Compatibility - EMC), 2014/35/EU (Low Voltage Directive - 
LVD), 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) und 2009/125/EG, Verordnung 
Nr.642/2009, 801/2013 (EUP -Energy Using Product) entspricht, unter 
Berücksichtigung folgender Normen: 
 
EN55020:  2007 + A11: 2011  
EN55032: 2012+ AC: 2013 
EN55024: 2010 
EN61000-3-2:  2014  
EN61000-3-3:  2013  
EN60065: 2014 
EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-3 V2.0.1 
EN 303340 V1.1.2 / EN 303 372-2 V1.1.1 
 
Sämtliche Unterlagen bezüglich obiger Konformität und Verordnung stehen bei 
TELE System Digital Srl zur Verfügung. 
 
Bressanvido (VI), Mittwoch, 21. Juni 2017 

 
Flavio de Poli - Geschäftsführer 

ITALIEN 
TELE System Digital Srl 
Via dell’Artigianato, 35 
36050 Bressanvido (VI) 

Internet: www.telesystem-world.com 
 Technischer Kundendienst: 199 214 455 
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